KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

NAZWA INWESTYCJI :  Remonti odtworzenie nawierzchni ulic - rbwnanie nawierzchni, utwardzenie kruszywem, gruzem z kruszarki, profilowa-
nie poboczy, oczyszczanie rowéw

ADRES INWESTYCJI :  Konstantynéw tédzki

INWESTOR : Gmina Konstantynow Lodzki

ADRES INWESTORA :  95-050 Konstantynéw t.6dzki, ul. Zgierska 2

BRANZA :  Roboty drogowe

SPORZADZIt KALKULACJE :  Stawomir Olszewski
DATA OPRACOWANIA : marzec 2015

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : 1kw. 15
NARZUTY
Koszty Posrednie [KP] ......coooviiiiiiieiiiiieieeieeeeee e % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] % T(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAL SPRAWDZIL

Data opracowania Data zatwierdzenia

marzec 2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

S

Remont i odtworzenie nawierzchni ulic - rownanie nawierzchni, utwardzenie kruszywem, gruzem z kruszarki, profi

czanie rowow

lowanie poboczy, oczysz-

1

Réwnanie nawierzchni drég gruntowych

1 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicz- | m2
d.1|analiza indywi- |nie - profilowanie i zageszczanie
dualna obmiar =200.000,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 480,0000
0,0024 r-g/m?2
~S--
2 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 240,0000
0,0012 m-g/m2
3* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 240,0000
0,0012 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2 réwnanie nawierzchni i utwardzenie kruszywem do 20 cm
2|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2
d.2|01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20
cm
obmiar = 1.500,000 m2
R -
1* robocizna r-g 56,4000
0,0376 r-g/m2
~S--
2* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5,2500
0,0035 m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 12,9000
0,0086 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na | m3
d.2|05 0108-08 odlegtos¢ 5 km grunt.kat. I-11
obmiar =300,000 m3
~R-
1* robocizna r-g 246,0000
0,82 r-g/m3
~S--
2 samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 198,0000
0,54+4*0,03=0,66 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.2|04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
obmiar =1.500,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 4,2000
0,0028 r-g/m2
M -
2x woda m3 7,5000
0,005 m3/m2
~S--
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 6,4500
0,0043 m-g/m2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5,8500

0,0039 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
5/KNR AT-03 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu | m?2
d.2/0201-02 do stabilizacji - pospétka do Rm=5 MPa, grubos¢
analogia warstwy po zageszczeniu 20 cm / naprawa dziur do
10 % powierzchni
obmiar = 150,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 3,1500
0,021 r-g/m2
M -
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 3,6000
0,024 t/m2
3* pospotka m3 36,0000
0,24 m3/m2
4 woda m3 1,8000
0,012 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S--
6 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,0500
0,007 m-g/m2
7 walec stalowy wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 1,0500
0,007 m-g/m2
8 zespot do stabilizacji gruntu m-g 1,0500
0,007 m-g/m2
9* beczkowdz ciggniony 4000 dm3 m-g 1,0500
0,007 m-g/m2
10* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 1,0500
0,007 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o| m2
d.2|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
analogia obmiar =1.500,000 m2
~-R-
1* robocizna r-g 49,9500
0,0333 r-g/m2
M -
2* kruszywo tamane 0/31,5 mm t 477,3000
0,3182 t/m2
3* woda m3 22,5000
0,015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4,0500
0,0027 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 58,0500

0,0387 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 13661




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa

Opis

jm Naktady Koszt

KNR 2-31 0114-
07
analogia

Qo
N~

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna
o grubosci po zageszczeniu 8 cm / do 5 cm
Krotnosé = 0,625

obmiar = 1.500,000 m2

R -
robocizna
0,0304*0,625=0,019 r-g/m2

M -
kruszywo tamane 0/31,5 mm
0,1697*0,625=0,106063 t/m2
miat kamienny
0,0143*0,625=0,008938 t/m?
woda

0,008*0,625=0,005 m3/m2
materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~S--
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,0025*0,625=0,001563 m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0256*0,625=0,016 m-g/m?

jedn.

m2
r-g 28,5000
t 159,0945
t 13,4070
m3 7,5000
% 0,5000
m-g 2,3445
m-g 24,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

réwnanie nawierzchni i utwardzenie gruzem z kru

szarki do 20 cm (gruz inwestora)

3
8/KNR 2-31 0101-
d.3|01

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci
jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20
cm

obmiar =2.000,000 m2

m2

~R-
1* robocizna r-g 75,2000
0,0376 r-g/m2
~S--
2 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 7,0000
0,0035 m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 17,2000
0,0086 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 4-01 0108- | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3

d.3/05 0108-08

1*

2%

odlegtosé 5 km grunt.kat. I-11
obmiar =400,000 m3

~-R-
robocizna
0,82 r-g/ms3

~S--
samochéd samowytadowczy do 5 t
0,54+4*0,03=0,66 m-g/m3

r-g 328,0000

m-g 264,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10|KNR 2-31 0103-
d.3|04

1*

2%

3*

4*

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV

obmiar =2.000,000 m2

~-R--
robocizna
0,0028 r-g/m2

M -
woda
0,005 m3/m2

~S--
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,0043 m-g/m2

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0,0039 m-g/m2

m2

r-g 5,6000
m3 10,0000
m-g 8,6000
m-g 7,8000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 13661




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
11/KNR AT-03 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu | m?2
d.3/0201-02 do stabilizacji - pospétka do Rm=5 MPa, grubos¢
analogia warstwy po zageszczeniu 20 cm / naprawa dziur do
10 % powierzchni
obmiar =200,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 4,2000
0,021 r-g/m2
M -
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 4,8000
0,024 t/m2
3* pospotka m3 48,0000
0,24 m3/m2
4 woda m3 2,4000
0,012 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S--
6 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,4000
0,007 m-g/m2
7 walec stalowy wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 1,4000
0,007 m-g/m2
8 zespot do stabilizacji gruntu m-g 1,4000
0,007 m-g/m2
9* beczkowdz ciggniony 4000 dm3 m-g 1,4000
0,007 m-g/m2
10* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 1,4000
0,007 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o| m?2
d.3|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm / gruz z kruszarki -
analogia materiat inwestora
obmiar =2.000,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 66,6000
0,0333 r-g/m2
M -
2x woda m3 30,0000
0,015 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S--
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5,4000
0,0027 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 77,4000
0,0387 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna | m?2
d.3/07 0 grubosci po zageszczeniu 8 cm /do 5 cm/ gruz z
analogia kruszarki - materiat inwestora
Krotnosé = 0,625
obmiar =2.000,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 38,0000
0,0304*0,625=0,019 r-g/m2
M -
2x woda m3 10,0000
0,008*0,625=0,005 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S--
4> réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3,1260
0,0025*0,625=0,001563 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 32,0000

0,0256*0,625=0,016 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 13661




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
4 $cinanie poboczy do 20 cm
14/KNR 2-31 1402- | Mechaniczne scinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.4|05 obmiar =2.500,000 m2
R -
1* robocizna r-g 51,5000
0,0206 r-g/m2
~S--
2* samojezdna $cinarka poboczy URM-70 m-g 49,0000
0,0196 m-g/m2
3* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 53,5000
0,0214 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 2-31 1402- |Mechaniczne $cinanie poboczy - za kazde dalsze 5 | m2
d.4|06 cm grub. / do 20 cm
Krotnosé = 2
obmiar =2.500,000 m2
R -
1* robocizna r-g 45,5000
0,0091*2=0,0182 r-g/m2
~S--
2* samojezdna $cinarka poboczy URM-70 m-g 29,5000
0,0059*2=0,0118 m-g/m2
3* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 76,5000
0,0153*2=0,0306 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16/ KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na | m3
d.4|05 0108-08 odlegtos¢ 5 km grunt.kat. I-11 / 80 % do wywozu
obmiar =400,000 m3
~R-
1* robocizna r-g 328,0000
0,82 r-g/m3
~S--
2 samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 264,0000
0,54+4*0,03=0,66 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5 oczyszczanie dna rowu z namutu do 20 cm
17|KNNR 6 1302- |Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dnai skarp | m
d.5|02 z namut gr. 20 cm
obmiar =1.000,000 m
~R-
1* robocizna r-g 312,0000
0,312 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR 4-01 0108- | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na | m3
d.5/05 0108-08 odlegtosé 5 km grunt.kat. I-11
obmiar =200,000 m3
~R-
1* robocizna r-g 164,0000
0,82 r-g/m3
~S--
2* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 132,0000

0,54+4*0,03=0,66 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 13661




PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty Posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 13661



