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OTOKOWY
I
APARAT __oho %3 FR-304-63 WSKAZNIK WARTOSCI $304-B10 B10/1P B10/1P
<1KVI<0.25KV/1.1kV NAPIECIA W 3 FAZACH
OZNACZENIE OBOWDU "E" "PASS" (WLZ) - - T21 T2I3
TG-T2-21
MOC OBOWDU Pi=3.86 kW - - 0.70 kW 2.00 kW
Ps=2.10 kW
TYP PRZEWODU LY-2025mm? LY-2025mm?2 5xLY6mmRVS-37 - 1.5mmz2-Cu/250V YDY3x1.5mm? YDY3x1.5mm2
FeZn30x4mm
ODBIORNIK b1 Th2 5o
BN TG BT 5
OCHRONA
PRZPIECIOWA ZASILANIE Z TABLICY | KONTROLA | POMIAR ZABEZPIECZENIE
INSTALACJI GLOWNEJ BUDYNNKU NAPIECIA OBWODU WSKAZNIKA OSWIETLENIE OSWIETLENIE
PRAD In [A] 3.8
PRAD ZNAM. PRZEW. [A] 66.0
SPADEK NAPIECIA  [%] 0.61
DLUG. PRZEWODU [m] 15
SCHEMAT IDEOWY. TABLICA T2.
ZASILANIE, ODPLYWY.
RYS NRE-11 arknr 5




