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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Remont i naprawa nawierzchni drég gminnych w Konstantynowie £édzkim
1 Naprawy drég o nawierzchniach bitumicznych
1/KNNR 6 1108- |Remonty czgstkowe nawierzchni mieszankami t
d.1/02 + KNR AT- |mineralno-asfaltowymi BA (AC 11S 50/70 KR1-2)
03 0102-02 + |z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem
KNR 4-04 emulsjg asfaltowg
1103-05
analogia przedmiar = 150,00t
~R--
1* robocizna r-g 232,8450
1,56523 r-g/t
M -
2* emulsja asfaltowa kg 960,0000
6,4 kg/t
3 mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11S 50/70 t 154,5000
KR1-2
1,03 t/t
4* materiaty pomocnicze % 0,2000
0,2 %(od M)
S -
5* skrapiarka do bitumu przewozna m-g 82,5000
0,55 m-g/t
6* walec statyczny samojezdny 8 t m-g 105,0000
0,7 m-g/t
7 ciggnik kotowy m-g 105,0000
0,7 m-g/t
8* frezarka do nawierzchni drogowych m-g 6,6000
0,044 m-g/t
9* samochdéd samowytadowczy 10-15 t m-g 24,0000
0,16 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNNR 6 1107- |Remonty czgstkowe nawierzchni mieszankami t
d.1/02 + KNR AT- |asfaltu lanego (MA 5 S 35/50 KR1-2) z frezowa-
03 0102-02 + |niem, oczyszczeniem i skropieniem emulsjg as-
KNR 4-04 faltowag
1103-05
analogia przedmiar = 150,00 t
~R--
1* robocizna r-g 233,7000
1,558 r-g/t
M -
2" asfalt lany MA 5 S 35/50 KR1-2 t 154,5000
1,03 t/t
3* grys 2-5 mm t 15,0000
0,1 t/t
4* materiaty pomocnicze % 0,2000
0,2 %(od M)
~-S -
5% ciggnik kotowy m-g 97,5000
0,65 m-g/t
6 kociot transportowy do asfaltu lanego m-g 97,5000
0,65 m-g/t
7* frezarka do nawierzchni drogowych m-g 6,6000
0,044 m-g/t
8* samochéd samowytadowczy 10-15't m-g 24,0000
0,16 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp.

Podstawa
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jm

Naktady

Koszt
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1*

2%

3*

4*

5
-
-
-

o*

10*

11*

KNR AT-03
0102-02 +
KNR 4-04
1103-05 +
KNR AT-03
0202-02 +
KNR 2-31
0311-05 0311-
06

analogia

Sw

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych AC 11S 50/70 KR1-2 - warstwa $cieraln -
grubos$c¢ po zageszczeniu 5 cm z frezowaniemie,
oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltowg

przedmiar =1 200,00 m2

R -
robocizna
0,415 r-g/m2

M -
emulsja asfaltowa

0,4 kg/m?2

mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11S 50/70
KR1-2

0,125 t/m2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

S -
frezarka do nawierzchni drogowych

0,0044 m-g/m2

samochdéd samowytadowczy 10-15 't

0,022 m-g/m2

skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa
0,0015 m-g/m2

szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika ko-
fowego

0,0015 m-g/m2

rozktadarka mas bitumicznych

0,02 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 8 t

0,02 m-g/m?2

walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t

0,02 m-g/m?

m?2

r-g

kg

%

m-g
m-g
m-g

m-g

m-g

m-g

498,0000

480,0000

150,0000

0,5000

5,2800
26,4000
1,8000

1,8000

24,0000
24,0000

24,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.

1*

2%
3*

4*

5*
6*

7*

4/KNR 2-31
1/1401-06 +
KNR 2-31
1401-07 +
KNR 2-31
0107-01

analogia

Wyréwnanie/uzupetnienie istniejgcej nawierzchni
destruktem asfaltowym z profilowaniem i zagesz-
czeniem mechanicznym

przedmiar = 450,00 m3

~-R--
robocizna
0,9628 r-g/m3

M -
woda

0,26 m3/m3

destrukt asfaltowy
2,42 t/m3

materiaty pomocnicze
0,5 %(od M)

~-S-
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,0026 m-g/m3

walec wibracyjny samojezdny 7,5 t
0,0026 m-g/m3

walec statyczny samojezdny 8 t

0,0026 m-g/m3

m3

r-g

m3

%

433,2600

117,0000
1.089,0000

0,5000

1,1700
1,1700

1,1700

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wo- | szt.
d.1|1406-04 dociggowych
analogia
przedmiar = 50,00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 152,5500
3,051 r-g/szt.
-M --
2" cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0,2650
0,0053 t/szt.
3* piasek m3 0,4700
0,0094 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.lII m3 0,5450
0,0109 m3/szt.
5% gwozdzie budowlane kg 2,9000
0,058 kg/szt.
6* woda m3 0,2000
0,004 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* mieszanka betonowa m3 4,6500
0,093 m3/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek scieko- | szt.
d.1]1406-02 wych ulicznych
analogia
przedmiar = 50,00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 469,8000
9,396 r-g/szt.
M -
2" cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0,4065
0,00813 t/szt.
3* piasek m3 0,7150
0,0143 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,7300
0,0146 m3/szt.
5% gwozdzie budowlane kg 4,3500
0,087 kg/szt.
6* woda m3 0,3050
0,0061 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* mieszanka betonowa m3 7,1000
0,142 m3/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kana- | szt.
d.1|1406-03 fowych
analogia
przedmiar = 50,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 508,6000
10,172 r-g/szt.
M -
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0,6150
0,0123 t/szt.
3* piasek m3 1,0750
0,0215 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 1,1700
0,0234 m3/szt.
5% gwozdzie budowlane kg 6,2000
0,124 kg/szt.
6* woda m3 0,4550
0,0091 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
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8*

mieszanka betonowa
0,213 m3/szt.

10,6500

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Razem dzial: Naprawy drég o nawierzchniach bitumicznych
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

2 Naprawy drég o nawierzchnia gruntowych i ttuczniowych
8/KNR 2-31 Profilowanie z watowaniem nawierzchni drog m?2
d.2{1401-06 + gruntowych i ttuczniowych
KNR 2-31
1401-07 przedmiar =250 000,00 m2
analogia
~R -
1* robocizna r-g 700,0000
0,0028 r-g/m?2
M -
2 woda m3 250,0000
0,001 m3/m2
S -
3* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 125,0000
0,0005 m-g/m2
4* walec wibracyjny samojezdny 7,5 t m-g 125,0000
0,0005 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 2-31 Wyréwnanie/uzupetnienie istniejgcej nawierzchni | m3
d.2/1401-06 + kruszywem tamanym 0/31,5 mm z profilowaniem
KNR 2-31 i zageszczeniem mechanicznym
1401-07 +
KNR 2-31 przedmiar = 500,00 m3
0107-01
analogia
R -
1* robocizna r-g 420,7500
0,8415 r-g/m3
M -
2" woda m3 130,0000
0,26 m3/m3
3* kruszywo tamane 0/31,5 mm t 995,0000
1,99 t/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,3000
0,0026 m-g/m3
6* walec wibracyjny samojezdny 7,5 t m-g 1,3000
0,0026 m-g/m3
e walec statyczny samojezdny 8 t m-g 1,3000
0,0026 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 15 cm | m2
d.2{1402-05 1402- |oraz zatadowanie urobku na samocho6d samowy-
06 tadowczy i odwiezieniem na sktadowisko Wyko-
analogia nawcy
przedmiar =10 000,00 m2
R -
1* robocizna r-g 25,0000
0,0025 r-g/m2
S -
2 Koparka kotowa m-g 100,0000
0,01 m-g/m?2
3* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 155,0000

0,0155 m-g/m?2




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11KNR 2-31 Uzupetnienie poboczy destruktem bitumicznym - | m2
d.2|0114-05 z.0. 2. |warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
12.9901-02
analogia przedmiar =5 000,00 m2
~R--
1* robocizna r-g 132,5000
0,0265 r-g/m?2
M -
2" destrukt asfaltowy t 1 815,0000
0,363 t/m2
3* woda m3 75,0000
0,015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~-S--
5% Rozktadarka poboczy na podwoziu fadowarki m-g 17,5000
0,0035 m-g/m2
6 walec statyczny samojezdny 8 t m-g 175,0000
0,035 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 30 cm | m
d.2|1403-06 + z wyprofilowaniem skarp rowu oraz zatadowanie
KNR 2-01 urobku na samochod samowytadowczy i odwie-
0207-01 zieniem na sktadowisko Wykonawcy
analogia
przedmiar =10 000,00 m
-R--
1* robocizna r-g 880,0000
0,088 r-g/m
S -
2 Koparka kotowa m-g 50,0000
0,005 m-g/m
3* samochdéd samowytadowczy 10-15 't m-g 167,0000
0,0167 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dzial: Naprawy drég o nawierzchnia gruntowych i ttuczniowych
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:




ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.|robocizna

4 687,0050

RAZEM

Stownie:




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|asfalt lany MA 5 S 35/50 KR1-2 t 154,5000
2.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1,2865
3.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl.III m3 2,4450
4.|destrukt asfaltowy t 2 904,0000
5.|emulsja asfaltowa kg 1440,0000
6./grys 2-5 mm t 15,0000
7./gwozdzie budowlane kg 13,4500
8. |kruszywo tamane 0/31,5 mm t 995,0000
9./mieszanka betonowa m3 22,4000
10.|mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11S 50/70 KR1-2 t 304,5000
11.|piasek m3 2,2600
12.|woda m3 572,9600
13./materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:




ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢
jedn.
1.|ciggnik kotowy m-g 202,5000
2.|frezarka do nawierzchni drogowych m-g 18,4800
3.|kociot transportowy do asfaltu lanego m-g 97,5000
4. Koparka kotowa m-g 150,0000
5.|rozktadarka mas bitumicznych m-g 24,0000
6.|Rozktadarka poboczy na podwoziu tadowarki m-g 17,5000
7./réowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 127,4700
8.]samochdéd samowytadowczy 10-15 t m-g 396,4000
9.|skrapiarka do bitumu przewozna m-g 82,5000
10.|skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa m-g 1,8000
11.|szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego m-g 1,8000
12.|walec statyczny samojezdny 8 t m-g 306,4700
13.|walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t m-g 24,0000
14.|walec wibracyjny samojezdny 7,5 t m-g 127,4700
RAZEM
Stownie:



