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PRZEBUDOWA ul. Srebrzynskiej od ul.Laskiej dBARBAFBMEMENKOW- BEALCONEI®]

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM
1.1|Roboty przygotowawcze i roz-

biérkowe
1.2|JEZDNIA

1.3|PRACE WYKONCZENIOWE

[N

PRZEBUDOWA ul. Srebrzyns-
kiej od ul. Laskiej do ul. M.
Pawlikowskiej -Jasnorzewskiej

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 3284




PRZEBUDOWA ul. Srebrzynskiej od ul.Laskiej do ul. M. PawH&RZAERIR]IARasnorzewskiej

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz [Razem
Przebudowa ul. Srebrzy nAskiej
1 PRZEBUDOWA ul. Srebrzy nskiej od ul. taskiej do ul. M. Pawlikowskiej -J  asnorzewskiej
1.1/45235000-3 |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
1
0.3507 km 0.351
RAZEM 0.351
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 + grubosci 5 cm
1/KNR 2-31
0803-04
700 m?2 700.000
RAZEM 700.000
3/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m2
d.1./0811-01 petnieniem spoin piaskiem
1
2316.6 m?2 2316.600
RAZEM 2316.600
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej
1
700 m 700.000
RAZEM 700.000
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.|0108-11 + legtos$¢ do 1 km
1/KNR 4-01
0108-12
500 m3 500.000
RAZEM 500.000
1.2|45235000-3 |JEZDNIA
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w m3
d.1.|/0207-02 + gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
2|KNR 2-01
0214-04
860 m3 860.000
RAZEM 860.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
2313.6 m?2 2313.600
RAZEM 2313.600
8/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji -stabilizacja 2,5MPa grubo$¢ warstwy po |m2
d.1./0109-03 zageszczeniu 12 cm
2
2313.6 m?2 2313.600
RAZEM 2313.600
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-05 + niu 20 cm
2|KNR 2-31
0114-06
2313.6 m?2 2313.600
RAZEM 2313.600
10|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-01 wy thuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
2 m2
2313.6 m?2 2313.600
RAZEM 2313.600
11|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr.8 |m?2
d.1.|0301-04 cm; wydajnos¢ rozktadarki 500 t/dzien
2
2313.6 m?2 2313.600
RAZEM 2313.600
12|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2
2313.6 m?2 2313.600
RAZEM 2313.600
13|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m2
d.1.|0302-04 cm;
2
2313.6 m?2 2313.600
RAZEM 2313.600
1.3[45235000-3 |PRACE WYKONCZENIOWE

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 3284




PRZEBUDOWA ul. Srebrzynskiej od ul.Laskiej do ul. M. PawH&RZAERIR]IARasnorzewskiej

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNR 2-01 Humusowanie ziemi urodzajnej gr. 15 cm z obsianiem trawnika m?2
d.1.|0510-01 +
3|KNR 2-01
0510-02
250 m2 250.000
RAZEM 250.000
15|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1.|1406-02
3
11 Szt. 11.000
RAZEM 11.000
16|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
3
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
17|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1.|1406-05
3
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
18|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 110 mm m
d.1./0306-05
3
100 m 100.000
RAZEM 100.000
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PRZEBUDOWA ul. Srebrzynskiej od ul.Laskiej do ul. M. Pawlikowskiej -Jasnorzewskiej

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M
wa jedn.
Przebudowa ul. Srebrzy nAskiej
1 PRZEBUDOWA ul. Srebrzy riskiej od ul. taskiej do ul. M. Pawlikowskiej -J  asnorzewskiej
1.1/45235000- |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
3
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.1{0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
obmiar =0.3507 = 0.351 km
-R --
1* robocizna r-g 39.2190
117*0.955=111.735r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0365
0.104m3/km
- S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2.6325
7.5m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mie- m2
d.1.1{0803-03 + |szanek mineralno-bitumicznych o grubosci 5
KNR 2-31 |cm
0803-04 obmiar =700 m2
-R --
1* robocizna r-g | 239.2600
0.2544+0.0874=0.3418r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych be- | m2
d.1.1/0811-01 tonowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem

spoin piaskiem
obmiar =2316.6 m2
-R --

1* robocizna r-g | 491.3509
0.2121r-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.1.1/0813-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =700 m
-R --
1* robocizna r-g 162.3300
0.2319r-g/m
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5/KNR 4-01
d.1.1/0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

1*

2*

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km

obmiar =500 m3

~-R--
robocizna r-g | 430.0000
0.86r-g/m3

- S -

samochéd samowytadowczy 5 t m-g| 340.0000

0.5+0.18=0.68m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Roboty

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

przygotowawcze i rozbiérkowe
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PRZEBUDOWA ul. Srebrzynskiej od ul.Laskiej do ul. M. Pawlikowskiej -Jasnorzewskiej

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
1.2|45235000- |JEZDNIA
3

6/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier- | m3
d.1.2|0207-02 + |nymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.lll z

KNR 2-01 |transp.urobku samochod.samowytadowczymi
0214-04 na odlegtos¢ 10 km

obmiar =860 m3

-R -
1* robocizna r-g 92.8800
0.108r-g/m3

-S -
2* koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 27.5200
0.032m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 310.8040
0.2736+0.0878=0.3614m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.1.2|0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV

obmiar =2313.6 m2

~-R--
1* robocizna r-g 6.4781
0.0028r-g/m?2

M --
2* woda m3 11.5680
0.005m3/m?2

- S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 9.9485
0.0043m-g/m2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 9.0230
0.0039m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji -stabiliza- | m2
d.1.2/0109-03 cja 2,5MPa grubos¢ warstwy po zageszczeniu
12 cm

obmiar =2313.6 m2

-R --

1* robocizna r-g | 551.7936
0.2385r-g/m?2
- M --

2* krawedziaki iglaste Kl.II m3 1.1568
0.0005m3/m2

3* woda m3 23.1360
0.01m3/m2

4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3)

5* mieszanka betonowa m3 | 281.7965

0.1218m3/m2

-S -
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 93.0067
0.0402m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

9/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.1.2|0114-05 + |dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
KNR 2-31 |obmiar =2313.6 m2

0114-06

~-R--
1* robocizna r-g 89.7677
0.0333+0.0055=0.0388r-g/m?2

M-
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PRZEBUDOWA ul. Srebrzynskiej od ul.Laskiej do ul. M. Pawlikowskiej -Jasnorzewskiej

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
2* ttuczen kamienny niesortowany t 981.4291
0.3182+0.106=0.4242t/m?2
3* woda m3 46.2720
0.015+0.005=0.02m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 8.5603
0.0027+0.001=0.0037m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 104.5747
0.0387+0.0065=0.0452m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR AT-03|Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m2
d.1.2|0202-01 |sjg asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej
lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
cie emulsji 0,8 kg/m2
obmiar =2313.6 m2
-R --
1* robocizna r-g 5.7840
0.0025r-g/m2
- M --
2% emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 1.8509
0.0008t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo-| m-g 2.3136
wa 5 m3
0.001m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR AT-03|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu- m?2
d.1.2|0301-04 micznych - warstwa wigzaca o gr.8 cm; wydaj-
nos¢ rozktadarki 500 t/dzien
obmiar =2313.6 m2
-R --
1* robocizna r-g 55.5264
0.024r-g/m2
- M --
2* mieszanka mineralno-bitumiczna’ t 462.7200
0.2*0.125*8=0.2t/m?2
-8 -
3* rozktadarka mas bitumicznych 10,5 m m-g 9.2544
0.004m-g/m2
4* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 18.5088
0.008m-g/m2
5* zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 9.2544
h
0.004m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR AT-03|Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m2
d.1.2{0202-02 sjg asfaltowg na zimno podbudowy lub na-
wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
obmiar =2313.6 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.6272
0.002r-g/m?2
- M --
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 1.1568
0.0005t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
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PRZEBUDOWA ul. Srebrzynskiej od ul.Laskiej do ul. M. Pawlikowskiej -Jasnorzewskiej

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
-8 -
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo-| m-g 2.3136
wa 5 m3
0.001m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13|KNR AT-03|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu- m?2
d.1.2|0302-04 micznych - warstwa Scieralna o gr. 5 cm;
obmiar =2313.6 m2

-R -
1* robocizna r-g 41.6448
0.018r-g/m2

- M -
2* mieszanka mineralno-bitumiczna t 296.1408
0.128t/m2

- S -
3* rozktadarka mas bitumicznych 10,5 m m-g 6.9408
0.003m-g/m2
4* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 13.8816
0.006m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 6.9408
0.003m-g/m2
6* zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 6.9408

0.003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: JEZDNIA
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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PRZEBUDOWA ul. Srebrzynskiej od ul.Laskiej do ul. M. Pawlikowskiej -Jasnorzewskiej

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
1.3]45235000- |PRACE WYKONCZENIOWE
3

14/KNR 2-01 |Humusowanie ziemi urodzajnej gr.15cm z | m2
d.1.3/0510-01 + |obsianiem trawnika
KNR 2-01 |obmiar =250 m2
0510-02

~-R--
1* robocizna r-g 142.7725
(0.258+0.34=0.598)*0.955=0.57109r-g/m?2

M --
2* ziemia urodzajna (humus) m3 39.0000
0.052+0.104=0.156m3/m2
3* nasiona traw kg 3.0000
0.012kg/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek scie- | szt.
d.1.3/1406-02 kowych ulicznych
obmiar =11 szt.

-R --

1* robocizna r-g 83.1930
7.563r-g/szt.
- M --

2* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0894
0.00813t/szt.

3* piasek m3 0.1573
0.0143m3/szt.

4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.1606
0.0146m3/szt.

5* gwozdzie budowlane kg 0.9570
0.087kg/szt.

6* woda m3 0.0671
0.0061m3/szt.

* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

8* mieszanka betonowa m3 1.5620

0.142m3/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw ka- | szt.
d.1.3/1406-03 natowych
obmiar =11 szt.

-R --

1* robocizna r-g 113.0250
10.275r-g/szt.
- M --

2* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.1353
0.0123t/szt.

3* piasek m3 0.2365
0.0215m3/szt.

4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.2574
0.0234m3/szt.

5* gwozdzie budowlane kg 1.3640
0.124kg/szt.

6* woda m3 0.1001
0.0091m3/szt.

* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

8* mieszanka betonowa m3 2.3430

0.213m3/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek | szt.
d.1.3/1406-05 telefonicznych
obmiar =3 szt.

R -
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PRZEBUDOWA ul. Srebrzynskiej od ul.Laskiej do ul. M. Pawlikowskiej -Jasnorzewskiej

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.

1* robocizna r-g 40.0290
13.343r-g/szt.
- M --

2* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0483
0.0161t/szt.

3* piasek m3 0.0852
0.0284m3/szt.

4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0900
0.03m3/szt.

5* gwozdzie budowlane kg 0.4920
0.164kg/szt.

6* woda m3 0.0363
0.0121m3/szt.

* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

8* mieszanka betonowa m3 0.8190
0.273m3/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18|KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o m
d.1.3/19 0306-05 |$r. nom. 110 mm
obmiar =100 m

~-R--
1* robocizna r-g 54.0000
0.54r-g/m

M --
2* rura z polietylenu twardego o $r. nom. 110 mm| m 104.0000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)

- S -
4* Srodek transportowy m-g 3.0000
0.03m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 16.0000
0.16m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: PRACE WYKONCZENIOWE
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dziat: PRZEBUDOWA ul. Srebrzynskiej od ul. Laskiej do ul. M. Pawlikowskiej -Jasno-
rzewskiej

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-10 -
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