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OSWIADCZENIE

W s$wietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z
2003 r. z p. z. m.), skladam oswiadczenie jako projektant PB przebudowy pasa ul. Srebrzynskiej ( od ul.
Laskiej do ul. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej ) w Konstantynowie todzkim, niniejszy projekt
sporzadzono  zgodnie z obowiazujacymi  przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
mgr inz. Marek Wotynski
upr. bud. nr 231/87/WL



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastepujacych materiatow:
a. podkfad geodezyjny w skali 1:500 dostarczony przez inwestora,
b. wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu.

2. Lokalizacja.

Ulica Srebrzyhska znajduje sie w Konstantynowie tédzkim w jego potudniowej czesci,
przedmiotowy odcinek znajduje sie pomiedzy ulicami: ul. taskg a ul. M. Pawlikowskiej-
Jasnorzewskie;j.

3. Stan istniejacy.

Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie dz.: obreb K-12: 489, obreb K-13: 211/3,
Rozpatrywany teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

Uchwata Nr Xl11/135/07 Rady Miejskiej w Konstantynowie £6dzkim z dn 27.09.2007r.

Powyzsza ulica posiada zmienng szerokos¢, spadek jednostronny oraz nawierzchnie asfaltowg
( na zmiennej podbudowie). Odwodnienie powierzchniowe zapewniajg istniejgce spadki podtuzne
niwelety oraz wpusty wigczone do kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. taskiej. W pasie ulicy
zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie: wodocigg, kanat sanitarny, rurociag ttoczny, kanalizacja
deszczowa, gazociag, linie energetyczne: kablowa i napowietrzna.

4. Ukiad komunikacyjny.

Ulice zmodernizowano jako ulice klasy KDL droga miejska, publiczna. Zakres robot nie wykracza
poza prawny stan wtasnosciowy dziatek Inwestora. Zaprojektowano jg o szerokosci 6.0 m wraz z
obnizeniami kraweznika w miejscach przewidywanych wjazdow na posesje. Wjazdy na posesje
oraz przewidywany po stronie potnocnej ulicy chodnik przyjezdniowy o szerokosci 2.0 stanowic
bedzie nastepny etap przebudowy ulicy. Zaprojektowano wymiane catej podbudowy nawierzchni
ulicy, utozenie nawierzchni i : warstwy wigzacej i Scieralnej z wymiana kraweznikow. Na catej
dtugosci przebudowy przewidziano przebudowe witgczen do istniejgcych i przewidywanych ulic.



5. Odwodnienie.

Na ul. Srebrzynskiej zaprojektowano przekroj jezdni z jednostronnym 1-1,5% spadkiem
poprzecznym. Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo i  Sciekami
przykraweznikowymi do istniejgcych kratek Sciekowych typu ulicznego podtaczonych do
projektowanej kanalizacji deszczowej.

6. Nawierzchnie.

Dla ulicy przyjeto konstrukcje nawierzchni na podstawie Rozporzadzenia Ministra transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02. 03. 1999 r (Dz. U. Nr 43, poz. 430) jako typ KR3 na podtozu G-2 o
nastepujacej konstrukcji:

a. 5 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego,

b. 8 cm warstwa podbudowy z betonu asfaltowego,

c. 20 cm podbudowa z ttucznia kamiennego,

d. 12 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem do Rm=2.5 Mpa.

Nalezy pamieta¢ aby grunt na ktorym zostang utozone nawierzchnie posiadat wskaznik
zageszczenia rowny 1.0.

UWAGA:

Przy wykonywaniu roboét ziemnych (korytowanie) szczegdlnie nalezy uwazac¢ na miejsca przebiegu
istniejacego uzbrojenia terenu (reczne roboty ziemne).

7. Roboty towarzyszace.

Realizacja modernizacji ul. Srebrzynskiej spowoduje konieczno$¢ wykonania regulacji
wysokosciowej istniejgcego uzbrojenia armatury uzbrojenia podziemnego.

Czynnos¢ te nalezy wykonac w porozumieniu i pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia.

Istniejgce uzbrojenie podziemne w pasie drogowym pod zjazdami drogowymi tj. kable
energetyczne i telekomunikacyjne zostang zabezpieczone przepustami z rur ostonowych
dwudzielnych o dtugosci o 1.0 m szersze od szerokosci utwardzenia zjazdéw. Prace przy
zaktadaniu przepustéw nalezy wykona¢ pod nadzorem wiascicieli kabli. O robotach nalezy
powiadomi¢ odpowiednie stuzby na 2 tygodnie przed rozpoczeciem prac.

Opracowat:

mgr inz. Marek Wotynski
upr. bud. nr 231/87/WL



1.4.1 Specyfikacja techniczna wykonania robot
Roboty drogowe

1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania robét drogowych w ramach przebudowy nawierzchni ulicy
Srebrzynskiej ( pomiedzy ul. Laska a ul. M. Pawlikowskij-Jasnorzewskiej ) w
Konstantynowie Lédzkim.

Specyfikacja techniczna stanowi integralna czes¢ dokumentow przetargowych
i kontraktowych i jest stosowana przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét

Szczegotowy zakres robot obejmuje:

Wykonanie wymiany podbudowy, nawierzchni asfaltowej: warstwa wiazaca
i Scieralna .

2 Materialy

Ogodlne magania dotyczace Materialow, ich pozyskiwania i skiadowania
podano w Specyfikacji Ogolnej.

21 Cement
Cement portlandzki klasy 32,5, speilniajacy wymagania PN-B-197-1:2002.

Woda technologiczna stosowana do wykonania betonow i stabilizacji gruntu,
speiniajaca wymagania PN-88/B-32250,

2.3 Piasek i zwir

Kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 i speiniajace nastepujace

wymagania:
zawartosc¢ frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 %
zawartos¢ frakcji 0 < 0,075 mm - ponizej 15
% zawartos¢é czesci organicznych - ponizej 1
% wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP)

2.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i
za%(eszczenia podioza po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z
wykonaniem elementow uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie
moze odbywacg sie ruch budowlany i samochodowy.

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone z
wszelkich odpadoéw oraz btota i rozluznionego nadmiernie gruntu.



Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego
dogeszczenia. Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny
byc¢ naprawione.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowac¢ wediug normalnej proby
Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B- 04481.

Wilgotnos$¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna réznic¢ sie od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz * 20 %.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (U)

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1.00

Na giebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych lub terenu 0.97
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza
nastapi przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem.

2.5. Podbudowa z kruszywa kamiennego
2.5.1. Przygotowanie podioza

Podloze gruntowe pod podbudowy powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji z profilowaniem i zageszczeniem
podioza.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nie przenikanie
drobnych czastek gruntu do podbudowy. Przed wykonaniem podbudowy
wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wskazujace odchylenia
wysokosciowe od zalozonych rzednych powinny by¢é naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia
wilgotnosci optymalnej, powtorne wyréwnanie i zageszczenie.

Podbudowa powinna by¢é wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie
zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedlug zalecen Inzyniera z
tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikaciji.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy powinny by¢é wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez
Wykonawce.

Rozmieszczenie palikéow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia robét i nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.

2.5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia
i wilgotnosci nalezy wytwarzaé¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢é zapewnienia
jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegoinych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb
przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

2.5.3. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna
projektowanej grubosci 20 cm. Grubos¢ pojedynczo ukiadanej warstwy nie




moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢é
roziozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkoéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastapic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Kruszywo w
miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed
zageszczeniem zastapione materiatlem o odpowiednich wilasciwosciach.

2.5.4. Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapicé
do jej zageszczania przez walowanie. Watowanie powinno postepowac
stopniowo od krawedzi do sSrodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni.
Jakiekolwiek nierownosci lub zagiebienia powstale w czasie zageszczania
powinny by¢é wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materialu, az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona
zageszczarkami plytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami

mechanicznymi.
Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia
podbudowy nie mniejszego od 1,0. Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania
powinna by¢ réowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wediug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Material nadmiernie nawilgocony
powinien zostac¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢é
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinien by¢ zwilzony okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc¢. Wskaznik zageszczenia
podbudowy powinien odpowiadac¢ przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci
Blodbudowy przy zageszczeniu I, = 1,00 wskaznik nosnosci w,,.s= 60%.

ieszanka i(ruszywa amiennego o gr. 1-31,5 mm stabilizowany mechanicznie
Materiatlem do wykonania podbudow z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru
wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek
gliny.

2.5.5. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714/15 powinna leze¢
pomiedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Uziarnienie kruszywa stosowanego do podbudowy

Sito kwadratowe [mm] | Przechodzi przez sito [ % ]

Podbudowa zasadnicza

31,520 16 12,8 8 6,3 4 (100 78 - 100 70 - 93 62 - 87 52 - 74 45 -
21,00,50,250,125 |6837-5826-4218-3214-248-164
0,075 -123-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢€ ciagia i nie moze przebiegac¢ od
dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia



na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac 2/3 grubosci warstwy ukiadanej jednorazowo.

2.5.6.. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speinia¢ wymagania podane ponizej:

L Wiasciwosci badane wg Wymagan

p ia

1|2 3

1 |Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, wg PN-B-06714- | od 2 do
15, % (m/m) 10

2 |Zawartos¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15, % (m/m), nie 5
wiecej niz

3 |Zawartos¢ ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % 35
(m/m), nie wiecej niz

4 | Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-B-06714- 1

26, % (m/m), nie wiecej niz

5 legalz'nik piaskowy, wg BN-64/8931-01 po 5-krotnym zaggszczeniu metoda I lub IT wg PN-83/B- | o 30 do

70
6 |Scieralnosé w bebnie Los Angeles wg PN-B-06714-42 35 30
Scieralnos¢ catkowita po peinej liczbie obrotow, nie wiecej
niz Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 peinej liczby obrotow, nie
wiecej niz
7 |Nasigkliwosé wg PN-B-06714-18, % (m/m), nie wiecej niz 3
8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, 5
wg PN-B-06714-19, % (m/m), nie wiecej niz
9 | Zawartosc¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO;, wg PN-B- 1
06714-28, % (m/m), nie wiecej niz
1 |Wskaznik nosnosci w,,: mieszanki kruszywa, wg PN-B- 80

0 [06714-21, %, przy zageszczeniu l; < 1,00, nie mniejszy niz

Frakcje kruszywa lamanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4
mm powinny mie¢ nie mniej niz 75% wagowo ziaren przekruszonych,
posiadajacych wiecej niz jedng przelamana powierzchnie.

2.5.7 Elementy betonowe

Elementy betonowe, prefabrykowane metoda wibroprasowania, przeznaczone
dla budownictwa drogowego, klasa wytrzymatosci ,50", gatunek 1, kolor i
ksztalt zgodny z projektem oraz z wilasciwa Aprobata Techniczna (IBDiM),
nasigkliwos¢ ponizej 5% :
kostka brukowa grubosci 6 cm i 8 cm, krawezniki betonowe 20 x 30 x 100, 15
x 30 x 100, obrzeza 6 x 20 x 80

2.6. Podbudowa z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca
2.6.1. Kruszywo i mieszanka mineralna




Kruszywo tamane powinno spetnia¢ wymagania PN - B - 11112, z litego surowca
skalnego ze skat magmowych lub przeobrazonych k. I, gat. 1

Grys i zwir kruszony wg PN-S-96025 kil. I, gat. 1

Wymagania wobec kruszywa podano w niniejszej SST-D. 04.07.01.

Wymagania wobec mieszanki mineralnej do warstwy wiazacej:

Uziarnienie mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0 - 25 mm:

- przechodzi przez oczko sita, % m/m

# 31,5 mm 100

# 25,0 mm 84 -100
# 20,0 mm 75 -100
# 16,0 mm 68 - 90
#12,8 mm 62 - 83
# 9,6 mm 55-74
# 8,0 mm 50 - 69
# 6,3 mm 45 - 63
# 4,0 mm 35 -52
# 2,0 mm 25 -41

- zawartos¢ ziarna > 2,0 mm (59 -75)

# 0,85 mm 16 - 30
# 0,42 mm 10 - 22
# 0,30 mm 8-19
# 0,18 mm 5-14
# 0,15 mm 5-12

# 0,075 mm 4- 6

2.6.2. Wypeiniacz

Nalezy stosowac¢ wypelniacz wapienny wykazujacy wiasciwosci zgodne z
wymaganiami okreslonymi w PN - S - 96504.

Pochodzenie wypeiniacza i jego cechy jakosciowe muszga by¢ zaaprobowane
przez Inzyniera.

Wykonawca musi wczesniej zaproponowaé¢ Zamawiajacemu zrodio dostaw
wypeiniacza wraz z wynikami badan jakosciowych. Wykonawca jest
zobowiazany do prowadzenia iloSciowego i jakosciowego odbioru dostaw oraz
wykonania laboratoryjnych badan kontrolnych.

2.6.3. Lepiszcza

Do mieszanek mineralno-bitumicznych na warstwe wiazaca zaleca sie
stosowac asfalt D50. Za jakos¢ dostaw lepiszczy odpowiedzialny jest
Wykonawca robot. Rodzaj lepiszcza i jego pochodzenie (dostawca i producent)
powinny by¢é uzgodnione z Inzynierem. Réwniez do akceptacji Inzyniera
Wykonawca powinien przedstawi¢ uzgodnione z dostawca (producentem)
zasady jakosciowego odbioru lepiszczy. Orientacyjna zawartos¢ asfaltu w




mieszance mineralno-asfaltowej dla warstwy wigzacej o uziarnieniu 0/25
powinna wynosic¢ od 4,0 do 5,5%.

Asfalt D50 powinien speinia¢ wymagania okreslone w PN - C - 96170.

al/ penetracja w temperaturze 25° C przy catkowitym obciazeniu 100 g 4,5 -
6,0 mm

b/ temperatura tamliwosci, nie wyzsza niz 6°C

c/ temperatura mieknienia 42°-57°C
d/ temperatura zaptonu, nie nizsza niz 220°C

e/ ciagliwosé, cm, nie nizsza niz w temp. 15° C - 20, w temp. 25° C - 100
f/ odparowalnos¢ nie wiecej niz 1%

g/ spadek penetracji po odparowaniu w 165° C, nie wiecej niz 40%

h/ ciagliwo$é po odparowaniu w 165° C, w temperaturze 25° C, nie mniej niz
50 cm

i/ temperatura lamliwosci po odparowaniu 165° C ( 5 godz.), nie wyzsza niz
4°c

j/ parafiny nie wiecej niz 2%
k/ skiadnikéw nie rozpuszczalnych w benzenie, nie wiecej niz

1%

I/ wody oznaczonej przed wysytk3a, nie wiecej niz

0,1%

Wymagania wobec mieszanki betonu asfaltowego:

- uziarnienie mieszanki 0/0,25
mm

- modut sztywnosci pelzania 16,0
MPa

- stabilnos¢ prébek wg Marshalla w temp. 60° C, zageszczonych 2 x 75 ud.
ubijaka 11 kN

- odksztatcenie probek wg Marshalla w temp. 60°C, j.w. 1,5 -
4,0 mm

- wolna przestrzen w préobkach Marshalla, zageszczonych 2 x 75 uderzen 4,0 -
8,0 % viv

- wypeinienie wolnej przestrzeni w préobce Marshalla 75,0
%

- wskaznik zageszczenia warstwy < 98,0
%

- wolna przestrzen w warstwie 4,5 -
9,0% viv

Dopuszczalne odchylenia od skiadu projektowanego moga by¢ nastepujace:

a/ zawartosc¢ asfaltu ~ 0,3 % masy,

b/ zawartos¢ skitadnikow mineralnych:
- ziarna pozostajace na sitach o oczkach



* 31,5; 22,4; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 11,2; 9,6; 8,0; 6,3; 5,0; 4,0; 2,0 ~ 4,0 % masy,
- ziarna pozostajace na sitach o oczkach

*0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ~2,0 % masy
- ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 0,075 ~1,5 %
masy

Dopuszczalne odchylenia krzywej uziarnienia mieszanki wbudowanej odnosi sie
do uziarnienia projektowanego wg recepty.

2.7. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna

Materialy i sposob projektowania betonu asfaltowego, z ktorego wykonuje sie
warstwe scieralnga okresla norma PN-S-96025.

2.7.1. Kruszywo i mieszanka mineralna

Kruszywo tamane powinno speinia¢ wymagania PN - B - 11112, z litego surowca
skalnego ze skat magmowych lub przeobrazonych kl. 1, gat. 1

Grys i zwir kruszony wg PN-S-96025 kil. I, gat. 1

Wymagania wobec kruszywa podano w niniejszej SST 04.07.01.

Wymagania wobec mieszanki mineralnej do warstwy scieralnej:

Uziarnienie mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0 - 20 mm:

- przechodzi przez oczko sita, % m/m

# 25,0 mm 100

# 20,0 mm 88 - 100
# 16,0 mm 78 - 100
# 12,8 mm 68 - 85
# 9,6 mm 59 -74
# 8,0 mm 54 - 67
# 6,3 mm 48 - 60
# 4,0 mm 39 -50
# 2,0 mm 29 - 38

- zawartos¢ ziarna > 2,0 mm (62 - 71)

# 0,85 mm 20 - 28
# 0,42 mm 13-20
# 0,30 mm 10 - 17
# 0,18 mm 7-12
# 0,15 mm 6-11

# 0,075 mm 5- 7

2.7.2. Wypeiniacz

Nalezy stosowac¢ wypeilniacz wapienny wykazujacy wilasciwosci zgodne z
wymaganiami okreslonymi w PN - S - 96504.

Pochodzenie wypeiniacza i jego cechy jakosciowe muszg by¢é zaaprobowane
przez Inzyniera. Wykonawca musi wczesniej zaproponowaé¢ Zamawiajacemu
zrodio dostaw wypeilniacza wraz z wynikami badan jakosciowych. Wykonawca




jest zobowiazany do prowadzenia iloSciowego i jakosciowego odbioru dostaw
oraz wykonania laboratoryjnych badan kontrolnych.

2.7.3. Lepiszcza

Do betonu asfaltowego na warstwe scieralng zaleca sie stosowac asfalt D-50.
Za jakosc¢ dostaw lepiszczy odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Rodzaj
lepiszcza i jego pochodzenie (dostawca i producent) powinny by¢ uzgodnione z
Inzynierem. Réwniez do akceptacji Inzyniera Wykonawca powinien przedstawic¢
uzgodnione z dostawcqg (producentem) zasady jakosciowego odbioru lepiszczy.
Orientacyjna zawartos¢ asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej dla warstwy
$cieralnej o uziarnieniu 0/20 powinna wynosi¢ od 4,5 do 5,6%.

Asfalt D50 powinien speinia¢ wymagania okreslone w PN - C - 96170.

al/ penetracja w temperaturze 25° C przy catkowitym obciazeniu 100 g 4,5 -
6,0 mm

b/ temperatura tamliwosci, nie wyzsza niz 6°C
c/ temperatura mieknienia 42° -
57°C

d/ temperatura zaptonu, nie nizsza niz 220°C
e/ ciagliwo$é, cm, nie nizsza niz w temp. 15° C - 20, w temp. 25°C
-100

f/ odparowalnos¢ nie wiecej niz 1%

g/ spadek penetracji po odparowaniu w 165° C, nie wiecej niz 40%

h/ ciagliwo$é po odparowaniu w 165° C, w temperaturze 25° C, nie mniej niz

50 cm

i/ temperatura tamliwosci po odparowaniu 165° C ( 5 godz.), nie wyzsza niz 4°
C

j/ parafiny nie wiecej niz 2%

k/ skiadnikéw nie rozpuszczalnych w benzenie, nie wiecej niz

1%

I/ wody oznaczonej przed wysytk3a, nie wiecej niz

0,1%

Wymagania wobec mieszanki betonu asfaltowego na warstwe sScieralna:

- uziarnienie mieszanki 0/0,20
mm

- modut sztywnosci petlzania (dot. tylko fazy projektowania mieszanki) > 14,0
MPa
- stabilnos¢ probek wg Marshalla w temp. 60° C, zageszczonych

2 x 75 uderzen ubijaka >10,0 kN
- odksztatcenie probek j.w. 2,0-4,5mMm
- wolna przestrzen w probkach Marshalla, zageszczonych 2 x 75 uderzen 2,0 -
4,0 % viv



- wypeinienie wolnej przestrzeni w probce Marshalla 78,0 -
86,0 %

- wskaznik zageszczenia warstwy 98,0 %
- wolna przestrzen w warstwie 3,0 -
5,0% viv

Dopuszczalne odchylenia od skiadu projektowanego moga by¢ nastepujace:

al/ zawartosc¢ asfaltu ~ 0,3 %masy,

b/ zawartos¢ skitadnikow mineralnych:
- ziarna pozostajace na sitach o oczkach

* 31,55 22,4; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 11,2; 9,6; 8,0; 6,3; 5,0; 4,0; 2,0 ~ 4,0 %
masy,

- ziarna pozostajace na sitach o oczkach

*0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ~ 2,0 %
masy

- ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 0,075 ~1,5
% masy

Dopuszczalne odchylenia krzywej uziarnienia mieszanki wbudowanej odnosi sie
do uziarnienia projektowanego wg recepty.

3 Sprzeti transport

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w Specyfikacji Ogolnej.
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy
stosoi\:lvac': nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera,
sprze

spycharka gasienicowa lub kolowal 00 + 150 kM,

koparka samobiezna 0,25 + 0,6 m?,

zageszczarka plytowa, Iekka,

samochody ciezarowe 10 - 16 t

zuraw samojezdny 10 - 20 t

4 Wykonanie Robét

Wymagania ogoélne dotyczace wykonania Robot podano w Specyfikacji Ogélnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robét i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe,
przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

4.1 Profilowanie i zageszczanie podioza

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i

za eszczenia podioza po zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z
onaniem elementow uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem

robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie

moze odbywacg sie ruch budowlany i samochodowy.

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone z

wszelkich odpadéw oraz btota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego

dogeszczenia. Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny

byc naprawione.



Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé¢ wediug normailnej proby
Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B- 04481.

Wilgotno$¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna réznic sie od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz * 20 %.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (U)

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1.00

Na giebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych lub terenu 0.97
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza
nastapi przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2 Podbudowa piaskowa (zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod
nawierzchnie nalezy stosowaé piasek sSrednio lub gruboziarnisty wg PN-B-
11113:1996. Uzyty piasek nie moze zawieraé¢ gliny w ilosciach ponad 5 %.
Pozostate warunki wykonania robét jak podioza gruntowego.

4.3. Podbudowa z kruszywa kamiennego

4.3.1. Przygotowanie podioza

Podloze gruntowe pod podbudowy powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji z profilowaniem i zageszczeniem
podioza.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nie przenikanie
drobnych czastek gruntu do podbudowy. Przed wykonaniem podbudowy
wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wskazujagce odchylenia
wysokosciowe od zatlozonych rzednych powinny by¢é naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiagniecia
wilgotnosci optymalnej, powtéorne wyréwnanie i zageszczenie.

Podbudowa powinna by¢é wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie
zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedlug zalecen Inzyniera z
tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy powinny by¢é wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie roboét przez
Wykonawce.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia robét i nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.

4.3.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowanga krzywa uziarnienia
i wilgotnosci nalezy wytwarzaé w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia
jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb
przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

4.3.3. Rozkiadanie mieszanki kruszywa




Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej aby jej ostateczna grubosé po zageszczeniu byta réwna
projektowanej grubosci 20 cm. Grubos¢ pojedynczo ukliadanej warstwy nie
moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roziozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkoéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastapic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Kruszywo w
miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed
zageszczeniem zastapione materiatlem o odpowiednich wilasciwosciach.

4.3.4. Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapicé
do jej zageszczania przez walowanie. Watowanie powinno postepowac
stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni.
Jakiekolwiek nierownosci lub zagiebienia powstate w czasie zageszczania
powinny byé wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona
zageszczarkami plytowymi, malymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami

mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia
podbudowy nie mniejszego od 1,0. Wilgotnosc kruszywa podczas zageszczania
powinna by¢é rowna wilgotnosci o tymalinej, okreslonej wediug normainej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Material nadmiernie nawilgocony
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosc
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinien by¢ zwilzony okreslong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest Wzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc. kaznik zageszczenia
podbudowy powinien odpowiadaé¢ przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci
podbudowy, przy zageszczeniu l; = 1,00 wskaznik nosnosci w,,s= 60%.

4.4 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca i $cieralna

4.4.1. Zakres wykonywanych prac (opracowanie recepty)

Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca roboét, ktory przedstawia je
Inzynierowi do zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ opracowane dla
konkretnych materiatlow zaakceptowanych przez Inzyniera do wbudowania i
przy wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych materiatow.

4.4.2. Wytwarzanie mieszanek:

Produkcja moze odbywac¢ sie jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez
Inzyniera.

Produkcja mieszanki moze zostac¢ rozpoczeta na wniosek Wykonawcy po
wyrazeniu zgody przez Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
harmonogramu pracy otaczarki zapewniajacego ciagtos¢ produkcji i ukiadania
mieszanki.




Odchytki masy dozowanych skiadnikéow (w stosunku do masy poszczegoélnych
skiadnikéw) nie powinny by¢ wieksze od 2%.

Kruszywo z wypeilniaczem powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby
mieszanka mineralna uzyskata wlasciwa temperature do otaczania asfaltem.
Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna byé wyzsza niz 30°C
od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej wynoszacej od
140 do 170°C (dla betonu asfaltowego przy zastosowaniu asfaltu D 50).
Temperatura asfaltu w zbiorniku roboczym powinna miescic¢ sie w granicach od
145 do 165°C (dla asfaltu D50).

Asfalt w zbiornikach powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukiadem
termostatowania, zapewniajacym utrzymanie okreslonej temperatury z
tolerancja + 5°C. Temperatura asfaltu w zbiorniku i w mieszance powinna by¢
stata.

Mieszanka mineralno-asfaltowa o temperaturze wyzszej lub nizszej od
wymaganej powinna by¢ traktowana jako odpad produkcyjny.

4.4.3. Skropienie warstwy podbudowy

Przed ultozeniem warstwy wigzacej nalezy wykonac¢ skropienie podioza zgodnie
ze specyfikacja D.04.03.01,a powierzchnie kraweznikow i wpustow
przylegajace do mieszanki nalezy pokry¢ asfaltem, topliwa tasma asfaltowa lub
innym materialem uszczelniajacym. _

4.5.4. Wbudowanie mieszanki

Wbudowywana mieszanka betonu asfaltowego powinna by¢ przebadana, a jej
wiasciwosci powinny by¢ zgodne z recepta i co najmniej takie jak okreslone w
punkcie 2.7 niniejszej SST.

Przed przystapieniem do ukiadania powinna by¢ sprawdzona niweleta. Warstwa
wiazaca powinna by¢ ukiadana réwnej grubosci tj. 8 cm.

Mieszanke nalezy wbudowywac w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych
(ocenianych wizualnie), a minimalna temperatura otoczenia w ciagu doby nie
powinna byé < +10°C (przy wykonywaniu warstwy grubos$ci ~8cm). Minimalna
temperatura otoczenia (powietrza w ciagu ostatnich 24 h) przed przystapieniem
do robét nie moze byé nizsza od +5°C. Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki

podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s).

Mieszanka powinna by¢ wbudowana ukiadarka wyposazona w ukiad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrz mania niwelety zgodnie
z projektem. Ziacza nawierzchni powinny by¢ onane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osi. Zlacza powmny byc przesuniete wzgledem
siebie co na‘llmmej o 15 cm i catkowicie zwigzane. Zageszczanie nalezy
rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku sSrodkowi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien wynosi¢ co najmniej 98%.

5 Kontrola jakosci

Wymagania ogoélne dotyczace Kontroli jakosci Rob6t podano w Specyfikacji
Ogolnej.



5.1 Badania jakoSci robét w czasie budowy.

Badania jakosci rob6ét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi wiasciwych WTWIiIOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatéow 1| systemoéow technologicznych.

5.2 Profilowanie i zageszczanie podioza

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzié¢ systematyczne
badania kontrolne, w zakresie i z czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci.

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ tata co
20 m w kierunku podiuznym. Nieréwnosci nie moga przekraczaé 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 - metrowej faty i poziomicy.

6 Inspekcje, Préoby koncowe
Ogolne wymagania w zakresie Przejecia Robéot podano w Specyfikacji Ogéinej.

7 Przepisy zwiazane

Normy

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek.

PN-S-02205:1998Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie droég.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z plyt betonowych i
kamienno-betonowych.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingow, torowisk tramwajowych.
Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingow, torowisk tramwajowych.
Plyty chodnikowe.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingow, torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikéw.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych
PN-C-04008 Oznaczenie temperatury zaptonu w tyglu otwartym
metoda Marcussona.
PN-C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury migknienia asfaltow metoda “Pierscien i kula”

PN-C-04089 Oznaczanie zawartosci statych cial obcych.



PN-C-04109 Oznaczanie zawartosci parafiny w asfaltach i
pozostalosci ropnej.

PN-C-04130 Pomiar temperatury tamliwosci asfaltow wg Fraassa.
PN-C-04132 Pomiar ciagliwosci asfaltow.
PN-C-04134 Pomiar penetracji asfaltow.
PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie
asfaltowe. Wymagania.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nawierzchni planografem
i lata.
BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie
stabilnosci i odksztalcenia mas minerailno-

asfaltowych.
PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas minerailno-

bitumicznych i nawierzchni

bitumicznych.
Inne dokumenty :
Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich i wojewoédzkich (z aktualizacjami)
opracowana przez Generalna Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie.
Instrukcja oznakowania robéot prowadzonych w pasie drogowym /Zalacznik nr 1
do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych z dnia 6,06,1990r. 102/86/92 Cement drogowy. Wydane przez
IBDiM.
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