5 c¢cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego
8 c¢cm warstwa podbudowy z betonu asfalktowego
20 cm warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego

PRZEKROJE NORMALNE

PROJEKTOWANE WARSTWY

12 cm warstwa gruntu stabilizowana
do Rm=2.5 MPa

15

ki

275.00 *

5 c¢cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego

8 cm warstwa podbudowy z betonu asfalktowego
20 cm warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego
12 cm warstwa gruntu stabilizowana

do Rm=2.5 MPa

PROJEKTOWANE WARSTWY

ul. Srebrzyr’]skg

300.00 *

300.00

L4
20.OOJ

ul. Srebrzynska ark. 3/3

ul. Srebrzynska (od ul. Kolejowej do ul. Potudniowej)

PROJEKTOWANIE | NADZORY
mgr inz. Stawomir OlszewskKi
90—-233 tédz ul.

Uniwersytecka 33 m 35

INWESTOR: | Gmina Konstantyndw todzki

OBIEKT: ul. Srebrzynska (od ul. Kolejowej do ul. Pofudniowej),

w Konstantynowie L.
TEMAT: Przebudowa nawierzchnii Data: 11. 2016
RYSUNEK: Przekroje normalne rys. NR [ 03

PROJEKTANT:

mgr inz. Stawomir Olszewski
upr. nr 275/86/We, £OD/IS/0211/02

PROJEKTANT:

inz. Barbara Morawska




