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Czesc¢ opisowa zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(DZ.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133)

1. INFORMACJE OGOLNE

1) Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zalezno$ci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w
szczegolno$ci: kubatura, zestawienie powierzchni, wysoko$¢ i dtugosc

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej dla przebudowy drogi
gminnej ulicy Bechcice w Konstantynowie t.odzkim.

1.2 Zakres opracowania
W zakres robot przedmiotowego opracowania wchodzi przebudowa nawierzchni drogi gminne;j
ulicy Bechcice w Konstantynowie £.6dzkim.

1.3 Lokalizacja inwestycji

Wojewddztwo: todzkie
Powiat: pabianicki
Gmina: Konstantynoéw todzki

Przebudowywana droga jest drogg gminng bedg we wiadaniu Gminy Konstantynéow todzki.
Teren opracowania zajmuje dziatke nr 22, obreb K-5 oraz dziatke nr 78/1, obreb K-6.

1.4 Podstawowe parametry techniczne

klasa drogi: D

predkos¢ projektowa drogi: 30 km/h

pochylenie poprzeczne jezdni: wedtug planu sytuacyjnego
— dostepnos¢ do drog nieograniczona

1.5 Materialy wyjsciowe

umowa z Zamawiajgcym,

projekt zagospodarowania terenu uzgodniony z Zamawiajgcym,
szczegotowa inwentaryzacja geodezyjna,

wizja lokalna w terenie,

— dokumentacja fotograficzna,

— badania geotechniczne podtoza,

— mapa do celéw projektowych w skali 1:500
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2. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

2) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do Krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposob spetnienia
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1, (zgodno$¢ z przepisami budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej)

2.1 Istniejacy uktad komunikacyjny

Przedmiotowa droga gminna znajduje sie we wiadaniu Gminy Konstantynéw todzki.
Szerokos$¢ pasa drogowego w stanie istniejgcym wynosi od 10,0m do 19,0m (po liniach granic i
ogrodzen dziatek przylegtych do pasa drogowego), w ktéorym usytuowana zostata jezdnia z
kruszywa tamanego o szerokosci od 4,5m do 5,0m.

2.1.1 Sytuacja

Obszar wzdtuz drogi ma generalnie jednolity charakter zagospodarowania i uzytkowania, droga
biegnie przez tereny pdl — teren niezabudowany i zabudowe zwartg mieszkaniowo -
gospodarcza w terenie zabudowanym.

Stan istniejgcej nawierzchni na analizowanym odcinku jest niezadowalajgcy i wymagajacy
poprawy. Nawierzchnia jest zdegradowana, nieréwna.

2.1.2 Przekréj poprzeczny

Parametry techniczne istniejgcej drogi gminnej:
- jezdnia szeroko$ci -4,0do 5,0m
- spadki poprzeczne: - zmienne

2.1.3 Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni jezdni zostang odprowadzone powierzchniowo do istniejgcych
rowow przydroznych.

2.1.4  Warunki gruntowo wodne

Dla potrzeb niniejszego opracowania zostato sporzgdzone opracowanie geotechniczne pn.:
"Opinia geotechniczna”, okreslajgce istniejgce warunki gruntowo-wodne podioza oraz
konstrukcje istniejgcej nawierzchni na przedmiotowej drodze gminnej.

Pomiary wykonano w 5 otworach geotechnicznych o gtebokosci 3,0m pod poziom istniejgcej
konstrukcji nawierzchni. Odwierty zlokalizowano w odlegtosci okoto 0,8 — 1,0m od istniejgce;j
krawedzi. Lokalizacje otworéw zaznaczono na planach sytuacyjnych, a ich przekroje na profilach
podtuznych w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Podczas wykonywania badan geotechnicznych dla istniejgcej konstrukcji nawierzchni, ktorych
doktadny opis znajduje sie w dokumentacji geotechnicznej stanowigcej czes¢ niniejszego
opracowania, nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w nawierconych otworach nr 1-4.
Ze wzgledu na brak wystepowania swobodnego zwierciadta wody gruntowej do poziomu 2,0m
pod poziom istniejgcego terenu, warunki wodne pod konstrukcje nawierzchni okreslono jako
dobre.

Jedynie otwor nr 5 zaklasyfikowano do przecietnych warunkéw wodnych (swobodne zwierciadto
wody zalega na gt. 1,2m p.p.t.).
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Na podstawie okreslonych warunkéw wodnych (dobre i przecietne warunki wodne) i rodzaju
wystepujacych gruntéw w podtozu okreslono nastepujgce grupy nosnosci podtoza:

e piasek drobny, piasek sredni — G1 (grunty niewysadzinowe),
e piasek pylasty — G1 (grunty watpliwe),

Po przeanalizowaniu powyzszych danych na podstawie zapiséw Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych przyjeto, ze w obszarze niniejszej inwestycji
wystepujg proste warunki gruntowe. Kategorie posadowienia obiektu budowlanego okreslono na
podstawie dokumentaciji geotechnicznej jako pierwsza.

2.1.5 Urzadzenia obce

W obszarze planowanej inwestyciji zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie:

— sieC elektroenergetyczna eN,

— sie¢ kanalizacji wodociggowej w, wo40, wo110, wo160,
— sie€ telekomunikacyjna t, tA,

— gazociag gs25, gs90,

— linia energetyczna napowietrzna.

2.1.6. Istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne

Przebudowa projektowanej drogi gminnej nie bedzie wymagata poszerzenia istniejgcego pasa
drogowego.

2.2 Projektowany uktad drogowy

Parametry techniczne przebudowy drogi gminnej sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) z pdzn.
Zmianami.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
projektowany obiekt nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

- kategoria drég: gminna,

- klasa techniczna — D,

- kategoria ruchu — KR1,

- obcigzenie nawierzchni — 100kN/os,

- predkos¢ projektowa — Vp = 30km/h,

- predkos¢ miarodajna — Vm = 40km/h,

- przekroj poprzeczny — jednojezdniowy o dwoéch pasach (po jednym dla kazdego kierunku),

- szerokosc drogi:

4,5m na odcinku od km 0+000,00 do km 1+166,71
5,0m na odcinku od km 1+190,61 do km 2+035,63
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- szerokosc¢ drogi z mijankg
5,5 mw km 0+570,00

- pochylenie poprzeczne jezdni — wedtug planu sytuacyjnego

2.2.1 Rozwiazania sytuacyjne

Zaprojektowano jezdnie bitumiczng o szerokosci 4,5 m na odcinku od km 0+000,00 do km
1+166,71 oraz jezdnie o szerokosci 5,0m na odcinku ciggu od km 1+190,61 do km 2+035,63.

W km 0+570,00 zaprojektowano mijanke, otrzymujac tgcznie jezdnie o szerokosci 5,0 m.

Parametry techniczne:

— klasa drogi D
— szerokos¢ jezdni
e 0d km 0+000,00 do km 1+166,71 4,5m
e 0dkm 1+190,61 do km 2+035,63 50m
— szerokos¢ jezdni z mijankg w km 0+570,00 55m

2.2.2. Rozwiagzania wysokosciowe

Pochylenia podituzne przebudowywanej drogi dostosowano $cisle do istniejacego
zagospodarowania. Uwzgledniono takie czynniki jak:

- minimalizacji robét ziemnych,

- zachowanie istniejgcych poziomow bram wjazdowych,

- zachowania rzednych istniejgcych drég poprzecznych,

- zachowania minimalnych pochyleh poprzecznych,

- mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia wéd opadowych.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

3) Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce
obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania
konstrukcyjno — materiafowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego nalezy dotgczyc ocene techniczng obejmujacg, w
uzasadnionych wypadkach, takze ocene aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego

3.1 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).
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Konstrukcja droqi

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej

z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 10 cm

Istniejgca nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem gr. ok 10 cm
>= gr.25cm

Konstrukcja drogi na poszerzeniach i mijance

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej

z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm
>= gr.25cm

Konstrukcja pobocza
Kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
>= gr.15cm

Rozwigzanie projektowe przekrojéw normalnych wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni
przedstawiono na rysunku nr 2.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z pbézn. zmian.) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE OSOBOM
NIEPLNOSPRAWNYM W TYM PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH.

4) W stosunku do obiektu uzyteczno$ci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z
tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnos$ci poruszajagce sie na wézkach inwalidzkich

Nie dotyczy.

5. DANE TECHNOLOGICZNE

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz wspoéizaleznosci urzgdzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy.

6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno -instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu wystepujgcych
wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno - budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgleddéw bezpieczeristwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Nie dotyczy.

7. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

7) Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem, w szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb powigzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi i punkty pomiarowe, zatoZenia przyjete do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielko$ci urzgdzen budowlanych

Nie dotyczy.
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8. URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

8) Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych cato$¢ techniczno
- uzytkowg, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem

Nie dotyczy.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

9) Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, z wyjgtkiem obiektéw wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt. 2. okre$lajgca w zalezno$ci od potrzeb:

a) bilans mocy urzgdzen elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z
wydzieleniem mocy urzgdzen stuzgcych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem obiektu,

b) w stosunku do budynku wyposazonego w instalacje grzewcze lub chtodnicze - wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz
drzwi, wrot, a takze przegrod przezroczystych i innych,

¢) parametry sprawno$ci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzeri majgcych wptyw na gospodarke cieplng obiektu, w tym wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych,

d) dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce
oszczedno$ci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

Nie dotyczy.

10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

10) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloSci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekéw,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

c) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlno$ci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wpfywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac, ze przyjete w
projekcie architektoniczno - budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

10.1. Ochrona wod powierzchniowych i podziemnych
Droga gminna na projektowanym odcinku odwadniana jest poprzez istniejgce rowy przydrozne.
10.2. Oddzialywanie na powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowac¢ bedg okresowe ucigzliwoéci zwigzane z
emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére mogg niekorzystnie
oddziatywac na mieszkancow w sgsiedztwie rozbudowywanej drogi. Maszyny i pojazdy nie powinny
by¢ przecigzone i przetadowane oraz powinny spetnia¢ wymagania odnosnie emisji substancji do
powietrza. Jednoczesnie przewozony materiat budowlany powinien by¢ zabezpieczony przed
pyleniem.

10.3. Oddziatywanie akustyczne

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy sie spodziewa¢ zwiekszonej emisji hatasu
spowodowanej: pracg ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace budowlane oraz dowozem materiatéw
budowlanych. Wptyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie realizacji
przedsiewziecia mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wtasciwej organizacji pracy: sprzetu o jak
najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych w sgsiedztwie terenéw objetych ochrong
przed hatasem, w tym terenéw zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej w godzinach od 6:00 —
22:00.

Nalezy podkresli¢, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na obszary
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specjalnej ochrony ptakéw i siedlisk przyrodniczych oraz istniejgcej fauny i flory obszaru Natura
2000. Nie przewiduje sie rowniez oddziatywania inwestycji w stosunku do rezerwatow przyrody
oddalonych od obszaru inwestycji.

10.4 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
przepisébw  odrebnych,  wprowadzajgcy zwigzane z tym  obiektem  ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu. Stwierdza sie, ze projektowana przebudowa drogi gminnej ma obszar
oddziatywania zamykajgcy sie w granicach dziatki Inwestora.

Zgodnie z art. 3 art. 20 ust. 1. pkt. 1c ustawy Prawo budowlane przedmiotowa inwestycja swoim
obszarem oddziatywania moze obejmowac drogi krzyzujgce sie z drogg gminng.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

11) Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Nie dotyczy.
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Rys.nr 1.1 Plan sytuacyjny
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Rys.nr 1.2 Plan sytuacyjny
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Rys. nr 1.3 Plan sytuacyjny
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Rys. nr 2 Przekroje konstrukcyjne
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