1.4 Specyfikacja techniczna wykonania robot

Roboty drogowe
1 Wprowadzenie
11 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robdt
drogowych w ramach przebudowy nawierzchni chodnika ( po zachodniej stronie ) ul.
Piaskowej w Konstantynowie £.odzkim.
Specyfikacja techniczna stanowi integralng cz¢$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych i jest stosowana przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
13 Zakres robot
Szczegdtowy zakres robdt obejmuje:
Wykonanie przebudowy chodnika o nawierzchni z ptyt betonowych.
Wymiana kraweznika betonowego na tawie betonowe;.
2 Materialy
Ogoélne wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
Specyfikacji Ogolne;.
21 Cement
Cement portlandzki klasy 32,5, spelniajacy wymagania PN-B-197-1:2002.
22 Woda
Woda technologiczna stosowana do wykonania betondw 1 stabilizacji gruntu, spetniajaca
wymagania PN-88/B-32250,
2.3 Piasek i zwir
Kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 i spetniajace nastepujace wymagania:
zawarto$¢ frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 %
zawartos$¢ frakcji 0 < 0,075 mm - ponizej 15
% zawarto$¢ czesci organicznych - ponizej 1
% wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP)
25 Elementy betonowe
Elementy betonowe, prefabrykowane metoda wibroprasowania, przeznaczone dla
budownictwa drogowego, klasa wytrzymatosci ,,50", gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny z
projektem oraz z wtasciwg Aprobatg Techniczng (IBDiM), nasigkliwo$¢ ponizej 5% :
Ptyty chodnikowe grubosci 7 cm,
krawezniki betonowe 20 x 30 x 100,
3 Sprzeti transport
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w Specyfikacji Ogolne;.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie 1 zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
spycharka gasienicowa lub kotowat 00 + 150 kM,
koparka samobiezna 0,25 + 0,6 m’,
zaggszczarka plytowa, lekka,
samochody ci¢zarowe 10 - 16 t
zuraw samojezdny 10 - 20 t
4 Wykonanie Rob6ét
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robot podano w Specyfikacji Ogolne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
rob6t 1 Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm
Technicznych, Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisOw bezpieczenstwa oraz
postanowien Kontraktu.
41 Profilowanie i zageszczanie podloza



Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia
podtoza po zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia
terenu i bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac
sie ruch budowlany i samochodowy.

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich
odpaddw oraz btota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia.
Jakiekolwiek nierownoS$ci powstate przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione.

Zaggszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B- 04481.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna roézni¢ si¢ od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz + 20 %.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (U)

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1.00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych lub terenu 0.97
Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem 1 zageszczaniem podioza nastgpi
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym
zawilgoceniem.

42 Podbudowa piaskowa (Zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowe] jako warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie nalezy
stosowac piasek $rednio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Uzyty piasek nie moze
zawiera¢ gliny w iloSciach ponad 5 %. Pozostale warunki wykonania robot jak podioza
gruntowego.

43 Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka, plyty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik) nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi
nast¢pujacych norm:

- PN-57/S-06100 - Nawierzchnie z kostki.

Elementy betonowe winny spetlnia¢ wymagania techniczne okreslone we wlasciwej
Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatlow
spegnlajqcych te wymagania wraz ze $wiadectwami badan 1 klasyfikacji wydanymi przez
pro ucenta

Kostki i plyty nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrownawcza. Elementy
nawierzchni nalezy uktada¢ stosujac uprzedmo uzgodniony wzor oraz projektowane spadki
poprzeczne i podhuzne nawierzchni.

Kostke 1 ptyty nalezy uklada¢ mozliwie $cisle przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej
szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm), jednocze$nie na calej szerokos$ci pasa drogowego
stosujac odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i
wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypka z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie
utozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzykrotnym przej$ciu plyty
wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu.

Oceny jakosci wbudowanego materialu nalezy dokonywa¢ na biezagco zgodnie z
wymaganiem wlasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robot, na kazdym odcinku,
nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami Projektu pod wzgledem
geometrii nawierzchni i spadkow. Dopuszczalne sg nastgpujace odchylenia: od wymaganej
niwelety + 5 cm w przekroju podtuznym i I 1 cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej
osi £1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym =+ 5 cm.

4.4. Podbudowa z kruszywa kamiennego

4.4.1. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe pod podbudowy powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w dokumentacji z profilowaniem 1 zageszczeniem podtoza.




Podbudowa powinna by¢ ulozona na podtozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Przed wykonaniem podbudowy wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zaggszczone lub wskazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych
rzg¢dnych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez
mieszanie do osiggni¢cia wilgotnosci optymalnej, powtérne wyréwnanie i zageszczenie.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacja projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera z tolerancjami okre§lonymi w
niniejszej specyfikacji.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i1 utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt i nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

4.4.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia

1 wilgotnos$ci nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci materiatu nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
W sposoOb przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

4.4.3. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby
jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna projektowanej grubosci 20 cm. Grubo$¢
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych
spadkow 1 rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze
nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Kruszywo w miejscach, w ktorych
widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materiatem o
odpowiednich wlasciwosciach.

4.4.4. Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej
zageszezania przez walowanie. Watowanie powinno postgpowac stopniowo od krawedzi do
srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni. Jakiekolwiek nierownosci lub
zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdOwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcoOw podbudowa powinna by¢ zageszczona

zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,0. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢é rdowna
wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II). Material nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalne] 0 20% jej
wartoSci, mieszanka powinien by¢ zwilzony okreslong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartoSci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien
odpowiadac przy]e;temu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy, przy zageszczeniu Ig =
1,00 wskaznik no$nosci wys= 60%.

5 Kontrola jakoSci
Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w Specyfikacji Ogolne;.

51 Badania jakoS$ci robdt w czasie budowy.



Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wihasciwych  WTWiIOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach 1 Aprobatach
Technicznych dla materialow i systemoéw technologicznych.

5.2 Profilowanie i zageszczanie podloza

W czasie rob6ét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne, w zakresie i z czgstotliwo$cig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci.

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w
kierunku podtuznym. Nierownosci nie mogg przekraczac¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 - metrowej taty i poziomicy.

6 Inspekcje, Proby koncowe

Ogo6lne wymagania w zakresie Przejecia Robot podano w Specyfikacji Ogdlne;j.
7 Przepisy zwigzane

Normy

PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i
kamienno-betonowych.

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw, torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i
badania.

BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw, torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

chodnikéw.
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania 1 odbioru
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
PN-C-04008 Oznaczenie temperatury zaptonu w tyglu otwartym metoda
Marcussona.
PN-C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury micknienia asfaltéw metoda “Pier$cien i
kula”
PN-C-04089 Oznaczanie zawartosci statych ciat obcych.
PN-C-04109 Oznaczanie zawarto$ci parafiny w asfaltach i pozostatos$ci ropne;.
PN-C-04130 Pomiar temperatury tamliwos$ci asfaltéw wg Fraassa.

PN-C-04132 Pomiar ciggliwos$ci asfaltow.



PN-C-04134 Pomiar penetracji asfaltow.

PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nawierzchni planografem i tata.
BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilnosci 1

odksztatcenia mas mineralno-

asfaltowych.
PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych
I nawierzchni

bitumicznych.
Inne dokumenty :
Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robot drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich i wojewodzkich (z aktualizacjami) opracowana przez Generalng
Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie.
Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym /Zatacznik nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych z dnia
6,06,1990r. 102/86/92 Cement drogowy. Wydane przez IBDiM.




