StAWOMIR OLSZEWSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45235000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy lotnisk, paséw startowych i placéw manewrowych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA -STRONA ZACHODNIA
ADRES INWESTYCJI : Konstantynéw t6dzki ul. Piaskowa

INWESTOR ;' Gmina Konstantynow tédzki

ADRES INWESTORA  :  95-050 Konstantynow todzki ul. Zgierska 2

BRANZA : Drogowa

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR : mgr inz. Stawomir Olszewski

DATA OPRACOWANIA : styczeh 2018r.

Stawka roboczogodziny :  14.00 zt

Poziom cen © IV kw. 2017r SEKOCENBUD.

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] 63.40 %R, S

ZYSK [Z] eveeeiiiiiieeenn. 10.30 % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] oo 23.00 % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 87660.89 zt
Podatek VAT : 20162.00 zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : 107822.89 zt

Slownie: sto siedem tysi ecy osiemset dwadzie $cia dwa i 89/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
styczen 2018r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Przeb_chod_Piaskowa_zach_KI

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM
Kosztorys netto 20528.21 45935.73 2621.53 14678.21 3897.21 87660.89
VAT 20162.00
Razem brutto 107822.89

Slownie: sto siedem tysiecy osiemset dwadzies$cia dwa i 89/100 zt

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 3284
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia im.  [Poszcz Razem
Przebudowa nawierzchni ul, Piaskowej
1/45235000-3 |PRZEBUDOWA chodnika i wjazdow
1|KNR 2-31 |Rozebranie istniejgcych najazdéw m2
d.1/0815-02
590 m?2 590.000
RAZEM 590.000
2|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
590*0.05 m3 29.500
RAZEM 29.500
3|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 8
29.5 m3 29.500
RAZEM 29.500
4/KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikdw w gruncie kat. II-IV - 20 cm m2
d.1/0102-05 + |gtebokosci koryta
KNR 2-31
0102-06
poszerzenia chodnikow
480 m?2 480.000
wykonanie koryta na wjazdach
130 m?2 130.000
RAZEM 610.000
5/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. Il
130*0.10 m3 13.000
RAZEM 13.000
6/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnosé¢ = 4
130*0.10 m3 13.000
RAZEM 13.000
7|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
407 m 407.000
RAZEM 407.000
8/KNR 2-31  |Warstwa podbudowy z kruszywa gr. 10cm zageszczana mechanicznie - 6 m2
d.1/0106-03 + |cm grubos¢ po zageszczeniu
KNR 2-31
0106-04
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
9/KNR 2-31  |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- | m2
d.1/0502-05 niem spoin zaprawg cementowg
610 m?2 610.000
RAZEM 610.000
10/KNR 2-31  |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem -grubo$¢ podbudowy po za- |m?2
d.1/0111-01 geszczeniu 5 cm
Krotnosé = 0.5
610 m?2 610.000
RAZEM 610.000
11/KNR 2-21  |Uzupetnienie warstwy ziemi urodzajnej gr. 20 cm m2
d.1/0410-01 Krotnos¢ = 4
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
12/KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikdw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-04 piaskowej
407 m 407.000
RAZEM 407.000
13/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1/0403-04 towo-piaskowej
407 m 407.000
RAZEM 407.000
14/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1/1406-04
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 3284
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis [Jedn.obm. | llo $¢ [ Cenajedn. | Warto $¢
Przebudowa nawierzchni ul, Piaskowej
1/45235000-3 PRZEBUDOWA chodnika i wjazdéw
1|KNR 2-31 0815-|Rozebranie istniejgcych najazdéw m2 590 3.15 1858.50
d.1/02
2|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 590*0.05 = 64.95 1916.03
d.1]11 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km 29.500
3/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 29.5 13.84 408.28
d.1)12 mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 8
4|KNR 2-31 0102-|Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w grun- |m2 610.000 17.53 10693.30
d.1/05 + KNR 2-31 |cie kat. II-IV - 20 cm gtebokosci koryta
0102-06
5|KNR 4-01 0108-|Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 130*0.10 = 80.24 1043.12
d.1/06 legtos$¢ do 1 km grunt.kat. Il 13.000
6|/KNR 4-01 0108-|Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 130*0.10 = 10.38 134.94
d.1/08 kazdy nast. 1 km 13.000
Krotnosé = 4
7|/KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 407 20.16 8205.12
d.1]04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
8/ KNR 2-31 0106-|Warstwa podbudowy z kruszywa gr. 10cm zageszcza- |m?2 120 4.59 550.80
d.1|03 + KNR 2-31 |na mechanicznie - 6 cm grubo$é po zageszczeniu
0106-04
9|KNR 2-31 0502- | Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2 610 60.97 37191.70
d.1/05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
10|KNR 2-31 0111-|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem -gru- |m?2 610 9.36 5709.60
d.1/01 bos¢ podbudowy po zageszczeniu 5 cm
Krotnosé = 0.5
11/KNR 2-21 0410-|Uzupetnienie warstwy ziemi urodzajnej gr. 20 cm m?2 10 79.26 792.60
d.1/01 Krotnosé = 4
12|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na pod- |m 407 6.79 2763.53
d.1/04 sypce cementowo-piaskowej
13|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm |m 407 31.16 12682.12
d.1]04 na podsypce cementowo-piaskowej
14|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 25 148.45 3711.25
d.1/04 wych i gazowych
Razem dziat: PRZEBUDOWA chodnika i wjazdéw 87660.89
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 87660.89
Podatek VAT 20162.00
Ogotem warto $¢ kosztorysowa robét 107822.89

Slownie: sto siedem tysiecy osiemset dwadziescia dwa i 89/100 zt

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 3284
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|robocizna r-g 1466.3022 14.00 20528.21
RAZEM 20528.21

Stownie: dwadziescia tysiecy pie¢set dwadziescia osiem i 21/100 zt

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 3284




Przeb_chod_Piaskowa_zach_KI ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Ilinw. 1l wyk. Cenajedn. |Warto $¢
1./gwozdzie budowlane kg 1.4500 1.4500 6.00 8.70
2.|miat kamienny t 20.6520 20.6520 23.87 492.96
3.|piasek m3 58.9234 58.9234 25.06 1476.57
4.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 8.8287 8.8287 490.97 4335.05
5.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 415.1400 415.1400 13.42 5571.02
6. ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt. 2488.8000 2488.8000 10.36 25784.09
7. krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 415.1400 415.1400 16.40 6808.30
8.|mieszanka betonowa m3 2.3250 2.3250 130.00 302.25
9. deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLl m3 0.2725 0.2725 520.00 141.70

10.|krawedziaki iglaste k.11 m3 0.1525 0.1525 650.00 99.43
11.|woda m3 38.6209 38.6209 4.00 154.22
12.|ziemia urodzajna (humus) m3 8.8000 8.8000 61.04 537.15
13.|materialy pomocnicze zt 224.29

RAZEM 45935.73

Stownie: czterdziesci pie¢ tysiecy dziewiecset trzydziesci pige¢ i 73/100 zt

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 3284
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢€
1.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 36.2080 21.60 782.21
2.|brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 7.8690 9.96 78.08
3.|ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 7.8690 45.60 358.68
4.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 29.2200 48.00 1402.56

RAZEM 2621.53

Stownie: dwa tysigce szeséset dwadziescia jeden i 53/100 zt

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 3284



