INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
1 OCSHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budowa boiska sportowego CSiR. Budowa systemu
nawodnienia boiska na dz. nr 10, obreb K-11,
ul. Plac Wolnoéci w m. Konstantynéw t.odzki.

Inwestor: Gmina Konstantynéw f.odzki

AUTOR : Slawomir Olszewski
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CZESC OPISOWA

Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 23.06.2003r. w sprawie szczegdlnego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlnego zakresu
rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U.nr 120 poz. 1126).

1. Zakres robot 7
Budowa boiska sportowego CSiR. Budowa systemu nawodnienia boiska na dz. nr 10,
obrgb K-11, ul. Plac Wolnosci w m. Konstantyndw Edédzki

2. Obiekty istniejace
Na dziatce inwestora: wodociag, kanat sanitarny i deszczowy, cieptociag, kablowe
i napowietrzne linie teletechniczne i energetyczne. Na terenie posesji zabudowa
ustugowa z infrastruktura komunalna.

3. Prowadzone roboty winny by¢ realizowane za pomoca sprzetu z dopuszczeniami do
stosowania w budownictwie, na oddzialywanie szkodliwych warunkéw srodowiska i
nie stanowig dla niego oraz ludzi znajdujacych si¢ w poblizu zagrozenia.

4. Projektowane urzadzenia i elementy beda odporne na oddziatywanie szkodliwych
warunkow Srodowiska i nie stanowig dla niego oraz ludzi znajdujacych sie w
poblizu zagrozenia w przypadku prawidiowej eksploatacji. Prace zwigzane z
uktadaniem nalezy prowadzié¢ z wykorzystaniem osprzetu i materiatéw
posiadajacych odpowiednie atesty badz certyfikaty bedace podstawsa dopuszezenia
ich do stosowania na terenie naszego kraju.
Roboty w poblizu zblizenia z istniejacq infrastruktura techniczna, nalezy prowadzié z
zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznodci poniewaz znajduje sie w biezace]
eksploatacji, teren robdt na czas trwania prac nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym dostaniem si¢ do niego 0sdb postronnych, roboty realizowa¢ zgodnie
z zaleceniami wykonawcy i wladciciela czynnego obiektu. Prowadzone prace, ze
wzgledu na zachowanie odleglodci, zgodnie z obowiazujacymi normami nie beda
stwarzaly zagrozenia dla istniejacych obiektow, jak i ludzi w nich przebywajacych.
Po zakonczeniu robét teren objety robotami nalezy przywrécié¢ do stanu pierwotnego.

2. Przed przystgpieniem do prowadzenia robét Kierownik budowy winien zapoznaé

zatoge z charakterem robdt i obowiazujacymi przepisami BHP oraz przeprowadzi¢
instruktaz w zakresie BHP dla poszczegdlnych grup zawodowych na stanowiskach
pracy.

3. W projektowanym obiekcie nie wystepujg strefy szczegblnego zagrozenia.

Pracujacych na budowie pracownikéw nalezy wyposazyé w odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej (rekawiczki, kaski, pasy).

Wielko$¢ i charakter obiektéw oraz zakres robét nie wymaga opracowania planu BiOZ.




