SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty instalacyjne

1. Wprowadzenie

L1 Prredmiot Specyfikacji

Przedmiotem ninicjszej speeyfikacyi technierne) sa wymagania dotyczgee wykonania robot
instalacyjnyeh budowie systemu nawadniania boiska sportowego na terenic dz. nr 10. obreb K-11, Plac
Wolnosci w Konstantynowic 1.6dzkim.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi integralng cz¢éé dokumentéw  przetargowych i
kontraktowych i jest stosowana przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1,

1.3 Zakres robét
Szczegolowy zakres robdt obejmuje:
- wykonanie zewnetrzne] instalacji wody nawadniajacej z systemem dysz
- wykonanie podiaczenia zestawu pompowego z polaczeniem 7 instalacjg wodociggows
w budynku ,
- uruchomienie calodci instalacji z wykonaniem niezbgdnych pomiardw i regulacji.

2 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace Materialéw. ich pozyskiwania i skladowania podano w Specyfikacji
Ogolnej.

Materiaty zastosowane w robotach musza by¢ fabrycznie nowe 1 stosowane zgodnie z
przeznaczeniem dla kidrego zostaly wyprodukowane, zas wykonawstwo powinno odpowiadaé
zasadom sztuki budowlanej. W przypadku braku przedmiotowych norm Wykonawca przedlozy
Inzynierowi do zatwierdzenia swoje wilasne katalogi lub katalogi swoich dostawcow. Wszystkie
materialy wykorzystywane do realizacji robot powinny byé fabrycznie nowe. Za wszystkie
wbudowane materialy i urzadzenia odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca.

2. Instalacje wodociggowe

Systemy przewodowe _

Systemy przewodowe do przesylania wody wykonane z tworzyw sztucznych: polietylenu (PE-HD) do
wody pitnej, PN10. 1gczone przez zgrzewanie i zaciskanie.

Armatura wodociggowa

Armatura wodociaggowa: zasuwy wodociggowe, zeliwne. kolnierzowe powinna spelniaé
wymagania okreslone w PN-EN 1074:2002. Armatura w wykonaniu min. PN10.

Zestaw hydroforowy, jednopompowy

3 Sprzetitransport

Ogoélne wymagania dotyczace Sprzg¢tu 1 transportu podano w Specyfikacji Ogolne;.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy
chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérymSy skladowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku,
rury w prostych odcinkach, skladowaé w stosach na réwnym podtozu, na podkiadach drewnianych
o szerokosci nie mniejszej niz 0.1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
skladowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach 1 2 m dla rur o wigkszych érednicach (jesli
szczegOlowe wymagania nie stanowia inaczej). Rury w kregach skladowaé na plasko na réwnym
podiozu na podkiadach drewnianych, pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania.
Nic przekracza¢ wysokosci skladowania 2 m , zachowaé  szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach
w obnizonych temperaturach zewngtrznych poniewaz podatnos$é na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Transport powinien byé¢ wykonywany pojazdami o
odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dluzsze niz
1 metr. Natomiast rury w krggach powinny w catosci lezeé na plasko na powierzchni ladunkowej.
Tworzywa sztuczne maja ograniczong odporno$é na podwyzszong temperaturg i
promicniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed: dhugotrwalg ekspozycja stoneczna,
nadmiernym nagrzewaniem od Zrodel ciepla.



4 Wykonanic Robot
Wymsagania ogolne dotvezgee wykonania Robot podano w Speeyfikacji Ogolnej.

4,1 Montaz instalacji wodociggowych
Montaz instalacji wodociggowych nalezy prowadzi¢ zgodnie 7 instrukcjami

producentow systemdw przewodowych, armatury | wyposazenia,
JWarunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji wodociagowych", opracowanymi przez
COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-83/B-10700.04.ponizszymi wymaganiami.
Montaz prrewoddw
a) Przewody mocowaé za pomocg uchwytéw systemowych,
b) Po}qczuna gwintowane przewodow z armaturg uszezelni¢ tasmg teflonowa.

c) W miejscu przejsé rurociagow przez przegrody budowlane 1 fawy fundamentowe pmmnn) byé
osadzone tuleje, przy czym w migjscach tych nie mozc byé polaczeni rur. Przestrzen miedzy
rurociagiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szezeliwem elastycznym.

Tulgje pizahodmw przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.

4.3 MontaZz urzgdzen
a) Urzadzenia nalezy instalowaé zgodnic z zasadami podanymi w PN-81/B- 10700.01 p 2.4 i PN-
88/B-01058

4.4 Dezynfekeja przewoddw wodociggowych

Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie zgodnie z szczegbélowymi wymaganiami normy
PN-92/B-10735.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosei nalezy dokona¢
jego plukania uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeplywu czystej wody powinna by¢ tak
dobrana, aby mogta wypmkac ‘wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewod mozna
uznaé za dostatecznie wyplukany, jezeli wyplywajaca z niego woda jest przeZroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekeji za pomocg roztworéw wodnych
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekeii powinien wynosic
24 godziny. Po usunigciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzié ponowne

plukanie.

5 Kontrola jakosci

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robdt podano w Specyfikacji Ogoélne;.

5.1 Badania jakoS$ci robot w czasie budowy.
Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z
Wytycznymi wiasciwych WT'WIORB-M cz.1l. Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz
wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i systemow

technologicznych.

Kontrolg jakosci robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-81/B-10725, PN-91/B-10728. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace sprawdzenia:

- zpodnosci z projektem;

- ulozenia przewodow;

- glebokosci ufozenia przewodu;

- ulozenia przewodu na podiozu;

- odchylenia osi przewodu;

- odchylenia spadku;

- zmiany kierunkow przewodow;

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody:

- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem;

- zabezpieczenia przed korozjg cz¢sei metalowych;

- konuoli potaczen przewoddw;

- wykonania izolacji,

- szezelnosel przewodu.
Wykonawea powinicn przedlozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty producenta dla
zastosowanych materialéw, aby udokumentowaé, ze spelniajg wymagania norm i wymagania
Zamawiajgcego. W szczegdlnoscel nalezy uwzglednic nastepujacy zakres badan:



Badania instalacii wodociagowych
W zakresie instalacji wodociggowyceh nalezy wykona¢ badania zgodnie ..Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru instalacji wodociagowych™ oraz PN-81/B-10700.00. PN-81/B-10700.04

6. Przepisy zwigzane
6.1. Normy

PN-81/B-10725 Wodocigglr, Wymagania i badania prsy odbiorze.

PN-70/B-10715 Wodociagl. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody ciSnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-68/13-06050 Roboty ziemine budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-74/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku-winylu. Wymagania 1
badania.

BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane

BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

ZN-71/MPCh/G-Sa-9 Gumowe pierscienie uszczelniajace do rur PVC do potaczen cisnieniowych.

L
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