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Oswiadczenie

Wymagane zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dn 03.07.2003 r w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz u. nr 120, poz. 1133 ) oraz zasadami wiedzy technicznej
( tekst jednolity Dz.U. nr 2016r, poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany, zamienny dotyczqcey inwestycji obejmujqce;:
Budowa boiska sportowego na terenie CSiR w Konstantynowie .

Budowa systemu nawodnienia boiska, dz. nr 10, obreb K-11

w Konstantynowie Lodzkim.

Inwestor: Gmina Konstantynéw t.é6dzki

sporzqdzitem zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Lodz, styczen 2018 r



OPIS TECHNICZNY

do projektu systemu nawodnienia boiska sportowego na terenie CSiR, dziatka nr: 10,

obreb K-11, ul. Plac Wolnosci w Konstantynowie £.6dzkim.
Inwestor: Gmina Konstantynéw ¥.6dzki, ul. Z_gierska 2

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest system nawodnienia terenie boiska
sportowego CSiR, na terenie dziatki nr: 10, obrgb K-11, ul. Plac Wolnosci w
Konstantynowie £.6dzkim jako 1 etap budowy boiska sportowego. Zrédtem wody do
nawodnienia boiska bedzie przytacze Dn Pe 90 z miejskiej sieci wodociagowe;j
zasilajacej obiekt w wode d/c bytowych i przeciwpozarowych, posiadajace
wystarczajaca przepustowos¢ dla zapewnienia dostarczenia wody ( okresowo ) lecz
wymagane bedzie urzadzenie do podnoszenia ci$nienia ( aby zapewni¢ wymagany
zakres zasiegu dysz zraszajacych ) w uktadzie systemu nawodnienia oraz system

sterowania w budynku technicznym .

2. Materialy wyjSciowe

d) umowa z inwestorem
e) mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500
f) Projekt zagospodarowania terenu dziatki

d) wizja lokalna w terenie oraz ustalenia z inwestorem

3. Bilans terenu i obliczenia.

Bilans terenéw do nawodnienia:

- powierzchnia boiska (175m x 75m ) - 13125 m®
Iloé¢ wod nawodnieniowych A
Przy zalozeniu systemu zraszania w postaci dysz miloteczkowych z zaworami el-
magnetycznymi o kacie 360° (usytuowanymi na osi boiska) i 180° (na obrzezu boiska) i
wydatku ok. 12-15 m’/h oraz zasiggu promief 25-30 m przy cis$nieniu 6-8 bar, np.
firmy PERROT typ LVRZ [ub inne o parametrach réwnowaznych ( przewidziano
montaz 19 szt. dysz wraz ze sterowaniem 12 sekcjami )

W czesci rysunkowe] opisano szczegotowa lokalizacje dysz z zakresem zasiegu



strumicnia wody. Zaktada si¢ jednorazowy prace jednej dyszy (3607) lub 2 szt (180).
Sterowanie pracq dysz nastgpowaé bedzie poprzes uktad sterowania zaworami el-mag
przy dyszach, wymaga to uloZenia wraz z rurociggami zasilajgcymi przewodu
sterujacego oraz montaz czujnika deszezu wylaczajgcego system w czasic opaddw
atmosferycznych.

Przyjeto wige srednice rurociggow takie aby zachowac predkosé przeptywu wody ok. 1-
1,5 m/s przy zatozeniu montazu zestawu podnoszacego ci$nienie o nastgpujgcych
parametrach : dh=40-45 m H.O, wydatek 15 m’/h np. firmy LFP Leszno typ ZJRW
50/WR40/20 o mocy el. 5,5 kW

4. Opis projektowanej instalacji rurowe;j
Projektowana instalacja doprowadza¢ bedzie wody do nawadniania rurociggami z rur
PeHD 90 x8,2163x5,8(SDr11)PNI10
Materialy i technologia wykonania.
- rury PeHD SDr 11 (PN 10) 90x8,2163x5,8
- kabel sterujacy dostarczany wraz z calym systemem
- dysze zraszaczowe szt. 19
Posadowienie rurociggdw na podtozu z piasku gr. 15cm wg PN -86/8-02480, zasypka
reczna z ubiciem do wys. 20cm ponad wierzch rury.
Pozostata zasypka mechaniczna z wykonaniem utwardzenia.
Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejacych

urzadzen podziemnych opisanych w czgéci rysunkowe;j.

5. Roboty ziemne i montazowe
Wykonany wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i
odpowiednio oznakowad.
Wykopy wykonywane bgda mechanicznie koparkg chwytakowa wasko przestrzenne z
zabezpieczeniem $cian wykopu.
Wymagana szerokos¢ wykopu dla srednicy
0,09 b=1,0m
Ze wzgledu na niekorzystne warunki gruntowe przewiduje sie:

—wymiane gruntu rodzimego na piasek na odcinkach, gdzie wstepujg grunty gliniaste



~wywiezienie gruntu na skladowisko wskazane przez inwestora na czas budowy kanatu
Projektowany wodocigg ulozony bedzie na:

—warstwie piasku

—warstwie zwiru gr. 20cm.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepiséw BHP oraz normy PN
- 83/8836 - 02.

Zasypke wykopow wykonywaé gruntem dowiezionym na plac budowy. Do wysokosci

50cm ponad grzbict kanafu zasypk¢ prowadzi¢ recznie zageszczajac warstwami gr.
20cm. Pozostatq zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie zwracajac uwagg na nalezyte
zageszczenie (K=1,0).

W miejscach kolizji z przewodami energetycznymi, telefonicznymi, wodociggowymi i
gazowymi wykona¢ recznie. Przed przystapieniem do robot montazowych kanahu,
nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robdt wg rysunkow szczegélowych. Roboty
w miejscu skrzyzowan nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli gestorow
przewodow.

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw wraz z o$wietleniem jest niezbedne w terenie

zabudowanym, wobec czego wzdtuz linii wykopdw nalezy ustawié bariery liniowe lub
z desek na stojakach oraz czytelne oznakowanie oraz o$wietlenie.

Izolacja antykorozyjna wystepujacych elementéw betonowych winna byé wykonana

lepikiem asfaltowym na goraco wg wymagan PN -61/B - 06253

W miejscach przejs¢ komunikacyjnych nalezy przewidzie¢ ustawienie pomostdéw z bali
dla przejsé pieszych.

Projektowang sie¢ nalezy wiaczy¢ do istniejacej studzienki po uzyskaniu pozytywnej
opinii dotyczacej stanu technicznego wykonanej sieci i przykanalikéw dokonanego
przez gestora .

Utozony przewod w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do odbioru przez inspektora
nadzoru i do zinwentaryzowania stuzbom geodezyjnym.

Zasypke nalezy wykonac¢ dokladnie ja zageszczajac. Roboty montazowe, obsypke i

zasypke wykonac zgodnie z instrukcja, wydang przez producenta rur.

6. Uwagi ogdlne.

Odbior koncowy kanatu powinien spelnia¢ wymogi normy PN-92/B-01707 oraz



rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2015r ( Dz. U. Z 2015 r poz. 1422,
nalezy przeprowadzi¢ go w obecnoscei i przy aprobacie gestora i uzytkownika rzeki
Jasleniec.

Wykonanie i Odbiér instalacji zgodnie z , Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robot Budowlano - Montazowych” cz. I Instalacje Sanitarne i Przemyslowe.

Opracowat :



