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CZESC OPISOWA
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego

pn.: ,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 710 w Konstantynowie todzkim na odcinku
od placu Kosciuszki do ul. Pitsudskiego - str. potudniowa”,

1.2 Cel i zakres niniejszego projektu technicznego

Niniejszy opis techniczny stanowi zbior najistotniejszych informacji, a takze uzupetnienie
informacji przekazanych na rysunkach i w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
w celu umozliwienia Wykonawcy realizacji inwestycji w zakresie robot drogowych.
Ponadto opis ten jest uzupetnieniem opisu z projektu zagospodarowania terenu oraz
opisu z projektu architektoniczno-budowlanego. Zaleca sie zapoznanie z tymi opisami
gdyz poruszajg one kwestie ogodlne i formalno-prawne, ktére zostaty pominiete
W niniejszym opisie.

Wszelkie zestawienia ilosci robot, elementéw itp. umieszczone w niniejszym opisie do
projektu wykonawczego majg wyzszg range niz odpowiadajgce im zestawienia
w projekcie budowlanym. Mogta bowiem zaistnie¢ koniecznos¢ wprowadzenia korekt lub
uscislenia danych na etapie postepowan administracyjnych, a ktére to korekty nie byty
uwzgledniane w projekcie budowlanym.

Wszystkie rysunki do projektu wykonawczego nalezy rozpatrywaé tgcznie z opisem
technicznych.

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1. Wpyniesienie tras drogowych w terenie

Whyniesienie punktéw charakterystycznych projektowanego uktadu drogowego w terenie
nalezy wykonywa¢ wedlug schematu tyczenia. Ponizej przedstawiono wykaz
wspotrzednych:

Wspotrzedne X Y przyjeto w ukiadzie ,2000/18”, natomiast rzedne w uktadzie
Kronsztadt 60”. Mape numeryczng do celdw projektowych wykonata firma:
»ALLGEO” USLUGI GEODEZYJNE | KARTOGRAFICZNE Rafat Szawinski, z siedzibg
w todzi na ul. Rojnej 26B nr lok. 22.

punkt wsp.Y wsp.X k13 6591715,24 | 5735589,92
bl 6591667,60 | 5735603,69 k14 6591722,68 | 5735587,66
b2 6591677,30 | 5735600,77 k15 6591726,10 | 5735586,62
b3 6591681,61 | 5735599,47 k16 6591730,52 | 5735585,28
b4 6591695,02 | 5735595,44 k17 6591741,30 | 5735581,98
k1 6591609,22 | 5735622,24 k18 6591748,39 | 5735579,81
k2 6591613,13 | 5735620,98 pl 6591622,52 | 5735617,82
k3 6591622,44 | 5735618,06 p2 6591621,69 | 5735615,15
k4 6591629,51 | 5735615,88 p3 6591635,97 | 5735610,75
k5 6591638,17 | 5735613,21 p4 659164552 | 5735610,72
k6 6591648,69 | 5735609,95 p5 6591644,70 | 5735608,05
k7 6591654,75 | 5735608,08 p6 6591654,64 | 5735604,98
k8 6591666,21 | 5735604,63 p7 6591659,65 | 5735603,47
k9 6591677,92 | 5735601,10 p8 6591665,20 | 5735601,80
k10 6591681,75 | 5735599,95 p9 6591666,01 | 5735604,48
k11l 6591699,54 | 5735594,64 pl0 | 6591699,49 | 573559444
k12 6591704,81 | 5735593,09 pll 6591698,70 | 5735591,76
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k14 6591722,68 5735587,66
k15 6591726,10 5735586,62
k16 6591730,52 5735585,28
k17 6591741,30 5735581,98
k18 6591748,39 5735579,81
pl 6591622,52 5735617,82
p2 6591621,69 5735615,15
p3 6591635,97 5735610,75
p4 6591645,52 5735610,72
pS 6591644,70 5735608,05
p6 6591654,64 5735604,98
p7 6591659,65 5735603,47
p8 6591665,20 5735601,80
p9 6591666,01 5735604,48
p10 6591699,49 5735594,44
pll 6591698,70 5735591,76
pl2 6591703,95 5735590,21
p13 6591714,37 5735587,05
pl4 6591721,67 5735584,83
p15 6591722,48 5735587,51
pl6 6591726,04 5735586,43
pl7 6591725,22 5735583,75
p18 6591729,64 5735582,41
p19 6591740,42 5735579,11
p20 6591747,37 5735576,99
p21 6591748,19 5735579,66
z1 6591635,95 5735613,68
z2 6591636,61 5735612,43
z3 6591635,00 5735607,22
z4 6591640,74 5735605,47
z5 6591642,35 5735610,66
z6 6591643,60 5735611,32
z7 6591654,60 5735607,91
z8 6591655,27 5735606,67
z9 6591653,79 5735601,75
z10 6591658,57 5735600,27
z11 6591660,06 5735605,22
z12 6591661,30 5735605,89

pl2 | 6591703,95 | 5735590,21
pl3 | 6591714,37 | 5735587,05
pl4 | 6591721,67 | 5735584,83
pl5 | 6591722,48 | 5735587,51
plé | 6591726,04 | 5735586,43
pl7 | 659172522 | 5735583,75
pl8 | 6591729,64 | 573558241
pl9 | 6591740,42 | 5735579,11
p20 | 6591747,37 | 5735576,99
p21 | 6591748,19 | 5735579,66
z1 6591635,95 | 5735613,68
22 6591636,61 | 5735612,43
z3 6591635,00 | 5735607,22
z4 6591640,74 | 5735605,47
z5 6591642,35 | 5735610,66
26 6591643,60 | 5735611,32
z7 6591654,60 | 5735607,91
z8 6591655,27 | 5735606,67
29 6591653,79 | 5735601,75
z10 | 6591658,57 | 5735600,27
z11 | 6591660,06 | 5735605,22
z12 | 6591661,30 | 5735605,89
bl 6591667,60 | 5735603,69
b2 6591677,30 | 5735600,77
b3 6591681,61 | 5735599,47
b4 6591695,02 | 573559544
k1 6591609,22 | 5735622,24
k2 6591613,13 | 5735620,98
k3 6591622,44 | 5735618,06
k4 6591629,51 | 5735615,88
k5 6591638,17 | 5735613,21
k6 6591648,69 | 5735609,95
k7 6591654,75 | 5735608,08
k8 6591666,21 | 5735604,63
k9 6591677,92 | 5735601,10
k10 | 6591681,75 | 5735599,95
k1l | 6591699,54 | 5735594,64
k12 | 6591704,81 | 5735593,09
k13 | 659171524 | 5735589,92
2.2. Usuniecie drzew i krzewoéw

Drzewa kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym (zgodnie z planem sytuacyjnym)

nalezy wycig¢ — zgodnie z planem sytuacyjnym.

2.3.

zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Zabezpieczenie drzew
Pnie drzew zlokalizowanych na placu budowy i nie przeznaczonych do wycinki muszg by¢
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2.4. Zdjecie humusu

Przewiduje sie nastepujgcg gospodarke humusem:

— usuniecie humusu za pomocg spycharek lub recznie z catego pasa przeznaczonego
pod budowe uktadu drogowego ze sktadowaniem w pryzmach przy granicy tego pasa
w miejscach umozliwiajgcych prowadzenie pozostatych robot.

— humus nie nadajacy sie do pézniejszego wbudowania winien by¢ od razu odwieziony
na odktad.

— po wykonaniu robot ziemnych humus sktadowany w pryzmy przy granicy pasa
drogowego moze by¢ wykorzystywany do humusowania.

2.5.  Rozbiérki i wyburzenia

Zakres inwestycji obejmuje rozbidrke elementdéw istniejagcego zagospodarowania pasa
drogowego. Szczegotowy zakres rozbiorek zostat okreslony w przedmiarze. Wykonawca
w wycenie robot rozbiorkowych powinien réwniez przewidzie¢ rozbidrke innych
elementéw i materiatow niz okreslone w dokumentacji.

Projekt nie przewiduje zajecia terendw prywatnych pod droge ani rozbidrek ogrodzen,
bram i furtek, kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym. Nie przewiduje sie
réwniez zadnych wyburzen obiektéw budowlanych.

2.6 Usniecie kolizji oraz zabezpieczenia

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne roboty ziemne w rejonie tych elementow
nalezy wykonywac recznie za wiedzg i pod nadzorem wiasciwych branzowo stuzb.
Dodatkowo nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu okres$lenia lokalizacji istniejgcych
sieci w terenie i jej zgodnosci z mapa do celéw projektowych.

Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg catej istniejgcej armatury uzbrojenia
podziemnego dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie
naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (wtazy, klapy, studnie, itp.) muszg by¢ scisle
wypoziomowane do powierzchni jezdni, chodnikdw itp.

Uszkodzone elementy zabezpieczajgce (wtazy, pokrywy, skrzynki itp.), nalezy wymienic
na nowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 124 w zakresie klasy nosnosci.

2.6.1 Elektroenergetyka

Istniejgce sieci Sredniego napiecia nalezy zabezpiecza¢ pod zjazdami przy pomocy rur
dwudzielnych w kolorze czerwonym o $rednicy zewnetrznej 160mm. Obok rur
dwudzielnych nalezy dodatkowo utozyé zapasowg rure ochronng karbowang, wykonang
z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE) réowniez w kolorze czerwonym i o srednicy
zewnetrznej 160mm. Koncowki rur nalezy uszczelni¢ i zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wody i zamulaniem.

Istniejgce sieci niskiego napiecia nalezy zabezpieczaé¢ pod zjazdami oraz projektowanymi
drogami i Sciezkami rowerowymi przy pomocy rur dwudzielnych w kolorze niebieskim o
Srednicy zewnetrznej 110mm. Obok rur dwudzielnych nalezy dodatkowo utozy¢ zapasowg
rure ochronng karbowana, wykonane z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE) réwniez w
kolorze niebieskim i o $rednicy zewnetrznej 110mm. Koncowki rur nalezy uszczelni¢
i zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody i zamulaniem.

2.6.2 Teletechnika

Istniejgce kable telekomunikacyjne i telewizyjne pod nawierzchnig zjazddéw i miejsc

postojowych nalezy zabezpieczyé¢:

— kanalizacje 1-otworowg zabezpieczy¢ za pomoca rur dwudzielnych typu Arot A160 PS,

— kanalizacje wielo-otworowg zabezpieczyé za pomocg fawy betonowej grubosci 15cm
z betonu zwirowego klasy C16/20.

Projektuje sie regulacje istniejgcej armatury (skrzynek, studni, witazéw itp.)

do projektowanych rzednych nawierzchni.
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2.6.3 Gazociag

Poniewaz konstrukcja chodnikéw, zjazdéw i miejsc postojowych wynosi 41cm a uktad
wysokosciowy nie ulegnie znaczacej zmianie w stosunku do stanu istniejgcego, nie
przewiduje sie kolizji z istniejacym gazociggiem w ulicy £6dzkiej.

Projektuje sie regulacje istniejgcej armatury (skrzynek, studni, witazéw itp.)
do projektowanych rzednych nawierzchni.

2.6.4 Wodociag

Poniewaz konstrukcja chodnikéw, zjazdéw i miejsc postojowych wynosi 41cm a uktad
wysokosciowy nie ulegnie znaczacej zmianie w stosunku do stanu istniejgcego, nie
przewiduje sie kolizji z istniejgcym wodociggiem w ulicy L.édzkiej.

Projektuje sie regulacje istniejacej armatury (skrzynek, studni, witazéw itp.)
do projektowanych rzednych nawierzchni.

2.6.5 Kanalizacja
Istniejgca kanalizacja przebiega pod jezdnig ulicy todzkiej i nie koliduje
Z przebudowywanymi elementami ulicy.

2.6.6 Cieptociag

Poniewaz konstrukcja zjazdow i miejsc postojowych wynosi 41cm a ukfad wysokosciowy
nie ulegnie znaczgcej zmianie w stosunku do stanu istniejgcego,
nie przewiduje sie kolizji z istniejgcym cieptociggiem w ulicy Lodzkiej.

Projektuje sie regulacje istniejacej armatury (skrzynek, studni, witazéw itp.)
do projektowanych rzednych nawierzchni.

2.6.7 Inne
Konstrukcja nawierzchni uktadu drogowego nie koliduje z innymi znanymi elementami
uzbrojenia podziemnego terenu.

3.  ROBOTY ZIEMNE

Na projektowanym odcinku ulicy przewiduje sie wykonanie wykopéw pod konstrukcje
nawierzchni zjazdow oraz miejsc parkingowych.

Grunty nie przydatne do wbudowania na miejscu nalezy przeznaczy¢ do wywozu. Grunty
przydatne do wbudowania nalezy wykorzysta¢ na miejscu, a brakujgcg objeto$¢ gruntéw
do wbudowania nalezy dowiez¢.

4. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Wody opadowe z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone za pomocg
wpustow do kanalizacji deszczowej w ulicy.

5. PODLOZE GRUNTOWE

Zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, geotechniczne warunki posadowienia zostaty ustalone na podstawie
wykonanej przez projektanta odkrywki. Do gtebokosci 1,0m stwierdzono wystepowanie
piaskdw $rednich, nie natrafiono na lustro wody gruntowej. Na tej podstawie
zakwalifikowano grunty do grupy G1.

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni projektowanego uktadu drogowego przyjeto zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124), Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
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podatnych i pétsztywnych - Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

W czasie robdt budowlanych, po odstonieciu podtoza gruntowego przed wykonaniem
pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnoséci podtoza, przyjete w czasie projektowania.
Ocene nosnoéci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu
odksztatcenia E2 z badania ptytg statyczng na powierzchni podtoza gruntowego
i porownanie czy wyznaczona warto$¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza.
Grupa nosnoéci podioza okreslona w czasie robot nie moze by¢ nizsza (bardziej
niekorzystna) od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni.

Jezeli badania kontrolne wykazg taki przypadek to nalezy przeprojektowaé dolne warstwy
konstrukcji nawierzchni, z uwzglednieniem nizszej nosnosci podtoza gruntowego albo
wzmocni¢ podtoze gruntowe z zastosowaniem technologii zapewniajgcej uzyskanie
przyjetej w projekcie wartosci E2.

Konstrukcja zjazdow indywidualnych
Grupa nosnosci podtoza — Gl
Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia — E2 = 80 MPa

Warstwa Scieralna z kostki betonowej 20 x 10 cm (ciemnoszarej) 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej

z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgo3 0/31,5mm 15cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci 552 15cm
Razem 41 cm

Konstrukcja miejsc postojowych z kostki betonowej
Grupa nos$nosci podtoza — Gl
Wartos$¢ wtornego modutu odksztatcenia — E2 = 80 MPa

Warstwa Scieralna z kostki betonowej 20 x 10 cm (ciemnoszarej) 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej

z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cogoz 0/31,5mm 15cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci 552 15cm
Razem 41 cm

7.  URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
W rejonie wyjscia ze szkoly podstawowej nr 1, projektuje sie budowe barier
wygradzajgcych U-11a, w celu poprawienia bezpieczehstwa uczniow.

7.1 Przejscia dla pieszych
Projekt przewiduje odswiezenie malowania istniejgcych przejs¢ dla pieszych.

7.2 Przystanki autobusowe
W ciggu projektowanej drogi wystepuje autobusowa komunikacja zbiorowa, jednakze
w obszarze przebudowy nie wystepujg przystanki.

8. ELEMENTY DROG
8.1 Krawezniki, oporniki i obrzeza
Obramowanie miejsc postojowych nalezy wykona¢ z kraweznikow betonowych

o0 wymiarach 15x30 cm utozonych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm
i na tawie z betonu C12/15 z oporem. Od strony jezdni obramowanie miejsc postojowych
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nalezy wykona¢ z kraweznikow betonowych o wymiarach 20 x 30 cm utozonych
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm i na tawie z betonu C12/15 z oporem.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

9. ZJAZDY

W ramach inwestycji przebudowane zostang istniejgce zjazdy do posesji.

Obramowanie zjazdow nalezy wykonac z opornikow betonowych o wymiarach 12 x 25 cm
utozonych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm i na tawie z betonu C12/15
z oporem. Od strony jezdni obramowanie zjazdu nalezy wykona¢ z kraweznikéw
betonowych o wymiarach 20 x 30 cm utozonych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grub. 5 cm i na tawie z betonu C12/15 z oporem.

TABELA PROJEKTOWANYCH ZJAZDOW

Str. A Kategoria Szerokos¢ | Nawierzchnia | Powierzchnia
Nr Drogi Nr dziatki zjazdu Skosy [m] zjazdu zjazdu [m?]
122, . ) ]
1 P 123 indywidualny 11 6,0 kostka bet. 39,68
2 P 121/1 indywidualny 1:1 5,0 kostka bet. 31,78

10. KOLIZJE Z ISTNIEJACYMI OBIEKTAMI

Zakres niniejszej inwestycji nie koliduje z istniejgcymi obiektami budowlanymi.
Nie przewiduje sie koniecznosci przestawiania ptotow posesji ani obiektow matej
architektury.

11. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Po zakonczeniu robot zwigzanych z przebudowg uktadu drogowego caty przylegty teren
nalezy uprzatngc¢ z pozostatosci materiatéw. Tereny zielone, drogi dojazdowe, chodniki
itp. po ktérych prowadzony byt ruch pojazdéw budowy nalezy odtworzy¢ do stanu z przed
rozpoczecia budowy, nawet jezeli wybiegajg one poza zakres przedmiotowej przebudowy.
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CZESC RYSUNKOWA
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Rys.nrl Plan orientacyjny

Skala 1:10 000
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Rys. nr 2 Plan sytuacyjny
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Rys. nr 3 Przekroje konstrukcyjne
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Rys. nr 4 Szkic tyczenia
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