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A Miejsca postojowe
z kostki betonowej
Nawierzchnia z kostki betonowej typu Holland (ciemnoszara) 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 15 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 15 cm
B Zjazd
Nawierzchnia z kostki betonowej typu Holland (ciemnoszara) 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 15 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 15 cm
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Przekrgj 2-2

UWAGI:
1. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catg dokumentacjg projektowg

2. Integralng czescia dokumentacji projektowe;j jest opis oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
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C Kraweznik betonowy 20x30

Kraweznik betonowy 20 x 30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

D Kraweznik betonowy 15x30

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

E Opornik betonowy 12x25

Opornik betonowy 12 x 25 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

i* - dostosowac¢ nachylenie do rzednych terenu istniejgcego

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

budovia

INFRASTRUKTURA

BUDOVIA Sp. z 0. 0. Sp. k.
ul. Narutowicza 34, 90-135 £édz

tel.: +48/ 42 307 07 99
www.budovia.com

e-mail: biuro@budovia.com

INWESTOR:

Gmina Konstantynow todzki
ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynéw t.édzki

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 710 W KONSTANTYNOWIE + ODZKIM
NA ODC. OD PLACU KOSCIUSZKI DO UL. PILSUDSKIEGO - STR. POLUDNIOWA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KONSTANTYNOW LODZKI, UL. LtODZKA

BRANZA: PROJEKTANT: .. L
mgr inz. Jakub Jorca
DROGOWA upr. nr LOD/1870/PWOD/14
w specjalnosci inzynieryjnej-drogowe;j
BRANZA: SPRAWDZAJACY: ..
mgr inz. Jarostaw Kluska
DROGOWA upr. nr LOD/2501/PWOD/14

w specjalnosci inzynieryjnej-drogowe;j

TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA UKLADU DROGOWEGO

2141

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

DATA: SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:

LISTOPAD 2017 1:20 3

RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WEASNOSC BUDOVIA SP. Z O. O. SP. K. | NIE MOZE BYC ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOZYCZANY
ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZESNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY BUDOVIA SP. Z 0. O. SP. K.
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