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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego
pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 710 w Konstantynowie £6dzkim na odcinku od
Placu Kosciuszki do ul. Pitsudskiego — str. pofudniowa”.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest:
- okreslenie ilosci drzew i krzewow z podaniem gatunkow i stanu zdrowotnego,
- okreslenie kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejgcym drzewostanem,

Prace inwentaryzacyjne zostaty wykonane w styczniu 2018r.

1.3 Podstawa opracowania inwentaryzacji

- umowa z Zamawiajgcym
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- wizja lokalna w terenie,
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 2134) z pézniejszymi zmianami.

2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ ZIELENI

2.1. Kryteria oceny stanu zdrowotnego roslinnosci

Stan zachowania zinwentaryzowanej szaty roslinnej okre$lono na podstawie oceny
takich elementéw jak: wyksztatcenie prawidtowego pokroju, deformacje i ubytki korony,
uszkodzenia i ubytki pnia, widoczne choroby pasozytnicze, zywotnosc i wystepowanie
posuszu. W wyniku tak przeprowadzonej analizy kazdemu egzemplarzowi drzewa
i krzewu przypisano ocene jego wartosci na podstawie trzystopniowej skali wedtug
nastepujacych zasad:

Stan dobry — ros$liny prawidtowo wyksztatcone bez widocznych uszkodzen i ubytkow
0 znaczgcych wartosciach przyrodniczych i krajobrazowych.

Stan sredni — rodliny z niewielkimi deformacjami, uszkodzeniami lub ubytkami,
z nieznacznymi objawami chorobowymi, stare (dotyczy gatunkéw krotkowiecznych)
majgce nieprawidtowe warunki wegetaciji.

Stan zty — roSliny silnie zdeformowane z bardzo duzymi uszkodzeniami i licznymi
ubytkami, silnie zaatakowane przez choroby (nie rokujgce szans na prawidtowy wzrost
i rozwdj) o niewielkim stanie zywotnosci, rosngce w ztych warunkach, uniemozliwiajgce
prawidtowy rozwoj roslin rosngcych w najblizszym otoczeniu.
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2.2. Stan istniejacy

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje roslinnos¢ uporzagdkowana. Duza czesé to
pozostatosci starszych nasadzen. Sg to drzewa w ztym stanie zdrowotnym. Na wigkszosci
widoczne sg grzyby, glony i mchy Swiadczgce o ostabieniu drzew i ich powolnym
zamieraniu (ponizsze fotografie). Na stabg kondycje drzew majg réwniez wptyw
nadmierne ciecia korygujgce wielkos¢ korony.

Szpaler drzew zostat uzupetniony o nasadzenia Jarzebu szwedzkiego (Sorbus
intermedia). Sg to miode drzewka utrzymane w stanie dobrym.

W trakcie prac terenowych nie stwierdzono obecnosci gatunkéw chronionych flory
i fauny.

2.3. Kolizja z inwestycja

W projekcie okreslono drzewa kolidujgce z przebudowg na ul. tédzkiej w Konstantynowie
tédzkim na odcinku od Placu Kosciuszki do ul. Pitsudskiego.
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3. ZABEZPIECZENIE ZIELENI NA PLACU BUDOWY ORAZ ORGANIZACJA
RUCHU W OBREBIE DRZEW.

Istniejgcy zielen wystepujgca na terenie inwestycji nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy.
W trakcie prowadzenia robét budowlanych wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska.

3.1 Skiadowanie materiatow

Zabrania sie sktadowania materiatéw podczas przebudowy tuz pod rzutem korony drzew.
Z uwagi na wystepujgce zadrzewienia w ciggu catej ulicy, za miejsce skfadowania
materiatdbw nalezy wybra¢ miejsce, w ktorym planowane jest ewentualne zniszczenie
fragmentu zieleni lub miejsce przebudowywanego pasa  drogowego.
W przypadku sktadowania substancji ptynnych (np.: oleje, paliwo itp.), Wykonawca
zabezpieczy zbiorniki w sposéb, ktory uniemozliwi ich przedostawanie sie w gtab gruntu,
aby nie skazi¢ warstwy gruntu rodzimego oraz wéd podziemnych. Zabrania sie rowniez
poruszania ciezkim sprzetem oraz zageszczania gruntu w poblizu istniejgcych drzew.
Obiekty zaplecza technicznego powinny by¢ zlokalizowane poza powierzchniami
zadrzewionymi.

3.2 Zabezpieczenie drzew

Pnie drzew zlokalizowanych na placu budowy i przeznaczonych do zachowania muszg
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami. W celu ich ochrony zaleca sie w miare
mozliwo$ci wygrodzenie czesci terenu oraz odeskowanie drzew przed rozpoczeciem
robot. W przypadku wygrodzenia, ogrodzenie wokoét drzewa powinno by¢ stabilne
z zachowaniem odlegtosci od pnia minimum 1 metra. Wygrodzenie powinno byc¢
mocowane z podtozem punktowo przy pomocy pali wbitych w grunt, bez uszkadzania
korzeni. Pnie drzew przed odeskowaniem (oszalowaniem) powinny by¢ owiniete miekkimi
materiatami (np.: maty stomiane lub trzcinowe, itp.). Zabezpieczenie powinno uwzgledniaé
ksztatt pnia i by¢ wykonane w taki sposdb, aby elementy chronigce
(np.: deski) w mozliwie najwiekszym stopniu przylegaty do powierzchni pnia. Do
oszalowania pni nalezy uzywac desek o szerokosci nie wiekszej niz 10 cm. Deski ustawi¢
nalezy blisko siebie. Elementy stanowigce ostone powinny okrywac pien na wysokosci
minimum 170 cm nad poziomem gruntu i byé mocowane w sposob nieszkodzgcy
drzewom, przy pomocy drutu, specjalnej tasmy z metalu lub PCV. Do mocowania ostony
do pnia nie wolno uzywaé gwozdzi.
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3.3 Zabezpieczenie korzeni

Z uwagi na duze prawdopodobienstwo zniszczenia korzeni w trakcie budowy
i zageszczania gruntu na terenie budowy, transport powinien odbywac sie wytgcznie
wyznaczonymi drogami. Wykopy naruszajgce strefe korzeniowg drzew muszg posiadac
zabezpieczenia chronigce korzenie i ich przestrzen zyciowa. Wszelkie prace ziemne
wykonywane pod rzutem korony i odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu
korony nalezy wykonywa¢ recznie, starannie by nie uszkodzi¢ systeméw korzeniowych
drzew. Odstoniete korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem. Jesli nie jest to
mozliwe nalezy je zabezpieczy¢ przed wysychaniem okrywajgc matami jutowymi. Nie
powinno sie cig¢ korzeni o srednicy przekroju powyzej 2 cm, a do ewentualnego wycinania
korzeni nalezy uzy¢ ostrych narzedzi recznych. Po wycieciu korzeni trzeba zmniejszy¢
mase asymilacyjng drzewa, redukujgc korone. Ciecia w koronie nalezy wykonywaé
w ograniczonym zakresie, pod Scistg kontrolg inspektora ds. ochrony i pielegnaciji zieleni.
Po zabiegach zwigzanych z wycieciem korzeni, korzenie nalezy okry¢ warstwg ziemi
zyznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym. Po zakonczeniu zabiegdw w obrebie
strefy korzeniowej, drzewo nalezy obficie podlac.

UWAGA:

1. Nie wolno prowadzi¢ prac sprzetem ciezkim w zasiegu korony drzew,
powiekszonym o 2 m — prace wykonywac recznie.

2. Skitadowanie materialow i lokalizacja drég dojazdowych musi by¢ poza
zasiegiem korony (co najmniej 2 m na zewnatrz obrysu korony drzewa).
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Inwentaryzacje zieleni wykonano w oparciu o znowelizowang Ustawe o ochronie przyrody: Dz.U. 2016 poz. 2134 z pézniejszymi zmianami.

4. ZESTAWIENIE ZINWENTARYZOWANYCH DRZEW | KRZEWOW

Tabela 1 — inwentaryzacja zadrzewienia

Lp. | Nazwa gatunkowa Nazwa facinska Skrggonrll;a Os:?gd Wycinka vt?gr?gi . drifsgtny kosr;/.:rt'l?(r)nwy Uwagi
wyniesiony
[cm] [tak/nie] [tak/nie]

1 |Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 4 20+27+23 nie dobry nie

2 |Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 3,5 81 nie zty nie grzyby, glony, mchy
3 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 4 90 nie zty nie grzyby, glony, mchy
4 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 3 144 tak kolizja z parkingiem zty nie grzyby, glony, mchy
5 |Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 3 93 nie zty nie grzyby, glony, mchy
6 |Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 2 99 tak kolizja z parkingiem zty nie grzyby, glony, mchy
7 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior - 96 tak kolizja z parkingiem zty nie grzyby, glony, mchy
8 |Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 3 106 tak kolizja z parkingiem zty nie grzyby, glony, mchy
9 |Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 2,5 91 nie zty nie grzyby, glony, mchy
10 |Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 3,5 142 nie zty nie grzyby, glony, mchy
11 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 3,5 104 nie zly nie grzyby, glony, mchy
12 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 2 85 nie zly nie grzyby, glony, mchy
13 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 2 94 nie zty nie grzyby, glony, mchy
14 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 2,5 80 nie zty nie grzyby, glony, mchy
15 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 2,5 80 tak kolizja z parkingiem zty nie grzyby, glony, mchy
16 |Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 2 99 tak kolizja z parkingiem zty tak grzyby, glony, mchy
17 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior - 90 tak kolizja z parkingiem zty nie grzyby, glony, mchy
18 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 2,5 106 tak kolizja z parkingiem zty nie grzyby, glony, mchy
19 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 1,5 92 nie zty nie grzyby, glony, mchy
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5 . . . System
Lp. | Nazwa gatunkowa Nazwa facinska Srednica Obwod Wycinka Povyod. Stan korzeniowy Uwagi
korony pnia wycinki zdrowotny S
wyniesiony
20 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 2 87 tak kolizja z parkingiem zty nie grzyby, glony, mchy
21 |Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 2 78 tak kolizja z parkingiem zty nie grzyby, glony, mchy
22 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 2,5 100 nie zly nie grzyby, glony, mchy
llos¢
Roslinnos¢ zinwentaryzowana - drzewa 22
Roslinnos¢ zakwalifikowana do wycinki ze wzgledu na kolizje z projektowanym uktadem drogowym 10
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5. PLAN NASADZEN ZAMIENNYCH

Projekt nie zaktada nasadzen kompensacyjnych na ulicy todzkiej w Konstantynowie
t6dzkim.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

6.

Jarzgb pospolity

Jesion wyniosty
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Rys. nr 1 INWENTARYZACJA ZIELENI
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