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OSWIADCZENIE

wynikajgce z artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1332)

Oswiadczamy, ze projekt budowlany pn.:

,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 710 w Konstantynowie
t.6dzkim na odcinku od placu KosSciuszki do ul. Pitsudskiego
— str. pofudniowa”

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Jakub Johca mgr inz. Jarostaw Kluska
upr. nr LOD/1870/PWOD/14 upr. nr LOD/2501/PWOD/14
w specjalnosci inzynieryjnej-drogowe;j w specjalnosci inzynieryjnej-drogowe;j

LISTOPAD 2017
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ZASWIADCZENIA | UPRAWNIENIA
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DECYZJE | UZGODNIENIA

Strona



CZESC OPISOWA
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Cze$¢ opisowa zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (DZ.U. z 2012 r., poz. 462)

1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

1) przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego
zamierzenia oraz kolejno$c¢ realizacji obiektéw

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego
pn.. ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 710 w Konstantynowie todzkim na odcinku
od placu Kosciuszki do ul. Pitsudskiego — str. potudniowa”.

1.2 Materialy wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe do projektowanie stanowig nastepujace dokumenty:
— wytyczne Zamawiajgcego;
— umowa z Zamawiajgcym;
— mapa do celoéw projektowych w skali 1:500
— inwentaryzacji projektanta.

1.3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Konstantynowie to6dzkim w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 710 (ulicy Lodzkiej), na odcinku od placu Kosciuszki do ul. Pitsudskiego.
Wykaz dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na stronie nr 3.

1.4  Zakres opracowania

Zakres robot dla przedmiotowego opracowania obejmuje:
— przebudowa zjazdow,
— budowa miejsc postojowych,
— zabezpieczenie istniejgcych sieci.

15 Podstawowe parametry techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE

— klasa drogi: G
— przekroj drogi: uliczny, 1x2 (z torowiskiem tramwajowym)
— predkos¢ projektowa: 50 km/h
— istniejgca szerokosc¢ jezdni: okoto 9,5 m
— pochylenie poprzeczne jezdni: ,daszkowe”
— szerokos$¢ chodnika: 3,3—5,9 m
— szerokosc zatoki postojowej: 3,0 m
— szerokosc¢ zjazdow: min 3,0m (dostosowanie do istniejgcych bram)
— nawierzchnia miejsc postojowych: kostka betonowa 20 x 10 cm —ciemnoszara
— pochylenie miejsc postojowych: 1-2,5% w kierunku jezdni
— nawierzchnia zjazdow: kostka betonowa 20 x 10 cm - ciemnoszara
— pochylenie zjazdéw: dostosowane wysokosciowo do istniejgcych bram i jezdni
drég wewnetrznych,
— dostepnosc¢ do drogi nieograniczona
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— odprowadzenie wod deszczowych przez istniejgce wpusty deszczowe do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe.

2. ISTNIEJACE ZAGOSOPODAROWANIE TERENU

2) istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektéw i obiektéw przeznaczonych
do dalszego uzytkowania

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Ulica tédzka na przedmiotowym odcinku posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej
szerokosci okoto 9,5m obustronnie obramowang kraweznikami betonowymi. W osi jezdni
zlokalizowane jest przejezdne jednotorowe torowisko tramwajowe wykonane z
betonowych elementéw prefabrykowanych. W pasie drogowym zlokalizowane sg
obustronnie chodniki z kostki betonowej 20 x 10 cm . W stanie istniejgcym parkowanie
odbywa sie wzdtuz krawedzi jezdni na chodnikach. Zjazdy posiadajg nawierzchnie z kostki
betonowej 20 x 10 cm. Praktycznie wszystkie elementy istniejacego uktadu drogowego sg
w ztym stanie technicznym.

Odwodnienie drogi odbywa sie za pomocg isthiejgcych wpustow deszczowych do sieci
kanalizacji deszczowej.

Ul. Lédzka (droga wojewddzka klasy G) na sieci drogowej wojewddztwa stuzy jako
potgczenie miasta todzi z Konstantynowem todzkim, Lutomierskiem, Szadkiem az do
miejscowosci Warta.

W ciggu projektowanej drogi wystepuje komunikacja zbiorowa:

- linie tramwajowe 43 Ai43B

- autobusowa linia nocna N9.

2.2. Istniejace uzbrojenie terenu

Istniejgce uzbrojenie:
— sie¢ elektroenergetyczna,
— stupy oswietleniowe,
— siec teletechniczna,
— sie¢ wodociggowa,
— sie€ kanalizacyjna,
— sie¢ gazowa,
— sie¢ cieptownicza.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktfad
komunikacyjny, wtym okreS$lajgcy parametry techniczne drég pozarowych, sieci iurzgdzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaftowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

3.2) forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposoéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposéb
spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1, (zgodno$c¢ z przepisami budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej)

3.1 Przebudowa ulicy

Parametry techniczne projektowanego uktadu drogowego sg zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
r. poz. 124).
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3.1.1. Rozwiazania sytuacyjne

Zakres przebudowy obejmuje budowe zatok postojowych oraz przebudowe istniejgcych
Zjazddéw po stronie potudniowej ulicy Konstantynowskiej. Natomiast przebudowa strony
potnocnej ulicy zostanie objeta oddzielnym opracowaniem.

Ulice Lodzkg na przedmiotowym odcinku dtugosci okoto 164 m zaprojektowano jako
typowy przekroj uliczny z jezdnig (szeroko$¢ bez zmian), zatokami postojowymi
szerokosci 3,0m oraz chodnikami o zmiennej szerokosci. Miejsca postojowe
zaprojektowano jako réownolegte do osi ulicy. Po wydzieleniu miejsca na projektowane
zatoki postojowe pozostatg cze$¢é nawierzchni istniejgcego chodnika pozostawia sie bez
przebudowy.

Dojazd do dziatek przylegajgcych do drogi zostanie zapewniony poprzez przebudowe
Zjazdéw drogowych.

Pofgczenie krawedzi zjazdow
- indywidualnych i jezdni nalezy wykonaé¢ za pomocg skoséw 1:1.
- publicznych i jezdni nalezy wyokragli¢ tukami kotowymi o promieniu 5,0 m.

3.1.2. Rozwigzania wysokosciowe
Nie wprowadza sie zmian w uktadzie wysokosciowym istniejgcej jezdni, ktéra nie wchodzi
w zakres przebudowy.

Nawierzchnie miejsc postojowych nalezy skierowaé spadkiem 1-2,5% w kierunku jezdni.
Spadki poprzeczne zjazdéw nalezy dostosowaé do istniejgcego terenu, w tym do
istniejgcych budynkéw oraz bram.

Na zjazdach i miejscach postojowych zaprojektowano wymiane kraweznika na wyniesiony
na 4 cm ponad nawierzchnie istniejgcej jezdni. W swietle przejs¢ dla pieszych kraweznik
nalezy wynies¢ 2 cm ponad nawierzchnie ulicy.

Krawezniki pomiedzy miejscami postojowymi i chodnikiem nalezy wynies¢ 4cm ponad
nawierzchnie parkingow.

Opornik betonowy 12 x 25 cm obramowujacy zjazdy nalezy wykonac¢ jako zatopiony.
3.2 Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone za pomocg
wpustow deszczowych do kanalizacji deszczowej w ulicy.

3.3 Kolizje

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne roboty ziemne w rejonie tych elementow
nalezy wykonywac recznie za wiedzg i pod nadzorem wiasciwych branzowo stuzb.
Dodatkowo nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w celu okreslenia lokalizacji istniejgcych
sieci w terenie i jej zgodnosci z mapg do celow projektowych.

Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg catej istniejacej armatury uzbrojenia
podziemnego dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie
naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (wlazy, klapy, studnie, itp.) muszg byc¢ Scisle
wypoziomowane do powierzchni miejsc postojowych, zjazddw itp.
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Uszkodzone elementy zabezpieczajgce (wtazy, pokrywy, skrzynki itp.), nalezy wymienic¢
na nowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 124 w zakresie klasy nosnosci.

3.3.1 Elektroenergetyka

Istniejgce sieci sredniego napiecia nalezy zabezpieczaé¢ pod zjazdami przy pomocy rur
dwudzielnych w kolorze czerwonym o $rednicy zewnetrznej 160mm. Obok rur
dwudzielnych nalezy dodatkowo utozyé zapasowg rure ochronng karbowang, wykonang
z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE) réwniez w kolorze czerwonym i o srednicy
zewnetrznej 160mm. Koncoéwki rur nalezy uszczelni¢ i zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wody i zamulaniem.

Istniejgce sieci niskiego napiecia nalezy zabezpieczaé pod zjazdami oraz projektowanymi
drogami i $ciezkami rowerowymi przy pomocy rur dwudzielnych w kolorze niebieskim
o S$rednicy zewnetrznej 110mm. Obok rur dwudzielnych nalezy dodatkowo utozy¢
zapasowa rure ochronng karbowang, wykonane z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE)
rowniez w kolorze niebieskim i o srednicy zewnetrznej 110mm. Koncowki rur nalezy
uszczelni¢ zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody i zamulaniem.

3.3.2 Teletechnika

Istniejgce kable telekomunikacyjne i telewizyjne pod nawierzchnig zjazdow i miejsc

postojowych nalezy zabezpieczyé¢:

— kanalizacje 1-otworowg zabezpieczy¢ za pomocg rur dwudzielnych typu Arot A160 PS,

— kanalizacje wielo-otworowg zabezpieczyé za pomocg fawy betonowej grubosci 15cm
z betonu zwirowego klasy C16/20.

Projektuje sie regulacje istniejgcej armatury (skrzynek, studni, witazéw itp.)
do projektowanych rzednych nawierzchni.

3.3.3 Gazociag

Poniewaz konstrukcja zjazdow i miejsc postojowych wynosi 41cm a ukfad wysokosciowy
nie ulegnie znaczacej zmianie w stosunku do stanu istniejgcego, nie przewiduje sie kolizji
z istniejgcym gazociggiem w ulicy £édzkie;j.

Projektuje sie regulacje istniejgcej armatury (skrzynek, studni, witazéw itp.)
do projektowanych rzednych nawierzchni.

3.3.4 Wodociag

Poniewaz konstrukcja chodnikéw, zjazdow i miejsc postojowych wynosi 41cm a uktad
wysokosciowy nie ulegnie znaczgcej zmianie w stosunku do stanu istniejgcego,
nie przewiduje sie kolizji z istniejgcym wodociggiem w ulicy £odzkie;.

Projektuje sie regulacje istniejgcej armatury (skrzynek, studni, wilazéw itp.)
do projektowanych rzednych nawierzchni.

3.3.5 Kanalizacja
Istniejgca kanalizacja przebiega pod jezdnig ulicy todzkiej i nie koliduje
z przebudowywanymi elementami ulicy.

3.3.6 Cieplociag

Poniewaz konstrukcja zjazdéw i miejsc postojowych wynosi 41cm a uktad wysokosciowy
nie ulegnie znaczacej zmianie w stosunku do stanu istniejgcego, nie przewiduje sie kolizji
z istniejgcym cieptociggiem w ulicy tédzkiej.
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Projektuje sie regulacje istniejacej armatury (skrzynek, studni, wiazow itp.)
do projektowanych rzednych nawierzchni.

3.3.7 Inne
Konstrukcja nawierzchni uktadu drogowego nie koliduje z innymi znanymi elementami
uzbrojenia podziemnego terenu.

4.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4) zestawienie powierzchni poszczegdinych cze$ci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placéw ichodnikéw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych cze$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu
publicznego,

Lp. | Obiekt Powierzchnia [m?]
2 | Nawierzchnie miejsc parkingowych 217,6
3 | Nawierzchnie zjazdow 71,5
Catkowita powierzchnia 289,1

5. OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE

5) dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

6) dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu
gorniczego

Nie dotyczy.

7.  OCHRONA SRODOWISKA

7) informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

7.1. Ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone za pomocg
wpustow deszczowych do kanalizacji deszczowej w ulicy.

7.2. Oddziatywanie na powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowa¢ bedg okresowe ucigzliwosci
zwigzane z emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére
moga niekorzystnie oddziatywac¢ na mieszkancéw w sgsiedztwie rozbudowywanej drogi.
Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone i przetadowane oraz powinny spetniaé
wymagania odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednoczesnie przewozony materiat
budowlany powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.
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7.3. Oddziatywanie akustyczne

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy sie spodziewaC zwiekszonej emisji
hatasu spowodowanej: pracg ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace budowlane, dowozu
materiatéow budowlanych. Wptyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie
realizacji przedsiewziecia mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wtasciwej organizaciji
pracy: sprzetu o jak najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych
w sgsiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem, w tym terendéw zabudowy
mieszkaniowej w porze dziennej w godzinach od 6:00 —22:00.

Nalezy podkresli¢, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego na obszary
specjalnej ochrony ptakéw i siedlisk przyrodniczych oraz istniejgcej fauny i flory obszaru
Natura 2000. Nie przewiduje sie réwniez oddziatywania inwestycji w stosunku
do rezerwatéw przyrody oddalonych od obszaru inwestyciji.

8. INTERES OSOB TRZECICH

8) Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Rozwigzania przyjete w niniejszym projekcie budowlanym zabezpieczajg interes osob
trzecich w zakresie obejmujacym:
— zapewnienie miejsc postojowych wzdtuz ulicy
— zapewnienie dostepu do dziatek sgsiadujgcych z pasem drogowym poprzez
przebudowe zjazdéw do posesji,
— zapewnienia ciggu pieszego wzdtuz przedmiotowe;j ulicy.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

9) wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu; oraz zasieg obszaru oddziatywania
obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art. 3 pkt 20 oraz art. 20 ust. 1. pkt. 1c ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) okreslono na podstawie
przepiséw dotyczgcych drdg tj. rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) oraz ustawy z dnia
21 marcal985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440).

Zasieg obszaru oddziatywania przedmiotowe inwestycji obejmuje teren znajdujacy sie
w zakresie przedmiotowego opracowania. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie
w catosci na dziatkach na ktorych obiekt zostat zaprojektowany.
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CZESC RYSUNKOWA
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Rys.nrl Plan orientacyjny

Skala 1: 10 000
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Rys. nr 2 Plan sytuacyjny
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Rys. nr 3 Ewidencja gruntow
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