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KARTA UZGODNIEN

dla projektu statej organizacji ruchu
dla przebudowy drogi wojewddzkiej nr 710 w Konstantynowie £.6dzkim
na odc. od Placu Kosciuszki do ul. Pitsudskiego — str. Potudniowa
w km od 7+268 do 7+432.



CZESC OPISOWA



1. INFORMACJE OGOLNE
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla przebudowy drogi
wojewoddzkiej nr 710 w Konstantynowie todzkim na odc. od placu Kosciuszki
do ul. Pitsudskiego — str. Potudniowa w km od 7+268 do 7+432. Celem opracowania jest
wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu zgodnego z obowigzujgcymi przepisami.

1.2 Zakres opracowania

Zakres robot dla przedmiotowego opracowania obejmuje:
— przebudowa zjazdow,
— budowa miejsc postojowych,
zabezpieczenie istniejgcych sieci.

1.3  Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Konstantynowie tédzkim w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 710 (ulicy Lodzkiej), na odcinku od placu Kosciuszki do ul. Pitsudskiego.
Wykaz dziatek objetych opracowaniem:
Dz.: cz. 112/4, cz. 110/14 j. ewid. 100801_1.0012, obreb K-12.

1.4 Podstawowe parametry techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE

— klasa drogi: G

— przekrgj drogi: uliczny, 1x2 (z torowiskiem tramwajowym)

— predkosc projektowa: 50 km/h

— istniejgca szerokos¢ jezdni: okoto 9,5 m

— pochylenie poprzeczne jezdni: ,daszkowe”

— szerokos¢ chodnika: 3,3—5,9 m

— szerokos¢ zatoki postojowej: 3,0 m

— szerokos¢ zjazdéw: min 3,0m (dostosowanie do istniejgcych bram)

— nawierzchnia miejsc postojowych: kostka betonowa 20 x 10 cm —ciemnoszara

— pochylenie miejsc postojowych: 2% w kierunku jezdni

— nawierzchnia zjazdéw: kostka betonowa 20 x 10 cm - ciemnoszara

— pochylenie zjazdéw: dostosowane wysokosciowo do istniejgcych bram i jezdni drog
wewnetrznych,

— dostepnosé do drogi nieograniczona

— odprowadzenie wdd deszczowych przez istniejgce wpusty deszczowe do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia:



Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260) tekst

jednolity.

— Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U.2002.170.1393
z pézn. zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz.U.2003.177.1729).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Zatgczniki nr 1 — 4
Dz.U.2003.220.2181).

— Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem

drogowym (Dz.U.2016.143).

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI

3.1 Istniejacy ukiad drogowy

Ulica Lodzka na przedmiotowym odcinku posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej
szerokosci okoto 9,5m obustronnie obramowang kraweznikami betonowymi. W osi jezdni
zlokalizowane jest przejezdne jednotorowe torowisko tramwajowe wykonane z betonowych
elementéw prefabrykowanych. W pasie drogowym zlokalizowane sg obustronnie chodniki z
kostki betonowej 20 x 10 cm . W stanie istniejgcym parkowanie odbywa sie wzdtuz krawedzi
jezdni na chodnikach. Zjazdy posiadajg nawierzchnie z kostki betonowej 20 x 10 cm.
Praktycznie wszystkie elementy istniejgcego uktadu drogowego sg w ztym stanie technicznym.
Odwodnienie drogi odbywa sie za pomocg istniejgcych wpustow deszczowych do sieci
kanalizacji deszczowej.

Ul. Lédzka (droga wojewddzka klasy G) na sieci drogowej wojewddztwa stuzy jako potgczenie
miasta todzi z Konstantynowem t.édzkim, Lutomierskiem, Szadkiem az do miejscowosci Warta.
W ciggu projektowanej drogi wystepuje komunikacja zbiorowa:

- linie tramwajowe 43 A i 43B

- autobusowa linia nocna N9.

3.2 Projektowany uktad drogowy

Parametry techniczne projektowanego ukfadu drogowego sg zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowane obiekty nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3.2.1 Rozwiazania sytuacyjne
Ulice £6dzkg na przedmiotowym odcinku dtugosci okofo 163 m zaprojektowano jako

typowy przekrdj uliczny z jezdnig (szeroko$¢ bez zmian), zatokami postojowymi szerokosci 3,0m
oraz obustronnymi chodnikami o zmiennej szeroko$ci. Miejsca postojowe zaprojektowano jako
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rownolegte do osi ulicy, wydzielone od pasa ruchu kraweznikiem betonowym 20x30 zanizonym.
Dojazd do dziatek prywatnych przylegajacych do drogi zostanie zapewniony poprzez
przebudowe zjazdéw drogowych.

Potagczenie krawedzi zjazdow:

- indywidualnych i jezdni nalezy wykona¢ za pomocg skosow 1:1.

- publicznych i jezdni nalezy wyokragli¢ tukami kotowymi o promieniu 5,0 m.

3.2.2 Rozwigzania wysokosciowe

Nie wprowadza sie zmian w ukfadzie wysokosciowym istniejgcej jezdni ktéra nie
wchodzi w zakres przebudowy.
Nawierzchnie miejsc postojowych nalezy skierowac¢ spadkiem 2% w kierunku jezdni. Spadki
poprzeczne zjazdéw nalezy dostosowac do istniejgcego terenu, w tym do istniejgcych budynkéw
oraz bram.
Na zjazdach i miejscach postojowych zaprojektowano kraweznik wyniesiony na na 4 cm ponad
istniejgcg nawierzchnie jezdni. W Swietle przej$¢ dla pieszych kraweznik nalezy wynies¢ 2 cm
ponad nawierzchnie ulicy.
Krawezniki pomiedzy miejscami postojowymi i chodnikiem nalezy wynies¢ 4cm ponad
nawierzchnie parkingow.
Opornik betonowy 12 x 25 cm obramowujgcy zjazdy nalezy wykonac¢ jako zatopiony.

3.2.3 Obstuga przylegtego terenu

Na projektowanym odcinku ulicy zlokalizowane sg zjazdy do posesji, ktére w ramach
projektu zostang przebudowane. Szerokos¢ projektowanych zjazdéw nalezy dostosowacé
do szeroko$ci istniejgcych bram oraz ulic wewnetrznych.

3.2.4 Komunikacja zbiorowa

W ciggu projektowanej ulicy wystepuje komunikacja zbiorowa:
- linie tramwajowe 43A i 43B
- autobusowa linia nocna N9.
Na przedmiotowym odcinku nie wystepujg przystanki komunikacji miejskiej.

4. RUCH PIESZY

Projekt przewiduje odswiezenie malowania istniejgcych przejs¢ dla pieszych.

5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

W rejonie wyjScia ze szkoty podstawowej nr 1, projektuje sie budowe barier
wygradzajgcych U-11a, w celu poprawienia bezpieczenstwa uczniow. Istniejgce stupy trakcyjne
i oswietleniowe zlokalizowane w projektowanych miejscach postojowych nalezy wymalowac
z6tto — czarnymi pasami ostrzegawczymi.

Urzadzenia bezpieczenstwa
ID_ | Nazwa Stan D1./Szt.
1 U-11a | Projektowane 10,0 m
2 U-11a | Projektowane 14,0 m
Suma: 240m




6. OZNAKOWANIE POZIOME

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé¢ zgodnie ze schematem oznakowania statej
organizacji ruchu. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe
chemoutwardzalne. Pasy oznakowania poziomego przejScia dla pieszych zlokalizowanego
w km 7+350 nalezy wykonaé na czerwonym tle.

Oznakowanie poziome projektowane

ID Nazwa Dt./Pow/Szt. Pow. mal.
1 P-10 18.9490 36.01
2 P-12 12.9441 6.47
3 P-13 5.4042 1.42
4 P-14 10.8455 4.07
5 P-20 30.8424 3.95
6 P-4 2.7461 0.66
7 P-7a 8.4519 1.01

Catkowita pow. malowania [m2]= 53.59

tacznie pow. malowania [m2]= 53.5900

7. OZNAKOWANIE PIONOWE

Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé¢ zgodnie ze schematem oznakowania statej
organizacji ruchu. Wszystkie znaki wystepujgce na przebudowywanym odcinku nalezy
zastosowa¢ nowe. Tablice oznakowania pionowego przejscia dla pieszych zlokalizowanego
w km 7+350 nalezy wykona¢ z folii pryzmatycznej odblaskowo — fluorescencyjnej barwy
z6tto - zielonej.

Parametry znakow i tablic:
— Grupa wielkosci znakoéw pionowych — znaki $rednie ( S ).
— Folia odblaskowa uzyta na lica znakéw — typu 1
(znaki A-7, D-6, D-6a nalezy wykonac¢ folig odblaskowg typu 2).

Tarcze znakéw nalezy wykonaé¢ z blachy ocynkowanej z podwdjnie zagietymi krawedziami.
Stupki do znakdéw konstrukcji wsporczych nalezy wykona¢ z rur ocynkowanych @60mm.
Stupki oraz tyt tarcz znakdéw nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowa¢ farbg w kolorze
RAL 7016.

Oznakowanie pionowe projektowane

ID Nazwa Stan Szt.
1 A-7 Projektowane 1
2 B-20 Projektowane 1
3 B-21 Projektowane 1
4 B-22 Projektowane 1
5 C-13/16 Projektowane 3
6 D-18 Projektowane 5
7 D-19 Projektowane 1
8 D-6 Projektowane 2
9 D-6b Projektowane 2
10 T-29 Projektowane 1
11 T-30a Projektowane 2
12 T-3a Projektowane 2
Razem szt.= 22




Oznakowanie pionowe do likwidacji

ID Nazwa Stan Szt.
1 A-7 Do likwidaciji 2
2 B-22 Do likwidaciji 1
3 C-13/16 Do likwidacji 1
4 D-19 Do likwidaciji 1
Razem szt.= 5

8. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu
zawiadamia organ zarzagdzajgcy ruchem, zarzad drogi o terminie wprowadzenia organizacji
ruchu, co najmniej na 7 dni przed terminem jej rozpoczecia. Termin wprowadzenia statej
organizacji ruchu: czerwiec 2018.



CZESC RYSUNKOWA
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Rys.1 — PLAN ORIENTACYJNY

SKALA 1:10000
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Rys.2 = SCHEMAT PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA
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