
C

i* %

1
5

1
0

1
5

1520

4
0

35

g
r
a

n
i
c
a

 
p

a
s
a

 
d

r
o

g
o

w
e

g
o

E

5
1

5
1

0

10

22

12

3
0

1

955 20 L: zmienne 12

istniejąca jezdnia zjazd indywidualny

1

A

Miejsca postojowe

z kostki betonowej

Nawierzchnia z kostki betonowej typu Holland (ciemnoszara) 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 15 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 15 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

B

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 15 cm

Zjazd

Warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 15 cm

Opornik betonowy 12 x 25 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm

E

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Opornik betonowy 12x25

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm

D

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 15x30

Krawężnik betonowy 20 x 30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm

C

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 20x30

i* - dostosować nachylenie do rzędnych terenu istniejącego

Przekrój 1-1
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Nawierzchnia z kostki betonowej typu Holland (ciemnoszara) 8 cm

Przekrój 2-2

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

31:20

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją projektową

2. Integralną częścią dokumentacji projektowej jest opis oraz specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
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