Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

D.08.03.01. OBRZEZE BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w zwigzku z zadaniem
p.t. ,PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 710 W KONSTANTYNOWIE £ODZKIM NA ODCINKU OD PLACU
KOSCIUSZKI DO UL. PILSUDSKIEGQ’.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegdtowa specyfikacja techniczna powinna byé stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy

betonowych zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) oraz Dokumentacjg Projektowa.

Zakres rzeczowy obejmuje:

— ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na fawie betonowej z oporem — klasa betonu C12/15 i podsypce
cementowo - piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy betonowych lub
innych materiatéw.

1.4.2. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podiozu.

1.4.3. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB
DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, PFU,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robot budowlanych;
— zabezpieczenia interesu 0soéb trzecich;
— ochrony $rodowiska;
— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,
— warunkdéw organizacji ruchu,
zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogoline”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB DM 00.00.00.
~Vymagania ogdine”.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zzrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie pézniej niz 3
tygodnie.

2.3. Obrzeza betonowe
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2.3.1. Wymagania wobec wymiaréw obrzezy
Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami STWiORB.

L.P. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340
1. Dtugosé +1% nie mniegj niz (-4mm) i nie wiecej niz (+10mm)
5 Wymiary powierzchni za
) wyjatkiem promienia
3. Pozostate wymiary +5% nie mniej niz (-3mm) i nie wiecej niz (+10)mm

3% nie mniej niz (-3mm) i nie wigcej niz (+5)mm

s . Dopuszczalna odchytka ptaskosci
Dtugos$é pomiarowa w mm . . 2
i prostoliniowo$ci w mm
s - s 300 1,5
4. Ptaskos¢ i prostoliniowos$¢ 200 2.0
500 2,5
800 4,0

2.3.2. Wymagania techniczne
Wymagania wobec obrzezy betonowych, ustalone w PN-EN 1340 przedstawia tablica 1.

Tablica 1.
Lp. | Cecha [ Klasa | Oznaczenie | Wymagania
1. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odpornos¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0
1.1 | rozmrazanie z udziatem soli 3 D kg/m?, przy czym zaden pojedynczy wynik >1,5
odladzajgcych kg/m?
zll\g/atgzaywst*?zéﬁnna?ozé%ﬂ?:ti;ona Charakterystyczna wytl:/z")rl]r;rg?(l)gaé na
1.2 w dokumentacji projektowej 2 T wytrzymatosc, MPa zginanie, MPa
lub przez Inzyniera) >5,0 >4,0
Obrzeza majg zadawalajgcg trwatosé
13 Trwato$¢ ze wzgledu na (wytrzymatos$¢) jesli spetnione sg wymagania
' wytrzymatosé punktu 1.2 oraz poddawane sg normalnej
konserwaciji
1.4 | Nasigkliwosé 2 B Wartos¢ $rednia < 6,0
Odpornos$c¢ na Scieranie Pomiar wykonany na tarczy _
(Klasa odpornosci ustalona w szerokiei $ciernei. wi Bohmego, wg zat. H
15 d L ) 4 | J ], Wg normy
okumentaciji projektowej lub zat. G normy
przez Inzyniera) <20 mm <18 000 mm3 /5000
mm2
2. | Aspekty wizualne
powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i
2.1 | Wyglad J odpryskow, nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych

2.3.3. Skladowanie obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane weditug typéw, rodzajéw,
ksztattéow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Obrzeza betonowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubosé 2,5 cm,
szerokos¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci obrzeza.

2.3.4. Piasek

Do podsypki piaskowej nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13242.

Nalezy zastosowac piasek o uziarnieniu kategoria Gr80 oraz zawartosci pytow kategoria f7.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywaé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.3.5. Lawa betonowa
Lawe betonowg z oporem pod obrzeze nalezy wykona¢ z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206.

2.3.6. Cement
Nalezy zastosowa¢ cement klasy min. 32,5 wg PN-EN 197-1.

2.3.7. Woda
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Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Obrzeza powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajgcych go przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow i frakgji.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podkitadach i przektadkach drewnianych dtugoscig w kierunku osi podtuznej
srodka transportowego. Sposoéb ich zatadunku na srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie
jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢é oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaty, co najmniej, co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢, co najmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkcji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Koryto
Koryto pod podsypke nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy
w planie. Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢, co najmniej Is > 0,97.

5.3. Ustawienie obrzezy

Pod obrzeza betonowe nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 3 cm, rozscielajac podsypke bezposrednio w
wykopie. Podsypke zagesci¢ ubijakiem mechanicznym lub recznym.

Spoiny miedzy obrzezami powinny mie¢ szerokos¢ ok. 5 mm.

Swiatto obrzezy od strony chodnika powinno wynosié¢ 3 cm. Tylng $ciane obrzezy nalezy obsypaé gruntem i ubig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
Wszystkie materialy powinny posiadaé dokumenty potwierdzajgce ich jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan
zgodnie z punktem 2.1 niniejszej STWiIORB.

6.3. Kontrola materiatéw
Nalezy sprawdzic:
a) obrzeza:

— wyglad zewnetrzny,

— ksztalt i wymiary,

— Deklaracje Zgodnosci,
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— komplet badan laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawce.
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu obrzezy betonowych powinny obejmowaé wtasciwosci,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt. 2.

6.4. Kontrola ustawienia obrzezy

Nalezy sprawdzi¢:

a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchyiki grubosci +1 cm,

b)  Swiatto obrzezy od strony chodnika — co 20 mb, dopuszczalne odchytki +1cm na kazde 100 mb,

c) usytuowanie w planie — co 20 mb, odchyiki nie moga przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,

d) rownos¢ gornej powierzchni obrzezy tatg 3 m — minimum w dwodch punktach na kazde 100 mb - nie moze
przekracza¢ 1 cm.

6.5. Roboty nie spetniajace wymagan
Postepowanie z robotami niespetniajgcymi wymagan okreslono w STWIORB DM.00.00.00.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Roboty podlegajgce odbiorowi wedtug zasad okreslonych w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

8.2. Dokumenty do odbioru robot
Do odbioru czesciowego lub koncowego robdt nalezy przediozy¢ odbierajgcemu dokumenty zgodne z STWIORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dla zaprojektowania i wykonania robét objetych zamoéwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy prawa wymienione
Rozdziale Il - czesci informacyjnej w punkcie 2. Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa”.

10.1. Normy

PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 13242 Kruszywo do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach

budowlanych i budownictwie drogowym.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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