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II. CZĘŚĆ GRAFICZNA



I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu

Ubiegającym się o wydanie decyzji wodnoprawnej jest: 

Gmina Konstantynów Łódzki
ul. Zgierska 2; 95-050 Konstantynów Łódzki
2. Wyszczególnienie

a) Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód

a.1. Cel zamierzonego korzystania z wód
Celem inwestycji jest przebudowa istniejącej zastawki na budowlę spustowo - przelewową na istniejących stawach w Konstantynowie Łódzkim.
a.2 Zakres zamierzonego korzystania z wód
Zakres zamierzonego korzystania z wód obejmuje:

· Rozbiórkę istniejącej zastawki wraz z częścią betonowego koryta otwartego łączącego stawy,

· Budowę budowli spustowo - przelewowej,

Zakres zamierzonego korzystania z wód obejmuje obszar zajęty pod koryto betonowe w którym jest istniejąca zastawka i będzie budowla wykonana w miejsce zastawki.

a.3. Podstawy prawne
Niniejszy operat wodnoprawny został sporządzony dla potrzeb orzecznictwa administracyjnego, w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z ustawą z dnia 20-07-2017 r. Prawo wodne:

Art. 389. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

6) wykonanie urządzeń wodnych;

Art. 16. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

65) urządzeniach wodnych – rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym:

c) stawy, w szczególności stawy rybne (…),

Art. 17. Przepisy ustawy dotyczące:

4) wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Zastawka nie jest budowla piętrzącą w rozumieniu zapisów ustawy ponieważ nie piętrzy wód powierzchniowych: 
Art. 16. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

2)  budowlach piętrzących – rozumie się przez to budowle umożliwiające stałe lub okresowe piętrzenie wód powierzchniowych ponad przyległy teren lub naturalny poziom zwierciadła wód;
Zastawka nie służy do piętrzenia wód powierzchniowych i nie ma z nimi styczności. Zastawka służy do regulowania wysokości zwierciadła wody w stawach oddzielonych zastawką a także chroni przed niekontrolowanym odpływem wody ze stawu wędkarskiego do stawu wykorzystywanego jako kąpielisko.
Przedmiotowa zastawka pełni funkcję micha stawowego i jest budowlą pozwalającą na funkcjonowanie stawu wędkarskiego to uznaję, że przepisy dotyczące stawów dotyczą także budowli stawowych.

b) Cel i rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót

b1. Cel planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót

Celem planowanych urządzeń wodnych jest zabezpieczenia obiektu stawowego przed niekontrolowanym dopływem i odpływem i przesiąkiem wody ze stawu wędkarskiego do stawu użytkowanego w okresie letnim jako kąpielisko.

b2. Rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót

W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę zastawki na budowlę spustowo – przelewową.
c) Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych

Nie dotyczy.

d) Rodzaj i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych
Oddziaływanie zastawki znajdującej się między stawami polega na utrzymaniu zalewu stawów na zakładanym poziomie i pozwala na utrzymanie zalewu na różnych poziomach w każdym ze stawów. Oddziaływanie to dotyczy więc poziomu wody w stawach i miejsca posadowienia zastawki. W przedmiotowym przypadku zastawka pełni rolę mnicha stawowego.
Oddziaływanie budowli spustowo – przelewowej będzie takie samo jak zastawki czyli będzie polegać na możliwości utrzymania zalewu stawów na zakładanym poziomie i pozwala na utrzymanie zalewu na równych poziomach w każdym ze stawów. Oddziaływanie to dotyczy więc także poziomu wody i miejsca posadowienia budowli a więc obecnego koryta rowu otwartego.

Budowla będzie pełnić rolę mnicha stawowego łączącego dwa stawy.

e) Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków
W zasięgu oddziaływania planowanych urządzeń znajdują się następujące nieruchomości:

	Nr działki 
obręb
	Właściciel
	Sposób

użytkowania

	1/2
K-13 Konstantynów Łódzki
	Gmina Konstantynów Łódzki
ul. Zgierska 2; 95-050 Konstantynów Łódzki
Użytkownik: 

Centrum Sportu i Rekreacji

ul. Kilińskiego 75; 95-050 Konstantynów Łódzki
	grunty 
pod stawami


f) Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich

f1. Ustalenie osób trzecich

Osobami trzecimi dla zamierzenia są:

· Właściciele gruntów w zasięgu oddziaływania zastawki – działka nr 1/2 obręb K-13 Konstantynów Łódzki,
· Właściciele gruntów w zasięgu oddziaływania budowli spustowo - przelewowej – działka nr 1/2 obręb K-13 Konstantynów Łódzki,
· Właściciel urządzeń wodnych – Wnioskodawca.

f2. Obowiązki w stosunku do osób trzecich
Inwestor ma obowiązek:

1. Wykonania robót zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami administracyjnymi i zgłoszeniem robót budowlanych.

2. Ponoszenia odpowiedzialności za szkody i straty powstałe u osób trzecich w czasie wykonywania robót.

3. Uporządkowania terenu w obrębie prowadzonej inwestycji po zakończeniu robót.

4. Utrzymania budowli spustowo - przelewowej w należytym stanie technicznym.
3. Opis i lokalizacja urządzenia wodnego, w tym nazwę lub numer obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędne

Zastawka jest budowlą stawową na obiekcie stawowym znajdującym się przy rzece Ner na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim przy wylocie z miasta w kierunku Pabianic.
Pierwotnie obiekt stawowy był zasilany wodą z Neru, co mogło mieć miejsce jeszcze w latach 60 – tych XX wieku. Z tego okresu zachowały się jedynie misy stawowe. Mnichy i rurociągi prowadzące wodę z rzeki nie są widoczne i prawdopodobnie uległy uszkodzeniom zanikowi lub odcinkowym demontażom.
Ostatnia przebudowa obiektu stawowego została wykonana w 2009 r. Wykonano wtedy m.in. rurociąg odpływowy ze stawu kąpielowego zaopatrzony w budowlę spustowo – przelewową. Wykonano tez między stawami zastawkę będącą przedmiotem obecnej przebudowy. Istniejąca zastawka została wykonana w lipcu 2009 r. i służy głównie do utrzymywania poziomu wody w stawie wykorzystywanym do kąpieli w okresach letnich i umożliwia dopływ i częściowy spust wody ze stawu wędkarskiego, który może być opróżniany tylko poprzez przelew wody do stawu kąpielowego. Zastawka funkcjonuje bez zakłóceń do dnia dzisiejszego. 
Powodem przebudowy zastawki na budowlę doziemną jest konieczność ograniczenia kontaktu wody ze stawu wędkarskiego z wodą w stawie kąpielowym co szczególnie ma miejsce po okresie zimowym z uwagi woda opadowa i roztopowa która dopływa z pasa drogowego drogi wojewódzkiej przez wpust deszczowy, znajdujący się na wjeździe na drogę gruntową wzdłuż płotu cmentarza, i ze spływu poprzez korytka skarpowe (ścieki skarpowe), znajdujące się przy konstrukcji mostu drogowego, dopływa do stawu wędkarskiego i do rowu łączącego stawy skąd przedostaje się do stawu kąpielowego. Wody opadowe i roztopowe po okresie zimowym niosę ze sobą na dużą zawartość soli, która nie powinna przedostawać się do stawu kąpielowego. Poza powyższym dokarmianie ryb w stawie wędkarskim sprzyja rozwojowi organizmów i roślin, które nie powinny mieć styczności z wodą do kąpieli, więc podjęto decyzję o przebudowie zastawki na budowlę, której szczelność nie pozwoli na niekontrolowane mieszanie się wody w stawach.
Budowla została zaprojektowana jako studnia na rurociągach dopływowym i odpływowym wyposażona w zasuwę i przelew. Jest to budowla stawowa o funkcji mnicha stawowego. Budowla będzie służyć do:
· uzupełniania wody w stawie wędkarskim,
· utrzymania zalewów mis stawowych,
· częściowego spustu wody ze stawu wędkarskiego np. dla celów konserwacyjnych.
W celu opróżniania stawu wędkarskiego należy całkowicie otworzyć zasuwę projektowanej budowli spustowej. Przy czym aby nastąpił odpływ wody ze stawu kąpielowego wpierw jest otwierana budowla spustowa na rurociągu odpływowym ze stawu kąpielowego, która została wykonana w tym samym czasie co zastawka czyli również w 2009 r. i funkcjonuje bez zakłóceń do dnia dzisiejszego.
Staw kąpielowy jest zasilany wodą pobieraną ze studni głębinowej, która została wykonana wyłącznie na potrzeby stawu kąpielowego. Na pobór wody Zakład posiada wymagane pozwolenie wodnoprawne.
Poza niekontrolowanym mieszaniem się wody w stawach problematycznym jest też utrzymanie i ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych, rowu łączącego stawy na którym w pasie drogowym znajduje się przepust a pod drogą jest most. 
Odcinkowe zasypanie rowu otwartego (na długości zajętej pod projektowaną budowlę) w związku z montażem budowli spustowo – przelewowej zwiększa znacząco bezpieczeństwo użytkowania obiektu bo eliminuje swobodny dostęp do zastawki i dostęp do koryta otwartego zalanego wodą utzrmaną na tym samym poziomie co w misach stawowych.
W ramach zamierzenia zostanie wykonany następujący zakres:
· demontaż zastawki,
· demontaż betonowych ubezpieczeń skarp i w części dna rowu otwartego,
· montaż budowli spustowo – przelewowej,
· zasypanie budowli spustowo – przelewowej a zarazem likwidacja części koryta otwartego rowu łączącego stawy.
Parametry zastawki do rozbiórki:
	Lokalizacja:
	dz. nr 1/2 obręb K-13 Konstantynów Łódzki. Konstantynów Łódzki

	Szerokość w koronie
	a = 2,0 m

	Szerokość w dnie
	b = 0,6 m

	Rzędna dna
	160,01 m n.p.m.

	Współrzędne 
	X: 5734602,38                      Y: 6591115,56


Przed montażem budowli stawowej należy wykonać częściowy demontaż ubezpieczeń skarp i dna rowu łączącego stawy. Odpady z demontażu należy zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach.

Parametry budowli spustowo – przelewowej:

	Lokalizacja:
	dz. nr 1/2 obręb K-13 Konstantynów Łódzki. Konstantynów Łódzki

	Wieża przelewu (stojak)
	Studzienka kd  1200 mm

	Średnica przelewu
	 315 mm

	Rzędna przelewu
	161,00 m n.p.m.

	Rurociąg odpływ (leżak)
	L = 4,5;  315 mm

	Rurociąg dopływ (leżak)
	L = 3,0;  315 mm

	Przyczółki 
	Prefabrykowane ścianki czołowe ze skrzydełkami

	Studzienka
	X: 5734602.38
Y: 6591115.56
	Wlot:
	X: 5734606.61
Y: 6591114.50
	wylot:
	X: 5734596.56
Y: 6591114.50


Parametry rowu otwartego do zasypania

	Lokalizacja:
	dz. nr 1/2 obręb K-13 Konstantynów Łódzki. Konstantynów Łódzki

	Długość 
	L = 8,7 m

	Rzędne dna
	160,00 – 161,10 m n.p.m.

	Głębokość max.
	hmax = 3,15 m

	Nachylenie skarp
	1:1,5

	Ubezpieczenie skarp
	Płyty betonowe

	Wlot:
	X: 5734606.61
Y: 6591114.50
	wylot:
	X: 5734596.56
Y: 6591114.50


Poza powyższymi robotami należy dowieźć grunt do zasypania budowli i wyrównania terenu po ułożenie kostki brukowej w ciągu istniejącego chodnika dla pieszych.
Grunt do zasypania budowli spustowo przelewowej, a więc także odcinka rowu otwartego należy dowieźć. Zasypkę wykonywać warstwami po posadowieniu studni i podłączeniu rurociągów wlotowego i wylotowego oraz po zastabilizowaniu rurociągów.
Zasypkę należy zagęszczać w obrębie studzienki i rurociągów. Zagęszczenie wykonywać warstwami po 30 cm. Zasypkę wykonać do poziomu gruntu istniejącego. Jako wierzchnią warst LISTNUM wę należy dać humus warstwą minimum 5 cm a w ciągu chodnika dla pieszych należy wykonać bruk z kostki brukowej w linii istniejącego chodnika dla pieszych.
Po zakończeniu robót teren należy uporządkować i obsiać mieszankami traw. Obsiew wykonać w okresie sprzyjającym wschodzeniu i porostowi traw. 
4. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym

Wody, które są ujęte w istniejących stawach są wodami:

· gruntowymi zalegającymi w gruncie i przesiąkającymi prze dno i skarpy,

· opadowymi spływającymi powierzchniowo lub bezpośrednio z opadu do misy stawowej,

· dodatkowo staw kąpielowy jest zasilany wodami podziemnymi z istniejącej studni głębinowej. 
Poziom lustra wody w stawach jest ustalony pozwoleniem wodnoprawnym na poziomie NPP 161,10 m n.p.m. Pozom ten jest utrzymywany w okresie działania kąpieliska a więc głownie w miesiącach czerwcu, lipcu i do końca sierpnia. Poza tym okresem poziom wody w stawach jest niższy bo nie zasilany wodą z podziemną. Zasilanie stawów woda podziemną poza okresem kąpielowym jest prowadzone tylko w latach suchych po to by zapobiec śnięciu ryb z uwagi na niski stan wody i brak dobrych warunków tlenowych.

5. Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania z wód regionu wodnego, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
5a. Ustalenia wynikające planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Pierwszy plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry został opublikowany w MP z 2011r. Nr 40 poz. 451. Wprowadzono w nim podział wód na jednolite części wód, tj. na jednostki dla których prowadzone są analizy presji antropologicznych i opracowywane są prognozy wodnośrodowiskowe. 
Plan ten został poddany aktualizacji i obecnie obowiązuje Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (aPGW) został zatwierdzony przez Radę Ministrów i opublikowany w dniu 6 grudnia 2016 r. w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowani wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967). Obszar dorzecza odry zajmuje 118 015 km2, co stanowi 38% powierzchni kraju.

Na obszarze dorzecza Odry gospodarowanie zasobami wodnymi odbywa się w czterech regionach wodnych: Górnej Odry, Środkowej Odry, Warty, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.

W Planie gospodarowania wodami ustalono m.in.:

· cieki istotne dla gospodarowania wodami,

· JCWP rzeczne,

· JCWP przejściowe,

· JCWP przybrzeżne,

· JCWP jezior,

· JCW podziemnych (JCWPd),

· główne sposoby użytkowania wód,

· główne oddziaływania antropologiczne,

· warunki i wskaźniki kwalifikowania okoliczności i zjawisk powodujących czasowe pogorszenia jednolitych części wód,

· derogacje (odstępstwa). 

Ponadto w PGW dorzecza Odry:

· zamieszono wykazy JCWP i JWPd wraz z podaniem ich typów i ustalonych warunków referencyjnych,

· ustalono typy rzek na obszarze dorzecza,

· ustalono typy jezior na obszarze dorzecza,

· ustalono typy wód przejściowych na obszarze dorzecza,

· ustalono typy wód przybrzeżnych na obszarze dorzecza,

i zobrazowano graficznie.

Oceniono także:

· stan wód powierzchniowych i podziemnych,

· ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tych wód,

· stany ilościowe i chemiczne wód.

Opisano i oznaczono sieć monitoringu wód.

Ustalono cele środowiskowe dla JCW i obszarów chronionych 
 a także dla JCWPd. 

Wyznaczając cele środowiskowe JCWP brano pod uwagę ocenę stanu lub potencjału ekologicznego i stanu chemicznego dokonaną na podstawie dostępnych danych monitoringowych z lat 2010 – 2012 w przypadku rzek. Jako wiodący cel środowiskowy przyjęto osiągnięcie co najmniej dobrego stanu wód.

Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilościowy i chemiczny.

Opublikowano także wykaz programów i planów planistycznych i rozwojowych istotnych dla gospodarowania wodami zarówno krajowych
 jak i regionalnych.

Charakterystykę tych części wód na obszarze, których położony jest omawiany teren zestawiono w tabelach poniżej. Planowane zamierzenie znajduje się w regionie wodnym Warty.

W Obszarze Dorzecza Odry wydzielono 66 jednolite części wód podziemnych. Wszystkie wydzielone jednolite części wód znajdują się na obszarze Polski. 
Planowane zamierzenie znajduje się na terenie JCWPd oznaczonym jako:

	Charakterystyka
	kod
	GW600072

	Wykaz wód powierzchniowych przeznaczonych
	do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
	tak

	Cel środowiskowy
	stan chemiczny
	dobry stan chemiczny

	
	stan ilościowy
	dobry stan ilościowy

	Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych
	monitoring
	monitorowana

	
	stan chemiczny
	dobry

	
	stan ilościowy
	dobry

	
	ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego
	niezagrożona

	Przedłużenie terminu osiągnięcia celu / ustalenie celów mniej rygorystycznych dla JCWPd
	odstępstwo
	nie

	
	odstępstwo z art.. 9 ust. 3 ustawy z dn. 05-01-2011 r. o zmianie ustawy z dn. 18-07-2001 r. Prawo wodne oraz niektórych ustaw
	nie dotyczy

	
	termin osiągnięcia dobrego stanu
	nie dotyczy

	
	uzasadnienie odstępstwa
	nie dotyczy

	Realizacja inwestycji wymagającej odstępstwa z art.. 38j ustawy Prawo wodne
	odstępstwo
	nie

	
	nazwa inwestycji
	-


Powyższa JCWPd osiągnęła cel środowiskowy jakim jest dobry stan wód, więc teraz należy dążyć do osiągnięcia bardzo dobrego stanu wód.

Budowa budowli spustowo - przelewowej nie pogorszy stanu JCWPd i nie jest przeszkodą w osiągnięciu celów środowiskowych.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w zlewni rzeki Ner, zaliczonej do JCWP opisanych jako:

	Charakterystyka
	nazwa
	Ner od Dobrzynki do Zalewki

	
	kod
	PLRW600020183235

	
	typ
	rzeka nizinna żwirowa

	
	ostateczny status hydromorfologiczny
	silnie zmieniona część wód (SZCW)

	
	
	przekroczenie wskaźników: i2, m2, m3

	Wykaz wód powierzchniowych przeznaczonych
	do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
	nie

	
	do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych
	nie

	Cel środowiskowy
	stan/potencjał ekologiczny
	dobry potencjał ekologiczny

	
	stan chemiczny
	dobry stan chemiczny

	Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych
	monitoring
	niemonitorowana

	
	aktualny stan JCWP
	zły

	
	ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego
	zagrożona

	Przedłużenie terminu osiągnięcia celu / ustalenie celów mniej rygorystycznych dla JCWP
	odstępstwo
	tak

	
	odstępstwo z art.. 9 ust. 3 ustawy z dn. 05-01-2011 r. o zmianie ustawy z dn. 18-07-2001 r. Prawo wodne oraz niektórych ustaw
	przełużenie terminu osiągnięcia celu:
- brak możliwości technicznych

	
	termin osiągnięcia dobrego stanu
	2027 r.

	
	uzasadnienie odstępstwa
	Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działanie obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych wskazać pełną nazwę zadania zgodnie z aPWŚK, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi na czas niezbędny dla wdrożenia tego działania, następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

	Realizacja inwestycji wymagającej odstępstwa z art.. 38j ustawy Prawo wodne
	odstępstwo
	nie

	
	nazwa inwestycji
	-


Po zastosowaniu programów działań wynikających z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry osiągnięcie dobrego stanu dla JCWPd będzie możliwe dopiero ok. 2027 r.

Budowa budowli spustowo - przelewowej nie pogorszy stanu JCWP i nie jest przeszkodą w osiągnięciu celów środowiskowych.
Opisane w operacie zamierzenie nie stoi w sprzeczności z wymienioną w Planie „Strategią Województwa Łódzkiego” gdzie jako cele przyjętych działań do realizacji wskazano:

· Wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego województwa,

· Poprawę konkurencyjności,

· Stworzenie rzeczywistego regionu społeczno-ekonomicznego posiadającego własną podmiotowość kulturową i gospodarczą. 

Mając powyższe na uwadze przyjmuję, że zamierzenie opisane w niniejszym operacie wodnoprawnym nie stoi w sprzeczności z zatwierdzonym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, nie powoduje pogorszenia stanu wód, i nie jest przeszkodą w osiągnięciu celów środowiskowych dla wód.

Przebudowa istniejącej zastawki na budowlę spustowo - przelewową nie wpłynie na pogorszenie stanu istniejącego środowiska i nie spowoduje skutków ubocznych dla środowiska przyrodniczego i gruntów przyległych, w tym dla wód gruntowych. 
5b. Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry 

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry został wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry został opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 1 grudnia 2016 r. w poz. 1938 i obowiązuje od 15-12-2016 r.

Plan został opracowany w podziale dla 4 regonów wodnych:

· Górnej Odry

· Środkowej Odry,

· Warty,

· Dolnej Odry i i Przymorza Zachodniego.

W palnie odniesiono się do powodzi historycznych, powodzi prawdopodobnych i scharakteryzowano zagrożenia powodziowe.

Na podstawie analizy powodzi historycznych ustalono, że na obszarze dorzecza powodzie występują głownie latem – do maja do października a ich główną przyczyną są opady deszczu. 

W obszarze dorzecza wyznaczono 101 obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP).

W ramach prac opracowano mapy zagrożenia powodziowego (MZP) oraz mapy ryzyka powodziowego (MRP) wraz z analizami. Analizowano prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi dla Q0,2%, Q1%, Q10%. Mapy te i wnioski z ich analiz mają być uwzględniane w dokumentach planowania i zagospodarowania przestrzennego co wynika z ustawy Prawo wodne. Mapy podlegają przeglądowi i aktualizacji w cykliczności 6 – letniej.

Przeprowadzono też analizę wpływu zmian klimatu na zagrożenia powodziowe.

Określono cele zrządzania ryzykiem powodziowym, przeanalizowano oceny stanu technicznego budowli piętrzących na ternie kraju, wskazano budowle zagrażające bezpieczeństwu.

Wskazano kierunki działań mających na celu wzrost bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Określono główne cele zarządzania ryzykiem powodziowym:

· Cel 1 – zahamowanie ryzyka powodziowego

· Cel 2 – obniżenie ryzyka powodziowego

· Cel 3 – poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym 

oraz wskazano metody osiągnięcia ww. celów.

Zobowiązano tez organy opracowujące Plan do monitoringu skutków realizowania planu w zakresie oddziaływania na środowisko.

Wskazano też organy właściwe w sprawach zarządzania ryzykiem powodziowym.

Niniejsze przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Warty.

Na podstawie map publikowanych w Hydroprtalu można ustalić, że teren objęty przedsięwzięciem nie znajduje się na terenach objętych ryzykiem lub zagrożeniem powodziowym. W związku z czym przedsięwzięcie nie jest w opozycji do planu zarządzania ryzykiem powodziowym na obszarze dorzecza Odry w regionie wodny Warty.

5c. Ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy
Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty został przyjęty w dniu 05-12-2017 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych wraz z planami przeciwdziałania skutkom suszy w dorzeczach stanowić mają podstawowe dokumenty planistyczne w zakresie zarządzania ryzkiem suszy.

Głównym zadaniem planów jest wspomaganie działań mających na celu łagodzenie skutków suszy.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy zgodnie z art. 88r ust. 3 oraz ust. 4 ustawy Prawo wodne zawiera:

1) analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;

2) propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;

3) propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;

4) katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.

Plan zawiera m.in.:

· charakterystykę regionu wodnego Warty,

· analizy i oceny narażenia na wystąpienie suszy,

· analizę elementów obecnego systemu przeciwdziałania suszy,

· katalog działań przeciwdziałających wystąpieniu skutków suszy

· program działań przeciwdziałający wystąpieniu skutków suszy

· wskazania w zakresie ograniczania skutków suszy

· analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych

· analizę kosztów i korzyści działań służących ograniczeniu skutków suszy

· wykazy gmin zagrożonych suszą.

Gmina Konstantynów Łódzki jest zliczona od I do III grupy zagrożenia suszą typu A R H HG, co oznacza wysoki III stopień zagrożenia::

A – suszą atmosferyczną – III stopień

R – suszą rolniczą – II stopień

H – suszą hydrologiczną – II stopień

HG – suszą hydrogeologiczną – I stopień

Stan taki oznacza, że należy stosować działania minimalizujące skutki suszy.

W planie zdefiniowano 3 kategorie działań: bieżące, krótkoterminowe i długoterminowe.

Działanie:

· bieżące (B) – możliwe do zastosowania w momencie wystąpienia suszy,

· krótkoterminowe / krótkookresowe (K) – które sa możliwe do zrealizowania w danym cyklu planistycznym,

· długoterminowe / długookresowe (D0 – które powinny być realizowane w długiej perspektywie czasowej > 6 lat.

Oznaczenie działań (K, D) – dotyczy działań, które mogą być zrealizowane w danym cyklu planistycznym i mogą, czy też powinny być kontynuowane w perspektywie większej niż 6 lat.

Z uwagi na zasięg oddziaływania zaproponowano podział na: 

Działania regionalne (R) - działania strategicznym, ogólne podejmowane na poziomie regionu wodnego,

Działania lokalne (L) – działania minimalizujące skutki suszy, dostosowane do zdiagnozowanych problemów i potrzeb w danym obszarze (działania podejmowane głownie przez gminy, administratorów cieków PGL LP).

Lista działań:

	Nazwa działania
	Warunki

stosowania
	Opis konfliktu

	1. Wspomaganie naturalnej retencji zlewni

	1.1. Ograniczanie utraty naturalnej retencji i zachęcanie do jej odtwarzania na terenach zurbanizowanych
	**
	Brak konfliktu

	1.2. Odtwarzanie naturalnych możliwości retencyjnych zlewni (zadrzewianie)
	*
	Brak konfliktu

	1.3. Utrzymanie i odtwarzanie naturalnych możliwości retencyjnych ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód
	**
	Brak konfliktu

	1.4. Zwiększanie retencji zlewni (mikroretencja)
	*
	Brak konfliktu

	2. Powiększenie i wykorzystanie dyspozycyjnych zasobów wodnych

	2.1. Budowa zbiorników wodnych małej i dużej retencji
	-
	Brak konfliktu

	2.2 Podpiętrzanie jezior
	-
	Nie dotyczy

	2.3. Budowa/rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę ludności
	-
	Brak konfliktu

	2.4. Budowa/rozbudowa systemów nawadniających
	*
	Brak konfliktu

	3. Wspomaganie zarządzania ryzykiem suszy

	3.1. Utworzenie struktur i wdrożenie procedur zarządzania zasobami wodnymi na wypadek i w trakcie wystąpienia suszy
	Brak konfliktu

	3.2. Wprowadzenie instrumentów ekonomicznych racjonalizacji użytkowania wody
	Brak konfliktu

	3.3. Wprowadzanie ograniczeń czasowych w korzystaniu z zasobów wodnych na wypadek suszy
	Brak konfliktu

	3.4. Opracowanie i wdrożenie uzasadnionych zmian w strukturze szczególnego korzystania z wód
	Brak konfliktu

	3.5. Opracowanie i wdrożenie systemu finansowania działań z zakresu ograniczania skutków suszy w tym wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych skutkami suszy 
	Brak konfliktu

	3.6. Wdrożenie systemów monitoringu, prognozowania i ostrzegania przed zjawiskiem suszy 
	Brak konfliktu

	3.7. Uwzględnienie w dokumentach planistycznych wymagań i uwarunkowań wynikających z zagrożeń wystąpienia suszy
	Brak konfliktu

	3.8. Opracowanie i wdrożenie jednolitych zasad gromadzenia danych i informacji o zagrożeniu suszą i wielkości szkód i strat spowodowanych suszą
	Brak konfliktu

	4. Rozwój wiedzy

	4.1. Analiza możliwości zwiększenia retencji
	Brak konfliktu

	4.2. Opracowanie i wdrażanie kampanii edukacyjnych i informacyjnych oraz programów szkoleniowych
	Brak konfliktu

	4.3. Formułowanie i wdrażanie programów badań naukowych w zakresie identyfikacji zagrożenia i minimalizacji skutków suszy
	Brak konfliktu


* - działanie zalecane

** - działanie priorytetowe

Ponieważ zamierzenie nie powoduje konfliktu z planowanymi działaniami przeciwdziałającymi suszy na ternie gminy Konstantynów Łódzki to uznaję, że realizacja zmierzenia może być dopuszczona do realizacji jako istotna dla gminy.

5d. Ustalenia wynikające z programu ochrony wód morskich

Nie dotyczy.

5.e. Ustalenia wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-52, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26).

Aby zidentyfikować faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregować ich realizację w taki sposób aby wywiązać się ze zobowiązań traktatowych, utworzono Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK).

KPOŚK zatwierdzony został przez Rząd RP w dniu 16 grudnia 2003 r.
Program ten zawiera wykaz aglomeracji, wraz z jednoczesnym wykazem niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych, jakie należy zrealizować w tych aglomeracjach w terminie do końca 2015 r.

Przedsięwzięcie opisane w operacie wodnoprawnym zostanie wykonane poza aglomeracją, nie będzie mieć styczności ze ściekami komunalnymi, nie wytwarza ścieków komunalnych i nie będzie służyć do odbioru ścieków komunalnych. W związku z czym zamierzenie opisane w operacie wodnoprawnym nie stoi w opozycji do KPOŚK.
5f. Ustalenia wynikające z planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym
Nie dotyczy.

6. Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych

6.1. Wody powierzchniowe

Projektowane urządzenie wodne nie będzie mieć styczności z wodami powierzchniowymi, więc nie wpłynie na jakość tych wód i realizację celów środowiskowych dla wód powierzchniowych. 

6.2. Wody podziemne

Zarówno zastawka jak i budowla spustowo – przelewowa nie mają wpływu na wody podziemne. Ponieważ w stawach magazynowana jest zarówno woda gruntowa jak i woda dostarczana ze studni głębinowej, które są zaliczone do wód podziemnych to wpływ na wody podziemne będzie polegać na tym, że budowla stawowa będzie mieć styczność z wodą zgromadzoną w misie stawowej ale jest to wpływ zupełnie bez znaczenia dla jakości i celów środowiskowych dla wód podziemnych.

W związku z czym zamierzenie nie jest przeszkodą w osiągnięciu bardzo dobrego stanu wód i w osiągnięciu założonych celów środowiskowych.

6.3. Cele środowiskowe dla wód podziemnych

Cele środowiskowe określone w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” dla wód podziemnych:

	Wymóg z planu gospodarowania wodami
	Opis konfliktu

	RDW w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele środowiskowe:
	

	zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,
	Brak konfliktu - zamierzenie nie powoduje dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych

	zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych ( z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW)
	Brak konfliktu - zamierzenie nie powoduje pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych

	Zapewnienie równowagi między poborem za zasilaniem wód podziemnych
	Brak konfliktu - zamierzenie nie jest związane z poborem ani zasilaniem wód podziemnych

	wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka
	Brak konfliktu - zamierzenie nie powoduje zwiększenia zanieczyszczeń wód podziemnych

	Dla wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym wymagane jest utrzymanie tego stanu.
	Brak konfliktu - zamierzenie nie powoduje pogorszenia istniejącego stanu wód

	Cele środowiskowe są reprezentowane przez wartości progowe, określone dla klasy III jakości wód podziemnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu przepisów mówiących, że stan chemiczny uznaje się za dobry parametrami w przypadku gdy przekroczenia wartości progowych dla dobrego stanu chemicznego występują ale są one związane parametrami naturalnie podwyższonym tłem niektórych jonów lun ich wskaźników.
	Brak konfliktu - zamierzenie nie powoduje przekroczenia wartości progowych

	Dodatkowymi parametrami dla stanu chemicznego wód podziemnych, które uwzględnianie są w wyznaczeniu celów środowiskowych są:

brak efektów zasolenia występującego na skutek oddziaływania antropogenicznego (nadmierna eksploatacja wód podziemnych, ascenzja wód podziemnych)
	Brak konfliktu - zamierzenie nie powoduje eksploatacji ani asenizacji wód podziemnych

	zmiany przewodności elektrycznej właściwej (PEW), świadczącej o ogólnej mineralizacji, na takim poziomie, że nie wykazują efektów zasolenia wód podziemnych.
	Brak konfliktu - zamierzenie nie powoduje zmian przewodności elektrycznej wód podziemnych

	wskaźniki fizykochemiczne wód podziemnych są na takim poziomie, że nie zagrażają osiągnięciu celów środowiskowych,
	Brak konfliktu - zamierzenie nie zagraża osiągnięciu celów środowiskowych

	Głównym wyznacznikiem dobrego stanu wód ilościowego jest zapewnienie zasobów podziemnych dostępnych dla zagospodarowania przy długoterminowej średniorocznej wartości poboru wód podziemnych opisanych wzorem wskazanym w Planie
	Brak konfliktu - zamierzenie nie powoduje zmniejszania się zasobów wód podziemnych

	Dodatkowe parametry

poziom wód podziemnych nie podlega takim wahaniom, które mogłyby doprowadzić do:

niespełnienia celów środowiskowych przez wody powierzchniowe
	Brak konfliktu - zamierzenie nie powoduje wahań poziomu wód podziemnych, które mogłyby doprowadzić do niespełnienia celów środowiskowych przez wody powierzchniowe

	wystąpienia znacznych obniżeń zwierciadła wód podziemnych
	Brak konfliktu - zamierzenie nie powoduje znacznych obniżeń zwierciadła wód podziemnych

	wystąpienia szkód w ekosystemach lądowych od wód podziemnych,
	Brak konfliktu - zamierzenie nie powoduje szkód w ekosystemach lądowych od wód podziemnych

	Kierunki zmian krążenia wód podziemnych nie powodują intruzji wód słonych
	Brak konfliktu - zamierzenie nie powoduje zmian krążenia wód podziemnych nie powodują intruzji wód słonych


Ponieważ nie występuje konflikt z żadnym z założonych celów środowiskowych uznaję, że przedsięwzięcie nie naruszy ich realizacji. 

7. Planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania

Projektowana budowla stawowa nie jest urządzeniem, które nie wymaga procedur rozruchu. 
Ponieważ Inwestor planuje jak najszybszą realizację zadania przewiduje się, że budowla zostanie wykonana latem 2018 r.
Budowla rozpoczyna swoje działanie w momencie dopływu wody do rurociągów i przepływu przez studnię przy otwartej zasuwie lub przelania się wody przez przelew po osiągnięciu rzędnej umożliwiającej przelew.

Praca ustaje w momencie wyrównania poziomów wody w stawach lub zamknięcia zasuwy celem utrzymania wody w stawach na różnych poziomach lecz nie wyższych od NPP.
8. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych
Planowane przedsięwzięcie zostanie wykonane poza zasięgiem form ochrony przyrody ustanowionych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, gdzie ustalono, że formami ochrony przyrody są:

	1) parki narodowe;

2) rezerwaty przyrody;

3) parki krajobrazowe;

4) obszary chronionego krajobrazu;

5) obszary Natura 2000;
	6) pomniki przyrody;

7) stanowiska dokumentacyjne;

8) użytki ekologiczne;

9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;

10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.


9. Wnioski

Na podstawie z art. 389 pkt 6, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wnoszę o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Wnioskodawcy na wykonanie urządzenia wodnego poprzez:

Rozbiórkę zastawki o parametrach:
	Lokalizacja:
	dz. nr 1/2 obręb K-13 Konstantynów Łódzki. Konstantynów Łódzki

	Szerokość w koronie
	a = 2,0 m

	Szerokość w dnie
	b = 0,6 m

	Rzędna dna
	160,01 m n.p.m.


wraz z częściowym demontażem ubezpieczeń skarp i dna rowu na odcinku przewidzianym do montażu budowli spustowo – przelewowej.

Montaż budowli spustowo – przelewowej o parametrach:

	Lokalizacja:
	dz. nr 1/2 obręb K-13 Konstantynów Łódzki. Konstantynów Łódzki

	Wieża przelewu (stojak)
	Studzienka kd  1200 mm

	Średnica przelewu
	 315 mm

	Rzędna przelewu
	161,00 m n.p.m.

	Rurociąg odpływ (leżak)
	L = 4,5;  315 mm

	Rurociąg dopływ (leżak)
	L = 3,0;  315 mm


wraz z zasypaniem odcinka rowu otwartego o parametrach
	Lokalizacja:
	dz. nr 1/2 obręb K-13 Konstantynów Łódzki. Konstantynów Łódzki

	Długość 
	L = 8,7 m

	Rzędne dna
	160,00 – 161,10 m n.p.m.

	Głębokość max.
	hmax = 3,15 m


Strumiany, czerwiec 2018 r.
II. CZĘŚĆ GRAFICZNA
Plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości

Rys. 1 – Plan urządzeń wodnych w skali 1:500
Zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń

Rys. 2 – Rysunek zastawki do rozbiórki
Rys. 3 – Rysunek projektowanej budowli spustowo - przelewowej

� Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry str. 8


� Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry str. 369


� Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry str. 829


� Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry str. 838
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