
Załącznik 1
do STWIORB
	PRZEDMIAR ROBÓT

	
	

	1. Karta tytułowa przedmiaru robót

	1.1. Nazwa robót budowlanych nadana przez zamawiającego
	Przebudowa budowli stawowej - zastawki na budowlę spustowo - przelewową na stawach ziemnych w Konstantynowie Łódzkim



	1.2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień
	Kod CPV 45 24 40 00- 9 - Wodne roboty budowlane


	
	

	
	

	1.3. Adres obiektu budowlanego
	Działka gruntowa nr 1/2 obręb K-13 Konstantynów Łódzki
ul. Łaska 64/66, 
gm. Konstantynów Łódzki, powiat pabianicki




	1.4. Nazwa i adres zamawiającego
	Gmina Konstantynów Łódzki
Zgierska 2 
95-050 Konstantynów Łódzki

	
	









	1.5. Data opracowania przedmiaru
	15-05-2019 r.





	
2. Spis działów przedmiaru

	
	[bookmark: _GoBack]

	DZIAŁ I
	

	grupa
	45 00 00 00  - Roboty budowlane 
45 20 00 00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty z zakresu inżynierii lądowej i wodnej



	1
	Roboty przygotowawcze

	2
	Demontaż kładki dla pieszych nad zastawką

	3
	Wykonie grodzi z worków z piasku na wlocie do przepustu przy moście drogowym i przed zastawką

	4
	Demontaż zastawki

	5
	Demontaż ubezpieczeń betonowych skarp rowu na odcinku zajętym pod rurociąg

	6
	Montaż studzienki i rurociągów wlotowego i wylotowego oraz przyczółków wlotowego i wylotowego.

	7
	Uzupełnienie kostką brukową ciągu chodnika dla pieszych

	8
	Porządkowanie terenu i obsiew mieszankami traw

	9
	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza studzienki i rurociągów wlotowego i wylotowego


 

	3. Tabela przedmiaru robót
	

	DZIAŁ I
	45 00 00 00  - Roboty budowlane
	
	
	

	grupa
	45 20 00 00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty z zakresu inżynierii lądowej i wodnej
	

	Lp.
	Nr
	Kod pozycji
	Nazwa i opis pozycji przedmiaru wraz z obliczeniami ilości jednostek
	j.m.
	Ilość jedn.
	Razem

	
	STWIORB
	przedmiaru
	
	
	
	

	1
	Roboty przygotowawcze

	1 d.1
	5.1
	KNR 15-01 0114-04 + KNR 15-01 0115-02
	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp analogia - koszenie z użyciem ręcznej kosiarki spalinowej; do norm dodano S - Kosiarka ręczna spalinowa, do R zastosowano mnożnik 0,6  Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m
	m2
	48.000
	 

	 
	 
	 
	8*3*2
	m2
	RAZEM
	48.000

	2 d.1
	5.2
	KNR 15-01 0114-08 + KNR 15-01 0115-03
	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków- koszenie z użyciem ręcznej kosiarki spalinowej; do norm dodano S - Kosiarka ręczna spalinowa, do R zastosowano mnożnik 0,6  Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m
	m2
	20.000
	 

	 
	 
	 
	8*2.5
	m2
	RAZEM
	20.000

	2
	Demontaż kładki dla pieszych nad zastawką

	3 d.2
	5.3
	KNR 2-33 0103-05
	Rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej lub z pokładów kolejowych staroużytecznych - analogia - demontaż kładki dla pieszych
	m3
	5.000
	 

	 
	 
	 
	5
	m3
	RAZEM
	5.000

	3
	Wykonie grodzi z worków z piasku na wlocie do przepustu przy moście drogowym i przed zastawką

	4 d.3
	5.4
	Kalkulacja własna
	Grodzie z worków wypełnionych piaskiem o wys.do 2.5 m; obciążenie foli workami z piaskiem, rozebranie grodzi po zakończeniu prac, załadunek i  wywóz piasku w workach na odległość do 1 km, odzysk piasku 50%
	m3
	4.032
	 

	 
	 
	 
	(1.2*1.2*0.8)+(4.5*0.8*0.8)
	m3
	RAZEM
	4.032

	5 d.3
	5.5
	KNR-W 2-02 0606-03
	Izolacje przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - kanałów, rowów itp., -analogia  uszczelnienie grodzi folią, po rozbiórce grodzi folia do odzysku w  50%, zastosowano mnożnik do M =50%,
	m2
	10.260
	 

	 
	 
	 
	(1.6*1.6)+(5.5*1.4)
	m2
	RAZEM
	10.260

	6 d.3
	5.6
	KNR-W 2-02 0606-03
	Izolacje przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - kanałów, rowów itp., analogia - demontaż, usunięto M, zastosowano mnożnik do R i S= 0,5
	m2
	10.260
	 

	 
	 
	 
	10.26
	m2
	RAZEM
	10.260

	4
	Demontaż zastawki

	7 d.4
	5.7
	KNR 15-01 0201-05
	Mechaniczna rozbiórka konstrukcji betonowych o grub. do 20 cm
	m3
	2.000
	 

	 
	 
	 
	2
	m3
	RAZEM
	2.000

	8 d.4
	5.8
	KNR 4-01 0212-01
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
	m3
	0.500
	 

	 
	 
	 
	0.5
	m3
	RAZEM
	0.500

	9 d.4
	5.9
	KNR 2-21 0101-01 + KNR 2-21 0101-04 + KNR 2-21 0101-05 + Norma własna
	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy  Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km  Opłata za składowanie odpadów
	m3
	2.500
	 

	 
	 
	 
	2.5
	m3
	RAZEM
	2.500

	5
	Demontaż ubezpieczeń betonowych skarp rowu na odcinku zajętym pod rurociąg

	10 d.5
	5.10
	KNR 15-01 0201-05
	Mechaniczna rozbiórka konstrukcji betonowych o grub. do 20 cm
	m3
	8.100
	 

	 
	 
	 
	9*3*2*0.15
	m3
	RAZEM
	8.100

	11 d.5
	5.11
	KNR 4-01 0212-01
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
	m3
	1.000
	 

	 
	 
	 
	1
	m3
	RAZEM
	1.000

	12 d.5
	5.12
	KNR 2-21 0101-01 + KNR 2-21 0101-04 + KNR 2-21 0101-05 + Norma własna
	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy  Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km  Opłata za składowanie odpadów
	m3
	9.100
	 

	 
	 
	 
	9.1
	m3
	RAZEM
	9.100

	6
	Montaż studzienki i rurociągów wlotowego i wylotowego oraz przyczółków wlotowego i wylotowego.

	13 d.6
	5.13
	KNNR 4 1410-02
	Podłoża betonowe o grubości 10 cm -  analogia - fundanment stabilizacyjny pod ryrociągi i studzienkę
	m3
	0.900
	 

	 
	 
	 
	10*0.4*0.15+1.5*0.2
	m3
	RAZEM
	0.900

	14 d.6
	5.14
	KNR 2-18 0613-03
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
	stud.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	1
	stud.
	RAZEM
	1.000

	15 d.6
	5.15
	KNR 9-20 0101-05
	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 315 mm - montaż rurociągu wylotowego i wlotowego oraz przelewu
	m
	11.000
	 

	 
	 
	 
	9+2
	m
	RAZEM
	11.000

	16 d.6
	5.16
	KNNR 6 0605-03
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm - analogia - montaż prefabrykowanych  przyczółków wlotowego i wylotowego rurociągów, wstawiono do M przyczóki prefabrykowane, zastosowano mnożnik do R = 0,5
	szt
	2.000
	 

	 
	 
	 
	2
	szt
	RAZEM
	2.000

	17 d.6
	5.17
	KNR 9-20 0201-05
	Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo o śr. 315 mm - montaż trójnika PP jako przelewu
	szt.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	1
	szt.
	RAZEM
	1.000

	18 d.6
	5.18
	KNR 2-18 0309-03
	Zasuwy żeliwne klinowe kołnierzowe owalne bez obudowy o śr. 300 mm montowane sprzętem mechanicznym - analogia montaż zasuwy kołnierzowej w studzience wraz z montażem przedłużonego wrzeciona (trzpienia zasuwy)
	kpl.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	1
	kpl.
	RAZEM
	1.000

	19 d.6
	5.19
	KNR 4-01 0108-06
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - analogia - dowóz ziemi do zaspypania rurociągów i studzienki, do norm dopisano grunt przepuszczalny niezanieczyszczony, doliczono 30% na zagęszczenie stosując mnożnik 1,3
	m3
	78.000
	 

	 
	 
	 
	60*1.3
	m3
	RAZEM
	78.000

	20 d.6
	5.20
	KNR 4-01 0108-08
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km  - analogia - dowóz ziemi do zaspypania rurociągów i studzienki, dodatek za dalsze 2 km Krotność = 2
	m3
	78.000
	 

	 
	 
	 
	78
	m3
	RAZEM
	78.000

	21 d.6
	5.21
	KNR 2-01 0236-01
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - zagęszczenie zasypanego koryta rowu
	m3
	78.000
	 

	 
	 
	 
	78
	m3
	RAZEM
	78.000

	7
	Uzupełnienie kostką brukową ciągu chodnika dla pieszych

	22 d.7
	5.22
	KNNR 6 0401-01
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej - analogia krawężnik do zabudowy kostką brukową
	m
	30.000
	 

	 
	 
	 
	30
	m
	RAZEM
	30.000

	23 d.7
	5.23
	KNNR 6 0502-01
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	37.500
	 

	 
	 
	 
	15*2.5
	m2
	RAZEM
	37.500

	8
	Porządkowanie terenu i obsiew mieszankami traw

	24 d.8
	5.24
	KNR 2-21 0101-01
	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy -  analogia - oczyszczenie terenu po zakończeniu robót
	m3
	1.000
	 

	 
	 
	 
	1
	m3
	RAZEM
	1.000

	25 d.8
	5.25
	KNR 2-21 0101-04
	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km - dodatek za dalszy km wywozu
	m3
	1.000
	 

	 
	 
	 
	1
	m3
	RAZEM
	1.000

	26 d.8
	5.26
	KNR 2-21 0404-02
	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia - analogia - ręczny obsiew mieszankami traw terenu zabudowy rowu otwartego
	ha
	0.015
	 

	 
	 
	 
	(15*10)/10000
	ha
	RAZEM
	0.015

	9
	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza studzienki i rurociągów wlotowego i wylotowego

	27 d.9
	5.27
	Kalkulacja własna
	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza studzienkki i rurociągów wlotowego i wylotowego
	kpl.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	1
	kpl.
	RAZEM
	1.000





Sprawdził:			Sporządził:
