Przebudowa zjazdéw drogowych Konstantynéw L. ul. Pisudskiego /ul.
Kombatantow

KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

Nowy kod
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA nawierzchni chodnikéw , parkingdéw w pasie ulicy
Sucharskiego w Konstantynowie £édzkim

ADRES INWESTYCJI: Konstantynéw t. ul. Sucharskiego

NAZWA INWESTORA:  Gmina Konstantynow tédzki

ADRES INWESTORA: Konstantynéw L. ul. Zgierska 2

BRANZE: inzynieryjna

SPORZADZIt. KALKULACJE

inzynieryjna Stawomir OlszewskKi
DATA OPRACOWANIA: luty 2021r.

Stawka roboczogodziny 0,00 zt

POZIOM CEN: IV kw. 2020r. SEKOCENBUD

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] 64,9%R+64,9%S

zysk [Z] 10,8%

VAT [V] 23%

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 z
PODATEK VAT: (23%) 0,00 z
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 z
SLOWNIE: zero i 00/100 z

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

luty 2021r.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3788



PRZEBUDOWA ZJAZDOW DROGOWYCH
Tabela elementow scalonych

Kod wg Robo |Mater|Sprze R+na|[M+na|S+nar R+S+ Upros Pé}zy Udzia
Lp. CPV Nazwa cizna| ialy t R+S rzuty | rzuty | zuty narzu| Kp |zczon| Razem koszt| t%
ty © orysu
1 Zjazd 0,00{ 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00[ 0,00{ 0,00 0,00 0,00{1-10| 0,00
drogowy ul. %
Pitsudskiego /
ul.
Kombatantow
2 Zjazd 0,00| 0,00{ 0,00/ 0,00{ 0,00 0,00{ 0,00{ 0,00| 0,00[ 0,00 0,00f 11- 0,00
drogowy dz. 22 %
nr 153/64
3 Zjazd 0,00{ 0,00 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00| 0,00[ 0,00{ 0,00 0,00 0,00 23-| 0,00
drogowy dz. 32 %
nr 153/59
4 Zjazd 0,00{ 0,00 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00| 0,00[ 0,00{ 0,00 0,00 0,00 33-| 0,00
drogowy dz. 43 %
nr 142/2
5 Zjazd 0,00| 0,00{ 0,00/ 0,00{ 0,00 0,00{ 0,00{ 0,00/ 0,00{ 0,00 0,00 44 - 0,00
drogowy - 47 %
przebudowa
nawierzchni
Kosztorys 0,00| 0,00{ 0,00/ 0,00{ 0,00 0,00{ 0,00{ 0,00/ 0,00{ 0,00 0,00 0,00
netto %
VAT 23% 0,00 0,00
%
Kosztorys 0,00 0,00
brutto %
Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3788



PRZEBUDOWA ZJAZDOW DROGOWYCH

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: PRZEBUDOWA ZJAZDOW DROGOWYCH
1 Zjazd drogowy ul. Pitsudskiego /ul. Kombatantow
1.1 demontaz
1] KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo | m2
d.1.1] 0102-04 | gr.8 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 5 km
KNR 2-31 [ 26-75 pojazdow na godzine
z.0.2.13. Krotno$¢ = 0,8
9902-01
65 m2 65,000
RAZEM 65,000
2| KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. 12 cm | m2
d.1.1] 0105-01 z wywozem rumoszu na odl. do 1 km 26-75 pojazdow na
KNR 2-31 | godzing
2z.0.2.13. | Krotno$¢ =0,8
9902-01
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
3| KNR 2-31 | Rozebranie - przetozenie kraweznikéw betonowych 15x30| m
d.1.1] 0813-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
z.0.2.13.
9902-01
6,0* 2 m 12,000
RAZEM 12,000
4] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
65*0,08+0,12* 4 m3 5,680
RAZEM 5,680
1.2 przebudowa kraweznikéw i wpustéw
5] KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.1.2| 0102-01 lI-1V - 40 cm giebokosci koryta
0102-02 | Krotnos¢ = 2
65 m2 65,000
RAZEM 65,000
6| KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 5 | m3
d.1.2] 0109-02 | km (grunt kat. I}
0109-04
65*0,4 m3 26,000
RAZEM 26,000
7| KNNR4 | Przetozenie wpustu Dn o $r.400 mm -regulacja kraty szt.
d.1.2] 1424-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNNR 4 | Przetozenie wpustu Dn o $r.500 mm -regulacja kraty szt.
d.1.2| 1424-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9] KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na m
d.1.2| 0606-03 | podsypce cementowo-piaskowej
z.0.2.13.
9902-01
7 m 7,000
RAZEM 7,000
10| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x25x100 m
d.1.2| 0403-02 na tawie betonowej
6,0*2 m 12,000
RAZEM 12,000
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PRZEBUDOWA ZJAZDOW DROGOWYCH

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszczz | Razem
2 Zjazd drogowy dz. nr 153/64
2.1 demontaz
11| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.2.1| 0102-04 | gr.8 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 5 km
KNR 2-31 [ 26-75 pojazdow na godzine
2z.0.2.13. | Krotno$¢ =0,8
9902-01
15*0,6+0,7*1,5 m2 10,050
RAZEM 10,050
12| KNR AT-03 | Rozbiorka podbudowy betonowej o gr. 15 cm z wywozem | m2
d.2.1| 0105-01 rumoszu na odl
KNR 2-31 | Krotnos¢ = 0,8
z.0.2.13.
9902-01
9,3 m2 9,300
RAZEM 9,300
13| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.2.1| 0807-01
z.0.2.13.
9902-01
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
14| KNR 2-31 | Rozebranie - przefozenie kraweznikdw betonowych 15x30| m
d.2.1| 0813-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
z.0.2.13.
9902-01
24 m 24,000
RAZEM 24,000
15| KNR 4-01 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i m3
d.2.1| 0103-01 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |-l
4,0 m3 4,000
RAZEM 4,000
16| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
10*0,08 +9,3*0,15 m3 2,195
RAZEM 2,195
2.2 przebudowa kraweznikéw i wpustéw
171 KNNR 4 | Przetozenie wpustu Dn o $r.300 mm -regulacja kraty szt.
d.2.2| 1424-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18] KNNR 4 Przetozenie wpustu Dn o $r.400 mm -regulacja szt.
d.2.2| 1424-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19| KSNR 4 Rurociggi z PCW o sr. 160 mm tgczone metoda wciskowg | m
d.2.2| 0205-04
7 m 7,000
RAZEM 7,000
20| KNR 2-31 | Montaz odwodnienia liniowego m
d.2.2| 0606-03
z.0.2.13.
9902-01
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
21| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x25x100 m
d.2.2| 0403-02 |na ftawie betonowej
24 m 24,000
RAZEM 24,000
22| KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi | m3
d.2.2| 0105-01 na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. I-ll
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PRZEBUDOWA ZJAZDOW DROGOWYCH

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4,0 m3 4,000
RAZEM 4,000
3 Zjazd drogowy dz. nr 153/59
3.1 demontaz
23| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.3.1] 0102-04 | gr.8 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 5 km
KNR 2-31 [ 26-75 pojazdow na godzine
z.0.2.13. Krotno$¢ = 0,8
9902-01
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
24| KNR AT-03 | Rozbidrka podbudowy betonowej o gr. 15 cm z wywozem | m2
d.3.1] 0105-01 rumoszu na odl
KNR 2-31 | Krotnos¢ = 0,8
2.0.2.13.
9902-01
4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
25| KNR 4-01 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i m3
d.3.1| 0103-01 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |-l
7,0+0,3 m3 7,300
RAZEM 7,300
26| KNR 2-31 | Rozebranie - przetozenie kraweznikow betonowych 15x30| m
d.3.1] 0813-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.0.2.13.
9902-01
24 m 24,000
RAZEM 24,000
27| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.1] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
4*0,08+4,0%0,15 m3 0,920
RAZEM 0,920
3.2 przebudowa kraweznikéw i wpustéw
28| KNNR 4 | Przetozenie wpustu Dn o $r.300 mm -regulacja kraty szt.
d.3.2| 1424-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29| KNR 2-31 | Montaz odwodnienia liniowego m
d.3.2| 0606-03
2.0.2.13.
9902-01
7 m 7,000
RAZEM 7,000
30| KSNR 4 Rurociggi z PCW o sr. 160 mm tgczone metodg wciskowg | m
d.3.2| 0205-04
7 m 7,000
RAZEM 7,000
31| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x25x100 m
d.3.2| 0403-02 na tawie betonowej
24 m 24,000
RAZEM 24,000
32| KNR 4-01 | Zasypanie wykopdéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi | m3
d.3.2| 0105-02 na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. Il
7,0+0,3 m3 7,300
RAZEM 7,300

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3788



PRZEBUDOWA ZJAZDOW DROGOWYCH

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszczz | Razem
4 Zjazd drogowy dz. nr 142/2
41 demontaz
33| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.4.1| 0102-04 | gr.8 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 5 km
KNR 2-31 [ 26-75 pojazdow na godzine
2z.0.2.13. | Krotno$¢ =0,8
9902-01
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
34| KNR AT-03 | Rozbiérka podbudowy betonowej o gr. 15 cm z wywozem | m2
d.4.1| 0105-01 rumoszu na odl
KNR 2-31 | Krotnos¢ = 0,8
z.0.2.13.
9902-01
4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
35| KNR 4-01 [ Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i m3
d.4.1| 0103-01 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |-l
7,0+0,3 m3 7,300
RAZEM 7,300
36/ KNR 2-31 | Rozebranie - przetozenie kraweznikow betonowych 15x30 | m
d.4.1] 0813-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.0.2.13.
9902-01
24 m 24,000
RAZEM 24,000
37| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4.1] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
4*0,08+4,0*0,15 m3 0,920
RAZEM 0,920
4.2 przebudowa krawegznikéw i wpustow
38| KNNR 4 | Przetozenie wpustu Dn o $r.300 mm -regulacja kraty szt.
d.4.2| 1424-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39] KNNR4 | Przetozenie wpustu Dn o $r.400 mm -regulacja kraty szt.
d.4.2| 1424-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40| KNR 2-31 | Montaz odwodnienia liniowego m
d.4.2| 0606-03
z.0.2.13.
9902-01
16,5 m 16,500
RAZEM 16,500
41| KSNR 4 Rurociggi z PCW o sr. 160 mm tgczone metoda wciskowg | m
d.4.2 0205-04
7 m 7,000
RAZEM 7,000
42| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x25x100 m
d.4.2] 0403-02 na tawie betonowej
24 m 24,000
RAZEM 24,000
43| KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.4.2| 0105-02 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. Il
7,0+0,3 m3 7,300
RAZEM 7,300
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PRZEBUDOWA ZJAZDOW DROGOWYCH

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszczz | Razem
5 Zjazd drogowy - przebudowa nawierzchni
5.1 Odtworzenie - przebudowa nawierzchni
44| KNR 2-31 | Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg betonowg z| m3
d.5.1] 0107-03 | zageszczeniem recznym - Srednia grubo$¢ warstwy po
2z.0.2.13. | zageszczeniu do 5 cm 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
3,0*0,15*2+4,0%0,15*2 m3 2,100
RAZEM 2,100
45 KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego grubosci2 cm m2
d.5.1] 0314-01 warstwa $cieralna
60+7+4+4 m2 75,000
RAZEM 75,000
46| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - m2
d.5.1| 0314-02 | warstwa Scieralna - za dalsze 2 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
60+7+4+4 m2 75,000
RAZEM 75,000
47| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - m2
d.5.1] 0313-01 warstwa wigzgca o grubosci 4 cm
0313-02
60+7+4,0+4 m2 75,000
RAZEM 75,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3788



PRZEBUDOWA ZJAZDOW DROGOWYCH

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis pm.| Nakiady ’feodsrft R s
KOSZTORYS: PRZEBUDOWA ZJAZDOW DROGOWYCH
1 Zjazd drogowy ul. Pitsudskiego /ul. Kombatantow
1.1 demontaz
1 [ KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie m2 65,000 0,000
d.1.1 [0102-04 KNR| nawierzchni bitumicznej o gr.8 cm
2-31 z wywozem materiatu z rozbiorki
z.0.2.13. na odl. do 5 km 26-75 pojazdow
9902-01 na godzine
Krotno$¢ = 0,8
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,3354 0,000 0,00
0,024 * 1,07 * 0,8 = 0,020544 r-
g/m2
~S -
2% 39813 samochéd samowytadowczy 10- | m-g 2,9120 0,000 0,00
15t
0,056 * 0,8 = 0,0448 m-g/m2
3* 12715 frezarka do nawierzchni m-g 0,4576 0,000 0,00
drogowych z podajnikiem 2,0 m
0,0088 * 0,8 = 0,00704 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
2 | KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiorka m2 4,000 0,000
d.1.1 [0105-01 KNR| podbudowy betonowej o gr. 12 cm
2-31 z wywozem rumoszu na odl. do 1
z.0.2.13. km 26-75 pojazdow na godzine
9902-01 Krotnos¢ = 0,8
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,2054 0,000 0,00
0,06 * 1,07 * 0,8 = 0,05136 r-g/m2
~S -
2* 11100 koparka jednonaczyniowa kotowa | m-g 0,0960 0,000 0,00
podsiebierna 0,9-1,2 m3
0,03 * 0,8 = 0,024 m-g/m2
3* 21900 mtot wyburzeniowy hydrauliczny | m-g 0,0960 0,000 0,00
na podwoziu gasienicowym 110
kW (150 KM)
0,03 * 0,8 = 0,024 m-g/m2
4* 39813 samochdd samowytadowczy 10- | m-g 0,1920 0,000 0,00
15t
0,06 * 0,8 = 0,048 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
3| KNR2-31 | Rozebranie - przelozenie m 12,000 0,000
d.1.1 0813-03 | kraweznikow betonowych 15x30
z.0.2.13. | cm na podsypce cementowo-
9902-01 piaskowej
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,9776 0,000 0,00
0,2319 * 1,07 = 0,248133 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
4| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu m3 5,680 0,000
d.1.1 0108-12 | spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi - za kazdy
nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
-8-
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PRZEBUDOWA ZJAZDOW DROGOWYCH

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’J;odsrft R M S
-S -
1* 39811 samochéd samowytadowczy do 5 | m-g 0,4544 0,000 0,00
t
0,02 * 4 =0,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: demontaz
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.2 przebudowa kraweznikéw i wpustow
5| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na m2 65,000 0,000
d1.2 0102-01 poszerzeniach jezdni w gruncie
0102-02 kat. II-IV - 40 cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 2
-R--
1* 999 robocizna r-g 84,5910 0,000 0,00
(0,4287+2%0,111 =0,6507) * 2 =
1,3014 r-g/m2
~S -
2* 12411 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 | m-g 5,6290 0,000 0,00
t
0,0433 * 2 = 0,0866 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
6 | KNR-W 4-01 | Wywo6z ziemi samochodami m3 26,000 0,000
d.1.2 0109-02 skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km
0109-04 | (grunt kat. 1)
-R--
1* 999 robocizna r-g 42,3800 0,000 0,00
1,63 r-g/m3
~S -
2 39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 25,2200 0,000 0,00
0,85+4*0,03 = 0,97 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
7| KNNR4 | Przetozenie wpustu Dn o $r.400 | szt. 1,000 0,000
d.1.2 1424-02 mm -regulacja kraty
-R--
1* 999 robocizna r-g 9,2700 0,000 0,00
9,27 r-g/szt.
—-M -
2* 1701100 cement portlandzki "25" z kg 7,0000 0,000 0,00
dodatkami
7 kg/szt.
3*| 1601899 | piasek do betonéw zwykty m3 0,0200 0,000 0,00
0,02 m3/szt.
4* | 0000000 [ materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
25%
-8 --
5% 39500 samochdd skrzyniowy m-g 1,0400 0,000 0,00
1,04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-9-
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PRZEBUDOWA ZJAZDOW DROGOWYCH
Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3788

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
8| KNNR4 | Przetozenie wpustu Dno $r.500 | szt. 1,000 0,000
d.1.2 1424-02 mm -regulacja kraty
-R--
1* 999 robocizna r-g 9,2700 0,000 0,00
9,27 r-g/szt.
M --
2*| 1701100 | cement portlandzki "25" z kg 7,0000 0,000 0,00
dodatkami
7 kg/szt.
3* [ 1601899 | piasek do betonow zwykly m3 0,0200 0,000 0,00
0,02 m3/szt.
4* | 0000000 [ materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
25%
~S -
5% 39500 samochdd skrzyniowy m-g 1,0400 0,000 0,00
1,04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
9| KNR2-31 [ Scieki z prefabrykatéw m 7,000 0,000
d.1.2 | 0606-03 | betonowych o grubosci 15 cm na
z.0.2.13. podsypce cementowo-piaskowe;j
9902-01
- R --
1* 999 robocizna r-g 3,2559 0,000 0,00
0,4347 * 1,07 = 0,465129 r-g/m
- M -
2*| 2220700 | prefabrykaty sciekowe ACO szt. 7,0000 0,000 0,00
1,0 szt./m
3* 6331001 krata wpustu ulicznego zeliwne szt. 1,0000 0,000 0,00
sciekowe typ ciezki 650x450 mm
1 szt.
4* | 1601899 | piasek m3 0,0861 0,000 0,00
0,0123 m3/m
5% 1700301 | cement portlandzki zwykly bez t 0,0357 0,000 0,00
dodatkéw 35
0,0051 t/m
6*| 3930000 [woda m3 0,0560 0,000 0,00
0,008 m3/m
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
10 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o [ m 12,000 0,000
d.1.2| 0403-02 | wymiarach 15x25x100 na tawie
betonowej
- R --
1* 999 robocizna r-g 49152 0,000 0,00
0,4096 r-g/m
M --
2* 2223051 krawezniki drogowe betonowe m 12,2400 0,000 0,00
15x25x100 cm
1,02 m/m
3*| 1601899 | piasek m3 0,1920 0,000 0,00
0,016 m3/m
4* | 1700301 | cement portlandzki zwykty bez t 0,0048 0,000 0,00
dodatkow 35
0,0004 t/m
5% 3930000 [woda m3 0,0516 0,000 0,00
0,0043 m3/m
-10-




PRZEBUDOWA ZJAZDOW DROGOWYCH

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’feodsrft R M S
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: przebudowa kraweznikow iwpustow
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: Zjazd drogowy ul. Pitsudskiego /ul. Kombatantow
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2 Zjazd drogowy dz. nr 153/64
21 demontaz
11 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie m2 10,050 0,000
d.2.1 [0102-04 KNR| nawierzchni bitumicznej o gr.8 cm
2-31 z wywozem materiatu z rozbiorki
z.0.2.13. na odl. do 5 km 26-75 pojazdow
9902-01 na godzine
Krotno$¢ = 0,8
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,2065 0,000 0,00
0,024 * 1,07 * 0,8 = 0,020544 r-
g/m2
~S -
2r 39813 samochod samowytadowczy 10- | m-g 0,4502 0,000 0,00
151t
0,056 * 0,8 = 0,0448 m-g/m2
3* 12715 frezarka do nawierzchni m-g 0,0708 0,000 0,00
drogowych z podajnikiem 2,0 m
0,0088 * 0,8 = 0,00704 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
12 | KNR AT-03 | Rozbiorka podbudowy betonowej | m2 9,300 0,000
d.2.1 [0105-01 KNR| o gr. 15 cm z wywozem rumoszu
2-31 na odl
z.0.2.13. Krotnos$¢ = 0,8
9902-01
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,4776 0,000 0,00
0,06 * 1,07 * 0,8 = 0,05136 r-g/m2
~-S-
2* 11100 koparka jednonaczyniowa kotowa | m-g 0,2232 0,000 0,00
podsiebierna 0,9-1,2 m3
0,03 * 0,8 = 0,024 m-g/m2
3* 21900 miot wyburzeniowy hydrauliczny | m-g 0,2232 0,000 0,00
na podwoziu ggsienicowym 110
kW (150 KM)
0,03 * 0,8 = 0,024 m-g/m2
4* 39813 samochdd samowytadowczy 10- | m-g 0,4464 0,000 0,00
151t
0,06 * 0,8 = 0,048 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
13| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki m2 3,000 0,000
d.2.1 0807-01 betonowej
z.0.2.13.
9902-01
-R--
-11 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3788




PRZEBUDOWA ZJAZDOW DROGOWYCH
Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3788

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
1* 999 robocizna r-g 2,5243 0,000 0,00
0,7864 * 1,07 = 0,841448 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
14 | KNR 2-31 | Rozebranie - przetozenie m 24,000 0,000
d.2.1 0813-03 | kraweznikéw betonowych 15x30
z.0.2.13. | cm na podsypce cementowo-
9902-01 piaskowej
-R--
1* 999 robocizna r-g 5,9552 0,000 0,00
0,2319 * 1,07 = 0,248133 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
15| KNR 4-01 | Wykopy jamiste o powierzchni m3 4,000 0,000
d.2.1 0103-01 dna do 2.25 m2 i gtebokosci do
1.5 m w gruncie kat. I-l|
-R--
1* 999 robocizna r-g 5,4800 0,000 0,00
1,37 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
16 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu m3 2,195 0,000
d.2.1 0108-12 spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi - za kazdy
nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
S -
1* 39811 samochdd samowytadowczy do 5 | m-g 0,1756 0,000 0,00
t
0,02 * 4 =0,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: demontaz
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.2 przebudowa kraweznikéw i wpustow
17 KNNR 4 Przetozenie wpustu Dn 0 $r.300 | szt. 1,000 0,000
d.2.2 1424-02 mm -regulacja kraty
-R--
1* 999 robocizna r-g 9,2700 0,000 0,00
9,27 r-g/szt.
- M --
2*| 1701100 | cement portlandzki "25" z kg 7,0000 0,000 0,00
dodatkami
7 kg/szt.
3*| 1601899 | piasek do betonéw zwykty m3 0,0200 0,000 0,00
0,02 m3/szt.
4* | 0000000 [ materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
25%
~S -
5* 39500 samochdd skrzyniowy m-g 1,0400 0,000 0,00
1,04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
-12 -




PRZEBUDOWA ZJAZDOW DROGOWYCH

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’feodsrft R M S
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
18| KNNR4 | Przetozenie wpustu Dn o $r.400 | szt. 1,000 0,000
d.2.2 1424-02 mm -regulacja
-R--
1* 999 robocizna r-g 9,2700 0,000 0,00
9,27 r-g/szt.
—-M -
2* 1701100 | cement portlandzki "25" z kg 7,0000 0,000 0,00
dodatkami
7 kg/szt.
3* [ 1601899 | piasek do betonow zwykly m3 0,0200 0,000 0,00
0,02 m3/szt.
4* | 0000000 [ materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
25%
~S -
5% 39500 samochdd skrzyniowy m-g 1,0400 0,000 0,00
1,04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
19 |KSNR 4 0205 Rurociggi z PCW o $r. 160 mm m 7,000 0,000
d2.2 -04 tgczone metodg wciskowg
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,0020 0,000 0,00
0,286 r-g/m
—-M --
2% 5601199 rury kanalizacyjne, m 5,6420 0,000 0,00
jednokielichowe o $r. 110 mm
0,806 m/m
3*| 5613999 | ksztattki kanalizacyjne z PCW o szt. 4,9000 0,000 0,00
$r. 110 mm
0,7 szt./m
4* 5601499 rury przepustowe z PCW m 1,0710 0,000 0,00
0,153 m/m
5% 5615300 | uszczelki gumowe pierscieniowe, | szt. 8,7500 0,000 0,00
do rur z PCW
1,25 szt./m
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
5,5 %
~S -
7 39000 Srodek transportowy m-g 0,0420 0,000 0,00
0,006 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
20| KNR 2-31 | Montaz odwodnienia liniowego m 12,500 0,000
d22 0606-03
z.0.2.13.
9902-01
-R--
1* 999 robocizna r-g 5,8141 0,000 0,00
0,4347 * 1,07 = 0,465129 r-g/m
—-M --
2* [ 2220700 | prefabrykaty sciekowe ACO 150 | szt. 12,5000 0,000 0,00
1,0 szt./m
3* 6331001 krata wpustu ulicznego zeliwne szt. 1,0000 0,000 0,00
Sciekowe typ ciezki 650x450 mm
1 szt.
4* 1601899 | piasek m3 0,1538 0,000 0,00
0,0123 m3/m
-13-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3788



PRZEBUDOWA ZJAZDOW DROGOWYCH

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis pm.| Nakiady ’feodsrft R M
5% 1700301 | cement portlandzki zwykty bez t 0,0638 0,000 0,00
dodatkow 35
0,0051 t/m
6*| 3930000 [woda m3 0,1000 0,000 0,00
0,008 m3/m
7*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
21| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o [ m 24,000 0,000
d.2.2| 0403-02 |wymiarach 15x25x100 na tawie
betonowej
-R--
1* 999 robocizna r-g 9,8304 0,000 0,00
0,4096 r-g/m
-M --
2*| 2223051 | krawezniki drogowe betonowe m 24,4800 0,000 0,00
15x25x100 cm
1,02 m/m
3*| 1601899 | piasek m3 0,3840 0,000 0,00
0,016 m3/m
4*| 1700301 | cement portlandzki zwykly bez t 0,0096 0,000 0,00
dodatkow 35
0,0004 t/m
5] 3930000 |woda m3 0,1032 0,000 0,00
0,0043 m3/m
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
22 | KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z m3 4,000 0,000
d.2.2| 0105-01 ukopow z przerzutem ziemi na
odlegtos¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie
kat. Il
-R--
1* 999 robocizna r-g 4,1600 0,000 0,00
1,04 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: przebudowa kraweznikow i wpustow
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: Zjazd drogowy dz. nr 153/64
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
3 Zjazd drogowy dz. nr 153/59
3.1 demontaz
23 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie m2 4,000 0,000
d.3.1 |0102-04 KNR| nawierzchni bitumicznej o gr.8 cm
2-31 z wywozem materiatu z rozbiorki
z.0.2.13. na odl. do 5 km 26-75 pojazdow
9902-01 na godzine
Krotno$¢ = 0,8
-R--
-14 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3788




PRZEBUDOWA ZJAZDOW DROGOWYCH

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis pm.| Nakiady ’feodsrft R s
1* 999 robocizna r-g 0,0822 0,000 0,00
0,024 * 1,07 * 0,8 = 0,020544 r-
g/m2
~S -
2* 39813 samochéd samowytadowczy 10- | m-g 0,1792 0,000 0,00
151t
0,056 * 0,8 = 0,0448 m-g/m2
3* 12715 frezarka do nawierzchni m-g 0,0282 0,000 0,00
drogowych z podajnikiem 2,0 m
0,0088 * 0,8 = 0,00704 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
24 | KNR AT-03 | Rozbiérka podbudowy betonowej | m2 4,000 0,000
d.3.1 [0105-01 KNR| o gr. 15 cm z wywozem rumoszu
2-31 na odl
z.0.2.13. Krotno$¢ = 0,8
9902-01
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,2054 0,000 0,00
0,06 * 1,07 * 0,8 = 0,05136 r-g/m2
=S -
2* 11100 koparka jednonaczyniowa kotowa | m-g 0,0960 0,000 0,00
podsiebierna 0,9-1,2 m3
0,03 * 0,8 = 0,024 m-g/m2
3* 21900 miot wyburzeniowy hydrauliczny | m-g 0,0960 0,000 0,00
na podwoziu ggsienicowym 110
kW (150 KM)
0,03 * 0,8 = 0,024 m-g/m2
4* 39813 samochdd samowytadowczy 10- | m-g 0,1920 0,000 0,00
15t
0,06 * 0,8 = 0,048 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
25| KNR4-01 | Wykopy jamiste o powierzchni m3 7,300 0,000
d.3.1 0103-01 dna do 2.25 m2 i gtebokosci do
1.5 m w gruncie kat. I-l|
-R--
1* 999 robocizna r-g 10,0010 0,000 0,00
1,37 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
26 | KNR 2-31 | Rozebranie - przetozenie m 24,000 0,000
d.3.1 0813-03 | kraweznikéw betonowych 15x30
z.0.2.13. | cm na podsypce cementowo-
9902-01 piaskowej
—-R--
1* 999 robocizna r-g 5,9552 0,000 0,00
0,2319 * 1,07 = 0,248133 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
27 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu m3 0,920 0,000
d.3.1 0108-12 | spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi - za kazdy
nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
-15-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3788




PRZEBUDOWA ZJAZDOW DROGOWYCH
Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3788

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
-S -
1* 39811 samochéd samowytadowczy do 5 | m-g 0,0736 0,000 0,00
t
0,02 *4 =0,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: demontaz
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
3.2 przebudowa kraweznikéw i wpustow
28 KNNR 4 Przetozenie wpustu Dn 0 $r.300 | szt. 1,000 0,000
d.3.2 1424-02 mm -regulacja kraty
-R--
1* 999 robocizna r-g 9,2700 0,000 0,00
9,27 r-g/szt.
—-M --
2*| 1701100 | cement portlandzki "25" z kg 7,0000 0,000 0,00
dodatkami
7 kg/szt.
3*| 1601899 | piasek do betonéw zwykty m3 0,0200 0,000 0,00
0,02 m3/szt.
4* | 0000000 [ materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
25%
-S -
5* 39500 samochdd skrzyniowy m-g 1,0400 0,000 0,00
1,04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
29| KNR 2-31 | Montaz odwodnienia liniowego m 7,000 0,000
d.3.2| 0606-03
z.0.2.13.
9902-01
-R--
1* 999 robocizna r-g 3,2559 0,000 0,00
0,4347 * 1,07 = 0,465129 r-g/m
- M --
2* [ 2220700 | prefabrykaty sciekowe ACO 150 | szt. 7,0000 0,000 0,00
1,0 szt./m
3*| 6331001 | krata wpustu ulicznego zeliwne | szt. 1,0000 0,000 0,00
sciekowe typ ciezki 650x450 mm
1 szt.
4* | 1601899 | piasek m3 0,0861 0,000 0,00
0,0123 m3/m
5% 1700301 | cement portlandzki zwykly bez t 0,0357 0,000 0,00
dodatkéw 35
0,0051 t/m
6*| 3930000 [woda m3 0,0560 0,000 0,00
0,008 m3/m
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
30 |KSNR 4 0205| Rurociggi z PCW o $r. 160 mm m 7,000 0,000
d.3.2 -04 tagczone metodg wciskowg
-R--
-16 -




PRZEBUDOWA ZJAZDOW DROGOWYCH
Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R S
1* 999 robocizna r-g 2,0020 0,000 0,00
0,286 r-g/m
- M --
2% 5601199 rury kanalizacyjne, m 5,6420 0,000 0,00
jednokielichowe o $r. 110 mm
0,806 m/m
3*| 5613999 | ksztattki kanalizacyjne z PCW o szt. 4,9000 0,000 0,00
$r. 110 mm
0,7 szt./m
4* 5601499 rury przepustowe z PCW m 1,0710 0,000 0,00
0,153 m/m
5% 5615300 uszczelki gumowe pierscieniowe, | szt. 8,7500 0,000 0,00
do rurz PCW
1,25 szt./m
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
55 %
=S -
7* 39000 srodek transportowy m-g 0,0420 0,000 0,00
0,006 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
31| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajagce o | m 24,000 0,000
d.3.2| 0403-02 |wymiarach 15x25x100 na tawie
betonowej
-R--
1* 999 robocizna r-g 9,8304 0,000 0,00
0,4096 r-g/m
- M --
2*| 2223051 | krawezniki drogowe betonowe m 24,4800 0,000 0,00
15x25x100 cm
1,02 m/m
3*| 1601899 | piasek m3 0,3840 0,000 0,00
0,016 m3/m
4* | 1700301 | cement portlandzki zwykty bez t 0,0096 0,000 0,00
dodatkéw 35
0,0004 t/m
5% 3930000 [woda m3 0,1032 0,000 0,00
0,0043 m3/m
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
32| KNR4-01 | Zasypanie wykopdéw ziemig z m3 7,300 0,000
d.3.2| 0105-02 ukopow z przerzutem ziemi na
odlegtos¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie
kat. Ill
-R--
1* 999 robocizna r-g 10,2930 0,000 0,00
1,41 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: przebudowa kraweznikow i wpustow
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: Zjazd drogowy dz. nr 153/59

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3788
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PRZEBUDOWA ZJAZDOW DROGOWYCH

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis pm.| Nakiady ’feodsrft R s
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
4 Zjazd drogowy dz. nr 142/2
41 demontaz
33 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie m2 4,000 0,000
d.4.1 [0102-04 KNR| nawierzchni bitumicznej o gr.8 cm
2-31 z wywozem materiatu z rozbiorki
z.0.2.13. [ naodl. do 5 km 26-75 pojazdow
9902-01 na godzine
Krotnos$é¢ = 0,8
- R --
1* 999 robocizna r-g 0,0822 0,000 0,00
0,024 * 1,07 * 0,8 = 0,020544 r-
g/m2
-S -
2* 39813 samochéd samowytadowczy 10- | m-g 0,1792 0,000 0,00
15t
0,056 * 0,8 = 0,0448 m-g/m2
3* 12715 frezarka do nawierzchni m-g 0,0282 0,000 0,00
drogowych z podajnikiem 2,0 m
0,0088 * 0,8 = 0,00704 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
34 | KNR AT-03 | Rozbiorka podbudowy betonowej | m2 4,000 0,000
d.4.1 [0105-01 KNR| o gr. 15 cm z wywozem rumoszu
2-31 na odl
z.0.2.13. [ Krotnos¢ = 0,8
9902-01
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,2054 0,000 0,00
0,06 * 1,07 * 0,8 = 0,05136 r-g/m2
-S -
2* 11100 koparka jednonaczyniowa kotowa | m-g 0,0960 0,000 0,00
podsiebierna 0,9-1,2 m3
0,03 *0,8 =0,024 m-g/m2
3* 21900 miot wyburzeniowy hydrauliczny | m-g 0,0960 0,000 0,00
na podwoziu gasienicowym 110
kW (150 KM)
0,03 * 0,8 = 0,024 m-g/m2
4* 39813 samochéd samowytadowczy 10- | m-g 0,1920 0,000 0,00
15t
0,06 * 0,8 = 0,048 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
35| KNR4-01 | Wykopy jamiste o powierzchni m3 7,300 0,000
d.4.1 0103-01 dna do 2.25 m2 i gtebokosci do
1.5 m w gruncie kat. I-II
- R --
1* 999 robocizna r-g 10,0010 0,000 0,00
1,37 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
36 [ KNR 2-31 | Rozebranie - przetozenie m 24,000 0,000
d.4.1 0813-03 | kraweznikow betonowych 15x30
z.0.2.13. | cm na podsypce cementowo-
9902-01 piaskowej
-R--
-18 -
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PRZEBUDOWA ZJAZDOW DROGOWYCH
Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3788

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
1* 999 robocizna r-g 5,9552 0,000 0,00
0,2319 * 1,07 = 0,248133 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
37| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu m3 0,920 0,000
d.4.1 0108-12 spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi - za kazdy
nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
S -
1* 39811 samochdd samowytadowczy do 5 | m-g 0,0736 0,000 0,00
t
0,02 *4 =0,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: demontaz
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
4.2 przebudowa kraweznikéw i wpustow
38 KNNR 4 Przetozenie wpustu Dn 0 $r.300 | szt. 1,000 0,000
d.4.2 1424-02 mm -regulacja kraty
-R--
1* 999 robocizna r-g 9,2700 0,000 0,00
9,27 r-g/szt.
—-M -
2*| 1701100 | cement portlandzki "25" z kg 7,0000 0,000 0,00
dodatkami
7 kg/szt.
3*| 1601899 | piasek do betonéw zwykty m3 0,0200 0,000 0,00
0,02 m3/szt.
4* | 0000000 [ materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
25%
~S -
5* 39500 samochdd skrzyniowy m-g 1,0400 0,000 0,00
1,04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
39 KNNR 4 Przetozenie wpustu Dn 0 $r.400 | szt. 1,000 0,000
d.4.2 1424-02 mm -regulacja kraty
-R--
1* 999 robocizna r-g 9,2700 0,000 0,00
9,27 r-g/szt.
—-M --
2* 1701100 cement portlandzki "25" z kg 7,0000 0,000 0,00
dodatkami
7 kg/szt.
3*| 1601899 | piasek do betonéw zwykty m3 0,0200 0,000 0,00
0,02 m3/szt.
4* | 0000000 [ materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
25%
-S -
5* 39500 samochdd skrzyniowy m-g 1,0400 0,000 0,00
1,04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
-19-




PRZEBUDOWA ZJAZDOW DROGOWYCH

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’feodsrft R M S
Cena jednostkowa
40 | KNR 2-31 | Montaz odwodnienia liniowego m 16,500 0,000
d4.2| 0606-03
z.0.2.13.
9902-01
-R--
1* 999 robocizna r-g 7,6746 0,000 0,00
0,4347 * 1,07 = 0,465129 r-g/m
—-M -
2*| 2220700 | prefabrykaty sciekowe ACO 150 | szt. 16,5000 0,000 0,00
1,0 szt./m
3* | 6331001 krata wpustu ulicznego zeliwne | szt. 1,0000 0,000 0,00
Sciekowe typ ciezki 650x450 mm
1 szt.
4* | 1601899 | piasek m3 0,2030 0,000 0,00
0,0123 m3/m
5% 1700301 | cement portlandzki zwykly bez t 0,0842 0,000 0,00
dodatkow 35
0,0051 t/m
6* [ 3930000 |woda m3 0,1320 0,000 0,00
0,008 m3/m
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
41 |KSNR 4 0205| Rurociggi z PCW o sr. 160 mm m 7,000 0,000
d4.2 -04 tgczone metodg wciskowg
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,0020 0,000 0,00
0,286 r-g/m
—-M --
2% 5601199 rury kanalizacyjne, m 5,6420 0,000 0,00
jednokielichowe o $r. 110 mm
0,806 m/m
3*| 5613999 | ksztattki kanalizacyjne z PCW o szt. 4,9000 0,000 0,00
$r. 110 mm
0,7 szt./m
4* 5601499 rury przepustowe z PCW m 1,0710 0,000 0,00
0,153 m/m
5% 5615300 | uszczelki gumowe pierscieniowe, | szt. 8,7500 0,000 0,00
do rur z PCW
1,25 szt./m
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
55 %
~S -
7* 39000 Srodek transportowy m-g 0,0420 0,000 0,00
0,006 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
42 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o | m 24,000 0,000
d.4.2| 0403-02 |wymiarach 15x25x100 na tawie
betonowej
-R--
1* 999 robocizna r-g 9,8304 0,000 0,00
0,4096 r-g/m
—-M --
2*| 2223051 | krawezniki drogowe betonowe m 24,4800 0,000 0,00
15x25x100 cm
1,02 m/m
-20-
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PRZEBUDOWA ZJAZDOW DROGOWYCH
Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M
3*| 1601899 | piasek m3 0,3840 0,000 0,00
0,016 m3/m
4* | 1700301 | cement portlandzki zwykty bez t 0,0096 0,000 0,00
dodatkow 35
0,0004 t/m
5% 3930000 [woda m3 0,1032 0,000 0,00
0,0043 m3/m
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
43 | KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z m3 7,300 0,000
d4.2 0105-02 ukopow z przerzutem ziemi na
odlegtos¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie
kat. 11l
-R--
1* 999 robocizna r-g 10,2930 0,000 0,00
1,41 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: przebudowa kraweznikow iwpustow
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: Zjazd drogowy dz. nr 142/2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
5 Zjazd drogowy - przebudowa nawierzchni
5.1 Odtworzenie - przebudowa nawierzchni
44 | KNR 2-31 | Wyréwnanie istniejgcej m3 2,100 0,000
d.5.1 0107-03 podbudowy mieszankg betonowag
z.0.2.13. | z zageszczeniem recznym -
9902-01 Srednia grubos¢ warstwy po
zageszczeniu do 5 cm 26-75
pojazdéw na godzine
-R--
1* 999 robocizna r-g 7,8870 0,000 0,00
3,51*1,07 = 3,7557 r-g/m3
—M --
2*| 3930000 [woda m3 0,5250 0,000 0,00
0,25 m3/m3
3* 2370699 mieszanka betonowa m3 2,1315 0,000 0,00
1,015 m3/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
45| KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu m2 75,000 0,000
d.5.1 0314-01 asfaltowego grubosci 2 cm
warstwa Scieralna
-R--
1* 999 robocizna r-g 8,9475 0,000 0,00
0,1193 r-g/m2
—-M --
2*| 2_31021 mieszanka z betonu asfaltowego t 3,8250 0,000 0,00
-warstwa Scieralna
0,051 t/m2
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PRZEBUDOWA ZJAZDOW DROGOWYCH

Kosztorys
Lp. | Podstawa pm.| Nakiady ’feodsrft R M s
3* 1601899 | piasek m3 0,1500 0,000 0,00
0,002 m3/m2
~S -
4* 52232 kociot produkcyjno-transportowy | m-g 3,2175 0,000 0,00
0,0429 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
46 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu | m2 75,000 0,000
d.5.1 0314-02 lanego grysowej - warstwa
Scieralna - za dalsze 2 cm
grubosci
Krotnos¢ = 2
-R--
1* 999 robocizna r-g 5,3850 0,000 0,00
0,0359 *2=0,0718 r-g/m2
—M --
2% 231021 mieszanka betonu asfaltowego - t 3,8250 0,000 0,00
warstwa Scieralna
0,0255 * 2 =0,051 t/m2
-S -
3* 52232 kociot produkcyjno-transportowy | m-g 1,5750 0,000 0,00
do asfaltu lanego 1800 dm3
0,0105 * 2 =0,021 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
47 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu | m2 75,000 0,000
d.5.1 0313-01 lanego grysowej - warstwa
0313-02 wigzgca o grubosci 4 cm
-R--
1* 999 robocizna r-g 11,6700 0,000 0,00
0,1556 r-g/m2
—M --
2% 231021 mieszanka asfaltu lanego grysowa| t 7,4625 0,000 0,00
0,0497+2*0,0249 = 0,0995 t/m2
-S -
3* 52232 kociot produkcyjno-transportowy | m-g 3,6975 0,000 0,00
do asfaltu lanego 1800 dm3
0,0337+2*0,0078 = 0,0493 m-
g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Odtworzenie - przebudowa nawierzchni
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

Razem dziat:

Zjazd drogowy - przebudowa nawierzchni

Razem koszty bezposrednie:

0,00

RAZEM:

0,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3788
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PRZEBUDOWA ZJAZDOW DROGOWYCH

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
PRZEBUDOWA ZJAZDOW DROGOWYCH

Razem Robocizna Materiaty Sprzet

1 Zjazd drogowy ul. Pitsudskiego / 0,00
ul. Kombatantow

2 Zjazd drogowy dz. nr 153/64 0,00

3 Zjazd drogowy dz. nr 153/59 0,00

4 Zjazd drogowy dz. nr 142/2 0,00

5 Zjazd drogowy - przebudowa n 0,00
awierzchni

Razem koszty bezposrednie 0,00

Koszty posrednie [Kp] 64,9% (R+S) 0,00

RAZEM 0,00

zysk [Z] 10,8%(R+M+S+Kp(R+S)) 0,00

RAZEM 0,00

OGOLEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-23-
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PRZEBUDOWA ZJAZDOW DROGOWYCH
Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |robocizna r-g 362,5591 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 =zt
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | piasek m3 2,0229 0,0000 2,0229 0,00 0,00
2 | piasek do betonéw zwykty m3 0,1400 0,0000 0,1400 0,00 0,00
3 | cement portlandzki zwykty bez t 0,2529 0,0000 0,2529 0,00 0,00
dodatkow 35
4 | cement portlandzki "25" z kg 49,0000 0,0000 49,0000 0,00 0,00
dodatkami
5 | mieszanka z betonu asfaltowego - t 3,8250 0,0000 3,8250 0,00 0,00
warstwa $cieralna
6 | mieszanka betonu asfaltowego - t 3,8250 0,0000 3,8250 0,00 0,00
warstwa Scieralna
7 | mieszanka asfaltu lanego grysowa t 7,4625 0,0000 7,4625 0,00 0,00
8 | prefabrykaty sciekowe ACO szt. 7,0000 0,0000 7,0000 0,00 0,00
9 | prefabrykaty sciekowe ACO 150 szt. 36,0000 0,0000 36,0000 0,00 0,00
10 | krawezniki drogowe betonowe m 85,6800 0,0000 85,6800 0,00 0,00
15x25x100 cm
11 | mieszanka betonowa m3 2,1315 0,0000 2,1315 0,00 0,00
12 | woda m3 1,2302 0,0000 1,2302 0,00 0,00
13 | rury kanalizacyjne, jednokielichowe | m 16,9260 0,0000 16,9260 0,00 0,00
o$r. 110 mm
14 | rury przepustowe z PCW m 3,2130 0,0000 3,2130 0,00 0,00
15 | ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. | szt. 14,7000 0,0000 14,7000 0,00 0,00
110 mm
16 | uszczelki gumowe pierscieniowe, szt. 26,2500 0,0000 26,2500 0,00 0,00
do rur z PCW
17 | krata wpustu ulicznego zeliwne szt. 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
Sciekowe typ ciezki 650x450 mm
18 | materialy pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 =t
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9- | m-g 0,5112 0,00 0,00
1,2m3
2 |walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 5,6290 0,00 0,00
3 |frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem m-g 0,5847 0,00 0,00
2,0m
4 [mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu m-g 0,5112 0,00 0,00
gasienicowym 110 kW (150 KM)
5 |Srodek transportowy m-g 0,1260 0,00 0,00
6 [samochadd skrzyniowy m-g 7,2800 0,00 0,00
7 |[samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 25,2200 0,00 0,00
8 [samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,7772 0,00 0,00
9 [samochdd samowytadowczy 10-15t m-g 4,7430 0,00 0,00
10 |kociot produkcyjno-transportowy m-g 3,2175 0,00 0,00
11 |kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu lanego m-g 5,2725 0,00 0,00
1800 dm3
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 =zt
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