RAPORT ODDZIALYWANIA
PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA NA
SRODOWISKO

Dla inwestycji polegajacej na:
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Niniejszym oswiadczam, iz kierujgc zespotem opracowujacym niniejszy dokument, spetniam wymogi
okreslone w art. 74a ust.2 wobec sporzgdzajacych prognozy oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko i raporty o oddziatywaniu na obszar Natura 2000 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
i ocenach oddziatywania na srodowisko. Jestem swiadoma odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
fatszywego oswiadczenia.
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1. CEL OPRACOWANIA

Celem wykonania niniejszego opracowania jest poddanie ocenie oddziatywania na srodowisko
planowanej inwestycji, polegajgcej na budowie elektrowni stonecznej o mocy do 16 MW wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszacg oraz do 4 stacji transformatorowo-rozdzielczych $redniego
napiecia potozong na dziatce o nr ewid. 2/311 w obrebie K-17, gmina Konstantynow tédzki.

2. PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 54 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. (Dz. U z
2019r. poz. 1839) planowana inwestycja, zakwalifikowana zostata do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Raport oddziatywania w/w przedsiewziecia sporzadzono zgodnie z art.66 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w
ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko.

3. ZRODtA INFORMACJI STANOWIACE PODSTAWE DO SPORZADZENIA
RAPORTU

Do sporzadzenia niniejszego raportu wykorzystano dokumenty, ktére pozyskane z Urzedu
Miasta w Konstantynowie tédzkim daty mozliwos¢é weryfikacji, czy na danej dziatce mozliwe jest
posadowienie farmy fotowoltaicznej. Do najwazniejszej dokumentacji w tym zakresie nalezata
Uchwata zatwierdzajgca Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni dla obszaru na ktérym
znajduje sie dziatka 2/311. Ponadto, istotnym dokumentem warunkujgcym prawidtowe
posadowienie poszczegdlnych elementéw infrastruktury oraz ocene ich wptywu na klimat
akustyczny otoczenia byta klasyfikacja akustyczna obszaréw w sgsiedztwie planowanej farmy. Dato
to mozliwos¢ wykonania analizy akustycznej oraz weryfikacji czy nie dojdzie do przekroczen w
odniesieniu do tego parametru na obszarach chronionych akustycznie, takich jak zabudowa
mieszkaniowa. Biorgc pod uwage informacje dotyczace na przyktad rowéw melioracyjnych
postuzono sie zaréwno mapami melioracji dostepnych na geoportalu wojewdédztwa tddzkiego oraz
zasiegnieto informacji na ich temat oraz istniejacych przepompowni w Urzedzie Miasta. Czesc
informacji uzyskana zostata z dostepnych Systemoéw Informacji Przestrzennej. W odniesieniu do
parametréw technicznych poszczegdlnych elementow farmy fotowoltaicznej, zrédtem informacji
byli w wiekszosci przypadkéw producenci tych elementéw, importerzy badz tez wykonawcy farm
fotowoltaicznych. Zrédiem informacji dotyczacych $rodowiska naturalnego (elementéw
biotycznych) zaréwno terenu planowanego pod realizacje inwestycji, jak rowniez obszarow
sgsiadujacych byta przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza. Autorzy Raportu bazowali
ponadto na swojej wiedzy, doswiadczeniu oraz wizji lokalnej, co miato na celu wyodrebnienie ze
srodowiska tych elementdw, ktére mogg potencjalnie by¢ narazone na negatywne oddziatywanie
planowanego przedsiewziecia. W opinii autoréw, dzieki takiemu postepowaniu ograniczony zostat
zakres merytoryczny opracowania do zagadnien najistotniejszych.



USTAWY | ROZPORZADZENIA w zakresie obowigzujgcych przepisdw prawa:

>
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Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko;

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo Wodne

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo Energetyczne;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

Rozporzadzanie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku;

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko ;

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomodw pél elektromagnetycznych w srodowisku

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich
naprawie ;

Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. krajowym systemie ekozarzadzania i audyty (EMAS) ;
Ustawa z 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z uwzglednieniem zmian
dokonanych ustawg z 8 marca 2013r. 0 zmianie ustawy o ochronie gruntéw rolnych i
lesnych ;

Dyrektywa Szkodowa — Directive 2004/35/WE of the European Parliament and of the
Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and
remedying of environmental damage;

Dyrektywa Siedliskowa — Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory;

Dyrektywa Ptasia — DYREKTYWA RADY 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa.



4. PODSTAWOWE INFORMACIE O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU
ZGODNE Z ART. 66 ustawy 00s.

4.1 Charakterystyka catego przedsiewziecia oraz warunki uzytkowania terenu w fazie
realizacji oraz eksploatacji.

Lokalizacja inwestycji, polegajgcej na budowie elektrowni stonecznej o mocy do 16 MW wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszacg oraz do 4 stacji transformatorowo-rozdzielczych sredniego
napiecia planowana jest na dziatce o nr ewid. 2/311 w obrebie K-17, na terenie gminy Konstantynéw
oédzki.

Konstantynéw tédzki (woj. tddzkie, pow. pabianicki) lezy na Wysoczyznie taskiej, nad Nerem, na
wysokosci okoto 165-172 m n.p.m. i graniczy: od wschodu z todzig, od potudnia z gming Pabianice, od
zachodu z gming Lutomiersk, a od pétnocy z gming Aleksandréw tédzki. Konstantyndw jest gming o
charakterze miejskim z terenami upraw rolnych dawnych wsi Niesiecin, Rszew i Rszewek. Miasto blisko
sgsiaduje ze stolicg wojewddztwa todzig i ma dobrg komunikacje. Ze wschodu na zachdd biegnie przez
miasto droga wojewddzka nr 710 z linig tramwajowa, liniami autobusowymi i mikrobusowymi. taczy
ona Konstantyndw z catg zamieszkatg przez okoto miliona mieszkancéw aglomeracjag miejska. Z
potnocy na potudnie przebiega droga krajowa nr 71 bedgca obwodnica dla todzi.

Uzytki rolne zajmujg powierzchnie 19,29 km?, tereny le$ne 2,94 km?, natomiast pozostate 5,02 km?.

Teren planowanej inwestycji jest réwniez dobrze skomunikowany z uktadem komunikacyjnym
miasta gtéwnie poprzez ulice Spotdzielcza, ktéra ma bezposrednie potgczenie z ul. Ltédzka.

Charakterystyka terendéw zlokalizowanych wokét planowanej inwestycji:

» 0Od strony wschodniej — dziatka drogowa, dalej tereny obecnie niezabudowane,
nastepnie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa (wg. MPZP tereny
oznaczony symbolem 5MN)

» 0Od strony zachodniej — ulica Spétdzielcza, nastepnie obszary niezabudowane oraz w
potudniowo-zachodniej czesci pojedyncze domy jednorodzinne.

» 0Od strony pétnocnej — droga zlokalizowana na dziatce 2/310, dalej za granica
administracyjng miasta Konstantynowa tddzkiego obszary niezabudowane stanowigce
tereny miasta todzi.

> 0Od strony potudniowej — droga, dalej tereny oznaczone w MPZP jako 1U, na ktérych
obecnie w potudniowe] czesci tego terenu zlokalizowany jest pawilon handlowy
Kaufland wraz ze strefg parkingéw, Bricomarche, stacja benzynowa oraz myjnia reczna.

Miejsce realizacji planowanej inwestycji w najblizszym punkcie usytuowane jest w odlegtosci
1,49 km w linii prostej od drogi krajowej nr 71 oraz 4,74 km od drogi krajowej 91.



Planowana inwestycja na dziatce o numerze ewid. 2/311 w obrebie K-17 bedzie realizowana na
terenach, ktdre objete s3 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (oznaczone na
planie symbolem 4U/P). Reguluje to Uchwata nr LII/393/2014 Rady Miejskiej w Konstantynowie
tédzkim z dnia 13 listopada 2014 roku, w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru Konstantynowa tédzkiego.
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Dla terenu oznaczonego na rysunku MPZP symbolem 4 U/P (miejsce planowanej inwestycji)
dopuszcza sie lokalizacje przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko,
w tym ,urzadzen wytwarzajacych energie z odnawialnych Zrédet energii o mocy przekraczajacej
100kW- elektrowni fotowoltaicznych.”

Dlatego nalezy stwierdzi¢, iz lokalizacia planowanego przedsiewziecia bedzie na terenie zgodnym z
jego przeznaczeniem w rozumieniu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Teren inwestycji nie stanowi obszaru bogatego pod wzgledem wystepowania fauny i flory. Na
przewazajagcym obszarze planowanej inwestycji uprawiana jest kukurydza. Teren obecnie jest
niezabudowany. Na terenie planowanej inwestycji przebiegajg dwa rowy melioracyjne. Jeden z nich w
potudniowej czesci dziatki (R-J13), natomiast drugi w okolicach jej Srodkowej czesci (R-A) oraz 2 kanaty
sieci kanalizacyjnej dn90 oraz dn200 oraz 2 przepompownie sciekéw bedace witasnoscig i w
eksploatacji Gminy Konstantynéw todzki.



Biorgc pod uwage zapis w MPZP wskazujacy na ,obowigzek uwzglednienia systemu melioracji i
urzadzen wodnych (rurociagi, sie¢ drenarska) na dziatce budowlanej, przy czym na terenach, na ktérych
wystepuja urzgdzenia melioracyjne, nalezy w projekcie budowlanym przewidzie¢ sposoby rozwigzania
ewentualnych kolizji z istniejgcym drenazem - przetozenie, przebudowe, przykrycie lub likwidacje
zapewniajgce jego dostosowanie do zagospodarowania i zabudowy realizowanych na dziatce
budowlanej oraz jego dalsze prawidtowe funkcjonowanie w obszarach przylegtych..” Inwestor ma
Swiadomos¢ powyzszych zapiséw wynikajgcych z Ustawy- Prawo wodne. W ramach planowanej
inwestycji nie planuje sie naruszac istniejgcych rowdéw melioracyjnych, dajac tym samym mozliwos¢
ich niezaktédconego funkcjonowania zaréwno na etapie budowy, eksploatacji jak réwniez likwidacji
planowanej inwestycji.
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Planuje sie budowe elektrowni stonecznej o mocy do 16 MW sktadajacej sie maksymalnie z
60 000 paneli jedno badz dwustronnych wraz z niezbedng infrastrukturg energetyczng, do 4
kontenerowych stacji transformatorowych na dziatce o nr ewid. 2/311 w obrebie K-17 w gminie
Konstantyndéw tédzki.

Przedsiewziecie polega na budowie modutdw fotowoltaicznych wraz z niezbedng infrastruktura,
do ktdérej nalezg m.in.: konstrukcje i elementy montazowe, panele fotowoltaiczne, inwertery,
wewnetrzne okablowanie, kontenerowe stacje transformatorowe nn/SN wraz z niezbednym
oprzyrzagdowaniem, przytgcze kablowe do okreslonej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej badz tez
innego odbiorcy.

Projektowana elektrownia stoneczna wraz z niezbedng infrastrukturg usytuowana bedzie na
dziatce o nr ewid. 2/311 w obrebie K-17, gm. Konstantynéw tddzki. Zgodnie z zapisem w Uchwale z
dnia 13 listopada w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru
Konstantynowa tdédzkiego ,,obowigzuje wymog uwzglednienia strefy ochronnej terenu pod budowe
urzagdzen wytwarzajacych energie z odnawialnych Zrédet energii o mocy przekraczajacej 100 kW
zwigzanej z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenu”. Dlatego tez
rzedy paneli fotowoltaicznych bedg ,,odsuniete” od granic dziatki zgodnie z wytycznymi podanymi dla
tego typu inwestycji w MPZP.

Panele posadowione zostang na stalowej konstrukcji o wysokosci do 7 m. Projektowana
instalacja podtaczona zostanie linig kablowg i wpieta do stacji GPZ, linii SN lub innego odbiorcy badz
miejsca zgodnie z uzyskanymi warunkami przytaczenia. Inwestor dopuszcza magazynowanie czesci
wytworzonej energii oraz stworzenie np. stacji tadowania samochodéw elektrycznych. Obecnie
zgodnie z planami inwestora zaktada sie przytaczenie czesci farmy do GPZ 110/15kV ,,Srebrna” (miejsce
wskazane w dalszej czesci opracowania), natomiast pozostata cze$¢ wytworzonej energii bedzie
odprowadzana do innego punktu/éw przytaczenia.

Majagc na uwadze, iz przytacze do krajowej sieci energetycznej stanowi integralng czes¢ farmy
fotowoltaicznej, nalezy zaznaczyé, iz przebieg linii przytaczeniowej bedzie poprowadzony w taki
sposéb, aby zminimalizowac jego ewentualne niekorzystne oddziatywanie na srodowisko naturalne.
Inwestor bedzie dgzyt do sytuacji, w ktérej o ile to mozliwe, przebieg linii tgczacej planowang farme z
np. stacjg GPZ bedzie wykonany w obrebie dziatek drogowych. Charakter okolicy w obrebie
planowanej inwestycji oraz bogata infrastruktura daje realnie mozliwo$¢ posadowienia okablowania
bez zagrozenia nadmiernej ingerencji w srodowisko naturalne.

Instalacja sktadata sie bedzie z rzedéw o konstrukcji posiadajgcej od 1 do 6 rzedéw podpdr nosnych,
ktore nachylone bedg wzgledem gruntu pod katem od 20° do 70° w kierunku potudniowym.
Konstrukcje, na ktérych zainstalowane zostang panele fotowoltaiczne wykonane zostang
najprawdopodobniej ze stali lub aluminium. Na kazdej konstrukcji utozonych zostanie od 2 do 6 rzedéw
paneli fotowoltaicznych. Panele potaczone zostang miedzy sobg kablami, ktére nastepnie beda
podtgczone do falownikéw (inwerteréw). Nastepnie z tych urzadzen energia przesytana bedzie liniami
kablowymi do kontenerowej/ych stacji transformatorowych.
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Powierzchnia dziatki pod realizacje planowanej inwestycji wynosi 17,3255 ha. W sktad
planowanego przedsiewziecia wchodzi¢ bedg m.in. takie elementy jak: panele fotowoltaiczne,
inwertery, kontenerowe stacje transformatorowe wraz z niezbednym oprzyrzagdowaniem, teren
pomiedzy rzedami paneli, tymczasowa droga dojazdowa itp.

Odlegtosci pomiedzy rzedami paneli fotowoltaicznych wynosié¢ bedg od 4 do 15 m, a teren
inwestycji zostanie ogrodzony i objety monitoringiem. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom oraz ww.
odlegtosciom, nieruchomos¢ na ktdrej planowana jest realizacja inwestycji w dalszym ciggu bedzie w
znacznym stopniu pod panelami stanowita powierzchnie biologicznie czynng, zdefiniowang w MPZP
jako ,teren z nawierzchnig ziemng urzgdzong w sposéb zapewniajgcy naturalng wegetacje...”. Ponadto
spetniony zostanie warunek okreslony dla tego terenu (4 U/P) w MPZP zaktadajacy, iz ,minimalny
udziat powierzchni biologicznie czynnej- nie mniejszy niz 20% powierzchni dziatki budowlanej”.

W MPZP przyjeto rdwniez ,wymog realizacji pasdw zieleni izolacyjnej zgodnie z rysunkiem planu,
o szerokosci minimum 5 m, w postaci nasadzen zieleni wysokiej i Sredniowysokiej, z 50% udziatem
zieleni zimozielonej” wzdtuz linii rozgraniczajacej z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczonej na planie symbolem 5MN. Da to mozliwo$é czesSciowego odizolowania planowanej
inwestycji. Nalezy jednak podkresli¢, iz planowane przedsiewziecie ze wzgledu na swojg maksymalng
planowang wysoko$¢ oraz charakter inwestycji, nie bedzie stanowito dominanty wysokos$ciowej w
odniesieniu do sgsiadujgcej zabudowy mieszkaniowej.

Na obszarze powyzej opisanej nieruchomosci planuje sie montaz:

- max. 60000 szt. paneli fotowoltaicznych jedno badz dwustronnych o mocy od 250Wp- 1500Wp

- max. 200 sztuk inwerteréow fotowoltaicznych przytwierdzonych do konstrukcji montazowej, nie
pofaczonych z gruntem. Moc pojedynczego inwertera od 80kW.

- kontenerowe stacje transformatorowo-rozdzielcze nn/SN o wymiarach do 15m x 10m i wysokosci do
ok. 5m kazda, z ewentualnym magazynem energii. Na terenie dziatki objetej inwestycjg usytuowanych
zostanie do 4 kontenerowych stacji transformatorowo —rozdzielczych (w kazdej umieszczonych zostanie
do 2 transformatoréw suchych badz olejowych).

Przyblizona lokalizacja stacji transformatorowych, paneli oraz inwerteréw zaprezentowana zostata na
schemacie przedstawiajgcym ich rozmieszczenie uwzgledniajgc zatozenia MPZP. Niniejszy Plan
Zagospodarowania Terenu stanowi zatgcznik do raportu.

Instalacja skfadata sie bedzie z rzedéw konstrukcji najprawdopodobniej aluminiowych lub stalowych,
nachylonych wzgledem gruntu pod katem od 20° do 70° w kierunku potudniowym. Na kazdej konstrukgji
utozonych zostanie od 2 do 6 rzedéw paneli fotowoltaicznych.

Wyprodukowana energia elektryczna dostarczona zostanie do okreslonego w warunkach przytaczenia
miejsc/a wpiecia poprzez kontenerowe stacje transformatorowe nn/SN oraz podziemne linie kablowe.
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Widok na teren inwestycji (oznaczony na czerwono) oraz dziatki sgsiednie

Teren planowanej inwestycji objety jest uchwatg miejscowego planu zagospodarowania

lokalizacje elektrowni fotowoltaicznych. Ponadto w

przestrzennego, oznaczony na mapie w/w planu symbolem 4 U/P, ktory jako przeznaczenie podstawowe

wskazanego wczesniej terenu dopuszcza
dopuszczalnym przeznaczeniu uzupetniajgcym tego terenu dozwolone jest lokalizowanie takich

obiektéw jak: ,,wolnostojgce budynki towarzyszace dla zapewnienia ochrony obiektéw o przeznaczeniu
podstawowym, drogi wewnetrzne, parkingi, stacje transformatorowe, przepompownie $ciekdw, inne

obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej, zielert urzgdzona”.

Warunki uzytkowania terenu w fazie realizacji (do ok. 9 m-cy):

W ramach planowanej inwestycji, na etapie budowy o ile zaistnieje taka konieczno$¢, w pierwszej
kolejnosci wykonany zostanie zjazd do dziatki o numerze ewidencyjnym 2/311 w obrebie K-17, gm.
Konstantynéw tédzki. Ewentualna tymczasowa droga dojazdowa wykonana zostanie z gotowych ptyt
betonowych lub stalowych potozonych bezposrednio na gruncie w sposdb nie naruszajgcy powierzchni
ziemi, ktore po okresie budowy zostang zdemontowane a teren zrekultywowany. Dojazd do planowanej
inwestycji najprawdopodobniej nastgpi z istniejgcej ulicy Spotdzielczej lub Warzywniczej. W nastepnej
kolejnosci wykonana zostanie zatoka postojowa wraz z zapleczem sanitarnym. Kolejny etap pracy
dotyczyc¢ bedzie wykonania tras kablowych nn i SN. Po wykonaniu catej infrastruktury towarzyszacej oraz
tras kablowych, nastgpi montaz konstrukcji, na ktdrych osadzone zostang panele fotowoltaiczne.
Zaréwno elementy konstrukcyjne jak i same panele fotowoltaiczne przywozone bedg sukcesywnie, czyli
w sposOb pozwalajgcy na bezposredni montaz bez koniecznosci sktadowania. Konstrukcja bedaca
stelazem, na ktdrym montowane sg pdzniej moduty fotowoltaiczne stanowi bardzo prostg konstrukcje
nie wymagajgca jakiegokolwiek ciezkiego sprzetu do jej ztozenia. Ogniwa fotowoltaiczne montowane
beda recznie. Po wykonaniu montazu wszystkich elementdow elektrowni stonecznej oraz wykonaniu
niezbednej infrastruktury elektroenergetycznej, nastgpi przytaczenie instalacji do sieci, uprzatniecie
budowy oraz zrekultywowanie terenu stanowigcego teren drogi dojazdowej, zatoki postojowej wraz z

zapleczem sanitarnym oraz terenu wokét jak i pomiedzy rzedami konstrukcji tak aby stanowit on w
12
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Realizacja planowanego przedsiewziecia wigzata sie bedzie z wykonaniem nastepujacych prac:
Przygotowanie:

- Budowa elektrowni stonecznej nie wymaga utwardzenia gruntu pod konstrukcjami paneli oraz
pomiedzy nimi w okresie budowy oraz pdzniejszej eksploatacji.

- W pierwszym etapie dostarczone zostang komponenty budowlane do granicy dziatki poprzez drogi
powiatowe i gminne.

Budowa:

- Montaz konstrukcji pod panele przy uzyciu wiertnicy lub innego urzadzenia,

- Montaz paneli fotowoltaicznych,

- Budowa kontenerowych stacji transformatorowych wraz z niezbednym oprzyrzagdowaniem oraz
niezbednej infrastruktury elektroenergetycznej w postaci podziemnego ciggu kablowego,

- Budowa przytacza/y kablowego pomiedzy kontenerowg stacjg/ami transformatorowg/ymi a
okreslonym punktem/ami wpiecia.

Prace powykonawcze:
- Uruchomienie elektrowni stonecznej wraz z pierwszym oddaniem energii elektrycznej do sieci,
- Analiza sprawnosci funkcjonowania wszystkich urzadzen.

Wielkos¢ terenu czasowo zajetego w trakcie budowy jest ciezka do jednoznacznego i
wiarygodnego okreslenia, poniewaz montaz konstrukcji wsporczych, paneli oraz pozostatych elementéw
bedzie odbywat sie sukcesywnie, co oznacza, iz tylko postep prac charakteryzuje ten parametr.

Warunki uzytkowania terenu w fazie eksploatacji (do ok. 30 lat):

Powierzchnia przeznaczona pod zabudowe statg oraz tymczasowg dla przedmiotowej inwestycji
wyniesie do 17,3255 ha, w ktdrej zlokalizowane zostang nastepujace elementy:

Teren budowy elektrowni stonecznej wyniesie do 17,3255 ha w tym:
e Teren zajety przez rzedy paneli oraz miedzy panelami wynosi do 160 000 m?
e Teren zajety przez kontenerowe stacje transformatorowe wyniesie do 600m?
e Teren powierzchni biologicznie czynnej > 140 000 m?
(teren pod i miedzy panelami oraz obszar nieplanowany pod elementy infrastruktury)

e Teren zatoki postojowej wraz z zapleczem sanitarnym wyniesie do 300m 2

Powierzchnia zajeta przez catos$¢ inwestycji to ok. 17,3255 ha, a po jej zrealizowaniu wiekszos¢ terenu
objetego przedsiewzieciem stanowita bedzie powierzchnia biologicznie czynna, ktéra obejmowata
bedzie zaréwno obszar pod oraz pomiedzy panelami fotowoltaicznymi, jak réwniez obszar nie
planowany pod elementy infrastruktury. Dzieki temu spetniony zostanie warunek w zakresie
parametréw i wskaznikdéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 4 U/P, ktéry ustala
,minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej - nie mniejszy niz 20% powierzchni dziatki
budowlane;j”.
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Z uwagi na montaz konstrukcji wsporczych, prace o charakterze rolno- ogrodniczym (pielegnacyjnym)
w obrebie ustawionych rzedéw paneli wykonywane bedg recznie badz z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego.

Komunikacja:

* Miejsca parkingowe i postojowe na terenie inwestycji - nie przewiduje sie budowy miejsc

parkingowych i postojowych,
* Lokalizacja wjazdu i zjazdu- wjazd i zjazd z istniejgcej ul. Spotdzielczej w obrebie K-17 na terenie

gminy Konstantynéw tddzki lub z ul. Warzywnicze;j.
* Poruszanie sie samochoddw osobowych (szt./dobe) — na etapie realizacji przedsiewziecia w celu

dowozu i montazu konstrukcji, nastgpi ruch kilku samochodéw na dobe o masie do 3.5t na terenie
dziatki objetej inwestycjg nr ewid.: 2/311 w obrebie K-17, gm. Konstantyndw tédzki. Nalezy podkreslié,
iz po wykonaniu realizacji przedsiewziecia ruch pojazdéw odbywa¢ sie bedzie jedynie kilka razy do
roku w czasie przeprowadzania prac konserwacyjno — serwisujgcych.

* Samochody ciezarowe i inne pojazdy (szt./dobe) — w trakcie realizacji przedsiewziecia w celu dowozu

elementdéw konstrukcyjnych nastapi przejazd kilku samochoddéw na dobe w obrebie ulicy Spétdzielczej
do granicy dziatki 2/311 w obrebie K-17 na terenie gminy Konstantyndw tdodzki. Po zrealizowaniu
inwestycji nie przewiduje sie ruchu pojazddéw ciezkich.

W obrebie planowanej inwestycji, drogi wewnetrzne bedg stanowity , przerwy” pomiedzy panelami
oraz panelami a ogrodzeniem. Nie bedg wymagaty one statego utwardzenia na dtugosci powyzej 1 km,
a tym samym nie kwalifikujg sie one do drdg, ktére zgodnie z §3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. mogg by¢ zaliczone do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko.

Etap likwidacji (czas trwania poréwnywalny z etapem budowy)

Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na terenie obszaréow szczegdlnego zagrozenia
powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.- Prawo wodne.
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4.2 Gtéwne cechy procesow produkcyjnych

Elektrownie fotowoltaiczne zaliczane sg do Zrddet energii odnawialnej. Produkujg one energie
elektryczng poprzez, wykorzystanie promieni stonecznych, ktére sg zZrédtem naturalnym oraz
niewyczerpywanym. W sktad instalacji wchodzg panele fotowoltaiczne, inwertery, kontenerowe stacje
transformatorowo-rozdzielcze oraz inne urzgdzenia stuzgce do zamiany energii promieniowania
stonecznego na energie elektryczng. Panele fotowoltaiczne dzielimy na polikrystaliczne,
monokrystaliczne i amorficzne, a zbudowane sg one gtéwnie z krzemu. W celu zmniejszenia odbicia
Swiatta pokrywa sie je warstwa przeciwodblaskowg (antyrefleksyjng) lub stosuje sie teksturowanie
powierzchni. W celu efektywniejszego wykorzystania energii sfonecznej, a tym samym zwiekszenia ich
sprawnosci mozliwe jest wykorzystanie modutéw dwustronnych.

Zasada dziatania paneli fotowoltaicznych polega na zmianie energii promieniowania
stonecznego na energie elektryczng za pomocg ogniw fotowoltaicznych znajdujacych sie w panelach.
W tym celu fotony padajgce na ptytke krzemowg, z ktérej zbudowane jest ogniwo fotowoltaiczne, sg
przez nig absorbowane. Jednostka swiatta jest pochtaniana przez krzem i wybija elektron ze swojej
pozycji zmuszajac go do ruchu. Ten ruch to wtasnie przeptyw pradu elektrycznego. Dzieki zastosowaniu
zfacza poétprzewodnikowego mozliwe jest pofaczenie tego procesu z obiegiem elektrondw w sieci
energetycznej, w ten sposdb energia sSwietlna zostaje przeksztatcona w elektryczna.

Panele fotowoltaiczne produkujg prad staty, wiec w celu korzystania z energii elektrycznej
musimy zainstalowac falownik (inwerter), ktdry zmieni prad staty ptynacy z paneli fotowoltaicznych na
prad przemienny. Panele fotowoltaiczne sg dobrym rozwigzaniem ekologicznym ze wzgledu na brak
emisji dwutlenku wegla czy innych pytéw i gazéw typowych dla spalania paliw. Przy produkcji energii
elektrycznej nie emitowane sg do srodowiska zadne substancje szkodliwe.

4.2.1 Panele fotowoltaiczne

Ogniwa fotowoltaiczne sg to pétprzewodnikowe elementy, w ktdrych nastepuje bezposrednia
konwersja energii promieniowania stonecznego w energie elektryczna. Kazdy panel sktada sie z wielu
ogniw fotowoltaicznych, potaczonych ze sobg elektrycznie w sposéb szeregowy, zamknietych w jednej
obudowie i ostonietych warstwami szczelnie chronigcymi przed warunkami atmosferycznymi.
Materiatem potprzewodnikowym najczesciej stosowanym do produkcji paneli PV jest krzem.

Ogniwa fotowoltaiczne najczesciej sktadajg sie z ptytki z pdtprzewodnika posiadajgcej ztgcze P-
N (positive - negative). W strukturze takiej wystepuje pole elektryczne (bariera potencjatu).

W chwili, gdy na ogniwo pada swiatto stoneczne powstaje para nosnikéw o przeciwnych
tadunkach elektrycznych, elektron - dziura, ktére zostajg nastepnie rozdzielone przez pole elektryczne.
Rozdzielenie tadunkéw powoduje, iz w ogniwie powstaje napiecie. Po podtgczeniu obcigzenia
(urzadzenia pobierajgcego energie) nastepuje przeptyw pradu elektrycznego.
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Schemat budowy ogniwa fotowoltaicznego (www.ekogmina.info)

Moduty fotowoltaiczne (panele) sg urzgdzeniami ptaskimi i lekkimi. Ponadto wytwarzanie przez
nie pradu elektrycznego odbywa sie w sposéb catkowicie bezgtosny, same urzadzenia zas nie powodujg
zanieczyszczenia Srodowiska naturalnego. Panele PV cechuje takze mato skomplikowana budowa, a
fakt, iz sg one praktycznie bezobstugowe sprawia, ze koszty eksploatacji elektrowni stonecznej sg
znikome. Obecnie dostepne panele dwustronne pomagajg zwiekszyé efektywnos$é instalacji.
Technologia bifacjalna pozwala na konwersje promieni stonecznych padajgcych bezposrednio na
przednig strone modutu, dodatkowo tych odbitych od podtoza oraz promieniowania rozproszonego,
docierajgcego do tylnej strony modutu. Dzieki temu zwieksza sie potencjalna energia jakg mozna
uzyska¢ w poréownaniu do modutéw jednostronnych, a tym samym mozliwe jest uzyskanie wiekszej
mocy. Sprawnos$¢ modutéw bifacjalnych zalezy od odpowiednich warunkéw ekspozycyjnych.

Parametry inwestycji:

> llo$¢ pojedynczych paneli do 60 000

» Moc paneli od 250Wp-1500Wp

» Rodzaj paneli jednostronne lub dwustronne

» Materiat komorek ogniwa polikrystaliczne lub monokrystaliczne
>

Powierzchnia zewnetrzna powtoka antyrefleksyjna
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4.2.2 Konstrukcja nosna

Panele fotowoltaiczne montowane sg na systemie sktadajacym sie z ram wsporczych, stupkow
i szyn. Konstrukcja jest wbijana/wkrecana w grunt. Zadaniem konstrukcji no$nej jest przede wszystkim
stabilne przymocowanie i usytuowanie paneli fotowoltaicznych pod wifasciwym katem, dodatkowo
zabezpieczajac moduty przed np. silnymi podmuchami wiatru. Wysokos¢ konstrukcji wsporczej nie
przekroczy 7m wysokosci.

Gtebokos¢ posadowienia konstrukcji a tym samym wbicia stupéw palowych jest weryfikowana
przed przystgpieniem do wbijania podczas koniecznych préb obcigzen pala wbitego na odpowiednia
gtebokos$¢ na wysokosci 1 m n.p.t- jako metoda doswiadczalna posadowienia stupéw palowych. Préby
muszg zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN-83/B-02482 Fundamenty
budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentdw palowych w tego typu badaniach)- sita przytozona pod kgtem
0, 45 oraz 90 stopni.
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Przyktadowy schemat konstrukcji pod panele fotowoltaiczne wraz z panelami (rzut boczny)
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Przyktadowy schemat konstrukcji pod panele fotowoltaiczne wraz z panelami (widok z gory)

Elektrownia fotowoltaiczna nie bedzie wyposazona w modut automatycznego naprowadzania,
ktory zmienia kat nachylenia ogniw w celu zwiekszenia wydajnosci urzadzenia.

4.2.3 Kontenerowa Stacja Transformatorowa

Stacja to najczesciej prefabrykowane kontenery sktadajgce sie z monolitycznych elementéw
zelbetowych, wykonanych w odpowiedniej klasie fundamentu, bryty gtdéwnej oraz dachu. Stacje
transformatorowe charakteryzowac sie bedg izolacjg akustyczng wynoszgcg min 10dB. Dopuszcza sie
zastosowanie zaréwno transformatoréw olejowych, jak rdéwniez suchych transformatoréw
zywicznych. W przypadku zastosowania tych pierwszych, gotowy fundament posiada wydzielone misy
olejowe, mogace pomiesci¢ co najmniej 110% pojemnosci oleju z zamontowanych w stacji
transformatoréw w razie ich awarii (najprawdopodobniej jednak zastosowane zostang transformatory
suche zywiczne, ktdre nie stwarzajg takiego niebezpieczenstwa). Przeznaczeniem bryty gtdwnej jest
zabudowa rozdzielnic SN/nn, urzadzen zdalnej kontroli oraz sygnalizacji, uktadéw pomiarowych,
transformatoréw, agregatéw oraz innych urzadzen zgodnie z projektem takich jak np. magazyn energii.
Dach wariantowo moze by¢ réwniez wykonany jako catkowicie metalowy lub w postaci naktadki
architektonicznej na dach betonowy.

W przypadku planowanej inwestycji przewiduje sie budowe do 4 kontenerowych stacji
transformatorowo — rozdzielczych. Transformatory (do 2 szt. w kazdej stacji) bedg osadzone w
kontenerowych stacjach transformatorowych ttumigcych hatas.
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Obudowa stanowita bedzie typowy kontener stosowany w energetyce. Kontenerowa stacja
transformatorowa zamykana bedzie na klucz, w celu zabezpieczenia instalacji wewnetrznych przed
wtargnieciem nieupowaznionych osdb trzecich. Wszystkie prace zwigzane z konserwacjg oraz naprawg
catosci stacji wykonywane bedga przez osoby upowaznione oraz posiadajgce wymagane kwalifikacje.
Istnieje mozliwos¢ posadowienia rozdzielnicy niskiego napiecia oraz innych urzadzen niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania stacji w dodatkowym kontenerze towarzyszacym stacji. Niemniej
jednak w catosci kontenery nie przekroczg powierzchni okreslonej docelowo w parametrach inwestycji
(do 150 m? stacja transformatorowa z rozdzielnica).

W ramach planowanej inwestycji zaktada sie posadowienie do 4 stacji transformatorowych. W
kazdej ze stacji moze znajdowac sie jeden transformator o wiekszej mocy, badz tez dwa o mniejszej. W
zaleznosci od tego, obudowa stacji charakteryzowata sie bedzie innymi wymiarami oraz uktadem
urzadzen. Niemniej jednak w zadnym wariancie catkowita powierzchnia pojedynczej stacji nie
przekroczy 150 m2.

Przyktadowe schematy kontenerowych stacji transformatorowych mozliwych do zastosowania
przedstawiono ponizej:

- w przypadku zastosowania jednego transformatora o wiekszej mocy:

Elewacja frontowa Elewacia bocznadewa

|
g ROZLTIELNIA "] = TRANGSOR| TR
g 15V b I 1
]
“ E _______ quﬁt
T T—
===
=== ==l
-300
£070 - 2970
o o = o o
Elewacja tylna Elewacja boczna-prawa
A k| [ p———

-300

7

Widok na stacje transformatorowg ze wszystkich stron.
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- w przypadku zastosowania dwdch transformatoréw o mniejszej mocy:

[

Obudowa -1-

Caen
S gy

dzlelnica niM typu

Obudowa -1l-

Schemat obrazujacy rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw w stacji transformatorowe;j
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4.2.4 Inwerter

Inwertery to urzadzenia wykorzystywane do przetwarzania pradu statego, ktdry wytwarzany jest
przez panele fotowoltaiczne na prad przemienny. Inwertery przymocowane sg do konstrukcji
wsporczej. W zaleznosci od mocy zainstalowanych inwerteréw zmienia sie ich ilo$¢ na farmie
fotowoltaicznej. llos¢ inwerteréw na farmie zmniejsza sie wraz ze wzrostem mocy tych urzadzen.
Inwerter ,obstuguje” okreslone sekcje potgczonych ze sobg paneli fotowoltaicznych. Obecnie
najnowsze inwertery nie sg wyposazone w wentylatory, a jedynie wykorzystujg naturalng konwekcje
do chtodzenia. Urzgdzenia te charakteryzujg sie bardzo wysokim wspdtczynnikiem sprawnosci oraz
dzieki obudowie, sg odporne na niekorzystne warunki zewnetrzne.

I (I T - )
““‘"-. Ll &

Przyktadowy inwerter mozliwy do zastosowania na farmie fotowoltaicznej
4.2.4.1 Linie kablowe statopradowe niskiego napiecia taczace panele fotowoltaiczne z inwerterami

Linie kablowe statopragdowe niskiego napiecia, stuzgce do wykonania potgczen elektrycznych
pomiedzy panelami umieszczone bedg w specjalnych korytkach lub rurkach podwieszonych pod
zespotem paneli i przytwierdzonych do konstrukcji montazowej.

4.2.4.2 Linie kablowe niskiego napiecia taczace inwertery ze stacjq transformatorowa.

Linie kablowe niskiego napiecia tgczace inwertery ze stacjg transformatorowg umieszczone
zostang w ziemi na glebokosci do ok. 1m. Zgodnie z zapisem w MPZP istnieje , obowigzek
uwzglednienia systemu melioracji i urzadzen wodnych (rurociagi, sie¢ drenarska) na dziatce
budowlanej, przy czym na terenach, na ktorych wystepujg urzagdzenia melioracyjne, nalezy w projekcie
budowlanym przewidzie¢ sposoby rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejgcym drenazem -
przetozenie, przebudowe, przykrycie...” Szczegdétowe rozwigzania techniczne w tym zakresie zostang
uzgodnione na pdzniejszym etapie procedowania. Nie mniej jednak, jak zostato wczesniej wspomniane
Inwestor nie planuje naruszaé¢ przebiegu rowdéw melioracyjnych, a co za tym idzie najbardziej
prawdopodobnym sposobem rozwigzania kolizji z rowami melioracyjnymi bedzie przetozenie kabli
,80r3” badz tez posadowienie linii kablowych pod rowami melioracyjnymi.
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4.2.5 Ogrodzenie

Caty obszar inwestycji zostanie ogrodzony siatkg badZz ptotem azurowym wykonanym z
materiatdw metalowych, zabezpieczajgc tym samym przed wtargnieciem oséb niepozadanych oraz
objety monitoringiem. Graniczne strony rzedéw paneli fotowoltaicznych zlokalizowane bedg zgodnie
z wytycznymi MPZP dla tego typu inwestycji.

Wolna przestrzen pozostawiona w celu umozliwienia migracji matych zwierzat, wynosita bedzie
minimum 15cm liczac odlegtosé od dolnej krawedzi ogrodzenia do powierzchni gruntu. Dolna krawedz
siatki bedzie wykonana w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ kaleczenia zwierzat.

Planowana elektrownia stoneczna nie bedzie ogrodzona elektronicznym systemem przewodowym
badz bezprzewodowym, tj np. system ptoszenia zwierzat. Inwestycja nie bedzie rowniez permanentnie
oswietlana w nocy, aby nie powodowac¢ niepotrzebnego zanieczyszczenia $wiattem.

Maksymalna dtugosc ogrodzenia na potrzeby inwestycji wyniesie do 2200 m
Minimalna wysokos¢ ogrodzenia: 1,4 m

Maksymalna wysokos¢ ogrodzenia: 2,2 m

Ponizej zamieszczono przyktady ogrodzenia mozliwego do zastosowania na farmie fotowoltaicznej.

i

Przyktadowe typy ogrodzen mozliwe do zastosowania wokét farmy fotowoltaicznej
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4.3 Przewidywane rodzaje i ilosci emisji, w tym odpadow, wynikajgce z fazy realizacji

i eksploatacji planowanego przedsiewziecia.
4.3.1 Emisja hatasu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomodw hatasu w srodowisku (Dz. U. Z 2014r. Poz. 112 z pozn. zm.), teren zabudowy
mieszkaniowe] jednorodzinnej w poblizy przedsiewziecia posiada poziom hatasu dla pory dziennej na
poziomie : Laeq o = 50,0 dB, natomiast dla pory nocnej LAeq N = 40,0 dB.

Ponizej przedstawiono skan Pisma Urzedu Miejskiego w Konstantynowie +tdédzkim znak
GPN.6727.309.2020.EB z dnia 24.08.2020r. okreslajgcego standardy akustyczne zaréwno terenu, na
ktdrym planowane jest przedsiewziecie oraz terendw zlokalizowanych wokét planowanej inwestycji.

Karstantyndw Eadaki, dnia 24.08.2020 ¢

GPMN.ET2Y 300 2020 EB

CENTINA Sp. z o 0., 5p. K.
ul, Zeromskiege %6
90 - 550 E4di

W odpowiedzi nn pismo 2 dnia 05 serpnin 2020 roku w sprawie okrefleniz
klasyfikacji akustyeznsj dla obezare planowsnegs preedsipwziesin zlokalizowanego na
dziaboe or ewid. 2311 w obrghie K-17 w Konstantynowie Lidekim oraz terendw, na ktdee
mode ono oddelstywad informujg, 2o dla preedmictowegn terenu defatki ar ewsd 2731
abowigzuigey jest migjscowy plan zagospodarowania preestrzennego preyjety Uchwals
Mr LIL/393/2014 Rady Migjskici w Kenstantymnowic Lédzkim z drda 13 listopada 2014 noko,
ogloszony w Dzienaikyu Urzedowrym Wojewddetwa Lidekiego = dnia 16 grudmia 2004 roku
poz. 4652

Wa podstawie art. 115 ustawy 2 dnia 27 kwietnia 2001 1. Prawo ochrony srodowiskn
(. De. U. z 29 r, pow. 1396, ze zmisnami) orsz rozporzgdzrenin Ministra Srodowiskn
 duia 14 merwen 2007 r. w sprawie dopaszcralnych pozioméw halssy w Erodowiska
(tj, D U z 2014 r, por. [1Z), okredlam nessgpuigee fakiyezme [ reecrpwists
zagospodarowanie | wykorzystanie terendw poboonych w sasiedriwie terenu inwestycii
w Ptm’o:‘.ld}"ﬂ'&h}'m (potencizlnym) zasiggn oddrishywania alustycemego projeksownnej
imwestyci.

Charakierystyks terenn, na kidrym slokalimowane bpdzie procdsiewsigie:
- dia d:cia]k_'i nor ewid. 2311 wiw plan wiyrnacra feren zabudowy wshmowei omz obickidw
produkeyjoych, skiaddw | mogamyniw - omacrony symbolem 4U0F, kidey zgodnie
& wiw rozpordzenicm e podlega ochromic akustyczne).

Charakterystyka teremdw zlokalizowanyeh wokdl planowane] inwestyeji:
lereny pobodone na wschid od planowsne inwestycii (w bezpodrednim sgsiedrtwie
deiatki nr ewid. 2311) precensceone = pod zabudowe miesskoniows jedmorodzieng,
oImacIone W oobowigzuigeym migjscowym plonie mgospodarowania preestreennegn
symbolem SMN (Uchwata or LIF393/2004 Rady Misjskiej w Konstantynowle Lodekim
& dria 13 listopads 2014 rokuj,
- teveny potodone w kierumky pofudniows - wachodnim od planowane; investyei:

+ o minimalng odlegiodei okolo 120 m — tereny preeznaczone pod eshudows
mieszkanicwy jednorodsinng, omaczone w obowigsujgeym misjscowym planie
zagospislarowanin  przestrzenncgo  symbolem  IMN i 3MN  (Uchwal
MNr XXXL3780% Rady Migjskiey w Konstantyoowie Eddzkim z dnia 19 huego
2000 roku),

* w minimalngj odleglodei ckote 25 m - tereny preeznsczone pod zabudowe
ushugows, cemaczone wo obowisZujgeym migjscowym planie sagospodarowania
precatrzennege symbolem I § 310 (Uchwala or LIF393/2014 Rady Miejakie
w Konstantynowic Lodzkim z dnia 13 listopadn 2014 reluw)
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tereny polozone na poudaic od planowanej inwestycji preeznaczone s pod zsbudows
uslugows, obickty magazyndw i skladéw omaz obiekty produkecyjne, oznaczone
w obowigzujgcym micjscowym planie zagospodsrowania przestrzennego symbolem 1U
(Uchwala nr VII'42:15 Rady Micjskiej w Konstantynowie Lodzkim 2 dnia 26 marca

2015 roku),

tereny _polozone w_kicrunku poludpiowo - zachodnim od planowsne] inwestycyi
(w minimalnej odleglodci okoto 80 m) przeznaczone s§ pod zsbudows mieszkaniowy
jednorodzines, oznaczone w obowizzujgeym micjscowym planie ragospodarowanin
przestrzeemego  symbolem  SMN  (Uchwala  ne  EX70NTL Rady Micjskiej
\\Konﬁautynowlebbdzkmzdnilﬂlpamnmku).

tereny polozone na zachdd od planowanc] inwestycji:

. wmkdmakwgodlegloécuo&dolmmprmmoeqpodubudo‘v
mieszkaniows jednorodzinng oznaczome symbolami 2MN i IMN (Uchwals
Nr 1X/70/11 Rady Micjskiej w Korstantynowie Ldzkim z dnia 7 lipea 2011 roku),

* w minimalnej odleglodei okolo 50 m przeznaczone s§ pod zabadows uslugows
oznaczone symbolem 4U (Uchwata nr IX70/11 Rady Miciskiej w Konstantynowic
Lodzkim z dnia 7 lipea 2011 roku),

¢ w minimalnej odleglogci okolo 95 m przeznaczone sq pod zabudowe micszkaniows
jednorodzinng  oznaczone symbolami MN (Uchwals ar XLV/355/18 Rady
Miejskiej w Konstantynowie Lodzkim z dnia 19 kwictnia 2018 roku),

« w minimalne odieglodci okolo 20 m praeznaczone 53 pod zabudowg uslugows
oznaczone symbolami 1U i 2U (Uchwala nr XLV/355/18 Rady Micjskic)
w Konstantynowie Lodzkim z dnia 19 kwietnia 2018 roku),

« w minimalnej odleglodci okoto 20 m przeznaczone 53 pod zabudows produkeyjng,
skindy i magazyny oznaczone symbolem 1P (Uchwaba nr XLV/355/18 Rady
Mlejshcj mesmryuwh Lodzkim z dnia 19 kwietnia 2018 roku),

0302 v xlgimm od planowane inwestycji
(\h mlmmalnq odleg!o&c: ototo 95 m) pmmone 58 pod zabudowg micszkaniowo —
ustugown, oznaczone W obowunupym miejscowym planie
przestrzenncgo symbolem 3IMNu i 2Um (Uchwala nr XXVII/218/12 Rady Micjskic)
w Konstantynowie Lodzkim z dnia 29 listopada 2012 roku),
tereny_polozone na_potnoc od planowanej inwestycji zlokalizowane poza obszarem
administracyjnym miasta Konstantynowa Lédzkiego.

,W;ng
pukas: ,‘gyf'lk-‘ﬁ’”

JIisYIe
Ko ;:i!frdﬂ}" Lodriego
1Y

7 wp Bl
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Tereny potozone na pdétnoc od planowane] inwestycji zlokalizowane sg na terenie administracyjnym

miasta todzi. Dla tego obszaru obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czesci

obszaru miasta todzi potozonej na terenie osiedla Ztotno, zatwierdzony uchwatg nr. V/87/15 Rady

Miejskiej w todzi z dnia 21 stycznia 2015r. (Dz.U.W.t. z 2015 r. poz. 722).

|

FEEEERE

LEGENDA:
OZNACZENIA OBOWIAZUJACE OZNACZENIA INFORMACYJNE

GRANICA OBSZARU OBJETEGO
USTALENIAMI PLANU

GRANICA ADMINISTRACY.JNA MIASTA
DROGI PUBLICZNE

TERENY KONCENTRACJ| USLUGOWYCH

TERENY O PRZEWADZE ZABUDOWY
MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNES

TERENY ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ
| UBLUGOWE.J, PRZEXSZTALCANES
Z OBADNICTWA WIEJBXIEGD

TERENY ZIELENI URZADZONE.
Z PROGRAMEM USLUGOWYM

TERENY OGRODKOW DZIALKOWYCH

TERENY UPRAW ROLNYCH

GRANICE | LINIE ROZGRANICZAJACE GRANICE | LINIE ROZGRANICZAJACE

E GRANICE OBSZARU OBJETEGO USTALENIAMI PLANU E LINE ROZGRANICZAJACE POZA OBSTAREW OBJETYM PLANEM

LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIL E GRANICE DZIALEK DROGOWYCH

PODSTAWOWE PRIEZNACIENIE TERENOW E PROPONOWANE PODZIALY NIERUCHOMOSCI

ZABUDOWA MIESZXANIOWA JEDNORODZINNA

—
T T — (T [———
[N |

PODSTAWOWE PRZEZNACZENIE TERENOW POZA OBSZAREN

Na podstawie powyzszej ilustracji mozna zaobserwowac ,iz tereny bezposrednio graniczace od pdétnocy

z obszarem planowanej inwestycji, zdefiniowane sg jako tereny upraw rolnych oznaczone symbolem RP.

Analiza akustyczna dla planowanego przedsiewziecia wykonana w oparciu o klasyfikacje akustyczng

przedstawiong przez Urzad Miejski w Konstantynowie tédzkim oraz MPZP dla czesci osiedla Ztotno

przedstawiona zostata w zatgczniku do niniejszego opracowania Raportu OOS (analiza akustyczna

stanowiaca zatgcznik do niniejszego Raportu OOS jest analizg wykonang na potrzeby sporzadzenia Karty
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Informacyjnej Przedsiewziecia, ze wzgledu na to, iz jest ona nadal aktualna stanowi zatgcznik do
niniejszego opracowania).

Majac na uwadze, iz zaktada sie zastosowanie w kazdej stacji 1 transformatora o wiekszej mocy, badz
tez 2 transformatoréw o mniejszej mocy nalezy zaznaczy¢, iz niezaleznie od przyjetego rozwigzania,
wigzgce pozostajg ograniczenia przyjete w analizie akustycznej dotyczace dopuszczalnego
maksymalnego hatasu generowanego przez pojedynczg stacje transformatorowa. Aby wyjasnié dlaczego
stacja z 1 transformatorem o wiekszej mocy oraz z jednym wentylatorem jest poréwnywalnym zrédtem
hatasu do stacji z 2 transformatorami o mniejszej mocy oraz wentylatorami o mniejszej mocy nalezy
podkresli¢, iz zwigzane jest to z sama charakterystykg tych urzadzen. Po dokonaniu wyliczen na
podstawie kalkulatora akustycznego dla poszczegdlnych wariantdéw, zaobserwowano, iz cisnienie
akustyczne (hatas) w przypadku stacji z jednym transformatorem o wiekszej mocy jest nieco wyzsze od
stacji z dwoma transformatorami o mniejszej mocy. W zwigzku z powyzszym w analizie akustycznej
przyjeto wariant najgorszy zachowujgc tym samym zasade przezornosci.

4.3.1.1 Etap budowy

W okresie budowy planowanej farmy fotowoltaicznej mozna oczekiwa¢ okresowego,
wzmozonego oddziatywania akustycznego zwigzanego z transportem pracownikdw na teren budowy,
transportem materiatéw budowlanych oraz elementéw konstrukcyjnych i samego montazu.
Konstrukcja, na ktérej zamontowane beda panele fotowoltaiczne nie bedzie wymagata ciecia poniewaz
bedg to gotowe elementy dostosowane do przedmiotowe] inwestycji, dlatego tez z tego tytutu nie nalezy
oczekiwac emisji hatasu.

Poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych szacuje sie na ok. 90 — 100 dB. Zrédtem hatasu
bedzie miejsce prowadzenia prac budowlanych oraz drogi dojazdowej do placu budowy. Poziomy
dZwieku generowane na etapie budowy, zwtaszcza zwigzane z ruchem pojazdéw dostawczych moga
przyjmowac wartosci odbierane jako ucigzliwe na terenach zamieszkanych. Jednakze, prace prowadzone
beda w porze dziennej, co znacznie ograniczy niekorzy$é zwigzang z budowg inwestycji. Pojazdy oraz
sprzet wykorzystywany podczas prowadzenia prac budowlanych bedzie nowoczesny oraz sprawny
technicznie, co zagwarantuje, iz nie zostang przekroczone normy hatasu dotyczace dopuszczalnych
poziomdéw mocy akustycznej maszyn budowlanych (Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005r. z pdzn. zm. W sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie hatasu do sSrodowiska)

Oddziatywanie bezposrednie, krotkoterminowe

4.3.1.2 Etap eksploataciji

W czasie eksploatacji planowanej elektrowni stonecznej nalezy wyszczegdlni¢ nastepujgce
zrédta hatasu: Stacje transformatorowe oraz inwertery. Nalezy podkreslic, iz praca instalacji w ciggu dnia
sprawia, iz nie nalezy oczekiwac jakichkolwiek ucigzliwosci zwigzanych z pracg elektrowni stonecznej w
nocy. W ramach analizy akustycznej dotgczonej do niniejszego opracowania, przeprowadzono rowniez
symulacje dla warunkéw nocnych przy zatozeniu pracy elektrowni, jednak nalezy przyjaé, iz elektrownia
fotowoltaiczna moze zaczgé produkowac prad przed godz. 6:00 rano (pora nocna) tylko w miesigcach
wiosenno-letnich, kiedy mamy do czynienia ze wschodem storica przed godz. 6:00. Nalezy zaznaczyg, iz
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w analizie akustycznej przyjeto warunki, ktére zaktadajg prace instalacji przy maksymalnym obcigzeniu
(hatasie). W praktyce, sytuacja taka moze wcale nie mie¢ miejsca. Maksymalny hatas generowany przez
inwertery moze wystgpic jedynie przy zatozeniu wysokiej temperatury otoczenia i nastonecznieniu oraz
braku wiatru, jednak w codziennym uzytkowaniu urzadzenia te bedg praktycznie niestyszalne.

Lokalizacje poszczegdlnych elementéw farmy fotowoltaicznej, a tym samym ich odlegtos¢ od
zabudowy chronionej akustycznie przedstawiono na zatgczniku graficznym przedstawiajgcym
Planowane Zagospodarowanie Terenu w opracowaniu analizy akustycznej. W przeprowadzonej analizie
akustycznej bedacej zatacznikiem do niniejszego Raportu OOS wskazano wszystkie Zrédta hatasu z
okresleniem poziomdéw ich mocy akustycznej oraz przy zatozeniu ich ciggtej pracy (majac na uwadze
zasade przezornosci).

Majac na uwadze wyniki przeprowadzonej analizy akustycznej oraz adekwatne do nich
usytuowanie infrastruktury technicznej, nalezy stwierdzi¢, iz nie istnieje jakiekolwiek zagrozenie
ponadnormatywnych emisji hatasu w odniesieniu do istniejagcej oraz planowanej zabudowy
mieszkaniowej. A co za tym idzie brak jest jakiegokolwiek zagrozenia dla ww. obszaréw objetych ochrong
akustyczna.

Oddziatywanie bezposrednie, state, dtugoterminowe

4.3.2 Emisja gazéw i pytow do powietrza

4.3.2.1 Etap Budowy

Budowa elektrowni stonecznej nie przyczyni sie do powstania znaczgcego zagrozenia srodowiska w
zakresie emisji pytéw i gazéw do powietrza.

Na etapie realizacji inwestycji jedynym zrédtem zanieczyszczenia powietrza bedg pojazdy samochodowe
transportujgce sprzet i urzadzenia oraz maszyny budowlane, a takze pracujgce urzadzenia i maszyny
w czasie budowy elektrowni stonecznej na dziatce o nr ewid. 2/311 w obrebie K-17 w gminie
Konstantynéw todzki. Wykorzystywany sprzet budowlany i transportowy bedzie Zrédtem nieznacznego
pylenia wtérnego, mogacego powstawac podczas poruszania sie pojazdéw po drogach gruntowych i w
czasie transportu materiatéw. Nie stanowi on wiekszego zagrozenia i problemu dla zasobdéw
przyrodniczych i ludzi. Emisja bedzie miata charakter niezorganizowany, a jej wielko$¢ uzalezniona
bedzie réwniez od warunkéw meteorologicznych. Nalezy podkresli¢, iz oddziatywania te beda miaty
charakter przejsciowy, ograniczony jedynie do czasu budowy/likwidacji inwestycji (maks. do ok. 9
miesiecy).

Teren inwestycji stanowi obszar czesciowo otwarty. Emisja gazow silnikowych nie bedzie stanowic
wiekszego zagrozenia i problemu dla zasobéw przyrodniczych oraz zdrowia i zycia ludzi, gdyz stezenia
tych gazéw bedg wielokrotnie nizsze od dopuszczalnych. Znaczna cze$é prac bedzie wykonywana
recznie, nie powodujgc tym samym nadmiernej emisji pytow do powietrza atmosferycznego.

Nalezy zaznaczyd¢, ze realizacja przedsiewziecia bedzie roztozona w czasie, dlatego negatywny wptyw na
powietrze nie bedzie miat charakteru skumulowanego i swoim natezeniem nie bedzie przekraczat
przecietnego wptywu jaki powstaje podczas prac polowych.
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Aby zminimalizowa¢ negatywne oddziatywanie przedsiewziecia na powietrze w fazie realizacji nalezy
spetniaé nastepujgce zasady:

» dbac o prawidtowg eksploatacje i wtasciwg konserwacje maszyn budowlanych i
Srodkéw transportu celem unikniecia wzrostu zuzycia paliwa oraz ilosci
wydzielanych spalin,

» nie przecigza¢ maszyn i pojazdow oraz nie eksploatowaé na najwyziszych
obrotach silnikdw, gdyz zwieksza to emisje spalin. Sprzet uzywany podczas
robdt powinien spetnia¢ wymagania odnosnie ochrony przed hatasem i gazami
spalinowymi,

» nie pali¢ ognisk na terenie budowy a zwtaszcza opon, rozpuszczalnikéw, farb
itp.,

> zabezpieczy¢ i oznakowaé drogi dojazdowe by zapewni¢ bezpieczernstwo
uzytkownikom oraz usprawnic¢ akcje logistyczna.

Oddziatywanie bezposrednie, lokalne, krotkoterminowe

4.3.2.2 Etap eksploatac;ji

Podczas uzytkowania farmy fotowoltaicznej potencjalnymi emitorami pytéw i gazéw do atmosfery beda
ewentualne pojazdy serwisujace instalacje oraz pojazdy wykaszajgce. Zaktada sie, iz czestotliwosé tego
typu prac powinna odbywac sie okoto 2 razy w roku. Dlatego emisje do powietrza na tym etapie nalezy
uznac za sporadyczne oraz kréotkotrwate. Nie wptyng one docelowo na obnizenie sie jakosci powietrza
wokot inwestycji.

Oddziatywanie bezposrednie, chwilowe

4.3.3 Pole elektromagnetyczne

Dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w sSrodowisku okresla Rozporzadzenie Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w srodowisku.
Zgodnie z ww. Rozporzadzeniem z na terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg natezenie
pola elektrycznego o czestotliwosci 50 Hz nie moze przekracza¢ wartosci 1 kV/m, za$ natezenie pola
magnetycznego 60 A/m.

4.3.3.1 Etap budowy

W czasie realizacji inwestycji nie bedg wykorzystywane urzgdzenia, w wyniku pracy ktérych
dojdzie do zagrozenia w zakresie emisji nadmiernego pola elektromagnetycznego. Urzadzenia elektryczne
wykorzystywane na tym etapie, beda zasilane najprawdopodobniej za pomocg agregatow
pradotwérczych, pracujgc tym samym na niskim napieciu (230V lub 400V). Dlatego tez wytwarzane przez
nie pole elektromagnetyczne bedzie pomijalne.

Oddziatywanie pomijalne

28



4.3.3.2 Etap eksploatacji

Zrédtem promieniowania elektromagnetycznego moga by¢: przytacze elektroenergetyczne oraz
kontenerowe stacje transformatorowe SN. Przytagcze elektroenergetyczne nie stanowi
ponadnormatywnego zrddta promieniowania elektromagnetycznego ze wzgledy na to, ze trasa kablowa
SN od wyjscia ze stacji transformatorowo-rozdzielczej az do miejsca wpiecia planowana jest pod ziemig
(ewentualnie nad rowami melioracyjnymi istnieje opcja ich przetozenia), co zniweluje emisje pdl
elektromagnetycznych. Natomiast linie kablowe nN nie wprowadzajg ryzyka przekroczenia pdl
elektromagnetycznych.

Zgodnie z aktualng wiedza, natezenia pdl — elektrycznego i magnetycznego malejg szybko wraz ze
wzrostem odlegtosci od linii elektroenergetycznych. W praktyce pomiary kontrolne pozioméw pdl
elektrycznych i magnetycznych o czestotliwosci 50 Hz wykonuje sie, jezeli mamy do czynienia ze stacjami
elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym nie
nizszym niz 110 kV. W otoczeniu wnetrzowych stacji elektroenergetycznych i podziemnych linii kablowych
pomiardow pdl elektrycznych nie wykonuje sie ze wzgledu na to, iz pole elektryczne o czestotliwosci 50 Hz
nie przenika przez $ciany budynkow a kable stosowane w liniach podziemnych majg metalowe, uziemione
ostony. Dlatego nalezy podkresli¢, iz w przypadku farmy fotowoltaicznej praktycznie cata instalacja bazuje
na niskim napieciu, a przewody s3 wkopane w ziemie ,ktéra jest idealnym izolatorem. Stacje
transformatorowe na farmach posiadajg transformatory, ktére transformujg niskie napiecie na napiecie
$rednie. Nie mamy tu do czynienia z wysokimi napieciami niebezpiecznymi dla zdrowia. Stacje
transformatorowe to rowniez miejsca, do ktérych nie majg wstepu osoby nieupowaznione. Dlatego tez
nalezy jednoznacznie podkresli¢, iz poza ogrodzonymi i niedostepnymi dla ludzi obszarami stacji
elektroenergetycznych nie wystepujg pola elektryczne i magnetyczne o wartosciach zblizonych do
dopuszczalnych, okreslonych w przepisach ochrony srodowiska. Karty charakterystyk transformatoréw
przedstawiajg, iz urzadzenia te podlegajg weryfikacji réwniez w kwestii pdl elektromagnetycznych
(zgodnie z obowigzujgcymi normami).

Nalezy podkresli¢, iz transformatory na farmach fotowoltaicznych pracujg ze zmiennym
obcigzeniem, ktdre zalezy od ilosci ,wyprodukowanego ze storica prgdu”. W praktyce, takich dni w roku
w ktdérych transformatory bedg znacznie obcigzone bedzie najprawdopodobniej maksymalnie kilkanascie.
W pozostatym czasie stacje transformatorowe bedg pracowaty z duzym zapasem mocy, a tym samym
beda generowaty znacznie mniejsze wartosci pél elektromagnetycznych niz wskazywataby na to wartosé
znamionowa mocy zainstalowanych wewnatrz stacji transformatoréw. W pojedynczej stacji
transformatorowej planuje sie montaz do 2 transformatoréw o sumarycznej mocy do 4000kVA (dla
przyktadu mogg to by¢ 2 transformatory o mocy do 2000kVA kazdy badz jeden o mocy do 1500kVA oraz
drugi do 2500kVA itp.)

Lokalizacja kontenerowych stacji transformatorowych przedstawiona zostata na zatgczniku
graficznym - Planowane Zagospodarowanie Terenu Inwestycji. Odlegtos¢ planowanych stacji
transformatorowych od zabudowan jest na tyle duza, iz nie istnieje ryzyko przekroczenia norm w zakresie
dopuszczalnych poziomdéw pél elektromagnetycznych.

Napiecie robocze transformatoréw:
Uzwojenie pierwotne: 0,4-1kV (niskie napiecie)
Uzwojenie wtorne: 15-36kV ($rednie napiecie)
Inwestor nie planuje budowy kontenerowej stacji falownikow.
Napiecie robocze sieci elektroenergetycznej, do ktdrej bedzie dostarczana energia elektryczna: do 36 kV
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Na dzien dzisiejszy inwestor dysponuje warunkami przytaczenia potwierdzonymi umowg z PGE
dystrybucja dla 7MW, w ktérych wskazano miejsce przytaczenia farmy fotowoltaicznej do planowanej
stacji elektroenergetycznej 110/15kV ,Srebrna” na dziatce o nr ewid. 59/2, Obreb K-16 w
Konstantynowie tédzkim. Najbardziej prawdopodobny schemat przytaczenia przedstawiono ponizej:

Dziatka 2/311
ob.K-17
Konstantyno
w Lodzid-
miejsce
planowanej
farmv PV

GPZ, Srébrhi’

miejsce plandwanego

przytaczenia insgalacyi

PV , \

\
\

‘§

:

Schemat sytuacyjny planowanego miejsca przytaczenia czesci farmy PV (odlegtos¢ ok.565 metrow)

Obecnie procedowane sg warunki przytgczenia dla pozostatej czesci planowanej instalacji. Na
dzien dzisiejszy, majgc na uwadze wykonalnos¢ ewentualnej Decyzji sSrodowiskowej, nie jest mozliwe
przedstawienie doktadnego i ostatecznego przebiegu trasy linii kablowych. Niemniej jednak nalezy
zaznaczyc, iz przebieg trasy bedzie wykonany w taki sposéb aby nie nastgpito niszczenie srodowiska
naturalnego oraz linie kablowe byty prowadzone o ile to mozliwe w dziatkach drogowych.

Przytaczenie planowanej instalacji zaprojektowane zostanie poza:

e obszarami wodno-btotnymi o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedlisk tegowych

e obszarami lesnymi

e obszarami wymagajgcymi specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdéw roslin,
grzybdéw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym Natura

2000, oraz pozostatych form ochrony przyrody

e obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne , kulturowe lub/i archeologiczne
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Ostateczne miejsce/a przytaczenia dla niniejszej farmy fotowoltaicznej wskazane zostang w umowach
dotyczacych konkretnych warunkow przytgczenia z okreslonym odbiorcg/ami.
Oddziatywanie bezposrednie, dfugoterminowe

4.3.4 Emisja do srodowiska wodno-gruntowego

4.3.4.1 Etap budowy

W trakcie realizacji prac zwigzanych z budowg farmy fotowoltaicznej, nie przewiduje sie emisji do
srodowiska wodno-gruntowego. Na tym etapie inwestycji powstawaty bedg scieki bytowe, ktére
zamkniete zostang w szczelnych pojemnikach przenosnych toalet oraz przekazane nastepnie do
utylizacji poprzez odpowiedni podmiot, ktéry posiada niezbedne pozwolenia na odbiér odpaddw i
Sciekdw. Na terenie inwestycji nie bedg przechowywane zadne paliwa, a sprzet stuzagcy do budowy
inwestycji bedzie w petni sprawny technicznie, co zminimalizuje ryzyko skazenia wdéd lub gruntu
substancjami ropopochodnymi.
Oddziatywanie pomijalne

4.3.4.2 Etap eksploatac;ji

Projektowane panele fotowoltaiczne z racji tego, ze stanowia instalacje ulegajgca zabrudzeniu
w czasie ich eksploatacji podlegajg okresowemu czyszczeniu. Jednakze na tg chwile ciezko jest okresli¢
jak czesto bedzie ono wykonywane. Inwestor zaktada czyszczenie paneli w dwojaki sposdb, a mianowicie
na sucho lub tez na mokro. Sposéb suchy polega na uzyciu szczotek montowanych na prowadnicach
wzdtuz paneli, mierzac jednoczesnie wartosci optyczne paneli. Czyszczenie przy uzyciu szczotek odbywa
sie tak dtugo, az wtasciwosci optyczne paneli posiadaty bedg odpowiednie parametry. Drugim sposobem
jest mycie przy uzyciu wody destylowanej. Woda destylowana wykorzystana do mycia instalacji nie
posiada zadnych detergentdéw oraz substancji myjacych w zwigzku z tym, moze ona swobodnie sptywac
z mytej powierzchni oraz wsigkngé w grunt otaczajacy rzedy paneli fotowoltaicznych. W zwigzku z ty, iz
obszar biologicznie czynny bedzie wystepowat na przewazajgcym obszarze inwestycji, wchtanianie wody
bedzie zdecydowanie bardziej efektywne, niz miatoby to miejsce w przypadku nieporosnietego terenu.
Nie beda tworzyly sie koryta, a woda bedzie infiltrowata w gtgb réwnomiernie. Ponadto, na planowanym
obszarze inwestycji przebiegajg dwa zbierajgce rowy melioracyjne, ktorych przebieg nie zostanie w
jakikolwiek sposdb zaktécony, nalezy uznaé, iz opady oraz woda pochodzaca z ewentualnego mycia
zostanie odprowadzona i nie dojdzie do sytuacji zastojow wdd w miejscach sptywow z poszczegdlnych
modutéw. Wokoét farmy nie planuje sie realizacji dodatkowych systemow zbierajgcych wode w celu jej
ponownego wykorzystania do mycia ogniw.

Nalezy podkredli¢, iz na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji planowanego
przedsiewziecia nie dojdzie do zaktécenia przebiegu i ciggtosci rowdéw melioracyjnych. Ze wzgledu na
charakter projektowanego przedsiewziecia oraz jego specyfike, nalezy domniemywaé, iz wartosci
hydrobiologiczne i fizykochemiczne rowdw nie ulegng pogorszeniu.

Potencjalnie mozliwym zagrozeniem dla srodowiska wodno-gruntowego na etapie eksploatacji
farmy fotowoltaicznej jest wyciek oleju z transformatora (jedynie w przypadku zastosowania
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transformatora olejowego). Jednak ze wzgledu na konstrukcje fundamentu oraz mise olejowg mogacg
pomiesci¢ 110% objetosci oleju z transformatora, ryzyko tego typu awarii nalezy uznaé za znikome.
Obecnie transformatory olejowe wyposazone sg w czujniki, ktére na biezgco informujg o ewentualnym,
najmniejszym nawet wycieku oleju.

Oddziatywanie pomijalne
4.3.5 Odpady
4.3.5.1 Etap budowy

Montaz planowanej elektrowni stonecznej wigzat sie bedzie z transportem paneli, konstrukcji
oraz innych elementéw niezbednych do zrealizowania przedsiewziecia. Przywiezione elementy
spakowane bedg w celu zapobiezenia ich uszkodzeniom, co spowoduje wygenerowanie odpadéw
opakowaniowych. W trakcie budowy wytworzone zostang ponadto odpady komunalne zwigzane z
obecnoscig pracownikéw budowy.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2014, poz. 1923), klasyfikuje sie nastepujgco:

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury - 200 kg/inwestycje

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych — 250 kg/inwestycje

15 01 04 - opakowania z metali — 150 kg/inwestycje

15 01 07 - opakowania ze szkta — 125 kg/inwestycje

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe — 2250 kg/inwestycje,

17 06 04 - materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 — 150kg/inwestycje.
20 03 04 - szlamy ze zbiornikow bezodptywowych stuzgcych do gromadzenia nieczystosci —
100l/czas budowy/pracownik.

Oddziatywanie bezposrednie, krotkoterminowe

W trakcie budowy zaleca sie nastepujgce postepowanie z odpadami:
* Gromadzi¢ selektywnie odpady,
* Wytworzone oraz zgromadzone odpady przekaza¢ podmiotom posiadajgcym wymagane zezwolenia,
* Na placu budowy wydzieli¢ miejsce na czasowe gromadzenie odpadow,

W przypadku racjonalnego postepowania z odpadami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz wszelkimi zasadami, nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na sSrodowisko w tym zakresie.
Powstajgce odpady bedg gromadzone selektywnie i sukcesywnie unieszkodliwiane przez
wyspecjalizowang w tym zakresie firme zewnetrzng. Po zakonczeniu fazy budowy ww. rodzaje odpadéw
przestang powstawac.

Zagospodarowaniem odpadow oraz ich przekazaniem firmie odbierajgcej zajmuje sie kierownik budowy
lub osoba wyznaczona przez Inwestora.
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Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczania ilosci odpadéw i ich negatywnego
oddziatywania na srodowisko:

Budowa elektrowni stonecznej w obrebie K-17 na terenie gminy Konstantynéw tédzki bedzie
nowoczesnym przedsiewzieciem realizujgcym w sposob ciggly kompleksowe strategie ochrony
Srodowiska. Inwestor zamierza prowadzié¢ na terenie inwestycji dziatania zmierzajace do minimalizacji
wytwarzania odpaddw i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko poprzez:

> stosowanie takich sposobdw produkgji, ktdre zapobiegajg powstawaniu odpadéw lub pozwalajg
utrzyma¢ na mozliwie najnizszym poziomie ich ilos¢, a takie ograniczajg negatywne
oddziatywanie na srodowisko lub zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,

> postepowanie z odpadami w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami,
wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami,

» przekazywanie odpadéw podmiotom, ktére uzyskaty zezwolenie wtasciwego organu na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami,

» magazynowanie odpaddw na terenie, do ktérego posiadacz odpaddw ma tytut prawny,
» zbieranie odpaddéw w sposdb selektywny,
» przekazywanie odpadéw mozliwych do wykorzystania i przetwarzania uprawnionym

podmiotom celem realizowania tych proceséw zgodnie z wymogami ustawy,
» odpady przeznaczone do sktadowania bedg magazynowane jedynie w celu zebrania
odpowiedniej ilosci tych odpaddéw do transportu na sktadowisko odpadéw

4.3.5.2 Etap eksploatac;ji

W trakcie eksploatacji farmy fotowoltaicznej nie przewiduje sie powstawania odpadow.
Ewentualne odpady, ktore powstang podczas prowadzenia prac konserwacyjnych beda sukcesywnie
usuwane z terenu inwestycji oraz przekazywane podmiotom, ktére posiadajg stosowne pozwolenia do
ich odbioru oraz ewentualnego przetwarzania. Nie ma potrzeby magazynowania odpaddw na typ etapie.
Urzadzenia wykorzystywane w trakcie eksploatacji farmy, zgodnie z informacjami uzyskanymi od
producentéw oraz generalnych wykonawcow, charakteryzujg sie znikomg awaryjnoscig w trakcie ich
uzytkowania, czyli w czasie istnienia oraz funkcjonowania farmy fotowoltaicznej.

Oddziatywanie pomijalne

4.3.5.3 Etap likwidacji

Na etapie likwidacji przedsiewziecia przewiduje sie powstanie zblizonej ilosci odpadow
komunalnych zwigzanych z obecnoscig pracownikéw jak miato to miejsce na etapie budowy. Ponadto w
gtéwnej mierze odpady po likwidacji bedg stanowity panele fotowoltaiczne oraz stoty montazowe. Po
zakonczeniu robét demontazowych i porzadkowych odpady zostang podzielone i przekazane
zewnetrznym firmom posiadajagcym odpowiednie wymagane prawem zezwolenia na przetwarzanie
odpaddéw danego rodzaju w celu ich odzysku badz unieszkodliwienia.
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Kody i orientacyjne ilosci najwazniejszych odpadéw na etapie likwidacji:

16 02 14 - Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 — 800Mg

17 04 05 — Zelazo stal — 112Mg

17 04 02 — Aluminium — 11,2 Mg

17 04 11 — kable inne niz wymienione w 17 04 10 — 4,5 Mg

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury - 200 kg/inwestycje

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych — 250 kg/inwestycje

15 01 04 - opakowania z metali — 150 kg/inwestycje

15 01 07 - opakowania ze szkta — 125 kg/inwestycje

20 03 04 - szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuzgcych do gromadzenia nieczystosci —
100l/czas budowy/pracownik.

Zuzyte panele fotowoltaiczne zostang przekazane firmie zajmujgcej sie ich recyklingiem na
podstawie przepiséw, ktére beda obowigzywaty. Obecnie, Unijna dyrektywa WEEE nakazuje
wszystkim producentom modutéw fotowoltaicznych, ktorzy sprzedajg je na terenie Unii Europejskiej,
zbieranie ich po zakonczeniu eksploatacji i poddawanie recyklingowi. Dyrektywa nakazuje zebranie
przynajmniej 85 proc. materiatéw wykorzystanych w panelach i recykling przynajmniej 80 proc. Z
wykorzystanych paneli fotowoltaicznych mozliwy jest efektywny odzysk takich surowcéw jak: krzem,
miedz, aluminium, szkto oraz tworzywa sztuczne. Wiekszo$¢ wiodgcych producentéw paneli nalezy
do europejskiej inicjatywy PV Cycle, ktérej celem jest recykling zuzytych modutéw fotowoltaicznych.
W praktyce sprowadza sie to do informacji o ilosci importowanego produktu dla ktérego przydzielony
jest numer BDO oraz dokonanie okreslonej optfaty przez zamawiajgcego. Konstrukcje nosne réwniez
stanowig cenny materiat, w zwigzku z powyzszym moga by¢ efektywnie przetworzone.

Takie postepowanie z wytworzonymi odpadami umozliwi unikniecie narazenia Srodowiska
naturalnego na zanieczyszczenie.

Oddziatywanie bezposrednie, krotkoterminowe

4.4 Roznorodnosc biologiczna, wykorzystanie zasobow naturalnych, w tym gleby, wody i
powierzchni ziemi.

4.4.1 Stan istniejacy

Obecnie teren przeznaczony pod inwestycje wykorzystywany jest w przewazajacej czesci jako
obszar upraw kukurydzy. Ze wzgledu na ciagty cykl monokulturowych upraw nie stanowi on w
dominujgcej czesci obszaru bogatej rdznorodnosci biologicznej. Teren planowanej inwestycji posiada
zakrzaczenia tzw. samosiejki wzdtuz roku melioracyjnego zlokalizowanego w potudniowej czesci
dziatki. W tej czesci dziatki wystepuje zdecydowanie wiecej gatunkdéw roslin, gtdwnie o charakterze
ruderalnym (szczegdtowy opis wykonany zostat w ramach inwentaryzacji przyrodniczej). Na terenie
nieruchomosci brak jest jakichkolwiek obiektéw o charakterze kubaturowym, ktére wymagatyby
usuniecia bgdz przebudowy. Na terenie nieruchomosci przebiegajg dwa rowy melioracyjne (R-J13 oraz
R-A), ktorych przebieg nie zostanie zaktdcony. Bedg one dalej wykorzystywane zgodnie ze swoim
przeznaczeniem stuzgc gtdwnie odwadnianiu danego terenu. Ich obecnos¢ nalezy uznaé za aspekt
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pozytywny i ochronny zabezpieczajgcy przed ewentualnym zbytnim nagromadzeniem sie wody na
terenie objetym inwestycjg zwigzang z elektrownig stoneczna.

4.4.2 Etap budowy

Na etapie budowy dojdzie do zajecia terenu przez obiekty infrastruktury takie jak m.in:
konstrukcje, trasy kablowe, kontenerowe staje transformatorowe.

Posadowienie paneli fotowoltaicznych nie bedzie wymagato wykonania fundamentéw oraz
znaczacej ingerencji w grunt. Nie planuje sie réwniez budowy statych placéw manewrowych i
montazowych. Nie planuje sie niwelacji terenu oraz przemieszczania mas ziemnych na cele montazu
paneli fotowoltaicznych.

Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z utozeniem linii kablowych, warstwa
urodzajnej gleby zostanie utozona na boku wykopu oraz stanowita bedzie materiat, ktérym zasypana
zostanie trasa kabla. Przed zasypaniem wykopdw zostang one sprawdzone czy nie przedostaty sie do
nich drobne zwierzeta, a w sytuacji gdyby jakie$ zwierze zostato w nim uwiezione wdwczas beda one
wyjete na powierzchnie.

Kolejng pracg ziemng, ktdra zostanie wykonana w zwigzku z realizacjg niniejszej inwestycji jest
budowa/ posadowienie kontenerowych stacji transformatorowo-rozdzielczych SN.

Na tym etapie, ze wzgledu na to, iz dominujgcy obszar jest czynnie uzytkowany rolniczo nie
dojdzie do negatywnego wptywu na réznorodno$é biologiczng poniewaz na analizowanym terenie
mamy do czynienia w przewazajacej czesci z monokulturg agrarna.

Wykorzystanie wody na tym etapie bedzie wigzato sie gtdwnie z potrzebami bytowo-socjalnymi
pracownikéw budowy (100 I/pracownik/czas budowy).

Do wykorzystanych zasobdw naturalnych na tym etapie nalezy zaliczy¢ olej napedowy konieczny
do funkcjonowania maszyn budowlanych oraz transportu materiatéw (do 2m?3).

Oddziatywanie bezposrednie, krotkoterminowe, chwilowe

4.4.3 Etap eksploatacji

Na tym etapie funkcjonowania przedsiewziecia mozna oczekiwaé wykorzystania wody na cele
mycia paneli fotowoltaicznych w iloéci do ok. 200 m3 oraz paliwa w ilosci do ok. 6m3 wykorzystywanego
do funkcjonowania urzadzen wykaszajgcych.

W celu zapobiegniecia tzw. ,przerastania” paneli, konieczne bedzie koszenie roslinnosci ,,pod” i
,miedzy” modutami paneli. Zaktada sie, ze czynnos$¢ ta bedzie miata miejsce maks. 2 razy w ciggu roku.
Nie dopuszcza sie stosowania w tym celu srodkdw chemicznych aby nie dopusci¢ mozliwosci immisji
tego typu substancji na sgsiednie grunty oraz wody.

W kwestii bioréznorodnosci biologicznej nalezy oczekiwac¢ na tym etapie przedsiewziecia, iz
ulegnie ona znacznemu rozbudowaniu. Biorgc pod uwage obecny charakter uzytkowania terenu oraz
jego monotypowy charakter (uprawa kukurydzy), mozna domniemywag, iz po zrealizowaniu inwestycji
teren pod panelami, w drodze sukcesji zostanie zasiedlony przez wiele pospolitych gatunkéw roslin.
Spowoduje to w rezultacie powstanie duzej powierzchni biologicznie czynnej. Nalezy zwréci¢ uwage
réwniez na fakt, iz majace powstac na terenie 4 U/P szpalery drzew oraz zielen izolacyjna oddzielajaca
obszar planowanej inwestycji od obszaru zabudowy mieszkaniowej znaczgco wptyng na urozmaicenie
Swiata roslin na opisywanym terenie. W kwestii ewentualnych miejsc bytowania niewielkich ssakéw
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oraz ptakdw mogg stac sie one rowniez ich potencjalnym miejscem schronienia.

W odniesieniu do pozytywnego wptywu na biordznorodnos¢ analizowanego terenu nalezy
ponadto zaznaczyé, iz obszar ten czynnie uzytkowany rolniczo narazony jest obecnie na stosowanie
nawozoéw sztucznych, Srodkéw ochrony rodlin itp. Po zrealizowaniu farmy, stosowanie takich srodkéw
bedzie niedopuszczalne. Da to mozliwos¢ pojawienia sie na danym terenie roslin, ktérych
wystepowanie obecnie jest zahamowane. Nalezy zwrdci¢ uwage, iz najprawdopodobniej nastgpi
rowniez pojawienie sie gatunkéw roslin zaréwno cieniolubnych (pod panelami), jak réwniez dobrze
tolerujacych nastonecznienie (pomiedzy panelami). W rezultacie pojawiania sie nowych gatunkéw
roslin (w tym prawdopodobnie miododajnych), mozna oczekiwad¢, iz pociggnie to za sobg réwniez
zwiekszenie aktywnosci np. owaddw, co uznac nalezy za zjawisko korzystne. Docelowo jak wskazujg
na to publikacje dotyczace bioréznorodnosci na farmach fotowoltaicznych, mozna oczekiwaé, iz wraz
z uptywem czasu réwniez konstrukcje nosne mogg sta¢ sie miejscem gniazdowania niektorych
gatunkéw ptakow. Ze wzgledu na brak podmurdéwki w ogrodzeniu oraz przerwy pomiedzy poziomem
gruntu a siatka/panelem wynoszaca nie mniej niz 15 cm oraz brak ostrych, wystajgcych elementéw,
ktére mogtyby przyczyni¢ sie do skaleczenia zwierzat, obszar planowanej inwestycji bedzie dostepny
dla niewielkich ssakéw, ktdre potencjalnie mogg znalez¢ tam schronienie i/lub pozywienie.

Analizowany teren wg miejscowego planu dopuszcza lokalizacje szeregu innych inwestycji takich
jak itp. magazyny itp. W odniesieniu do tego, mozna wnioskowad, iz farma fotowoltaiczna, jako, ze nie
jest duzym obiektem kubaturowym oraz jej cecha charakterystyczng jest znaczny udziat powierzchni
biologicznie czynnej wydaje sie by¢ rozwigzaniem najkorzystniejszym dla bioréznorodnosci
Srodowiska, w tym posrednio dla ludzi zamieszkujgcych sasiadujgce nieruchomosci.
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Zdjecia obrazujgce korzystny wptyw farmy na bioréznorodnos¢ [Solar parks-Opportunities for

biodiversity- Renew Special]

Oddziatywanie bezposrednie, dfugoterminowe

4.4.4 Etap likwidacji

Etap likwidacji przedsiewziecia na analizowanym terenie moze odby¢ sie w nastepujgcych
wariantach: pierwszy- usuniecie catej istniejgcej infrastruktury technicznej, drugi- wymiana paneli na
nowsze i dalsza eksploatacja elektrowni na podstawie uzyskanych w przysztosci, nowych, wymaganych
prawem pozwolen. Planowana lokalizacja jest o tyle nietypowa, iz analizowanie jej pod katem
przydatnosci rolniczej ze wzgledu na zapisy w MPZP jest niezbyt trafne. W przysztosci nalezy wzigé¢ pod
uwage mozliwosé jej innego zagospodarowania. Niemniej jednak analizujagc wptyw inwestycji na
wartosci przyrodnicze gleby, utrzymanie jej jako$ci na poziomach wymaganych standardéw oraz
mozliwos¢ jej ewentualnego produkcyjnego wykorzystania w przysztosci, nalezy stwierdzi¢, iz farma
fotowoltaiczna nie wptynie na te aspekty negatywnie. Wrecz przeciwnie, mozna oczekiwac, iz po tylu
latach nie stosowania nawozéw sztucznych, srodkdw ochrony roslin itp. jakosc gleby ulegnie poprawie.
Po zakonczeniu inwestycji nie nastgpi tez jakiekolwiek ograniczenie w gospodarowaniu terendéw
przylegtych.

Majac na uwadze zagadnienie erozji gleb powstatej po likwidacji planowanej inwestycji nalezy
podkresli¢, iz dzieki pokrytej docelowo przez rosliny powierzchni biologicznie czynnej oraz, co za tym
idzie bogatemu systemowi korzeniowemu nalezy oczekiwad, iz erozja powierzchniowa powodowana
przez wiatr lub opady ograniczona zostata do minimum badz tez praktycznie wyeliminowana. Erozja
nastepujgca w wyniku prac polowych réowniez zostata wyeliminowana.

Oddziatywanie bezposrednie, krotkoterminowe
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4.4.5 Zapotrzebowanie na energie oraz jej zuzycie.

4.4.5.1 Etap budowy

Podczas tego etapu wykorzystywane bedg najprawdopodobniej agregaty prgdotwdrcze, jednak
trudno jest wiarygodnie wskazaé zapotrzebowanie na energie na tym etapie. Szacunkowo mozna
zatozy¢, iz nie przekroczy ono 25 kW/h.

4.4.5.2 Etap eksploatacji

W trakcie uzytkowania oraz funkcjonowania elektrowni stonecznej, przewiduje sie niewielkie
zapotrzebowanie na energie elektryczng na tzw.” potrzeby wtasne” (np. okazjonalne oswietlenie stacji
transformatorowych, system sterowania i przesytania danych, monitoring). Szacuje sie, ze wyniesie
ono do ok. 40 kW.

4.4.5.3 Etap likwidacji

Zapotrzebowanie na energie elektryczng na tym etapie bedzie zblizone do fazy budowy.

4.4.6 Informacje o pracach rozbiérkowych dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko.

Realizacja opisywanej inwestycji nie wymaga prowadzenia prac rozbiérkowych mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

4.4.7 Ryzyko wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy
uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko zwigzane ze zmiang
klimatu.

4.4.7.1 Powazne awarie oraz katastrofy budowlane

Analizowane przedsiewziecie podczas prawidtowe]j eksploatacji oraz konserwacji urzadzen nie
bedzie stwarzato ryzyka wystgpienia powaznych awarii oraz katastrof budowlanych. Charakter oraz
rozwigzania technologiczne analizowanej farmy fotowoltaicznej oraz brak rodzajow oraz okreslonych
ilosci substancji niebezpiecznych, powodujg, iz instalacja tego typu nie moze zostac zaliczona do
zaktadu o zwiekszonym ryzyku oraz zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej (Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r.)

Dlatego tez, ryzyko wystgpienia powaznych awarii (przy zatozeniu prawidtowej konserwacji oraz
uzytkowania urzadzen) oraz katastrofy budowlanej nalezy uznaé¢ za minimalne.
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4.4.7.2 Katastrofy naturalne, kleski zywiotowe

Analizujgc mozliwos¢ wystgpienia tego typu zjawisk nalezy przeanalizowa¢ tendencje zmian
klimatu w Polsce. Biorgc pod uwage informacje zawarte na portalu klimada.gov.pl, klimat w Polsce
beda charakteryzowaty nastepujgce zmiany:

e Duza zmiennos¢ temperatury powietrza z roku na rok

e  Wozrost sredniej temperatury rocznej

e Zwiekszenie ustonecznienia kraju

e Spadek liczby dni mroznych i bardzo mroznych (dni z temp. maks. dobowa < 0°C i £-10°C)

e Mozliwosé¢ wystepowania czestszych ekstremalnych zjawisk pogodowych (huragany, trgby
powietrzne)

e Wzrost liczby dni z opadem dobowym o duzym natezeniu

e  Woydtuzenie okreséw bezopadowych (susza)

e Zwiekszenie czestotliwosci wystepowania opaddéw gradu

4.4.7.2.1 Analiza odpornosci przedsiewziecia na zmiany klimatu

Analizujgc odpornosc przedsiewziecia na zmiany klimatu nalezy podkresli¢, iz panele fotowoltaiczne
przed dopuszczeniem ich do sprzedazy, poddawane sg wielu testom wytrzymatosciowym, ktére
przebiegajg w wyspecjalizowanych laboratoriach w warunkach odpowiadajgcym wymogom danego
testu. Trwato$¢ paneli zapewnia szkto hartowane, ktére staje sie tarczg przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi.

Odpornos$é na wiatr: zaktada sie, iz prawidtowo zamontowane panele wytrzymujg wichure do 130 km/h

W wyniku pracy ogniw PV ich temperatura rosnie, a wskutek tego sprawnos¢ pracy ogniwa spada.
Sprawnosc¢ bedzie tym nizsza, im wyzsza temperatura otoczenia. W przypadku instalacji PV duzej skali
wiatr nawet silny i diugotrwaty bedzie miat wptyw pozytywny zwiekszajac konwekcyjne chtodzenie.

Odpornos¢ na $nieg: Obecnie panele charakteryzujg sie wytrzymatoscig mechaniczng rzedu 5400Pa.

Takie obcigzenie stwierdza wytrzymatos$é obcigzenia 540 kg/m?. Oznacza to, iz okoto metrowa warstwa
$niegu na powierzchni modutu nie spowoduje jego uszkodzenia. Odpowiedni kat nachylenia modutéw
utatwia sptywanie wszelkich opaddw atmosferycznych, w tym takze $niegu. Krdtkotrwaty sSnieg,
praktycznie nie ma znaczenia, natomiast dtugotrwaty zalegajacy na panelach PV ogranicza ich
wydajnosé.

Odpornos$¢ na deszczi_grad: Panele fotowoltaiczne testowane sig na uderzenie gradu o $rednicy 25 mm

z predkoscig 23 m/s (ok 82 km/h). W testach wykorzystuje sie metalowe kulki, ktérych waga jest
zdecydowania wieksza niz prawdziwego gradu. Krétkotrwaty deszcz petni role czyszczacy panele
fotowoltaiczne, natomiast dtugotrwaty deszcz zwigzany z duzym zachmurzeniem ogranicza wydajnos¢
tych instalacji.

Odpornos$¢ na niskg i wysoka temperature: Panele fotowoltaiczne zgodnie z deklaracjg producenta

mogg pracowac w zakresie temperatur od -40°C do +85°C. Sg one takze sprawdzane na okolicznosé¢
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zamarzania i rozmarzania przy wilgotnosci powietrza siegajgcej 85%. W naszej strefie klimatycznej nie
wystepuja az tak wysokie ani niskie temperatury.

4.4.7.2.2 Analiza wptywu przedsiewziecia na klimat i jego zmiany

Biorgc pod uwage obecny problem zanieczyszczenia powietrza oraz czesto tworzaca sie
zawiesine zanieczyszczen tzw. smog, nalezy podkreslié, iz instalacja fotowoltaiczna poprzez swoje
dziatanie przyczyni sie do obnizenia zanieczyszczen odprowadzanych do powietrza, w tym gazéw
cieplarnianych pochodzgcych ze spalania paliw kopalnych, co w rezultacie przyczyni sie do ograniczenia
tzw. ,efektu cieplarnianego”. Podczas eksploatacji elektrowni stonecznej nie powstajg odpady state
oraz gazowe, nie nastepuje degradacja gleby oraz terenu na ktérym jest ona posadowiona. Ponadto
nie dochodzi do spadku badz zaburzenia przebiegu wdéd podziemnych, co ma miejsce w przypadku
wydobycia surowcéw kopalnych (np. wegla brunatnego). Dlatego tez, nalezy uzna¢, iz planowane
przedsiewziecie bedzie miato korzystny wptyw na globalny klimat.

Planowana elektrownia stoneczna o mocy do 16MW bedzie charakteryzowata sie ponizej opisanym
efektem ekologicznym. Produktywnos$¢ elektrowni ksztattowata sie bedzie na poziomie okotfo
16000MWh rocznie, co oznacza, ze ograniczona zostanie emisja zanieczyszczen w odniesieniu do
elektrowni weglowej o odpowiednio (zr. www.kobize.pl- grudzien 2020):

1. 12128 Mg CO;

2. 3,936 Mg CO

3. 9,728 Mg NOx

4. 8,624 Mg SO,

5. 0,496 Mg pytu catkowitego
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5. Oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze.

Ogdlna charakterystyka elementéw biotycznych oraz abiotycznych znajdujgcych sie na terenie

planowanej inwestycji oraz na terenach przylegltych opisana zostata w charakterystyce
przedsiewziecia. Szczegdtowy opis Srodowiska przyrodniczego terenu inwestycji przedstawiony zostat

w podpunkcie inwentaryzacja przyrodnicza.

5.1 Elementy podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.

W przypadku planowanej inwestycji w zasiegu jej oddziatywania nie wystepujg zadne tereny
chronione zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Jednakze w niniejszym
opracowaniu, ponizej przedstawiono zestawienie chronionych obszaréw znajdujgcych sie w promieniu
do 20km od przedmiotowej inwestycji.

ILp Rezerwat Odleglosé¢ w km

1 Polesie Konstantynowskie 4,12

2 Torfowisko Rabien 5.57

3 Las Lagiewnicki 11.06

4 Grady nad Linda 12.55

5 Molenda 16.74

6 Wolborka 17.10

7 Ciosny 17.26

8 Dabrowa Grotnicka 17.37

9 Struga Dobieszkowska 17.74
Parki Krajobrazowe Odleglos¢ w km

1 Park Krajobrazowy Wzniesien L.odzkich-otulina 9.36

2 Park Krajobrazowy Wzniesien L.odzkich 9.41
Obszary chronionego krajobrazu Odleglo$¢ w km

1 Puczniewski 11.00

2 Srodkowej Grabi 12.64

3 Doliny Miazgi pod Andrespolem 18.89
Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony Odleglosé¢ w km

1 Grady nad Linda 12.55

2 Dabrowa Grotnicka 17.37

3 Grabia 19.08
Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony Odleglosé¢ w km

1 Brak obszarow -

Najblizej potozonym obszarem chronionym w odniesieniu do terenu planowanej inwestycji jest
Polesie Konstantynowskie, ktdre zlokalizowane jest w promieniu ok. 4,12 km.
Charakterystyka inwestycji przemawia za brakiem wplywu na przedmiotowy obszar, jak i inne
zlokalizowane wokét. Nie istnieje potrzeba kompensacji przyrodniczej oraz prowadzenia innych
specjalnych dziatan majgcych na celu unikniecie, zapobiegniecie badZ ograniczenie negatywnych
dziatan w odniesieniu do form ochrony przyrody, obszaru Natura 2000 badz korytarzy ekologicznych.
Ponizej zatgczono mape z lokalizacjg terendw chronionych wokét inwestycji (rédto geoserwis.gdos.gov.pl).
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5.2 Wptyw inwestycji na jednolite czesci wod

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na Jednolite czesci wéd powierzchniowych oraz
jednolite czesci wéd podziemnych na terenie oraz w otoczeniu projektowanej inwestycji.

Planowana inwestycja pofozona jest na obszarze jednolitej czesci wdéd powierzchniowych
oznaczonej krajowym kodem RW600016183234. Zaliczonym do rejonu Odry, oznaczonym
europejskim kodem PLRW600016183234-, Jasieniec”. W odniesieniu do Raportu wykonanego przez
Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w todzi pt. ,Ocena stanu jednolitych czeéci waéd
powierzchniowych wojewdédztwa tddzkiego badanych w roku 2017” mozna wyczytad, iz analiza wody
z rzeki Jasieniec pobranej w punkcie pomiarowym ,Jasieniec-Konstantyndéw tédzki, ul. tédzka”
wykazata zty potencjat ekologiczny oraz zty stan wod.

W zwiazku z planem lokalizacji przedsiewziecia w dorzeczu Odry, nalezy podkresli¢, iz charakter
planowanej inwestycji oraz przyjete zatozenia technologiczne, w najmniejszym stopniu nie wptyng na
zwiekszenie ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych zawartych w ,Planie gospodarowana
wodami na obszarze dorzecza Odry” zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Ministréw w dniu 22 lutego
2011 r. przez Prezesa Rady Ministrow, ogtoszonego w MP Nr. 40 poz.451 z 2011 r. oraz
zaktualizowanego w dniu 18 pazdziernika 2016 r.

W odniesieniu do jednolitych czesci wod podziemnych, analizowany obszar lezy w obrebie
jednostki oznaczonej jako JCWPd nr 72. Europejski kod tego obszaru to: PLGW600072. Powierzchnia
jednostki wynosi 1831,0 km?.

Ponizej przedstawiono potozenie inwestycji na mapach obrazujacych jednolite czesci waéd
powierzchniowych oraz podziemnych (zrédto: geoportal.gov.pl).
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Na podstawie ustalen poczynionych w trakcie wykonywania oraz w opisie niniejszego raportu
00$ przedsiewziecia nalezy stwierdzié, ze:

» w trakcie realizacji przedsiewziecia powstawaty bedg Scieki bytowe, ktére zamkniete bedg w
szczelnych pojemnikach przenosnych toalet oraz przekazane do utylizacji poprzez serwis toalet.

» wody opadowo — roztopowe na terenie inwestycji wsigkaé¢ bedg naturalnie w grunt, mozliwe
jest to bez szkody dla srodowiska ze wzgledu na to, iz panele fotowoltaiczne nie wytwarzajg
substancji mogacych je zanieczyscic,

» na terenie inwestycji nie bedg przechowywane zadne paliwa, a sprzet stuzacy do budowy
inwestycji bedzie w petni sprawny technicznie, co zminimalizuje ryzyko skazenia wadd
substancjami ropopochodnymi,

> planuje sie zastosowanie suchej metody czyszczenia paneli badz tez mokrej przy uzyciu wody
destylowanej niezawierajacej zadnych substancji chemicznych.

> na terenie inwestycji nie bedg wykorzystywane zaréwno nawozy sztuczne, jak rowniez
substancje chemiczne hamujgce wzrost i rozwdj chwastéw, dlatego tez ryzyko sptywéw tego
typu substancji z opisywanej powierzchni jest wykluczone.

Majac na uwadze wszystkie powyzisze aspekty, zastosowane rozwigzania techniczne oraz
charakter planowanego przedsiewziecia, nalezy stwierdzi¢, iz inwestycja polegajaca na budowie
elektrowni stonecznej nie wptynie niekorzystnie na stan wdd oraz nie stworzy zagrozenia dla celéw
srodowiskowych dorzecza Odry. W przypadku planowanej inwestycji jej realizacja pozostanie bez
wptywu na zwiekszenie ryzyka pogorszenia JCW.

Pamieta¢ nalezy, iz inwestycja polegajaca na budowie elektrowni stonecznej jest
przedsiewzieciem, ktére nie wymaga budowy fundamentéw pod konstrukcje fotowoltaiczne, co
niweluje jej wptyw na wody gruntowe. Dopuszcza sie zastosowanie zaréwno transformatordw
olejowych, jak réwniez suchych transformatoréw zywicznych. W przypadku zastosowania tych
pierwszych, gotowy fundament posiada wydzielone misy olejowe, moggce pomiesci¢ co najmniej 110%
pojemnosci oleju z zamontowanych w stacji transformatoréw w razie ich awarii (najprawdopodobniej,
co nalezy podkresli¢, zastosowane zostang transformatory suche zywiczne, ktére nie stwarzajg takiego
niebezpieczenstwa).

Wody opadowe sptywaty bedg do gruntu z paneli nie generujgcych zadnych substancji
szkodliwych (zanieczyszczen), w zwigzku z tym nalezy zaliczy¢ je do wéd czystych oraz nieskazonych.

Po przeanalizowaniu wszystkich powyzej zawartych informacji uznac¢ nalezy, ze planowana
inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu JCW w tej czesci dorzecza Odry.
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5.3 Inwentaryzacja przyrodnicza

INWENTARYZACJA | WALORYZACJA PRZYRODNICZA

DZIALKA NR. EWID. 2/311, OBREB K-17, KONSTANTYNOW LODZKI

Autorzy opracowania:
dr Jarostaw Domanski
dr hab. Dorota Michalska-Hejduk

dr Janusz Hejduk

to6dz, czerwiec 2021
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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania bylo wykonanie inwentaryzacji przyrodnicze] wraz z

analiza oddziatywania w zakresie przyrodniczym (tj. na siedliska przyrodnicze, gatunki roslin i

zwierzat, ze szczegdlnym uwzglgdnieniem gatunkow rzadkich i chronionych) na potrzeby

budowy i funkcjonowania farmy fotowoltaiczne;j.

Zakres opracowania obejmuje nastepujace zagadnienia:

Opis elementow przyrodniczych s$rodowiska objetych zakresem przewidywanego
oddziatywania planowanego przedsiewzigcia w tym m.in:
- inwentaryzacja szaty ro$linnej (zbiorowiska roslinne, rosliny naczyniowe) oraz grzybow

- inwentaryzacja faunistyczna kregowcow (teriologiczna, chiropterologiczna, ornitologiczna,

herpetologiczna) oraz bezkregowcow

Analiza wptywu inwestycji na srodowisko przyrodnicze i r6znorodnos¢ biologiczng.

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono wyniki wilasnych badan i1 inwentaryzacji

przyrodniczych wykonanych w okresie od 15 marca do 15 czerwca 2021 roku oraz nastepujace

akty prawne:

1.
2.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018, poz. 1614);
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,

udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko

(Dz. U. 2018, poz. 2081);

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018, poz. 799);

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony

gatunkowej grzybow (Dz. U. 2014, poz. 1408);

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony

gatunkowej roslin (Dz. U. 2014 poz. 1409);

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej

zwierzat (Dz. U. 2016 poz. 2183);

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk

przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty a takze
kryteriow wyboru obszarow kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia, jako obszary

Natura 2000 (Dz. U. 2014, poz. 1713);

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych

znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. 2016, poz. 71);
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9. Dyrektywa Siedliskowa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE 15/t. 2, L206/7).

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Farma Fotowoltaiczna planowana jest na dziatce o nr ewid. 2/311 w obrebie K-17.

Przedmiotowy teren badan pod wzgledem administracyjnym potozny jest w

wojewodztwie 16dzkim, w powiecie pabianickim, na obszarze gminy Konstantynow £.6dzki.

3. INWENTARYZACJA SZATY ROSLINNEJ

3.1. METODYKA BADAN

W biezacym roku niekorzystne warunki pogodowe (niska temperatura i opady) opdznity
rozpoczecie sezonu wegetacyjnego wielu roslin. W zwiagzku z powyzszym, wilasciwej oceny
florystycznej i siedliskowej obszaru inwestycji planowanej farmy fotowoltaicznej w
Konstantynowie £6dzkim dokonano w maju oraz czerwcu 2021 roku. Przeprowadzono analizy
florystyczne i fitosocjologiczne terenu planowanego przedsiewzigcia oraz najblizszej okolicy, ze
szczegdlnym uwzglgdnieniem gatunkow chronionych oraz gatunkéw charakterystycznych dla
siedlisk chronionych. Inwentaryzacja florystyczno-fitosocjologiczna objeta teren projektowane;j
farmy fotowoltaicznej oraz tereny znajdujace si¢ w najblizszym sgsiedztwie inwestycji. Celem
badan byto wykazanie obecnych na tym terenie zbiorowisk roslinnych, ze zwroceniem szczeg6lnej
uwagi na te, ktore posiadaja charakter dominujacy w krajobrazie badanego terenu oraz na siedliska
wazne z przyrodniczego i sozologicznego punktu widzenia (siedliska chronione, naturowe). W
trakcie prac prowadzono spis gatunkow roslin naczyniowych oraz grzybow. W czasie badan

terenowych wykonywano roéwniez fotografie.
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3.2. CHARAKTERYSTYKA ZBIOROWISK ROSLINNYCH

Charakterystyke roslinnosci analizowanego obszaru wykonano na podstawie prac terenowych

przeprowadzonych w maju i czerwcu 2021 roku.

Teren nie ma charakteru naturalnego, jest historycznie przeksztalconym i zdegradowanym
obszarem podmoktym, zmeliorowanym i przeksztatlconym w agrocenozy. Nast¢pnie zaprzestano
na nim upraw i pozwolono na przebieg procesow sukcesyjnych, po czym ponownie wznowiono
jego uzytkowanie rolne. Obecnie na wigkszo$ci przedstawionego do oceny obszaru planowane;j
inwestycji (ok. 80%) znajduje si¢ uprawa kukurydzy (Fot. 1.). Na krawedziach widoczne sa
siedliska wtorne, obejmujace pospolite gatunki roslin, w tym inwazyjnych np. nawlo¢ podzna
Solidago gigantea, klon jesionolistny Acer negundo (Fot. 2). Teren ten jest praktycznie
bezdrzewny, poza jednym okazem czeremchy pdznej Prunus serotina i bzu czarnego Sambucus
nigra na polu kukurydzy (Fot. 3.) oraz szpalerem krzewow, ktore samoistnie wyrosty wzdtuz
kanalu na potudniowym krancu powierzchni (Fot. 4.). Dodatkowo widoczne jest rdwniez w
miejscach niekoszonych wkraczanie mtodych osobnikow inwazyjnego klonu jesionolistnego Acer
negundo (Fot. 5.). Generalnie teren opracowania nie wyroznia si¢ pod wzgledem florystycznym
czy tez fitosocjologicznym od terenéw sasiadujacych, na ktorych dominujg zbiorowiska zwigzane

z uprawami rolnymi oraz zadrzewieniami $rodpolnymi.

W wyniku uproszczonej inwentaryzacji florystycznej stwierdzono 44 gatunki
pospolitych roslin naczyniowych, w wiekszosci typowych dla terendw rolnych oraz ruderalnych
np.: wrotycz pospolity Tanacetum vulgare, koniczyng biata Triforium album i fagkowa T. pratense,
mniszek lekarski Taraxacum officinale, podbiat pospolity Tussilago farfara, jasnote biata Lamium
album i purpurowa L. purpureum, szczaw kedzierzawy Rumex crispus, pokrzywe zwyczajng
Urtica dioica, bylice pospolita Artemisia vulgaris itd. Brak wsréd nich gatunkéw objetych
ochrona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409). Nie stwierdzono tez
gatunkow ros$lin z Polskiej Czerwonej Ksiegi Roslin (Zarzycki 2001). Nie stwierdzono

réwniez wystepowania gatunkow grzybow chronionych.

Pod wzglgedem fitosocjologicznym, na terenach nie uprawianych obecnie wyrdézniono
zespoOt (Ass.): Rudbeckio-Solidaginetium — zespdt rudbekii i nawloci pdznej z dominujaca
nawtocig p6zng Solidago gigantea (Fot. 6.). Obok niej wystepujg: szczaw ke¢dzierzawy Rumex

crispus i wrotycz pospolity Tanacetum officinale. Zbiorowisko to wyksztalcito si¢ na
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odlogowanych terenach rolnych, obecnie niekoszonych. Cechuje si¢ ono niewielka liczba
gatunkow. Bezwzglednie dominuje tu nawlo¢ pdzna Solidago gigantea osiggajac wysokie
wskazniki dominacji i pokrycia. Pozostate gatunki przenikajace ze zbiorowisk sgsiednich
wystepuja w niewielkiej domieszce. Omawiane zbiorowisko z przyrodniczego punktu widzenia
nie przedstawia wigkszej wartosci przyrodniczej. Nalezy zaznaczyé¢, ze omawiane zbiorowisko
ma charakter inwazyjny natomiast nawto¢ pozna Solidago gigantea, ktéra je tworzy jest
ekspansywnym gatunkiem obcym (neofitem). Zbiorowiska z Solidago sp. staja si¢ obecnie
problemem na odtogowanych gruntach porolnych porastajac coraz to wigksze areaty i wypierajac
inne asocjacje roslinne. Nawtocie majg tendencj¢ do wycofywania si¢ z opanowanych p6l dopiero

po kilkunastu latach.

W miejscach nie zdominowanych przez nawto¢ pdzng, wrotycz pospolity Tanacetum
vulgare razem z bylica zwyczajng Artemisia vulgaris, tworzy zbiorowisko Artemisio-
Tanacetetum vulgaris, rowniez charakterystyczne dla porzuconych pdl, rumowisk i terenow
kolejowych (Fot. 7.) Na badanym terenie to zbiorowisko stanowi domieszke marginalng.

Swiadczy o wysokiej zawarto$ci zwiazkoéw azotu w glebie.

Jeszcze bardziej nitrofilne jest stwierdzone zgrupowanie gatunkoéw wysokich bylin
ruderalnych z udziatem topianu wickszego Arctium leppe, pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica i
nawloci pdznej Solidago gigantea. Lopian wigkszy jest gatunkiem charakterystycznym dla
zbiorowiska Arctio-Artemisietum, wystepujacym w miejscach przezyznionych np. na

wysypiskach czy sktadowiskach odpadow (Fot. 8.).

Obecnos¢ podbiatu pospolitego Tussilago farfara na okrajkach badanego terenu §wiadczy
0 niedawnych pracach ziemnych np. przy budowie drogi. Jest on charakterystyczny dla
zbiorowiska pionierskiego Senecioni-Tussilaginetum, pojawiajacego si¢ w miejscach wykopow

i prac ziemnych.

Wzdtuz rowu melioracyjnego w potudniowej czgsci obszaru inwestycji wystepuje szpaler
drzew 1 krzewow lisciastych. Dominantem sg w nim mtode okazy dzikiej §liwy domowej — atyczy
Prunus cerasifera (ok. 70%). Poza nimi ro$nie tam bez czarny Sambucus nigra (ok. 30%) oraz
pojedyncze mate okazy klonu jesionolistnego Acer negundo i wierzby Salix sp.). Bez czarny
tworzy zbiorowiska ruderalne Sambucetum nigrae, jednak w tym wypadku stanowi domieszke

zamiast dominanta.
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Opis drzew i1 krzewow, ktore prawdopodobnie beda przeznaczone do wycinki w zwigzku z

planowang inwestycja. Sa to:

e pojedyncze drzewo czeremchy pdznej Prunus serotina (obwody pni w pier$nicy: 28 i 17
cm, Fot. 3.),

e rosnacy razem z wymieniong wyzej czeremchg krzew bzu czarnego Sambucus nigra
(powierzchnia ok. 4m kw., Fot. 3.).

e szpaler mtodych drzew i1 krzewow wzdtuz kanalu w potudniowej czesci terenu inwestycji
dhugosci ok. 200m. Sktad gatunkowy to: dzika §liwa domowa — atycza Prunus cerasifera
(ok. 70%), bez czarny Sambucus nigra (ok. 30%) oraz pojedyncze mate okazy klonu
jesionolistnego Acer negundo i wierzby Salix sp.). Szeroko$¢ tego pasa waha si¢ od 0-8m.
Szacunkowo przyjeto jego powierzchni¢ na ok. 800m kw.).

Wszystkie wymienione okazy drzew i1 krzewow sa mlode, w dobrym stanie, bez widocznych

gniazd ptakéw. Wskazane jest rozwazenie pozostawienia czesci tych zadrzewien/zakrzewien

jako urozmaicenia siedliskowego. Potencjalng wycinke nalezy wykonaé poza sezonem

lggowym ptakéw czyli w miesigcach wrzesien-luty.
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Fot. 1. Obecnie okoto 80% terenu inwestycji stanowi uprawa kukurydzy.

50



Fot. 2. Fragment poludniowej krawedzi terenu inwestycji zdominowany przez inwazyjna nawto¢ pdzna
Solidago gigantea.

Fot. 3. Pojedynczy okaz czeremchy p6znej Prunus serotina i bzu czarnego Sambucus nigra
w uprawie kukurydzy
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Fot. 5. Pojawiajace si¢ podrosty ekspansywnego klonu jesionolistnego Acer negundo na zachodniej granicy
badanej powierzchni.
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Fot. 6. Zbiorowisko zdominowane przez nawto¢ p6zng Solidago gigantea z udziatem wrotycza pospolitego
Tanacetum vulgare.

Fot. 7. Zbiorowisko z wrotyczem pospolitym Tanacetum vulgare i bylica zwyczajng Artemisia vulgaris.
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Fot. 8. Zbiorowisko wysokich, nitrofilnych bylin: fopianu wigkszego Arctium leppe, pokrzywy zwyczajnej Urtica
dioica i nawloci p6znej Solidago gigantea, charakterystyczne dla zyznych miejsc ruderalnych.

Fot. 9. Szpaler krzewow rosnagcy wzdtuz rowu melioracyjnego w potudniowej czesci terenu.
Widoczne sliwy, bzy czarne i klon jesionolistny.
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4. INWENTARYZACJA FAUNISTYCZNA

4.1. METODYKA BADAN

Inwentaryzacj¢ faunistyczna przeprowadzono na terenie projektowanej farmy fotowoltaicznej i w
jej najblizszym sasiedztwie. Ze wzgledu na stosunkowo niewielki teren inwestycji badaniami
pokryto jej caly teren. W przypadku obserwacji wizualnych otwarty teren pozwalat na objgcie go

kontrolg z kazdego miejsca.

W przypadku ptazéw obserwacje polegaly gléwnie na kontroli rowdéw melioracyjnych na terenie
inwestycji 1 w jej poblizu oraz okresowo tworzacych si¢ zbiornikéw wodnych (poza potudniowa
granicg inwestycji (Fot. 10). Dodatkowo wieczorem nastuchiwano glosow ptazow w miejscach

ich potencjalnego wystepowania.

Obserwacje ornitologiczne polegaly na obserwacjach ptakow przy pomocy lornetki. Obserwacje
prowadzono glownie o poranku oraz o zmierzchu, gdy aktywnos$¢ ptakéw jest najwigksza
(zwlaszcza gatunkow legowych). W ciggu dnia obserwowano przeloty 1 pozostalg aktywnos¢
awifauny. Wystepujace na terenie inwestycji drzewa i krzewy kontrolowane byty na obecno$¢
gniazd ptakow. Odnotowywano wszystkie gatunki ptakow (identyfikacja gtosowa 1 obserwacje

przez lornetke).

Obserwacje chiropterologiczne polegly na nasluchu nietoperzy przy uzyciu detektora
ultradzwigkowego Anabat SD-2. Nastuchy prowadzone byty w okresie od okoto pétgodziny przed
zachodem sltonca do wschodu stonca. Najwigksza aktywno$¢ nietoperzy wystepuje przed
zachodem oraz bezposrednio po zachodzie stonca oraz przed wschodem stonca. Na badanym
terenie nie wystgpuja dogodne miejsca do zimowania lub rozrodu nietoperzy. Dodatkowo, nie
stwierdzono wystgpowania potencjalnych kryjéwek dziennych nietoperzy takich jak na przyktad

dziuple starych drzew.

Pozostate grupy zwierzat kregowych i bezkregowych byly obserwowane podczas pobytu na

powierzchni projektowanej farmy fotowoltaicznej.
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4.2. GATUNKI ZWIERZAT STWIERDZONYCH NA BADANEJ POWIERZCHNI

Sposréd ptakéw zanotowano wystepowanie trzech gatunkow zwigzanych z woda — byly to
legowe: kaczka krzyzowka Anas platyrhynchos (Lo) i czajka Vanellus vanellus (Fot. 11) - 1 para

(L), oraz przelatujace pojedyncze osobniki mew $mieszek Larus ridibundus (Z) (Fot. 12).

Poza tym, na terenie badan oraz w $cistym sasiedztwie obszaru inwestycji odnotowano 24 gatunki

ptakow. Byly to:

bogatka Parus major - 1 samiec (Lo), grzywacz Columba palumbus - 2 osobniki (Z), kwiczot
Turdus pilaris — 3 pary (Lo), kos Turdus merula — 1 samiec (Lo), pliszka z6tta Motacilla flava
(Fot. 13) — 1 para (L), szpak Sturnus vulgaris — kilkanascie-kilkadziesigt osobnikow (Z),
skowronek Alauda arvensis — 4-6 samcow (L), poklgskwa Saxicola rubetra — 2 samce (L),
klaskawka Saxicola torquata — 1 samiec (Lo), biatorzytka — 1 samiec (Lo), ciernibwka — Sylvia
communis — 2 samce (L), potrzeszcz Miliaria calandra (Fot. 14) — 3 samce (L0), tozowka
Acrocephalus palustris - 2 samce (L), bazant Phasianus colchicus (Fot. 15) — 2 samce (Lo),
piecuszek — Phylloscopus trochilus — 2 samce (Lo), kapturka — Sylvia atricapilla — 1 samiec (L0),
trznadel Emberiza citrinella — 2 samce (Lo), swierszczak Locustella naevia — 1 samiec (Lo0),
gasiorek — 1 samiec (Lo), pustulka Falco tinnunculus — 1 osobnik (Z), stowik rdzawy Luscinia
megarhynchos (Lo), kawka Corvus monedula — kilka osobnikow (Z), gawron - Corvus frugilegus
— kilka osobnikow (Z), kruk — Corvus corax (Fot. 16) — 3 osobniki (Z), sroka Pica pica - 2 osobniki
(Lo).

Przy czym ,stricte” na terenie inwestycji zanotowano obecnos¢ jedynie obecnos¢ 6
gatunkow legowych: czajki (1 para przy poélnocnej granicy obszaru), pliszki zéltej (1 para),

skowronka (4-6 par), poklaskwy (2 pary), cierniowki (2 pary) i lozowki (2 pary) (Fot. 17).

L - gatunek legowy na terenie inwestycji, Lo — gatunek legowy w sgsiedztwie, Z — gatunek

zalatujacy (pogrubiono gatunki o wyzszym statusie ochronnym).

Obszar, na ktorym planowana jest obecnie farma fotowoltaiczna byt przedmiotem oceny

srodowiskowej rowniez w czerwcu 2017 roku.

W roku 2017 byt poro$niety wysokimi roslinami zielnymi stanowigc dos¢ atrakcyjny dla ptakow
teren odbywania legdéw i zerowania. W ramach prac terenowych wykonano wtedy 1 kontrole
terenowg w dniu 14.06.2017 roku. W jej ramach dokonano penetracji i kompleksowej oceny
srodowiskowej terenu inwestycji na dziatkach nr: 2/311, 53/16; 53/19; 53/13 53/15, 53/14, 53/12;
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53/11; 53/17; 51/1 1 50 w Konstantynowie £.odzkim. Sposrod ptakéw zanotowano wystepowanie
tylko dwoch pospolitych gatunkow zwigzanych z woda — byla to kaczka krzyzowka Anas
platyrhynchos i mewa $mieszka Larus ridibundus. Poza tym, na terenach przylegajacych do
kanalu odnotowano 18 gatunkéw ptakow ladowych, nie zwigzanych $cisle z wodg. Byly to:
bogatka Parus major - 1 samiec, grzywacz Columba palumbus - 2 osobniki, kopciuszek
Phoenicurus ochruros - 1 samiec, kos Turdus merula — 2 samce, kwiczot Turdus pilaris — 4
osobniki, mazurek Passer montanus — 6 osobnikow, pliszka siwa Motacilla alba — 1 osobnik,
pliszka zo6tta Motacilla flava — 2 pary, szpak Sturnus vulgaris — kilkanascie osobnikoéw, skowronek
Alauda arvensis — 4-8 samcow, makolaggwa Acanthis cannabina — 1 samiec, poklgskwa Saxicola
rubetra — 7 samcow, cierniowka — Sylvia communis — 3 samce, potrzeszcz Miliaria calandra —
6 samcow, lozowka Acrocephalus palustris - 4 samce, trznadel Emberiza citrinella — 5 samcow,
swierszczak Locustella naevia — 2 samce, derkacz Crex crex — 1 samiec (pogrubiono gatunki

0 wyzszym statusie ochronnym).

W obecnym stanie teren ten zostat ogrodzony drutem oraz w wigkszos$ci przeksztatcony (ok. 80%)
jest w pole orne, na ktorym prowadzi si¢ uprawe kukurydzy (Fot. 1). Jedynym miejscem na
badanej powierzchni atrakcyjnym dla ptakow, jest zarastajacy row melioracyjny w potudniowe;j
czesci terenu (Fot. 17). Dodatkowo teren inwestycji otaczany jest coraz ciasniej przez
infrastrukture miejska i podmiejska: centra handlowe, osiedla mieszkaniowe, tereny inwestycyjne
1 budowang droge S14. Nie znajduje si¢ on na szlakach wedrowkowych ptakéw 1 niskie jest
prawdopodobienstwo ich koncentracji w tym miejscu. Nie ma réwniez takich terenéw w poblizu,
wigc niskie jest ryzyko utraty istotnych siedlisk dla ptakow oraz ewentualnych kolizji lub efektu

,»olsnienia”, wywotanych budowg farmy fotowoltaiczne;.

Aktywnos$¢ nietoperzy na badanym ternie jest nieznaczna. Stwierdzono jedynie wystgpowanie
mroczka péznego Eptesicus serotinus w poblizu zachodniej granicy obszaru. Aktywnos¢ ta byla
prawdopodobnie zwigzana z zerowaniem w poblizu §wigcacych latarni, ktére czgsto przywabiajg
owady, ktore sg baza pokarmowa nietoperzy. Z pozostalych grup zwierzat chronionych
zanotowano tylko wystepowanie §limaka winniczka Helix pomatia i ropuchy szarej Bufo bufo

(pojedyncze osobniki). Zaobserwowano rowniez tropy sarny Capreolus capreolus (Fot. 18).
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Whioski:

Teren planowanej inwestycji obejmuje dawne tereny podmokle, zmeliorowane i
zamienione na pola uprawne. Nie ma tam juz naturalnych siedlisk jedynie kulturowe i
antropogeniczne. W porownaniu z 2017 rokiem odnotowano zmniejszenie si¢ liczby
gatunkow ptakow legowych oraz ich liczebnoSci, co zwigzane jest z przeksztalceniem
charakteru terenu z ekstensywnych chwascisk na monokulture kukurydzy. W obecnym
stanie obszar ten nie jest atrakcyjny dla wielu gatunkéw kregowcow chronionych, i tylko

nieliczne wykorzystuja go jako miejsca rozrodu i/lub zerowiska.

Planowana inwestycja nie spowoduje znacznego spadku roznorodnosci biologicznej i nie

bedzie miala znaczaco negatywnego wplywu na populacje zadnego ze stwierdzonych tam

pospolitych gatunkow zwierzat.

LR e

Fot. 10. kresowy zbiornik wodny znajdujacy si¢ poza potudniowa granicg obszaru inwestycji
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Fot.11. Samiec czajki w terytorium lggowym.

Fot.12. Mewa $mieszka nad powierzchnia projektowanej farmy fotowoltaiczne;.
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Fot. 13. Samiec pliszki zottej w terytorium lggowym.

Fot. 14. Spiewajacy samiec potrzeszcza na analizowanym terenie
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Fot. 15. Samiec bazanta w okolic rowu melioracyjnego w potudniowej cz¢sci powierzchni badawcze;.

Fot. 16. Kruk karmigcy podlota na polu kukurydzy to niecodzienny widok (08.06.2021)
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Fot. 17. Zarastajacy row melioracyjny stanowi nieliczne urozmaicenie terenu (miejsce lggu poklaskwy, cierniowek i
lozéwek).

Fot 18. Tropy sarny w okolicy potnocnej granicy obszaru.
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Podsumowujac oraz uzupetniajgc dane zebrane w trakcie trwania inwentaryzacji przyrodniczej
nalezy zaznaczy¢, iz obszar planowany pod realizacje farmy fotowoltaicznej jest oddalony od
najblizszych obszaréw chronionych o ponad 4 km. W przewazajgcej mierze nie stanowi on obszaru o
bogatej rédznorodnosci biologicznej. Miejsca bardziej urozmaicone w tym zakresie stanowig okolice
rowdw melioracyjnych oraz pasy rozgraniczajgce droge od uprawy kukurydzy. Nalezy podkresli¢, iz
zgodnie z MPZP na danym obszarze obowigzujg granice terenu pod budowe urzgdzen wytwarzajgcych
energie z odnawialnych Zrddet energii o mocy przekraczajgcej 100kW oraz granice stref ochronnych
zwigzane z ograniczeniami w zabudowie oraz w zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenu. Majac na
uwadze powyzsze nalezy podkresli¢, iz umiejscowienie farmy fotowoltaicznej nie przyczyni sie do
znaczacego zmniejszenia réznorodnosci Swiata roslin w obrebie paséw okalajacych planowane
przedsiewziecie. Rowy melioracyjne zostang zachowane, a tym samym roslinnos¢ niska rowniez. Beda
one w dalszym ciggu miejscem potencjalnie atrakcyjnym dla ptazéw oraz ptakéw.
Najprawdopodobniej aby unikng¢ zacieniania paneli oraz zapewni¢ prawidiowe posadowienie
konstrukcji nos$nych, konieczna bedzie wycinka zakrzaczenn w potudniowe] czesci dziatki wzdtuz rowu
melioracyjnego. Ich zinwentaryzowana powierzchnia wynosi 800m?, a co za tym idzie wedtug
wytycznych Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi konieczne nasadzenia
kompensacyjne musza wynosi¢ za kazde 5m? usuwanych odrostéw i krzewdw- 1 drzewo, a co za tym
idzie w powyzszym przypadku nalezy wykonaé nasadzenia 160 sztuk drzew. W przypadku planowanej
inwestycji konieczne bedzie zrealizowanie zgodnie z zapisami MPZP izolacyjnego pasa zieleni wzdtuz
wschodniej czesci dziatki (dtugos¢ ok. 830 m) dlatego tez nasadzenia kompensacyjne zostang
zrealizowane ze znacznym naddatkiem. Wycinka zadrzewien/zakrzaczen powinna odbywac sie poza
okresem legowym. W przypadku koniecznosci zaistnienia tego typu prac bezwzglednie zaleca sie
przeprowadzenie wizji lokalnej przez biologa, ktéry stwierdzi czy na danym obszarze nie wystepujg
legi.

Ponizej przedstawiono zatacznik graficzny, na ktédrym zaznaczono na zielono przyblizong lokalizacja
zinwentaryzowanych zakrzaczen wzgledem planowanego zagospodarowania terenu.
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Analizujgc mozliwos¢ wystgpienia tzw. ,efektu olé$nienia” badz tez , efektu lustra wody” nalezy
zaznaczyc, iz aby zminimalizowac to ryzyko, panele pokryte zostang powtoka antyrefleksyjng. Panele
dzieki temu, iz posiadajg ramki nie sg jednorodng taflg, ich utozenie pod odpowiednim katem oraz
przerwy pomiedzy rzedami rowniez niwelujg wrazenie zwartej tafli. Teren planowanej inwestycji nie
lezy w obrebie korytarzy ekologicznych, jego charakter oraz zabudowa o charakterze mieszkaniowo-
ustugowym nie jest otoczeniem optymalnym do migracji zwierzat. Nalezy podkresli¢, iz niewielkie
zwierzeta bedg mogty swobodnie oraz bezpiecznie przemieszczad sie pod ogrodzeniem ze wzgledu na
pozostawiong przerwe pomiedzy poziomem gruntu a panelem badz/siatka.

Realizacja przedsiewziecia wedtug autoréw raportu nie spowoduje znaczgcego negatywnego
oddziatywania zaréwno na flore, faune oraz ludzi.

6. Opis istniejagcych w sgsiedztwie lub bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia zabytkow chronionych na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

Miejsce planowanej inwestycji nie zostato ujete w bazie danych Rejestru Zabytkéw Osrodka
Badan i Dokumentacji Zabytkéw, ktérym dla analizowanej lokalizacji jest Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkdéw w todzi.

7. Krajobraz

7.1 Stan istniejacy

Dziatka na terenie ktdrej planowana jest realizacji analizowanego przedsiewziecia, obecnie w
przewazajgcej czesci uzytkowana jest rolniczo (z wytgczeniem obszaréw przydroznych oraz okolic
rowdw melioracyjnych). Niemniej jednak nalezy podkresli¢, iz jej lokalizacja nie wskazuje na rolniczy
charakter najblizszego otoczenia. Obszar ten docelowo, zgodnie z obowigzujgcym MPZP réwniez nie
jest przeznaczony pod uprawe roli. W najblizszym sgsiedztwie od strony wschodniej przewidywana jest
zabudowa jednorodzinna, natomiast dalej na wschdd zlokalizowane sg zabudowania szeregowe, ktére
sg sukcesywnie rozbudowywane w kierunku pétnocnym. Ze wzgledu na charakter zabudowy, tworzy
ona spadjng catosc i brak w niej zréznicowania, jakie ma miejsce w przypadku budynkow budowanych
indywidualnie. Na stronie potudniowo-zachodniej oraz zachodniej wystepujg pojedyncze
indywidualne budynki mieszkalne. Okolice charakteryzuje cigglty rozwdj infrastruktury, w tym ustug,
ktore obecnie zlokalizowane sg na potudnie od planowanej lokalizacji inwestycji (np. sklep Kaufland
oraz Bricomarche). Na terenie analizowanej dziatki wystepujg rowy melioracyjne, ktére charakteryzujg
sie bardziej zréznicowang roslinnosciag w odniesieniu do monokultury jakg stanowi uprawiana
kukurydza, co uznac¢ nalezy za element pozytywnie wptywajgcy na krajobraz. Na analizowanym terenie
brak jest obecnie elementéw, ktére mozna bytoby zaliczy¢ do skrajnie negatywnych.

Postrzeganie elementéw sktadowych krajobrazu jest wrazeniem subiektywnym i ciezko orzec badz tym
bardziej oceni¢, jakie elementy tegoz krajobrazu stanowig elementy szczegdlnie wartosciowe, a jakie
go degradujg. W kontekscie tej lokalizacji takie elementy krajobrazu jak sklepy oraz cata infrastruktura
handlowo-ustugowa na pewno odbierane sg pozytywnie przez okolicznych mieszkaricow ze wzgledu
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na koniecznos$¢ korzystania z niej, co nie miatoby zastosowania by¢ moze na innym terenie, gdzie

zabudowa mieszkaniowa jest daleko.

e ‘ Osiedle Srebrna Ostoja

7.2 Analiza oddziatywania przedsiewziecia na krajobraz oraz srodki minimalizujgce ten wplyw

Biorgc pod uwage specyfike instalacji farmy fotowoltaicznej oraz analizujac jej potencjalny
wplyw na krajobraz nalezy w gtéwnej mierze wzigé pod uwage zajetosc terenu oraz wkomponowanie
sie planowanej instalacji w obecny krajobraz oraz zatozenia MPZP. Biorgc pod uwage dopuszczenie na
danym terenie duzych obiektéow kubaturowych takich jak na przyktad hale magazynowe, mozna na
zasadzie poréwnania stwierdzié, iz wptyw na krajobraz farmy fotowoltaicznej bedzie nie
poréwnywalnie mniejszy. | jak mozna domniemywac, ze nie bedzie wigzat sie on z tak negatywnym
odbiorem , jak ma to miejsce np. w przypadku hal. Ze wzgledu na posadowienie paneli w strone
potudniowsg ich odbidr od strony osiedla mieszkaniowego bedzie bardziej korzystny poniewaz widz nie
bedzie widziat tafli paneli a jedynie rzut boczny oraz znaczne odstepy pomiedzy panelami, ktére
stanowig obszar swobodnego przeptywu powietrza oraz obszaru biologicznie czynnego. W przysztosci
po zrealizowaniu wymogdéw okreslonych w MPZP jakim sg m.in. pasy zieleni izolacyjnej o szer. min. 5m
oraz roslinnosci, w ktérej 50% stanowig rosliny zimozielone, nalezy oczekiwaé, iz granica pomiedzy
planowanym przedsiewzieciem a zabudowg mieszkaniowg zostanie ,zatarta” (maskujaca funkcja
zieleni). W kwestii analizy wptywu stacji transformatorowych na krajobraz nalezy zaznaczy¢, iz beda
one zlokalizowane obok drogi, w znacznych odlegtosciach od siebie. Stacje transformatorowe bedg
charakteryzowaty sie wygladem, ktdry z zatozenia nie bedzie powodowat braku akceptacji widza, dzieki
uprzadkowaniu. Kolory budynkéw stacji bedg niejaskrawe, stonowane aby nie rzucaty sie w oczy.
Wszystkie stacje transformatorowe beda identyczne, co ujednolici przestrzen. Elementami, ktére
zostang zachowane to rowy melioracyjne oraz ros$linnos¢ niska w nich wystepujgca, da to efekt
pozytywny, ktéry wskazuje na wpisanie planowanej inwestycji w dang przestrzen. Dzieki zastosowaniu
azurowego ogrodzenia w postaci siatki badZ paneli nie nastgpi efekt bariery wizualnej. Pozytywnym
aspektem jest réwniez rowninny charakter terenu na ktérym ma by¢ zlokalizowana inwestycja, a co za
tym idzie ograniczenie zasiegu postrzegania paneli od strony potudniowe].
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Wizualizacja projektowanej farmy fotowoltaiczne;j:

Widok od strony ulicy Spotdzielczej na stacje transformatorowa zlokalizowang w okolicach rowu melioracyjnego w
potudniowej czes¢i dziatki.
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Wizualizacja farmy od od strony potudniowo-wchodniej
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Widok na farme od strony pétnocno-wschodniej.
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8. Oddziatywania skumulowane

W odpowiedzi na zapytanie dotyczgce wydanych badz procedowanych Decyzji sSrodowiskowych
na dziatkach znajdujacych sie w sgsiedztwie planowanej farmy fotowoltaicznej otrzymano nastepujaca

odpowiedz:

Konstantyndw Lédzki, dn. 17 lutego 2021 r.
05.6220.1.202]. WK,

CENTINA Spélka z egraniczong
odpowiedzialnoicia Sp. K.

ul. Zeremskiego 96

90-550 Lédz

Urzad Miejski w Konstantynowie Lddzkim w odpowiedzi na pismo z dnia
.29 Slyczrlria 2021 r. (data wplywu: 29.01.2021 r.) informuje, 2e w bezposrednim sasiedziwie
mwestycyi planowanej do realizacji na dzialce nr o nrewid. 27311 w obrebie K-17 polegajgee)
na budowie elekirowni slonecznej o mocy do 16 MW wraz z niezbedng infrastrukrurg
techniczng oraz 4 stacji transformatorowo-rozdzielezych Sredniego napiecia zostaly
dotycherss wydane 2 decyzie Srodowiskowe:
1. decyzja z dnia 12 sierpnia 2016 r. Nr T-L6620.6-9.2016 dls przedsipwziecia
polegajacego na rozbudowie osiedla doméw mieszkalnych .Srehms Ostoja” wraz
7 infrastruktury towarzyszacs prey ul. Srebrea Ostoja w Konsiantynowie Ladzkim,
Z. decyzja z dnia 12 lipca 2017 r. Nr T-16620.7.10.20017 dla preedsigwziecia
polegaiscego na rozbudowie osiedla domdw mieszkalnych . Srebma Ostoja” o osiedle dombw
mieszkalnych , Srebma Ostoja Péinoc™ wraz z infrastrukiurg towarzyszgeq przy ul. Srebma
Ostoja w Konstantynowie Eddzkin

Obecnie w sasiedztwic dzialki nr 2311 toczy sig kolejne posigpowanie dotyczace
wydania decyzji o drodowiskowych uwanunkewsniach dla przedsiewziecia polegajgcego na:
L. budowie Parku Produkcjo-Magazynowos-Biurowego wraz 2z  lowarzvszacy
:Elﬁl'istmktum w Konstantynowie Lodzkim na dz. nr 342, 352, 362, 17/6, 37/8 w obrebie
i budowie Parku Produkeyjne - Magizynowo - Bivrowego wraz z towarzyszaca
infrastrukiurg w Konstantynowie Lodekim na dz nr 4571, 4674, 46/7. 46/10, 47/1. 4871, 49/1,
A0, 3171, 521, 5317 oraz fragmencie dz. nr 453 w obrebie K-16 (decyzja zostala
FASKArEona),

Na terenie planowanege przedsigwzigcia oraz w jego poblizu nic byly wydane decyzie
o warunkach zabudowy, poniewaz w tym rejonie obowigzuja miejscowe plany
zagospodarowania przestizennego i to na podstawie tych plandw wydaje sie stosowne
zezwolenia i decyzje,

Odpowied? wraz z wydanymi decyzjiami o srodowiskowych uwarunkowaniach zostala

przeslana zgodnie z wnioskiem na adres: katarzyna, domanska@varitex.pl,

£ powazaniem

(s
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Aby zwizualizowa¢ opisane powyzej przedsiewziecia o charakterze magazynowym
przedstawiono ponizszg grafike:

; s L I| !
‘ MY Konstantynow, todzki, Obri22 )

SGN

w tgku park-Brod-Mag-Biuf

g &

Majac na uwadze powyzsze dane, mozna oczekiwac znacznej zajetosci terenu przez planowane
powierzchnie magazynowe. Na obecnym etapie nie jesteSmy w stanie jednoznacznie orzec czy
przedsiewziecia te zostang finalnie zrealizowane (zaskarzenie decyzji oraz procedowanie kolejnej). Nie
mniej jednak nalezy podkresli¢, iz zajecie powierzchni przez hale magazynowe jest nieporéwnywalne
do zajetosci terenu w przypadku farmy fotowoltaicznej. Majac na uwadze charakter farmy PV, mamy
do czynienia z przewazajacg powierzchnig biologicznie czynna. Nie jest to obiekt kubaturowy, nie
powoduje on bariery wizualnej w takim stopniu jak ma to miejsce w przypadku petnej zabudowy. Nie
powoduje on zaburzenia swobodnego przeptywu powietrza. W odniesieniu do utraty ewentualnych
miejsc rozrodu oraz bytowania zwierzat, w przypadku farmy fotowoltaicznej ma to odniesienie jedynie
do duzych ssakéw gtéwnie kopytnych np. saren. Nie mniej jednak analizowany obszar lezy na terenie
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miasta wiec nalezy spojrze¢ na niego nieco inaczej, niz miatoby to miejsce w terenie typowo rolniczym.
W danych okolicznosciach, na danym konkretnym obszarze, farme fotowoltaiczng nalezy uznac za
najbardziej korzystny wariant biorgc pod uwage zapisy w MPZP. Wykonana analiza akustyczna
wykazata, iz nie nastgpig przekroczenia dopuszczalnego hatasu w odniesieniu do obszaréw
chronionych akustycznie. Analizujgc przedstawione dane, charakter planowanego przedsiewziecia
oraz przedsiewzie¢ planowanych do zrealizowania w najblizszej okolicy nalezy przypuszcza¢, iz nie
nastgpi kumulacja oddziatywan, ktére powodowatyby przekroczenia dopuszczalnych norm tj. np.
hatasu badz tez oddziatywan pdl elektromagnetycznych.

9. Opis przewidywanych skutkéw dla srodowiska w przypadku nie podejmowania
przedsiewziecia.

W przypadku zaniechania realizacji przedsiewziecia, nie zostang zajete tereny objete inwestycja.
Nie mniej jednak ze wzgledu na uwarunkowania lokalizacyjne oraz uchwalony dla tego obszaru
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, nalezy zaznaczyé, iz w przysztosci
najprawdopodobniej bedg dla tego obszaru sktadane wnioski o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje innych przedsiewzie¢ dopuszczonych zapisami MPZP . Biorgc pod
uwage charakter planowanej inwestycji, brak jej realizacji, w odniesieniu globalnym przyczyni sie do
braku alternatywy dla energii elektrycznej wytworzonej przez konwencjonalne zrédfa. Co tym samym
spowoduje docelowo wieksze zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.

10. Opis wariantow przedsiewziecia

10.1 Wariant 1 — wariant proponowany przez wnioskodawce

Wariant proponowany przez wnioskodawce, polega na budowie elektrowni stonecznej o mocy do
16MW sktadajacej sie z max. 60000 paneli, na dziatce o nr ewid. 2/311 obreb: K-17 gmina Konstantynow
tédzki. Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie zgodnie z wytycznymi podanymi dla tego typu
inwestycji w zapisach Uchwaty Nr LII/393/2014 Rady Miejskiej w Konstantynowie tédzkim z dnia 13
listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla czesci obszaru Konstantynowa tddzkiego. Wysokos$¢ konstrukcji wyniesie
maksymalnie do 7m. Teren zajety przez planowang inwestycje wyniesie do 17,3255 ha. W ramach
planowanej inwestycji zaktada sie posadowienie do 4 stacji transformatorowych wraz z niezbednym
oprzyrzagdowaniem koniecznym do ich prawidtowego dziatania. Elektrownia bedzie ogrodzona oraz
wyposazona w system monitoringu. Lokalizacja poszczegélnych elementéw elektrowni stonecznej
wskazana zostata w zatgczniku PZT (Plan zagospodarowania Terenu) do niniejszego raportu.

Wariant proponowany przez wnioskodawce to budowa elektrowni stonecznej o mocy do 16MW
Funkcjonujgca inwestycja bedzie charakteryzowat sie ponizej opisanym efektem ekologicznym.
Produktywnos¢ elektrowni ksztattowata sie bedzie na poziomie okoto 16000MWh rocznie, oznacza to ze
ograniczona zostanie emisja zanieczyszczen z elektrowni weglowej na poziomie:
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1. 12128 Mg CO>

2. 3,936 Mg CO

3. 9,728 Mg NOx

4. 8,624 Mg SO,

5. 0,496 Mg pytu catkowitego

W okresie eksploatacji inwestycji, jak wykazata analiza akustyczna, nie wystgpig ponadnormatywne
oddziatywania akustyczne oraz znaczace negatywne oddziatywanie na faune, grunt, wody
powierzchniowe i podziemne oraz inne elementy srodowiska. Projektowane przedsiewziecie nie wptynie
rowniez negatywnie na zdrowie i zycie ludzi oraz nie obnizy wartosci nieruchomosci wokét terenu
inwestycji. Teren inwestycji wokot jak i pomiedzy rzedami paneli w okresie eksploatacji przedsiewziecia
bedzie stanowit w przewazajacej czesci powierzchnie biologicznie czynng. Co wiecej, po zrealizowaniu
wymaganych nasadzen o szerokosSci 5 m tworzgcych pas zieleni izolacyjnej pomiedzy terenem
planowanej inwestycji (4U/P) a strefg mieszkaniowg 5MN nastgpi odizolowanie planowanego
przedsiewziecia oraz znaczgco wzbogacona zostanie roslinnos¢ na danym terenie.

Ewentualne zabiegi pielegnacyjne takie jak np. wykaszanie trawy bedg wykonywane przy pomocy
urzadzen recznych lub tez mechanicznych. Nie przewiduje sie stosowania chemicznych srodkéw
ograniczajacych wzrost roslinnosci. Lokalizacja inwestycji w wariancie realizacyjnym nie koliduje z
obszarami chronionymi.

Aby zminimalizowa¢ ryzyko zaistnienia zjawiska zwigzanego z odbiciem promieni stonecznych od
paneli (tzw. ,efekt ol$nienia”) badz tez obiektéw takich jak chmury czy przelatujace ptaki (tzw. efekt
ylustra wody”) zastosowane zostang panele, ktérych powierzchnia pokryta zostanie powtoka
antyrefleksyjng. Panele posiadajg ramki, ktére ograniczajg wrazenie zwartej tafli, co réwniez ma
znaczenie w odbiorze ich powierzchni przez ptaki, w szczegdlnosci o locie szybowcowym.

W przypadku tego typu inwestycji nie oczekuje sie rowniez nadmiernego efektu bariery. Farma
fotowoltaiczna nie stanowi obiektu kubaturowego, a tym samym zajecie przestrzeni w ocenie widza nie
jest tak znaczne. Duza strefa powierzchni biologicznie czynnej poteguje wrazenie przestrzeni.
Szczegdlnie ze stron wschdd-zachdd gdzie rzedy paneli widoczne sg ,,z boku” a pomiedzy nimi wystepuja
szerokie pasy zieleni. Dziata to na korzy$¢ tego wariantu, poniewaz zabudowa mieszkaniowa
zlokalizowana jest gtéwnie po wschodniej stronie planowanej inwestycji (bezposrednio od wschodu
teren obecnie niezabudowany, dalej osiedle ,Srebrna Ostoja”). Po zrealizowaniu wymaganych paséw
zieleni izolacyjnej, granica pomiedzy inwestycjg a zabudowg mieszkaniowg zostanie ,zatarta”.

Parametry inwestvcji:

> Catkowita moc instalacji do 16 MW

> llo$¢ pojedynczych paneli do 60 000

» Moc paneli od 250Wp-1500Wp

> Rodzaj paneli jednostronne lub dwustronne

» Materiat komédrek ogniwa polikrystaliczne lub monokrystaliczne
>

Powierzchnia zewnetrzna powtoka antyrefleksyjna
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Kwestie hatasu, wykorzystania terenu na poszczegdlnych etapach budowy, pozostatych oddziatywan
oraz specyfikacja poszczegdlnych elementéw planowanej farmy fotowoltaicznej, opisane zostaty we
wczesniejszych rozdziatach.

Mozna wnioskowaé po przeprowadzonych analizach, iz planowany wariant inwestycji nie bedzie
powodowat ponadnormatywnego badz szkodliwego oddziatywania na srodowisko, krajobraz oraz ludzi.

Powierzchnia przeznaczona pod zabudowe statg oraz tymczasowa dla przedmiotowej inwestycji
wyniesie do 17,3255 ha, w ktdrej zlokalizowane zostang nastepujace elementy:

Teren budowy elektrowni stonecznej wyniesie do 17,3255 ha w tym :
e Teren zajety przez rzedy paneli oraz miedzy panelami wynosi do 160 000 m?

e Teren zajety przez kontenerowe stacje transformatorowe wraz z niezbednym

oprzyrzagdowaniem wyniesie do 600m?
e Teren powierzchni biologicznie czynnej > 140 000 m?

(teren pod panelami oraz obszar nieplanowany pod elementy infrastruktury)
e Teren zatoki postojowej wraz z zapleczem sanitarnym wyniesie do 300m 2

Minimalna odlegtos¢ projektowanej inwestycji od dziatek planowanych zgodnie z MPZP pod zabudowe

mieszkaniowga (biorgc pod uwage odlegtosci od nieprzekraczalnych linii zabudowy) przedstawiona
zostata ponizej:
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10.2 Wariant 2 - racjonalny wariant alternatywny

Realnym ewentualnym alternatywnym wariantem planowanego przedsiewziecia jest
zastosowanie innego sposobu posadowienia w gruncie konstrukcji, na ktérej posadowione s3 panele
fotowoltaiczne. Konstrukcja w tym wariancie wymagataby trwatego zakotwienia stupéow w
monolitycznym, wielkogabarytowym, wykonanym metodsg ,na mokro” Zzelbetonie. Nastgpitoby
przeksztatcenie profilu glebowego. Powierzchnia, ktérg zajatby fundament, spowoduje w rezultacie
zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, co moze znaczgco wptyngé na zmniejszenie zdolnosci
retencyjnych gleby na terenie dziatki inwestycyjnej. Ponadto zmniejszytby sie znacznie obszar, na
ktorym potencjalnie mogg bytowac ptazy, niewielkie ssaki badz bezkregowce.

Takie posadowienie modutéw paneli spowodowatoby réwniez inny wptyw na otaczajacy
krajobraz. O ile samodzielne profile stanowig azurowe konstrukcje, to monolityczne bryty betonu mogg
by¢ w odbiorze obserwatora przyttaczajgce. Znacznemu zwiekszeniu ulegtaby réwniez ilos¢ odpadow
powstatych po likwidacji farmy fotowoltaicznej. Czas realizacji oraz likwidacji farmy znacznie by sie
wydtuzyt oraz zwiekszeniu ulegtyby takie emisje jak hatas oraz emisje pytowe do powietrza. Mozliwe
bytoby réwniez na przestrzeni lat wymywanie z betonu zwigzkdw, ktére potencjalnie mogtyby
zanieczyscic glebe oraz spowodowac nieodwracalne zmiany w jej strukturze.

10.3 Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla srodowiska

Biorgc pod uwage przedstawione powyzej warianty oraz opis ich wplywu na otaczajace
srodowisko, w tym krajobraz oraz ludzi, nalezy stwierdzié, iz pomimo jedynej réznicy jaka jest sposéb
posadowienia konstrukcji, oddziatywanie wariantu 2 bytoby znacznie mniej korzystne w aspekcie
oddziatywania na $rodowisko, w tym na krajobraz oraz ludzi, niz miatoby to miejsce w przypadku
wariantu 1 proponowanego przez wnioskodawce. Wariant 1 oznacza sie cechami przemawiajacymi za
uznaniem go najkorzystniejszym dla Srodowiska, a co za tym idzie zostat on wybrany jako docelowy
wariant do realizacji.

11. Opis przewidywanych dziatan majacych na celu unikanie, zapobieganie oraz ograniczenie
negatywnych oddziatywan na srodowisko.

11.1 Etap budowy

W celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania na Srodowisko na tym etapie nalezy:

- prace budowlane oraz montazowe prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej

- Scieki bytowe przechowywaé w szczelnych pojemnikach przenosnych toalet oraz przekazywacd je do
utylizacji poprzez serwis toalet posiadajgcy odpowiednie pozwolenia

- jezeli prace prowadzone bedg w okresie od 1 marca do 31 sierpnia (w tym ewentualna wycinka drzew
badz krzewdw), przed rozpoczeciem prac nalezy zasiegngc¢ opinii biologa o braku legéw na danym
obszarze

- odpady komunalne, zwigzane z obecnoscig pracownikéw budowy (gt. plastik, szkto, papier) zbieraé
selektywnie i przekazywac zewnetrznym wyspecjalizowanym podmiotom, posiadajgcym odpowiednie
zezwolenia,
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- na terenie inwestycji nie przechowywaé paliw

- wykorzystywaé jedynie sprawny technicznie sprzet, co zminimalizuje ryzyko skazenia gruntu

substancjami ropopochodnymi

- sprzet uzywany podczas robot powinien spetnia¢ wymagania odnosnie ochrony przed hatasem i gazami

spalinowymi,

- nie przecigza¢ maszyn i pojazdéw oraz nie eksploatowac na najwyzszych obrotach silnikéw, gdyz

zwieksza to emisje spalin.

- nie pali¢ ognisk na terenie budowy a zwtaszcza opon, rozpuszczalnikéw, farb itp.,

- zabezpieczy¢ i oznakowac drogi dojazdowe by zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom oraz

usprawni¢ akcje logistyczng

- dgzyé do maksymalnego skrdcenia i usprawnienia cyklu inwestycyjnego poprzez sprawne zarzgdzanie

projektem

- wykorzystaé do budowy materiaty, ktdre posiadaty beda odpowiednie atesty oraz spetniaty

obowigzujgce normy

- stosowac oszczedno$é materiatow

- w trakcie budowy podziemnego przytgcza kablowego, w czasie znaczgcych przerw w pracach wykopy

odpowiednio zabezpieczy¢ aby nie dostaty sie tam zadne zwierzeta.

prowadzi¢ roboty zgodnie z wymaganiami BHP i p.poz.

11.2 Etap eksploatacji

nie stosowaé nawozéw sztucznych oraz srodkéw ochrony roslin
do mycia paneli metoda ,na mokro” stosowac wyfacznie czystg wode
nie stosowac statego oswietlenia nocnego

11.3 Etap likwidacji

Na tym etapie nalezy podja¢ dziatania zblizone do opisanych na etapie budowy.

12. Poréwnanie proponowanej technologii z technologia spetniajgcg wymagania, o ktérych

mowa w art.143 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska.

Projektowane przedsiewziecie zwigzane jest z uzyciem instalacji, ktéra nie podlega obowigzkowi

uzyskania pozwolenia zintegrowanego, dlatego tez dana technologia musi spetni¢ wymagania, przy

ktorych okresleniu uwzglednia sie w szczegdlnosci:

stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen;

efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;

zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcéw oraz materiatow i paliw;
stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwos$¢ odzysku
powstajgcych odpadéw;

rodzaj, zasieg oraz wielkos¢ emisji;

wykorzystywanie poréwnywalnych proceséw i metod, ktére zostaty skutecznie zastosowane w
skali przemystowej;

postep naukowo-techniczny.
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Biorgc pod uwage przedstawiony wczesniej opis planowanego przedsiewziecia, nalezy
zaznaczyc, iz technologia planowana do wykorzystania w opisywanej inwestycji spetnia zatozenia art.
143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska.

13. Wskazanie czy dla planowanego przedsiewziecia konieczne jest ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania.

Dla planowanego przedsiewziecia, zgodnie z warunkami zapisanymi w art. 135 ust.1 ustawy
Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. nie istnieje koniecznoé¢ ustanawiania obszaru
ograniczonego uzytkowania.

14. Analiza mozliwych konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem.

Biorgc pod uwage mozliwos¢ wystgpienia konfliktdw spotecznych, ktérych przyczyng bytaby
realizacja opisywanej inwestycji, nalezy wzigé pod uwage nastepujace kwestie:

e Brak akceptacji ze wzgledu na nieche¢ jakichkolwiek zmian w najblizszym otoczeniu (tzw. Efekt
NIMBY ,not in my background”, w odniesieniu do instalacji OZE wigze sie to z akceptacja
odnawialnych Zrédet energii ogdlnie, natomiast nie koniecznie realizowanych w najblizszym
otoczeniu),

e Obawy zwigzane z hatasem oraz pyleniem na placu budowy podczas realizacji inwestycji,
szczegblnie w odniesieniu do zwartej zabudowy mieszkaniowej domkéw jednorodzinnych po
wschodniej stronie,

e Konflikty zwigzane z brakiem wystarczajgcej wiedzy na temat farm fotowoltaicznych oraz ich
oddziatywania, bazujgce jedynie na nie merytorycznych informacjach z niesprawdzonych Zzrodet
(np. dotyczace hatasu badz pola elektromagnetycznego)

Analizujac sytuacje, jaka zaistniata w latach poprzednich, ktéra wigzata sie z brakiem akceptacji
okolicznych mieszkancéw dla budowy powierzchni magazynowych, mozna domniemywac, iz farma
fotowoltaiczna bedzie znacznie lepiej akceptowana. Nalezy zaznaczy¢, iz MPZP przewiduje na
analizowanej dziatce zabudowe przemystowo-ustugowg, a wiec okoliczni mieszkaricy zdajg sobie
sprawe z faktu, iz na analizowanym obszarze procedowane moga by¢ wnioski o wydanie decyzji
Srodowiskowych zwigzanych wtasnie z tego typu inwestycjami. Farma fotowoltaiczna wydaje sie by¢
w opinii inwestora najmniej uciazliwg alternatywa. Farmy fotowoltaiczne stajg sie obecnie coraz
bardziej popularne, a co za tym idzie ludzie zaczynajg sie do nich ,przyzwyczaja¢”, co powoduje, iz
ich odbidr jest korzystniejszy. Za , przyzwyczajaniem sie” idzie rowniez czesto wiedza, ktéra pozwala
racjonalnie oceni¢ wptyw farmy fotowoltaicznej na otoczenie. Racjonalne spojrzenie na tego typu
instalacje pozwala wykluczy¢ przeswiadczenie czesci odbiorcow o wystepowaniu szkodliwych pdl
elektromagnetycznych w obrebie tego typu przedsiewzie¢. Farma fotowoltaiczna pracuje w zakresie
niskich napie¢ jak praktycznie wszystkie urzadzenia domowego uzytku, dopiero w stacjach
transformatorowych napiecie niskie konwertowane jest na napiecie $rednie, z ktérym mamy do
czynienia w wiekszosci napowietrznych linii. Dlatego tez nie istnieje ryzyko przekroczenia podl
elektromagnetycznych w odniesieniu do obowigzujgcych przepisow, czego mogg obawiaé sie
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okoliczni mieszkancy. Majac na uwadze racjonalne podejscie nalezy zwrdci¢ uwage, iz w kwestiach
konfliktowych bardzo czesto zamiast racjonalnych argumentéw, czesto biorg udziat emocje i te
rowniez w tej sytuacji mogg stanowic podtoze konfliktéw.

15. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewziecia na
etapie jego realizacji i eksploatacji lub uzytkowania, w szczegdlnosci na formy ochrony przyrody, o
ktorych mowa w art.6 ust.1 z dnia 16 kwietnia 2004 r., w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000, oraz ciggtosc taczacych je korytarzy ekologicznych.

Realizacja planowanej inwestycji zaréwno na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji nie
spowoduje negatywnego oddziatywania na wyzej wymienione obszary. Bioragc pod uwage
zaprezentowane dziatania majace na celu zapobieganie, ograniczanie oraz tagodzenie negatywnych
oddziatywan na srodowisko, nie wystepuje koniecznos¢ podejmowania dziatan o charakterze
monitoringu. Wykonane analizy dowiodty, iz nie istnieje ryzyko przekroczenia norm w odniesieniu do
emisji charakterystycznych dla elektrowni fotowoltaicznych (takich jak np. hatas badZ pole
elektromagnetyczne).

16. Trudnosci wynikajace z niedostatkéw techniki lub luk we wspodtczesnej wiedzy, jakie
napotkano, opracowujac raport.

Podczas opracowywania niniejszego Raportu 0O0S, gtéwna trudnoscia ze wzgledu na ciagly
rozwdj technologii byto precyzyjne okreslenie doktadnego typu oraz parametréow technicznych
planowanych do zastosowania urzadzend. W niniejszym opracowaniu zastosowano tzw. obwiednie
warunkéw brzegowych. Autorzy starali sie dobra¢ urzadzenia najbardziej prawdopodobne do
wykorzystania, zakfadajgc tym samym, iz w przypadku zastosowania innego urzadzenia, jego
parametry, w tym emisje nie bedg przekraczaty zatozonych w projekcie. Ze wzgledu na to, iz w Polsce
elektrownie fotowoltaiczne ciggle stanowia pewnego rodzaju nowosé, kwestie recyklingu paneli nie sg
jeszcze w praktyce rozwigzane, poniewaz nie byto do tej pory potrzeby ich utylizacji oraz przetwarzania
ze wzgledu na znikoma ilo$¢ tego typu inwestycji. Autorzy domniemajg, iz w Polsce podobnie jak w
krajach Europy zachodniej, powstanie zaktadéw recyklingu paneli fotowoltaicznych jest jedynie
kwestig czasu oraz zasada ,potrzeba matka wynalazku” bedzie miata tu zastosowanie. Trzeba
podkreslié, iz obowiazujg juz regulacje prawne w zakresie tego typu odpaddw.

Problem oceny $rodowiskowej w odniesieniu w szczegdlnosci do swiata roslin, zwierzat oraz
krajobrazu wynika przede wszystkim z faktu, iz analiza obejmuje prawdopodobieristwo wystgpienia
okreslonych przeksztatcen, zwigzanych z realizacjg planowanego przedsiewziecia i jest ona obarczona
duza niewiadomg ze wzgledu na fakt, iz w przysztosci mogg wystgpié czynniki majace wptyw na
Srodowisko, ktore na obecng chwile nie byly wziete pod uwage.
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17. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie.

CEL OPRACOWANIA

Celem wykonania niniejszego opracowania jest poddanie ocenie oddziatywania na srodowisko
planowanej inwestycji, polegajacej na budowie elektrowni stonecznej o mocy do 16 MW wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszacg oraz do 4 stacji transformatorowo-rozdzielczych Sredniego
napiecia potozong na dziatce o nr ewid. 2/311 w obrebie K-17, gmina Konstantynow tédzki.

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 54 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. (Dz. U z
2019r. poz. 1839) planowana inwestycja, zakwalifikowana zostata do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Raport oddziatywania w/w przedsiewziecia sporzadzono zgodnie z art.66 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w
ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na sSrodowisko.

ZRODLA INFORMACJI STANOWIACE PODSTAWE DO SPORZADZENIA RAPORTU

Do sporzadzenia niniejszego raportu wykorzystano dokumenty, ktére pozyskane z Urzedu
Miasta w Konstantynowie tédzkim daty mozliwo$é weryfikacji, czy na danej dziatce mozliwe jest
posadowienie farmy fotowoltaicznej. Do najwazniejszej dokumentacji w tym zakresie nalezata
Uchwata zatwierdzajgca Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni dla obszaru na ktérym
znajduje sie dziatka 2/311. Ponadto, istotnym dokumentem warunkujgcym prawidtowe
posadowienie poszczegdlnych elementéw infrastruktury oraz ocene ich wptywu na klimat
akustyczny otoczenia byta klasyfikacja akustyczna obszaréw w sgsiedztwie planowanej farmy. Dato
to mozliwos¢ wykonania analizy akustycznej oraz weryfikacji czy nie dojdzie do przekroczen w
odniesieniu do tego parametru na obszarach chronionych akustycznie, takich jak zabudowa
mieszkaniowa. Biorgc pod uwage informacje dotyczace na przyktad rowéw melioracyjnych
postuzono sie zaréwno mapami melioracji dostepnych na geoportalu wojewdédztwa tddzkiego oraz
zasiegnieto informacji na ich temat oraz istniejgcych przepompowni w Urzedzie Miasta. Czesc
informacji uzyskana zostata z dostepnych Systemdw Informacji Przestrzennej. W odniesieniu do
parametréw technicznych poszczegdlnych elementow farmy fotowoltaicznej, zrédtem informacji
byli w wiekszosci przypadkéw producenci tych elementéw, importerzy badz tez wykonawcy farm
fotowoltaicznych. Zrédtem informacji dotyczacych $érodowiska naturalnego, zaréwno terenu
planowanego pod realizacje inwestycji, jak rowniez obszaréw sgsiadujgcych byta przeprowadzona
inwentaryzacja przyrodnicza majgca na celu opis Srodowiska przyrodniczego obszaru inwestycji.
Autorzy Raportu bazowali ponadto na swojej wiedzy, dosSwiadczeniu oraz wizji lokalnej, co miato na
celu wyodrebnienie ze srodowiska tych elementéw, ktére mogg potencjalnie byé narazone na

78



negatywne oddziatywanie planowanego przedsiewziecia. W opinii autordw, dzieki takiemu
postepowaniu ograniczony zostat zakres merytoryczny opracowania do zagadnien
najistotniejszych. Wykorzystano i odwotywano sie réwniez do aktualnie obowigzujgcych Ustaw i
Rozporzgdzen w zakresie szeroko pojetej ochrony srodowiska.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU ZGODNE Z ART. 66 ustawy 00s.

Charakterystyka catego przedsiewziecia oraz warunki uzytkowania terenu w fazie realizacji oraz
eksploatacji.

Lokalizacja inwestycji, polegajgcej na budowie elektrowni stonecznej o mocy do 16 MW wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszacg oraz do 4 stacji transformatorowo-rozdzielczych sredniego
napiecia planowana jest na dziatce o nr ewid. 2/311 w obrebie K-17, na terenie gminy Konstantynow
Lodzki.

Konstantynéw tédzki (woj. tddzkie, pow. pabianicki) lezy na Wysoczyznie taskiej, nad Nerem, na
wysokosci okoto 165-172 m n.p.m. i graniczy: od wschodu z todzig, od potudnia z gming Pabianice, od
zachodu z gming Lutomiersk, a od pétnocy z gming Aleksandréw tddzki. Konstantyndw jest gming o
charakterze miejskim z terenami upraw rolnych dawnych wsi Niesiecin, Rszew i Rszewek. Miasto blisko
sgsiaduje ze stolicg wojewddztwa todzig i ma dobrg komunikacje. Ze wschodu na zachéd biegnie przez
miasto droga wojewddzka nr 710 z linig tramwajowa, liniami autobusowymi i mikrobusowymi. taczy
ona Konstantyndw z catg zamieszkatg przez okoto miliona mieszkancéw aglomeracjg miejska. Z
potnocy na potudnie przebiega droga krajowa nr 71 bedaca obwodnicg dla todzi.

Uzytki rolne zajmujg powierzchnie 19,29 km?, tereny le$ne 2,94 km?, natomiast pozostate 5,02 km?.

Teren planowanej inwestycji jest rowniez dobrze skomunikowany z uktadem komunikacyjnym
miasta gtdwnie poprzez ulice Spétdzielczg, ktéra ma bezposrednie pofaczenie z ul. £édzka.

Charakterystyka terenéw zlokalizowanych wokét planowanej inwestycji:

» 0Od strony wschodniej — dziatka drogowa, dalej tereny obecnie niezabudowane,
nastepnie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa (wg. MPZP tereny
oznaczony symbolem 5MN)

» 0Od strony zachodniej — ulica Spétdzielcza, nastepnie obszary niezabudowane oraz w
potudniowo-zachodniej czesci pojedyncze domy jednorodzinne.

» 0Od strony pétnocnej — droga zlokalizowana na dziatce 2/310, dalej za granicg
administracyjng miasta Konstantynowa tddzkiego obszary niezabudowane stanowigce
tereny miasta todzi.

> 0Od strony potudniowej — droga, dalej tereny oznaczone w MPZP jako 1U, na ktdrych
obecnie w potudniowe] czesci tego terenu zlokalizowany jest pawilon handlowy
Kaufland wraz ze strefg parkingéw, Bricomarche, stacja benzynowa oraz myjnia reczna.
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Miejsce realizacji planowanej inwestycji w najblizszym punkcie usytuowane jest w odlegtosci
1,49 km w linii prostej od drogi krajowej nr 71 oraz 4,74 km od drogi krajowej 91.

Planowana inwestycja na dziatce o numerze ewid. 2/311 w obrebie K-17 bedzie realizowana na
terenach, ktore objete sg miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (oznaczone na
planie symbolem 4U/P). Reguluje to Uchwata nr LII/393/2014 Rady Miejskiej w Konstantynowie
tédzkim z dnia 13 listopada 2014 roku, w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru Konstantynowa tddzkiego.

1
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAHOWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZESCI OBSZ‘§U KONSTANTYNOWA LODZKIEGO | ]
RYSUNEK W

ZALACZNIK NR 1
DO UCHWALY NR LIISN2014 RADY MIEJSKIE) W KONSTANTENOWIE LODZKIM Z DNIA 13 LISTOPADA 20148, O o O P A ~SALA4-2000

]
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| ArkusZ 3

Legenda
Obarmiasujace waistonia plan

TR ——
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Dla terenu oznaczonego na rysunku MPZP symbolem 4 U/P (miejsce planowanej inwestycji)
dopuszcza sie lokalizacje przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko,
w tym ,urzadzen wytwarzajacych energie z odnawialnych Zrédet energii o mocy przekraczajacej
100kW- elektrowni fotowoltaicznych.”

Dlatego nalezy stwierdzi¢, iz lokalizacja planowanego przedsiewziecia bedzie na terenie zgodnym z

jego przeznaczeniem w rozumieniu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Teren inwestycji nie stanowi obszaru bogatego pod wzgledem wystepowania zwierzat oraz
roslin. Na przewazajagcym obszarze planowanej inwestycji uprawiana jest kukurydza. Teren obecnie
jest niezabudowany. Na terenie planowane] inwestycji przebiegajg dwa rowy melioracyjne. Jeden z
nich w potudniowej czesci dziatki, natomiast drugi w okolicach jej srodkowej czesci, 2 kanaty sieci
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kanalizacyjnej oraz 2 przepompownie S$ciekdw bedace wilasnoscia i w eksploatacji Gminy

Konstantynow tédzki.

W ramach planowanej inwestycji nie planuje sie naruszac istniejgcych rowéw melioracyjnych, dajac
tym samym mozliwos¢ ich niezaktéconego funkcjonowania zaréwno na etapie budowy, eksploatacji

jak réwniez likwidacji planowanej inwestycji.

Planuje sie budowe elektrowni stonecznej o mocy do 16 MW skfadajacej sie maksymalnie z
60 000 paneli jedno badz dwustronnych wraz z niezbedng infrastrukturg energetyczng, do 4
kontenerowych stacji transformatorowych na dziatce o nr ewid. 2/311 w obrebie K-17 w gminie

Konstantynow tédzki.
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Przedsiewziecie polega na budowie modutédw fotowoltaicznych wraz z niezbedng infrastrukturg,
do ktérej nalezg m.in.: konstrukcje i elementy montazowe, panele fotowoltaiczne, inwertery,
wewnetrzne okablowanie, kontenerowe stacje transformatorowe niskie napiecie/Srednie napiecie
wraz z niezbednym oprzyrzagdowaniem, przytgcze kablowe do okreslonej sieci dystrybucyjnej energii
elektrycznej badz tez innego odbiorcy.

Projektowana elektrownia stoneczna wraz z niezbedng infrastrukturg usytuowana bedzie na
dziatce o nr ewid. 2/311 w obrebie K-17, gm. Konstantynow todzki. Zgodnie z zapisem w Uchwale z
dnia 13 listopada w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru
Konstantynowa tddzkiego ,,obowigzuje wymag uwzglednienia strefy ochronnej terenu pod budowe
urzadzen wytwarzajacych energie z odnawialnych Zrédet energii o mocy przekraczajacej 100 kW
zwigzanej z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenu”. Dlatego tez
rzedy paneli fotowoltaicznych bedg ,odsuniete” od granic dziatki zgodnie z wytycznymi podanymi dla
tego typu inwestycji w MPZP.

Panele posadowione zostang na stalowej konstrukcji o wysokosci do 7 m. Projektowana
instalacja podtgczona zostanie linig kablowg i wpieta do stacji GPZ, linii sredniego napiecia lub innego
odbiorcy badz miejsca zgodnie z uzyskanymi warunkami przytgczenia. Inwestor dopuszcza
magazynowanie czesci wytworzonej energii oraz stworzenie np. stacji fadowania samochodéw
elektrycznych. Obecnie zgodnie z planami inwestora zaktada sie przytaczenie czesci farmy do GPZ
110/15kV ,Srebrna” (miejsce wskazane w dalszej czesci opracowania), natomiast pozostata czesc
wytworzonej energii bedzie odprowadzana do innego punktu/éw przytaczenia.

Majac na uwadze, iz przytgcze do krajowej sieci energetycznej stanowi integralng czes¢ farmy
fotowoltaicznej, nalezy zaznaczyé, iz przebieg linii przytaczeniowej bedzie poprowadzony w taki
sposéb, aby zminimalizowac jego ewentualne niekorzystne oddziatywanie na srodowisko naturalne.
Inwestor bedzie dazyt do sytuacji, w ktérej o ile to mozliwe, przebieg linii tgczacej planowang farme z
np. stacja GPZ bedzie wykonany w obrebie dziatek drogowych. Charakter okolicy w obrebie
planowanej inwestycji oraz bogata infrastruktura daje realnie mozliwo$¢ posadowienia okablowania
bez zagrozenia nadmiernej ingerencji w srodowisko naturalne.

Instalacja sktadata sie bedzie z rzeddw o konstrukcji posiadajacej od 1 do 6 rzedéw podpdr nosnych,
ktére nachylone beda wzgledem gruntu pod katem od 20° do 70° w kierunku potudniowym.
Konstrukcje, na ktérych zainstalowane zostang panele fotowoltaiczne wykonane zostang
najprawdopodobniej ze stali lub aluminium. Na kazdej konstrukcji utozonych zostanie od 2 do 6 rzedéw
paneli fotowoltaicznych. Panele pofgczone zostang miedzy sobg kablami, ktére nastepnie beda
podtgczone do falownikéw (inwerteréw). Nastepnie z tych urzadzen energia przesytana bedzie liniami
kablowymi do kontenerowej/ych stacji transformatorowych.

Powierzchnia dziatki pod realizacje planowanej inwestycji wynosi 17,3255 ha. W sktad
planowanego przedsiewziecia wchodzi¢ beda m.in. takie elementy jak: panele fotowoltaiczne,
inwertery, kontenerowe stacje transformatorowe wraz z niezbednym oprzyrzgdowaniem, teren
pomiedzy rzedami paneli, tymczasowa droga dojazdowa itp.

82



Odlegtosci pomiedzy rzedami paneli fotowoltaicznych wynosié¢ beda od 4 do 15 m, a teren
inwestycji zostanie ogrodzony i objety monitoringiem. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom oraz ww.
odlegtosciom, nieruchomos¢ na ktdrej planowana jest realizacja inwestycji w dalszym ciggu bedzie w
znacznym stopniu pod panelami stanowita powierzchnie biologicznie czynng, zdefiniowang w MPZP
jako ,teren z nawierzchnig ziemng urzgdzong w sposéb zapewniajgcy naturalng wegetacje...”. Ponadto
spetniony zostanie warunek okreslony dla tego terenu (4 U/P) w MPZP zaktadajacy, iz ,minimalny
udziat powierzchni biologicznie czynnej- nie mniejszy niz 20% powierzchni dziatki budowlanej”.

W MPZP przyjeto rdwniez ,wymog realizacji paséw zieleni izolacyjnej zgodnie z rysunkiem planu,
o szerokosci minimum 5 m, w postaci nasadzen zieleni wysokiej i Sredniowysokiej, z 50% udziatem
zieleni zimozielonej” wzdtuz linii rozgraniczajacej z terenem zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej,
oznaczonej na planie symbolem 5MN. Da to mozliwos¢ czesciowego odizolowania planowanej
inwestycji. Nalezy jednak podkresli¢, iz planowane przedsiewziecie ze wzgledu na swojg maksymalng
planowang wysokos$¢ oraz charakter inwestycji, nie bedzie stanowito dominanty wysokosciowej w
odniesieniu do sgsiadujgcej zabudowy mieszkaniowe;j.

Na obszarze powyzej opisanej nieruchomosci planuje sie montaz:
- max. 60000 szt. paneli fotowoltaicznych jedno badz dwustronnych o mocy od 250Wp- 1500Wp

- max. 200 sztuk inwerteréw fotowoltaicznych przytwierdzonych do konstrukcji montazowej, nie
potgczonych z gruntem. Moc pojedynczego inwertera od 80kW.

- kontenerowe stacje transformatorowo-rozdzielcze nn/SN o wymiarach do 15m x 10m i wysokosci do
ok. 5m kazda, z ewentualnym magazynem energii. Na terenie dziatki objetej inwestycjg usytuowanych
zostanie do 4 kontenerowych stacji transformatorowo — rozdzielczych (w kazdej umieszczonych zostanie
do 2 transformatordw suchych badz olejowych).

Przyblizona lokalizacja stacji transformatorowych, paneli oraz inwerteréw zaprezentowana zostata na
schemacie przedstawiajgcym ich rozmieszczenie uwzgledniajgc zatozenia MPZP. Niniejszy Plan
Zagospodarowania Terenu stanowi zatgcznik do raportu.

Instalacja skfadata sie bedzie z rzedéw konstrukcji najprawdopodobniej aluminiowych lub stalowych,
nachylonych wzgledem gruntu pod katem od 20° do 70° w kierunku potudniowym. Na kazdej konstrukgji
utozonych zostanie od 2 do 6 rzeddéw paneli fotowoltaicznych.

Wyprodukowana energia elektryczna dostarczona zostanie do okreslonego w warunkach przytaczenia
miejsc/a wpiecia poprzez kontenerowe stacje transformatorowe oraz podziemne linie kablowe.
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Widok na teren inwestycji (oznaczony na czerwono) oraz dziatki sgsiednie

Teren planowanej inwestycji objety jest uchwatg miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, oznaczony na mapie w/w planu symbolem 4 U/P, ktory jako przeznaczenie podstawowe
lokalizacje elektrowni fotowoltaicznych. Ponadto w

wskazanego wczesniej terenu dopuszcza
dopuszczalnym przeznaczeniu uzupetniajgcym tego terenu dozwolone jest lokalizowanie takich

obiektéw jak: ,,wolnostojgce budynki towarzyszace dla zapewnienia ochrony obiektéw o przeznaczeniu
podstawowym, drogi wewnetrzne, parkingi, stacje transformatorowe, przepompownie $ciekdw, inne

obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej, zielert urzgdzona”.

Warunki uzytkowania terenu w fazie realizacji (do ok. 9 m-cy):
W ramach planowanej inwestycji, na etapie budowy o ile zaistnieje taka koniecznos¢, w pierwszej
kolejnosci wykonany zostanie zjazd do dziatki o numerze ewidencyjnym 2/311 w obrebie K-17, gm.
Konstantynéw tédzki. Ewentualna tymczasowa droga dojazdowa wykonana zostanie z gotowych ptyt
betonowych lub stalowych potozonych bezposrednio na gruncie w sposdb nie naruszajgcy powierzchni
ziemi, ktore po okresie budowy zostang zdemontowane a teren zrekultywowany. Dojazd do planowanej
inwestycji najprawdopodobniej nastgpi z istniejgcej ulicy Spotdzielczej lub Warzywniczej. W nastepnej
kolejnosci wykonana zostanie zatoka postojowa wraz z zapleczem sanitarnym. Kolejny etap pracy
dotyczy¢ bedzie wykonania tras kablowych niskiego i sredniego napiecia. Po wykonaniu catej
infrastruktury towarzyszacej oraz tras kablowych, nastgpi montaz konstrukcji, na ktéorych osadzone
zostang panele fotowoltaiczne. Zaréwno elementy konstrukcyjne jak i same panele fotowoltaiczne
przywozone bedg sukcesywnie, czyli w sposdb pozwalajgcy na bezposredni montaz bez koniecznosci
sktadowania. Konstrukcja bedaca stelazem, na ktérym montowane sg pdzniej moduty fotowoltaiczne
stanowi bardzo prostg konstrukcje nie wymagajaca jakiegokolwiek ciezkiego sprzetu do jej ztozenia.
Ogniwa fotowoltaiczne montowane beda recznie. Po wykonaniu montazu wszystkich elementow
elektrowni stonecznej oraz wykonaniu niezbednej infrastruktury elektroenergetycznej, nastgpi
przytgczenie instalacji do sieci, uprzatniecie budowy oraz terenu stanowigcego teren drogi dojazdowej,
zatoki postojowej wraz z zapleczem sanitarnym oraz terenu wokot jak i pomiedzy rzedami konstrukcji

tak aby stanowit on w dalszym ciggu obszar powierzchni biologicznie czynnej.
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Realizacja planowanego przedsiewziecia wigzata sie bedzie z wykonaniem nastepujacych prac:
Przygotowanie:

- Budowa elektrowni stonecznej nie wymaga utwardzenia gruntu pod konstrukcjami paneli oraz
pomiedzy nimi w okresie budowy oraz pdzniejszej eksploatacji.

- W pierwszym etapie dostarczone zostang komponenty budowlane do granicy dziatki poprzez drogi
powiatowe i gminne.

Budowa:

- Montaz konstrukcji pod panele przy uzyciu wiertnicy lub innego urzadzenia,

- Montaz paneli fotowoltaicznych,

- Budowa kontenerowych stacji transformatorowych wraz z niezbednym oprzyrzagdowaniem oraz
niezbednej infrastruktury elektroenergetycznej w postaci podziemnego ciggu kablowego,

- Budowa przytgcza/y kablowego pomiedzy kontenerowg stacjg/ami transformatorowg/ymi a
okreslonym punktem/ami wpiecia.

Prace powykonawcze:

- Uruchomienie elektrowni stonecznej wraz z pierwszym oddaniem energii elektrycznej do sieci,
- Analiza sprawnosci funkcjonowania wszystkich urzadzen.

Wielkos¢ terenu czasowo zajetego w trakcie budowy jest ciezka do jednoznacznego i
wiarygodnego okreslenia, poniewaz montaz konstrukcji wsporczych, paneli oraz pozostatych elementéw
bedzie odbywat sie sukcesywnie, co oznacza, iz tylko postep prac charakteryzuje ten parametr.

Warunki uzytkowania terenu w fazie eksploatacji (do ok. 30 lat):

Powierzchnia przeznaczona pod zabudowe statg oraz tymczasowa dla przedmiotowej inwestycji

wyniesie do 17,3255 ha, w ktdrej zlokalizowane zostang nastepujace elementy:
Teren budowy elektrowni stonecznej wyniesie do 17,3255 ha w tym:

e Teren zajety przez rzedy paneli oraz miedzy panelami wynosi do 160 000 m?

e Teren zajety przez kontenerowe stacje transformatorowe wyniesie do 600m?2

e Teren powierzchni biologicznie czynnej > 140 000 m?

(teren pod i miedzy panelami oraz obszar nieplanowany pod elementy infrastruktury)

e Teren zatoki postojowej wraz z zapleczem sanitarnym wyniesie do 300m 2
Powierzchnia zajeta przez catos¢ inwestycji to ok. 17,3255 ha, a po jej zrealizowaniu wiekszos¢ terenu
objetego przedsiewzieciem stanowita bedzie powierzchnia biologicznie czynna, ktéra obejmowata
bedzie zarédwno obszar pod oraz pomiedzy panelami fotowoltaicznymi, jak réwniez obszar nie
planowany pod elementy infrastruktury. Dzieki temu spetniony zostanie warunek w zakresie
parametréw i wskaznikdw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 4 U/P, ktéry ustala
,minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej - nie mniejszy niz 20% powierzchni dziatki
budowlanej”.

Z uwagi na montaz konstrukcji wsporczych, prace o charakterze rolno- ogrodniczym (pielegnacyjnym)
w obrebie ustawionych rzedéw paneli wykonywane bedg recznie badz z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego.
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Komunikacja:

* Miejsca parkingowe i postojowe na terenie inwestycji - nie przewiduje sie budowy miejsc

parkingowych i postojowych,

¢ Lokalizacja wjazdu i zjazdu- wjazd i zjazd z istniejgcej ul. Spotdzielczej w obrebie K-17 na terenie

gminy Konstantynéw tddzki lub z ul. Warzywnicze;j.

* Poruszanie sie samochoddw osobowych (szt./dobe) — na etapie realizacji przedsiewziecia w celu

dowozu i montazu konstrukcji, nastgpi ruch kilku samochodéw na dobe o masie do 3.5t na terenie
dziatki objetej inwestycjg nr ewid.: 2/311 w obrebie K-17, gm. Konstantyndw tdédzki. Nalezy podkreslié,
iz po wykonaniu realizacji przedsiewziecia ruch pojazdéw odbywad sie bedzie jedynie kilka razy do
roku w czasie przeprowadzania prac konserwacyjno — serwisujgcych.

* Samochody ciezarowe i inne pojazdy (szt./dobe) — w trakcie realizacji przedsiewziecia w celu dowozu

elementdow konstrukcyjnych nastgpi przejazd kilku samochoddéw na dobe w obrebie ulicy Spétdzielczej
do granicy dziatki 2/311 w obrebie K-17 na terenie gminy Konstantynow tdédzki. Po zrealizowaniu
inwestycji nie przewiduje sie ruchu pojazddéw ciezkich.

W obrebie planowanej inwestycji, drogi wewnetrzne beda stanowity , przerwy” pomiedzy panelami
oraz panelami a ogrodzeniem. Nie bedg wymagaty one statego utwardzenia na dtugosci powyzej 1 km,
a tym samym nie kwalifikujg sie one do drdog, ktére zgodnie z §3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. mogg by¢ zaliczone do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko.

Etap likwidacji (czas trwania poréwnywalny z etapem budowy)

Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na terenie obszaréw szczegdlnego zagrozenia
powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.- Prawo wodne.

Gtowne cechy proceséow produkcyjnych

Elektrownie fotowoltaiczne zaliczane sg do zrédet energii odnawialnej. Produkujg one energie
elektryczng poprzez, wykorzystanie promieni stonecznych, ktére sg zZrédtem naturalnym oraz
niewyczerpywanym. W sktad instalacji wchodzg panele fotowoltaiczne, inwertery, kontenerowe stacje
transformatorowo-rozdzielcze oraz inne urzadzenia stuzgce do zamiany energii promieniowania
sfonecznego na energie elektryczng. Panele fotowoltaiczne dzielimy na polikrystaliczne,
monokrystaliczne i amorficzne, a zbudowane sg one gtdwnie z krzemu. W celu zmniejszenia odbicia
Swiatta pokrywa sie je warstwg przeciwodblaskowg (antyrefleksyjng) lub stosuje sie teksturowanie
powierzchni. W celu efektywniejszego wykorzystania energii stonecznej, a tym samym zwiekszenia ich
sprawnosci mozliwe jest wykorzystanie modutéw dwustronnych.

Zasada dziatania paneli fotowoltaicznych polega na zmianie energii promieniowania
stfonecznego na energie elektryczng za pomoca ogniw fotowoltaicznych znajdujacych sie w panelach.
W tym celu promienie storica padajace na ptytke krzemowa, z ktérej zbudowane jest ogniwo
fotowoltaiczne, sg przez nig pochfaniane. Jednostka swiatta jest pochtaniana przez krzem i wybija
elektron ze swojej pozycji zmuszajac go do ruchu. Ten ruch to wiasnie przeptyw pradu elektrycznego.
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Dzieki zastosowaniu ztgcza pétprzewodnikowego mozliwe jest potgczenie tego procesu z obiegiem
elektronéw w sieci energetycznej, w ten sposéb energia swietlna zostaje przeksztatcona w elektryczna.

Panele fotowoltaiczne produkujg prad staty, wiec w celu korzystania z energii elektrycznej
musimy zainstalowac falownik (inwerter), ktdry zmieni prad staty ptynacy z paneli fotowoltaicznych na
prad przemienny. Panele fotowoltaiczne sg dobrym rozwigzaniem ekologicznym ze wzgledu na brak
emisji dwutlenku wegla czy innych pytéw i gazéw typowych dla spalania paliw. Przy produkcji energii
elektrycznej nie emitowane sg do srodowiska zadne substancje szkodliwe.

Panele fotowoltaiczne

Ogniwa fotowoltaiczne s3g to potprzewodnikowe elementy, w ktdrych nastepuje bezposrednia
konwersja energii promieniowania stonecznego w energie elektryczng. Kazdy panel sktada sie z wielu
ogniw fotowoltaicznych, potaczonych ze sobg elektrycznie w sposdb szeregowy, zamknietych w jednej
obudowie i ostonietych warstwami szczelnie chronigcymi przed warunkami atmosferycznymi.

Materiatem potprzewodnikowym najczesciej stosowanym do produkcji paneli PV jest krzem.

Moduty fotowoltaiczne (panele) sg urzgdzeniami ptaskimi i lekkimi. Ponadto wytwarzanie przez
nie pradu elektrycznego odbywa sie w sposdb catkowicie bezgtos$ny, same urzgdzenia za$ nie powodujg
zanieczyszczenia $rodowiska naturalnego. Panele PV cechuje takze mato skomplikowana budowa, a
fakt, iz s3 one praktycznie bezobstugowe sprawia, ze koszty eksploatacji elektrowni stonecznej sg
znikome. Obecnie dostepne panele dwustronne pomagajg zwiekszyé efektywnos$é instalacji.
Technologia dwustronna pozwala na przemiane promieni stonecznych padajgcych bezposrednio na
przednig strone modutu, dodatkowo tych odbitych od podtoza oraz promieniowania rozproszonego,
docierajgcego do tylnej strony modutu. Dzieki temu zwieksza sie potencjalna energia jakg mozna
uzyska¢ w porownaniu do modutéw jednostronnych, a tym samym mozliwe jest uzyskanie wiekszej
mocy.

Parametry inwestycii:

> llos¢ pojedynczych paneli do 60 000

» Moc paneli od 250Wp-1500Wp

» Rodzaj paneli jednostronne lub dwustronne

> Materiat komédrek ogniwa polikrystaliczne lub monokrystaliczne
>

Powierzchnia zewnetrzna powtoka antyrefleksyjna

Konstrukcja nosna

Panele fotowoltaiczne montowane sg na systemie sktadajacym sie z ram wsporczych, stupkow
i szyn. Konstrukcja jest whbijana/wkrecana w grunt. Zadaniem konstrukcji nosnej jest przede wszystkim
stabilne przymocowanie i usytuowanie paneli fotowoltaicznych pod wifasciwym katem, dodatkowo
zabezpieczajac moduty przed np. silnymi podmuchami wiatru. Wysokos¢ konstrukcji wsporczej nie
przekroczy 7m wysokosci.

Gtebokos¢ posadowienia konstrukcji a tym samym whbicia stupéw palowych jest weryfikowana
przed przystgpieniem do wbijania.
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Przyktadowy schemat konstrukcji pod panele fotowoltaiczne wraz z panelami (rzut boczny)

Przyktadowy schemat konstrukcji pod panele fotowoltaiczne wraz z panelami (widok z géry)

88



Elektrownia fotowoltaiczna nie bedzie wyposazona w modutf automatycznego naprowadzania,
ktdry zmienia kat nachylenia ogniw w celu zwiekszenia wydajnosci urzadzenia.

Kontenerowa Stacja Transformatorowa

Stacja to najczesciej prefabrykowane kontenery sktadajgce sie z elementédw zelbetowych,
wykonanych w odpowiedniej klasie fundamentu, bryty gtéwnej oraz dachu. Stacje transformatorowe
charakteryzowac sie beda izolacjg akustyczng wynoszacg min 10dB. Dopuszcza sie zastosowanie
zaréwno transformatordow olejowych, jak réwniez suchych transformatoréw zywicznych. W przypadku
zastosowania tych pierwszych, gotowy fundament posiada wydzielone misy olejowe, mogace
pomiescié co najmniej 110% pojemnosci oleju z zamontowanych w stacji transformatoréw w razie ich
awarii (najprawdopodobniej jednak zastosowane zostang transformatory suche zywiczne, ktore nie
stwarzajg takiego niebezpieczenstwa). Przeznaczeniem bryly gtéwnej jest zabudowa rozdzielnic,
urzgdzen zdalnej kontroli oraz sygnalizacji, uktadéw pomiarowych, transformatoréw, agregatow oraz
innych urzadzen zgodnie z projektem takich jak np. magazyn energii. Dach wariantowo moze by¢
rowniez wykonany jako catkowicie metalowy lub w postaci naktadki architektonicznej na dach
betonowy. W przypadku planowanej inwestycji przewiduje sie budowe do 4 kontenerowych stacji
transformatorowo — rozdzielczych. Transformatory (do 2 szt. w kazdej stacji) bedg osadzone w
kontenerowych stacjach transformatorowych ttumigcych hatas. Obudowa stanowita bedzie typowy
kontener stosowany w energetyce. Kontenerowa stacja transformatorowa zamykana bedzie na klucz,
w celu zabezpieczenia instalacji wewnetrznych przed wtargnieciem nieupowaznionych oséb trzecich.
Wszystkie prace zwigzane z konserwacjg oraz naprawg catosci stacji wykonywane bedg przez osoby
upowaznione oraz posiadajgce wymagane kwalifikacje. Istnieje mozliwo$¢ posadowienia rozdzielnicy
niskiego napiecia oraz innych urzadzen niezbednych do prawidtowego funkcjonowania stacji w
dodatkowym kontenerze towarzyszgcym stacji. Niemniej jednak w catosci kontenery nie przekroczg
powierzchni okres$lonej docelowo w parametrach inwestycji (do 150 m? stacja transformatorowa z
rozdzielnicg).

W ramach planowanej inwestycji zaktada sie posadowienie do 4 stacji transformatorowych. W
kazdej ze stacji moze znajdowac sie jeden transformator o wiekszej mocy, badz tez dwa o mniejszej. W
zaleznosci od tego, obudowa stacji charakteryzowata sie bedzie innymi wymiarami oraz uktadem
urzadzen. Niemniej jednak w zadnym wariancie catkowita powierzchnia pojedynczej stacji nie
przekroczy 150 m?2.

Przyktadowe schematy kontenerowych stacji transformatorowych mozliwych do zastosowania
przedstawiono ponizej:
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- w przypadku zastosowania jednego transformatora o wiekszej mocy:

Elewacja frontowa Elewasja bocznadewa

430

22m

Fronte.,

s

Widok na stacje transformatorowg ze wszystkich stron.

- w przypadku zastosowania dwdch transformatoréw o mniejszej mocy:

Widok na stacje transformatorowa ze wszystkich stron.
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Inwerter

Inwertery to urzadzenia wykorzystywane do przetwarzania pradu statego, ktéry wytwarzany jest
przez panele fotowoltaiczne na prad przemienny. Inwertery przymocowane sg do konstrukcji
wsporczej. W zaleznosci od mocy zainstalowanych inwerteréw zmienia sie ich ilo$¢ na farmie
fotowoltaicznej. llos¢ inwerteréw na farmie zmniejsza sie wraz ze wzrostem mocy tych urzadzen.
Inwerter ,obstuguje” okreslone sekcje potgczonych ze sobg paneli fotowoltaicznych. Obecnie
najnowsze inwertery nie sg wyposazone w wentylatory, a jedynie wykorzystujg naturalng konwekcje
do chtodzenia. Urzadzenia te charakteryzujg sie wysokg sprawnoscig oraz dzieki obudowie, sg odporne
na niekorzystne warunki zewnetrzne.

Wi

rttnrrmeag— A

Przyktadowy inwerter mozliwy do zastosowania na farmie fotowoltaicznej

Linie kablowe statopragdowe niskiego napiecia taczace panele fotowoltaiczne z inwerterami

Linie kablowe statopragdowe niskiego napiecia, stuzgce do wykonania potaczen elektrycznych
pomiedzy panelami umieszczone beda w specjalnych korytkach lub rurkach podwieszonych pod
zespotem paneli i przytwierdzonych do konstrukcji montazowe;j.

Linie kablowe niskiego napiecia tgczace inwertery ze stacja transformatorowa.

Linie kablowe niskiego napiecia faczace inwertery ze stacjg transformatorowa umieszczone
zostang w ziemi na gtebokosci do ok. 1m. Inwestor nie planuje narusza¢ przebiegu rowow
melioracyjnych, a co za tym idzie najbardziej prawdopodobnym sposobem rozwigzania kolizji z rowami
melioracyjnymi bedzie przetozenie kabli ,,g6r3” badz tez posadowienie linii kablowych pod rowami
melioracyjnymi.

Ogrodzenie

Caty obszar inwestycji zostanie ogrodzony siatkg badZz ptotem azurowym wykonanym z
materiatdw metalowych, zabezpieczajgc tym samym przed wtargnieciem oséb niepozgdanych oraz
objety monitoringiem. Graniczne strony rzedéw paneli fotowoltaicznych zlokalizowane bedg zgodnie
z wytycznymi MPZP dla tego typu inwestycji. Wolna przestrzen pozostawiona w celu umozliwienia
migracji matych zwierzat, wynosita bedzie minimum 15cm liczac odlegtos¢ od dolnej krawedzi
ogrodzenia do powierzchni gruntu. Dolna krawedz siatki bedzie wykonana w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ kaleczenia zwierzat. Planowana elektrownia stoneczna nie bedzie ogrodzona
elektronicznym systemem przewodowym badz bezprzewodowym, tj np. system ptoszenia zwierzat.
Inwestycja nie bedzie rowniez permanentnie oswietlana w nocy, aby nie powodowa¢ niepotrzebnego
zanieczyszczenia Swiattem.

Maksymalna dtugos¢ ogrodzenia na potrzeby inwestycji wyniesie do 2200 m
Minimalna wysokos¢ ogrodzenia: 1,4 m

Maksymalna wysokos¢ ogrodzenia: 2,2 m
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Ponizej zamieszczono przyktady ogrodzenia mozliwego do zastosowania na farmie fotowoltaicznej.

1 N

Przewidywane rodzaje i ilo$ci emisji, w tym odpadéw, wynikajgce z fazy realizacji i
eksploatacji planowanego przedsiewziecia.

Emisja hatasu

Analiza akustyczna dla planowanego przedsiewziecia wykonana w oparciu o klasyfikacje akustyczng
przedstawiong przez Urzad Miejski w Konstantynowie tddzkim oraz MPZP dla czesci osiedla Ztotno
przedstawiona zostata w zataczniku do niniejszego opracowania Raportu OOS (analiza akustyczna
stanowiaca zafgcznik do niniejszego Raportu OOS jest analizg wykonang na potrzeby sporzadzenia Karty
Informacyjnej Przedsiewziecia, ze wzgledu na to, iz jest ona nadal aktualna stanowi zatacznik do
niniejszego opracowania).

Etap budowy

W okresie budowy planowanej farmy fotowoltaicznej mozna oczekiwaé¢ okresowego,
wzmozonego oddziatywania akustycznego zwigzanego z transportem pracownikow na teren budowy,
transportem materiatéw budowlanych oraz elementéw konstrukcyjnych i samego montazu.
Konstrukcja, na ktdrej zamontowane bedg panele fotowoltaiczne nie bedzie wymagata ciecia poniewaz
beda to gotowe elementy dostosowane do przedmiotowej inwestycji, dlatego tez z tego tytutu nie nalezy
oczekiwa¢ emisji hatasu. Zrédtem hatasu bedzie miejsce prowadzenia prac budowlanych oraz drogi
dojazdowej do placu budowy. Poziomy dZwieku generowane na etapie budowy, zwtaszcza zwigzane z
ruchem pojazdéw dostawczych mogg przyjmowac wartosci odbierane jako ucigzliwe na terenach
zamieszkanych. Jednakze, prace prowadzone bedg w porze dziennej, co znacznie ograniczy niekorzysé
zwigzang z budowg inwestycji. Pojazdy oraz sprzet wykorzystywany podczas prowadzenia prac
budowlanych bedzie nowoczesny oraz sprawny technicznie, co zagwarantuje, iz nie zostang
przekroczone normy hatasu dotyczace dopuszczalnych poziomdédw mocy akustycznej maszyn
budowlanych.

Oddziatywanie bezposrednie, krotkoterminowe
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Etap eksploatacji

W czasie eksploatacji planowanej elektrowni stonecznej nalezy wyszczegdlni¢ nastepujace
zrodta hatasu: Stacje transformatorowe oraz inwertery. Nalezy podkresli¢, iz praca instalacji w ciggu
dnia sprawia, iz nie nalezy oczekiwal jakichkolwiek ucigzliwosci zwigzanych z pracy elektrowni
stonecznej w nocy. W ramach analizy akustycznej dotgczonej do niniejszego opracowania,
przeprowadzono réwniez symulacje dla warunkéw nocnych przy zatozeniu pracy elektrowni, jednak
nalezy przyjgé, iz elektrownia fotowoltaiczna moze zaczg¢ produkowac prad przed godz. 6:00 rano
(pora nocna) tylko w miesigcach wiosenno-letnich, kiedy mamy do czynienia ze wschodem storica
przed godz. 6:00. Nalezy zaznaczy¢, iz w analizie akustycznej przyjeto warunki, ktére zaktadajg prace
instalacji przy maksymalnym obcigzeniu (hatasie). W praktyce, sytuacja taka moze wecale nie mieé
miejsca. Maksymalny hatas generowany przez inwertery moze wystgpi¢ jedynie przy zatozeniu
wysokiej temperatury otoczenia i nastonecznieniu oraz braku wiatru, jednak w codziennym
uzytkowaniu urzadzenia te bedg praktycznie niestyszalne.

W przeprowadzonej analizie akustycznej bedgcej zatgcznikiem do niniejszego Raportu OOS
wskazano wszystkie Zzrédfa hatasu z okresleniem poziomdw ich mocy akustycznej oraz przy zatozeniu
ich ciggtej pracy (majac na uwadze zasade przezornosci).

Majgc na uwadze wyniki przeprowadzonej analizy akustycznej oraz adekwatne do nich
usytuowanie infrastruktury technicznej, nalezy stwierdzié, iz nie istnieje jakiekolwiek zagrozenie
ponadnormatywnych emisji hatasu w odniesieniu do istniejgcej oraz planowanej zabudowy
mieszkaniowej. A co za tym idzie brak jest jakiegokolwiek zagrozenia dla ww. obszaréw objetych
ochrong akustyczna.

Oddziatywanie bezposrednie, state, dfugoterminowe

Emisja gazéw i pytow do powietrza
Etap Budowy

Budowa elektrowni stonecznej nie przyczyni sie do powstania znaczgcego zagrozenia srodowiska w
zakresie emisji pytéw i gazdow do powietrza. Na etapie realizacji inwestycji jedynym Zrédtem
zanieczyszczenia powietrza beda pojazdy samochodowe transportujgce sprzet i urzadzenia oraz
maszyny budowlane, a takze pracujgce urzadzenia i maszyny w czasie budowy elektrowni stonecznej na
dziatce o nr ewid. 2/311 w obrebie K-17 w gminie Konstantynéw tédzki. Wykorzystywany sprzet
budowlany i transportowy bedzie Zzrédtem nieznacznego pylenia wtdérnego, mogacego powstawac
podczas poruszania sie pojazdéw po drogach gruntowych i w czasie transportu materiatéw. Nie stanowi
on wiekszego zagrozenia i problemu dla zasobéw przyrodniczych i ludzi. Emisja bedzie miata charakter
niezorganizowany, a jej wielko$¢ uzalezniona bedzie rowniez od warunkdw meteorologicznych. Nalezy
podkresli¢, iz oddziatywania te bedg miaty charakter przejSciowy, ograniczony jedynie do czasu
budowy/likwidacji inwestycji (maks. do ok. 9 miesiecy).

Teren inwestycji stanowi obszar czesciowo otwarty. Emisja gazow silnikowych nie bedzie stanowic
wiekszego zagrozenia i problemu dla zasobéw przyrodniczych oraz zdrowia i zycia ludzi, gdyz stezenia
tych gazéw bedg wielokrotnie nizsze od dopuszczalnych. Znaczna cze$é prac bedzie wykonywana
recznie, nie powodujgc tym samym nadmiernej emisji pytow do powietrza atmosferycznego.
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Nalezy zaznaczyc, ze realizacja przedsiewziecia bedzie roztozona w czasie, dlatego negatywny wptyw na
powietrze nie bedzie miat charakteru skumulowanego i swoim natezeniem nie bedzie przekraczat
przecietnego wptywu jaki powstaje podczas prac polowych.

Aby zminimalizowa¢ negatywne oddziatywanie przedsiewziecia na powietrze w fazie realizacji nalezy
spetniaé nastepujgce zasady:

» dbac o prawidtowg eksploatacje i wtasciwg konserwacje maszyn budowlanych i
srodkéw transportu celem unikniecia wzrostu zuzycia paliwa oraz ilosci
wydzielanych spalin,

» nie przecigza¢ maszyn i pojazdéw oraz nie eksploatowaé na najwyzszych
obrotach silnikéw, gdyz zwieksza to emisje spalin. Sprzet uzywany podczas
robét powinien spetnia¢ wymagania odnosnie ochrony przed hatasem i gazami
spalinowymi,

> nie pali¢ ognisk na terenie budowy a zwtaszcza opon, rozpuszczalnikéow, farb
itp.,

> zabezpieczy¢ i oznakowac drogi dojazdowe by zapewni¢ bezpieczenstwo
uzytkownikom oraz usprawnic akcje logistyczna.

Oddziatywanie bezposrednie, lokalne, krotkoterminowe

Etap eksploatacji

Podczas uzytkowania farmy fotowoltaicznej potencjalnymi emitorami pytéw i gazéw do atmosfery beda
ewentualne pojazdy serwisujace instalacje oraz pojazdy wykaszajgce. Zaktada sie, iz czestotliwosé tego
typu prac powinna odbywac sie okoto 2 razy w roku. Dlatego emisje do powietrza na tym etapie nalezy
uznac za sporadyczne oraz krdotkotrwate. Nie wptyng one docelowo na obnizenie sie jakosci powietrza
wokot inwestycji.

Oddziatywanie bezposrednie, chwilowe
Pole elektromagnetyczne

Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w srodowisku okresla Rozporzadzenie Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomodw pdl elektromagnetycznych w srodowisku.
Zgodnie z ww. Rozporzadzeniem z na terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg natezenie
pola elektrycznego o czestotliwosci 50 Hz nie moze przekracza¢ wartosci 1 kV/m, zas natezenie pola
magnetycznego 60 A/m.

Etap budowy

W czasie realizacji inwestycji nie bedg wykorzystywane urzadzenia, w wyniku pracy ktérych
dojdzie do zagrozenia w zakresie emisji nadmiernego pola elektromagnetycznego. Urzagdzenia elektryczne
wykorzystywane na tym etapie, beda zasilane najprawdopodobniej za pomocg agregatow
pradotwdrczych, pracujgc tym samym na niskim napieciu (230V lub 400V). Dlatego tez wytwarzane przez
nie pole elektromagnetyczne bedzie pomijalne.

Oddziatywanie pomijalne
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Etap eksploatac;ji

Zrédtem promieniowania elektromagnetycznego moga by¢: przytacze elektroenergetyczne oraz
kontenerowe stacje transformatorowe. Przytacze elektroenergetyczne nie stanowi ponadnormatywnego
zrédta promieniowania elektromagnetycznego ze wzgledy na to, ze trasa kablowa sredniego napiecia od
wyjscia ze stacji transformatorowo-rozdzielczej az do miejsca wpiecia planowana jest pod ziemig
(ewentualnie nad rowami melioracyjnymi istnieje opcja ich przetozenia), co zniweluje emisje pdl
elektromagnetycznych. Natomiast linie kablowe niskiego napiecia nie wprowadzajg ryzyka przekroczenia
pol elektromagnetycznych.

Zgodnie z aktualng wiedzg, natezenia pdl — elektrycznego i magnetycznego malejg szybko wraz ze
wzrostem odlegtosci od linii elektroenergetycznych. W praktyce pomiary kontrolne pozioméw pdl
elektrycznych i magnetycznych o czestotliwosci 50 Hz wykonuje sie, jezeli mamy do czynienia ze stacjami
elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym nie
nizszym niz 110 kV. W otoczeniu wnetrzowych stacji elektroenergetycznych i podziemnych linii kablowych
pomiardw pdl elektrycznych nie wykonuje sie ze wzgledu na to, iz pole elektryczne o czestotliwosci 50 Hz
nie przenika przez $ciany budynkow a kable stosowane w liniach podziemnych majg metalowe, uziemione
ostony. Dlatego nalezy podkresli¢, iz w przypadku farmy fotowoltaicznej praktycznie cata instalacja bazuje
na niskim napieciu, a przewody s3 wkopane w ziemie ,ktdra jest idealnym izolatorem. Stacje
transformatorowe na farmach posiadajg transformatory, ktére transformujg niskie napiecie na napiecie
$rednie. Nie mamy tu do czynienia z wysokimi napieciami niebezpiecznymi dla zdrowia. Stacje
transformatorowe to réwniez miejsca, do ktdrych nie majg wstepu osoby nieupowaznione. Dlatego tez
nalezy jednoznacznie podkresli¢, iz poza ogrodzonymi i niedostepnymi dla ludzi obszarami stacji
elektroenergetycznych nie wystepujg pola elektryczne i magnetyczne o wartosciach zblizonych do
dopuszczalnych, okreslonych w przepisach ochrony srodowiska. Karty charakterystyk transformatoréw
przedstawiajg, iz urzadzenia te podlegaja weryfikacji réwniez w kwestii pdl elektromagnetycznych
(zgodnie z obowigzujgcymi normami).

Nalezy podkresli¢, iz transformatory na farmach fotowoltaicznych pracujg ze zmiennym
obcigzeniem, ktdre zalezy od ilosci ,wyprodukowanego ze storica pragdu”. W praktyce, takich dni w roku
w ktoérych transformatory bedga znacznie obcigzone bedzie najprawdopodobniej maksymalnie kilkanascie.
W pozostatym czasie stacje transformatorowe bedg pracowaty z duzym zapasem mocy, a tym samym
beda generowaty znacznie mniejsze wartosci pél elektromagnetycznych niz wskazywataby na to wartosé
znamionowa mocy zainstalowanych wewnatrz stacji transformatorow.

Lokalizacja kontenerowych stacji transformatorowych przedstawiona zostata na zatgczniku
graficznym - Planowane Zagospodarowanie Terenu Inwestycji. Odlegtos¢ planowanych stacji
transformatorowych od zabudowan jest na tyle duza, iz nie istnieje ryzyko przekroczenia norm w zakresie
dopuszczalnych poziomow pédl elektromagnetycznych.

Na dzien dzisiejszy inwestor dysponuje warunkami przyfaczenia potwierdzonymi umowg z PGE
dystrybucja dla 7MW, w ktérych wskazano miejsce przytaczenia farmy fotowoltaicznej do planowanej
stacji elektroenergetycznej 110/15 kV ,Srebrna” na dziatlce o nr ewid. 59/2, Obreb K-16 w
Konstantynowie tédzkim. Najbardziej prawdopodobny schemat przytaczenia przedstawiono ponizej:
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Dziatka 2/311
ob.K-17
Konstantynd
wLodzid-
miejsce
planowanej
farmv PV
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miejsce plat £O
proytaczeniainsalaci
PV . X

Schemat sytuacyjny planowanego miejsca przytaczenia czesci farmy PV (odlegtos¢ ok.565 metrow)

Obecnie procedowane sg warunki przytgczenia dla pozostatej czesci planowanej instalacji. Na
dzien dzisiejszy, majac na uwadze wykonalnos¢ ewentualnej Decyzji sSrodowiskowej, nie jest mozliwe
przedstawienie doktadnego i ostatecznego przebiegu trasy linii kablowych. Niemniej jednak nalezy
zaznaczyc, iz przebieg trasy bedzie wykonany w taki sposéb aby nie nastgpito niszczenie srodowiska
naturalnego oraz linie kablowe byty prowadzone o ile to mozliwe w dziatkach drogowych.

Przytaczenie planowanej instalacji zaprojektowane zostanie poza:

e obszarami wodno-btotnymi o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedlisk tegowych

e obszarami leSnymi

e obszarami wymagajgcymi specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdéw roslin,
grzybdéw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym Natura
2000, oraz pozostatych form ochrony przyrody

e obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne , kulturowe lub/i archeologiczne

Ostateczne miejsce/a przytgczenia dla niniejszej farmy fotowoltaicznej wskazane zostang w umowach
dotyczgcych konkretnych warunkow przytaczenia z okreslonym odbiorcg/ami.
Oddziatywanie bezposrednie, dfugoterminowe

Emisja do srodowiska wodno-gruntowego
Etap budowy

W trakcie realizacji prac zwigzanych z budowa farmy fotowoltaicznej, nie przewiduje sie emisji do
Srodowiska wodno-gruntowego. Na tym etapie inwestycji powstawaty bedg scieki bytowe, ktére
zamkniete zostang w szczelnych pojemnikach przenosnych toalet oraz przekazane nastepnie do
utylizacji poprzez odpowiedni podmiot, ktory posiada niezbedne pozwolenia na odbiér odpaddw i
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Sciekdw. Na terenie inwestycji nie bedg przechowywane zadne paliwa, a sprzet stuzacy do budowy
inwestycji bedzie w petni sprawny technicznie, co zminimalizuje ryzyko skazenia wdd lub gruntu
substancjami ropopochodnymi.

Oddziatywanie pomijalne
Etap eksploatacji

Projektowane panele fotowoltaiczne z racji tego, ze stanowig instalacje ulegajgcy zabrudzeniu
w czasie ich eksploatacji podlegajg okresowemu czyszczeniu. Jednakze na tg chwile ciezko jest okresli¢
jak czesto bedzie ono wykonywane. Inwestor zakfada czyszczenie paneli w dwojaki sposdb, a mianowicie
na sucho lub tez na mokro. Sposéb suchy polega na uzyciu szczotek montowanych na prowadnicach
wzdtuz paneli, mierzac jednoczesnie wartosci optyczne paneli. Czyszczenie przy uzyciu szczotek odbywa
sie tak dtugo, az wtasciwosci optyczne paneli posiadaty bedg odpowiednie parametry. Drugim sposobem
jest mycie przy uzyciu wody destylowanej. Woda destylowana wykorzystana do mycia instalacji nie
posiada zadnych detergentéw oraz substancji myjacych w zwigzku z tym, moze ona swobodnie sptywa¢é
z mytej powierzchni oraz wsigkngé w grunt otaczajgcy rzedy paneli fotowoltaicznych. W zwigzku z ty, iz
obszar biologicznie czynny bedzie wystepowat na przewazajgcym obszarze inwestycji, wchtanianie wody
bedzie zdecydowanie bardziej efektywne, niz miatoby to miejsce w przypadku nieporos$nietego terenu.
Nie bedg tworzyty sie koryta, a woda bedzie infiltrowata w gtgb réwnomiernie. Ponadto, na planowanym
obszarze inwestycji przebiegajg dwa zbierajace rowy melioracyjne, ktorych przebieg nie zostanie w
jakikolwiek sposéb zaktdcony, nalezy uznaé, iz opady oraz woda pochodzaca z ewentualnego mycia
zostanie odprowadzona i nie dojdzie do sytuacji zastojéw wdd w miejscach sptywow z poszczegdlnych
modutéw. Wokét farmy nie planuje sie realizacji dodatkowych systemdw zbierajgcych wode w celu jej
ponownego wykorzystania do mycia ogniw.

Potencjalnie mozliwym zagrozeniem dla srodowiska wodno-gruntowego na etapie eksploatacji
farmy fotowoltaicznej jest wyciek oleju z transformatora (jedynie w przypadku zastosowania
transformatora olejowego). Jednak ze wzgledu na konstrukcje fundamentu oraz mise olejowa mogaca
pomiesci¢ 110% objetosci oleju z transformatora, ryzyko tego typu awarii nalezy uznaé za znikome.
Obecnie transformatory olejowe wyposazone sg w czujniki, ktére na biezgco informujg o ewentualnym,
najmniejszym nawet wycieku oleju.

Oddziatywanie pomijalne
Odpady
Etap budowy

Montaz planowanej elektrowni stonecznej wigzat sie bedzie z transportem paneli, konstrukcji
oraz innych elementéow niezbednych do zrealizowania przedsiewziecia. Przywiezione elementy
spakowane bedg w celu zapobiezenia ich uszkodzeniom, co spowoduje wygenerowanie odpadéw
opakowaniowych. W trakcie budowy wytworzone zostang ponadto odpady komunalne zwigzane z
obecnoscig pracownikéw budowy.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2014, poz. 1923), klasyfikuje sie nastepujgco:
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15 01 01 - opakowania z papieru i tektury - 200 kg/inwestycje
15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych — 250 kg/inwestycje
15 01 04 - opakowania z metali — 150 kg/inwestycje
15 01 07 - opakowania ze szkta — 125 kg/inwestycje
15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe — 2250 kg/inwestycje,
17 06 04 - materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 — 150kg/inwestycje.
20 03 04 - szlamy ze zbiornikdow bezodptywowych stuzgcych do gromadzenia nieczystosci —
100l/czas budowy/pracownik.
Oddziatywanie bezposrednie, krotkoterminowe

W przypadku racjonalnego postepowania z odpadami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz wszelkimi zasadami, nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na srodowisko w tym zakresie.
Powstajagce odpady beda gromadzone selektywnie i sukcesywnie unieszkodliwiane przez
wyspecjalizowang w tym zakresie firme zewnetrzng. Po zakonczeniu fazy budowy ww. rodzaje odpadéw
przestang powstawac.

Zagospodarowaniem odpaddw oraz ich przekazaniem firmie odbierajgcej zajmuje sie kierownik budowy
lub osoba wyznaczona przez Inwestora.

Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczania ilo$ci odpadow i ich negatywnego
oddziatywania na $rodowisko:

Budowa elektrowni stonecznej w obrebie K-17 na terenie gminy Konstantynéw tédzki bedzie
nowoczesnym przedsiewzieciem realizujgcym w sposob ciggly kompleksowe strategie ochrony
Srodowiska. Inwestor zamierza prowadzié¢ na terenie inwestycji dziatania zmierzajace do minimalizacji
wytwarzania odpaddw i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko poprzez:

> stosowanie takich sposobow produkgji, ktére zapobiegajg powstawaniu odpadéw lub pozwalajg
utrzymaé¢ na mozliwie najnizszym poziomie ich ilo$¢, a takze ograniczaja negatywne
oddziatywanie na $rodowisko lub zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,

> postepowanie z odpadami w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami,
wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami,

» przekazywanie odpadow podmiotom, ktére uzyskaty zezwolenie wiasciwego organu na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami,

A\

magazynowanie odpaddw na terenie, do ktdrego posiadacz odpaddéw ma tytut prawny,

» zbieranie odpaddw w sposdb selektywny,

> przekazywanie odpadéw mozliwych do wykorzystania i przetwarzania uprawnionym
podmiotom celem realizowania tych proceséw zgodnie z wymogami ustawy,

» odpady przeznaczone do sktadowania bedy magazynowane jedynie w celu zebrania

odpowiedniej ilosci tych odpaddw do transportu na sktadowisko odpadéw

Etap eksploatacji

W trakcie eksploatacji farmy fotowoltaicznej nie przewiduje sie powstawania odpadow.
Ewentualne odpady, ktére powstang podczas prowadzenia prac konserwacyjnych beda sukcesywnie
usuwane z terenu inwestycji oraz przekazywane podmiotom, ktére posiadajg stosowne pozwolenia do
ich odbioru oraz ewentualnego przetwarzania. Nie ma potrzeby magazynowania odpaddéw na typ etapie.
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Urzadzenia wykorzystywane w trakcie eksploatacji farmy, zgodnie z informacjami uzyskanymi od
producentéw oraz generalnych wykonawcow, charakteryzujg sie znikomg awaryjnoscig w trakcie ich
uzytkowania, czyli w czasie istnienia oraz funkcjonowania farmy fotowoltaicznej.

Oddziatywanie pomijalne
Etap likwidacji

Na etapie likwidacji przedsiewziecia przewiduje sie powstanie zblizonej ilosci odpadow
komunalnych zwigzanych z obecnoscig pracownikéw jak miato to miejsce na etapie budowy. Ponadto w
gtéwnej mierze odpady po likwidacji beda stanowity panele fotowoltaiczne oraz stoty montazowe. Po
zakonczeniu robét demontazowych i porzadkowych odpady zostang podzielone i przekazane
zewnetrznym firmom posiadajgcym odpowiednie wymagane prawem zezwolenia na przetwarzanie
odpaddéw danego rodzaju w celu ich odzysku badz unieszkodliwienia.

Kody i orientacyjne ilosci najwazniejszych odpadéw na etapie likwidacji:

16 02 14 - Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 — 800Mg

17 04 05 — Zelazo stal — 112Mg

17 04 02 — Aluminium — 11,2 Mg

17 04 11 — kable inne niz wymienione w 17 04 10 - 4,5 Mg

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury - 200 kg/inwestycje

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych — 250 kg/inwestycje

15 01 04 - opakowania z metali — 150 kg/inwestycje

15 01 07 - opakowania ze szkta — 125 kg/inwestycje

20 03 04 - szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuzgcych do gromadzenia nieczystosci —

100l/czas budowy/pracownik.

Zuzyte panele fotowoltaiczne zostang przekazane firmie zajmujgcej sie ich recyklingiem na
podstawie przepiséw, ktére beda obowigzywaty. Obecnie, Unijna dyrektywa WEEE nakazuje
wszystkim producentom modutéw fotowoltaicznych, ktérzy sprzedaja je na terenie Unii Europejskiej,
zbieranie ich po zakonczeniu eksploatacji i poddawanie recyklingowi. Dyrektywa nakazuje zebranie
przynajmniej 85 proc. materiatéw wykorzystanych w panelach i recykling przynajmniej 80 proc. Z
wykorzystanych paneli fotowoltaicznych mozliwy jest efektywny odzysk takich surowcow jak: krzem,
miedz, aluminium, szkto oraz tworzywa sztuczne. Wiekszos$¢ wiodgcych producentéw paneli nalezy
do europejskiej inicjatywy PV Cycle, ktdrej celem jest recykling zuzytych modutow fotowoltaicznych.
W praktyce sprowadza sie to do informacji o iloSci importowanego produktu dla ktérego przydzielony
jest numer BDO oraz dokonanie okreslonej optaty przez zamawiajgcego. Konstrukcje nosne rowniez
stanowig cenny materiat, w zwigzku z powyzszym mogg by¢ efektywnie przetworzone.

Takie postepowanie z wytworzonymi odpadami umozliwi unikniecie narazenia srodowiska
naturalnego na zanieczyszczenie.

Oddziatywanie bezposrednie, krotkoterminowe
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Réinorodnos¢ biologiczna, wykorzystanie zasobow naturalnych, w tym gleby, wody i
powierzchni ziemi.

Stan istniejacy

Obecnie teren przeznaczony pod inwestycje wykorzystywany jest w przewazajgcej czesci jako
obszar upraw kukurydzy. Ze wzgledu na ciggty cykl upraw nie stanowi on w dominujgcej czesci obszaru
bogatej réznorodnosci biologicznej. Teren planowanejinwestycji posiada zakrzaczenia tzw. samosiejki
wzdtuz roku melioracyjnego zlokalizowanego w potudniowej czesci dziatki. W tej czesci dziatki
wystepuje zdecydowanie wiecej gatunkdow roslin. Na terenie nieruchomosci brak jest jakichkolwiek
obiektéw o charakterze kubaturowym, ktére wymagatyby usuniecia badz przebudowy. Na terenie
nieruchomosci przebiegajg dwa rowy melioracyjne, ktérych przebieg nie zostanie zaktécony. Bedg one
dalej wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem stuzgc gtéwnie odwadnianiu danego terenu.
Ich obecnos¢ nalezy uznac za aspekt pozytywny i ochronny zabezpieczajgcy przed ewentualnym
zbytnim nagromadzeniem sie wody na terenie objetym inwestycjg zwigzang z elektrownig stoneczna.

Etap budowy

Na etapie budowy dojdzie do zajecia terenu przez obiekty infrastruktury takie jak m.in:
konstrukcje, trasy kablowe, kontenerowe staje transformatorowe.

Posadowienie paneli fotowoltaicznych nie bedzie wymagato wykonania fundamentéw oraz
znaczacej ingerencji w grunt. Nie planuje sie réwniez budowy statych placéw manewrowych i
montazowych. Nie planuje sie niwelacji terenu oraz przemieszczania mas ziemnych na cele montazu
paneli fotowoltaicznych. Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z utozeniem linii kablowych,
warstwa urodzajnej gleby zostanie utozona na boku wykopu oraz stanowita bedzie materiat, ktérym
zasypana zostanie trasa kabla. Przed zasypaniem wykopdw zostang one sprawdzone czy nie
przedostaty sie do nich drobne zwierzeta, a w sytuacji gdyby jakie$ zwierze zostato w nim uwiezione
wowczas bedg one wyjete na powierzchnie. Kolejng pracg ziemng, ktéra zostanie wykonana w zwigzku
z realizacja niniejszej inwestycji jest budowa/ posadowienie kontenerowych stacji transformatorowo-
rozdzielczych. Na tym etapie, ze wzgledu na to, iz dominujacy obszar jest czynnie uzytkowany rolniczo
nie dojdzie do negatywnego wptywu na réznorodnos¢ biologiczna.

Wykorzystanie wody na tym etapie bedzie wigzato sie gtéwnie z potrzebami bytowo-socjalnymi
pracownikéw budowy (100 |/pracownik/czas budowy).

Do wykorzystanych zasobow naturalnych na tym etapie nalezy zaliczy¢ olej napedowy konieczny
do funkcjonowania maszyn budowlanych oraz transportu materiatéw (do 2m?3).

Oddziatywanie bezposrednie, krotkoterminowe, chwilowe

Etap eksploatacji

Na tym etapie funkcjonowania przedsiewziecia mozna oczekiwaé wykorzystania wody na cele
mycia paneli fotowoltaicznych w ilosci do ok. 200 m® oraz paliwa w ilosci do ok. 6m? wykorzystywanego
do funkcjonowania urzadzen wykaszajgcych. W celu zapobiegniecia tzw. ,przerastania” paneli,
konieczne bedzie koszenie roslinnosci ,,pod” i ,miedzy” modutami paneli. Zaktada sie, ze czynnos¢ ta
bedzie miata miejsce maks. 2 razy w ciggu roku. Nie dopuszcza sie stosowania w tym celu srodkéw
chemicznych aby nie dopusci¢ mozliwosci immisji tego typu substancji na sgsiednie grunty oraz wody.
W kwestii urozmaicenia srodowiska, nalezy oczekiwac na tym etapie przedsiewziecia, iz ulegnie ona

znacznemu rozbudowaniu. Biorgc pod uwage obecny charakter uzytkowania terenu (uprawa
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kukurydzy), mozna domniemywac, iz po zrealizowaniu inwestycji teren pod panelami, zostanie
zasiedlony przez wiele pospolitych gatunkéw roslin. Spowoduje to w rezultacie powstanie duzej
powierzchni biologicznie czynnej. Nalezy zwrdcié uwage rowniez na fakt, iz majgce powstac na terenie
4 U/P szpalery drzew oraz zielen izolacyjna oddzielajgca obszar planowanej inwestycji od obszaru
zabudowy mieszkaniowej znaczgco wptyng na urozmaicenie Swiata roslin na opisywanym terenie. W
kwestii ewentualnych miejsc bytowania niewielkich ssakéw oraz ptakéw moga stac sie one rowniez ich
potencjalnym miejscem schronienia.

Obecnie obszar planowanej inwestycji jest czynnie uzytkowany rolniczo, a co za tym idzie, narazony
jest obecnie na stosowanie nawozéw sztucznych, srodkéw ochrony roslin itp. Po zrealizowaniu farmy,
stosowanie takich srodkéw bedzie niedopuszczalne. Da to mozliwosé pojawienia sie na danym terenie
roslin, ktérych wystepowanie obecnie jest zahamowane.Nalezy zwréci¢ uwage, iz najprawdopodobniej
nastgpi réwniez pojawienie sie gatunkoéw roslin zaréwno cieniolubnych (pod panelami), jak réwniez
dobrze tolerujgcych nastonecznienie (pomiedzy panelami). W rezultacie pojawiania sie nowych
gatunkéw roslin (w tym prawdopodobnie miododajnych), mozna oczekiwa¢, iz pociggnie to za sobg
rowniez zwiekszenie aktywnosci np. owaddw, co uznaé nalezy za zjawisko korzystne. Docelowo jak
wskazujg na to publikacje, mozna oczekiwaé, iz wraz z uptywem czasu réwniez konstrukcje nosne mogg
stac sie miejscem gniazdowania niektérych gatunkéw ptakéw. Ze wzgledu na brak podmurdéwki w
ogrodzeniu oraz przerwy pomiedzy poziomem gruntu a siatkg/panelem wynoszgcg nie mniej niz 15 cm
oraz brak ostrych, wystajgcych elementéw, ktére mogtyby przyczynié¢ sie do skaleczenia zwierzat,
obszar planowanej inwestycji bedzie dostepny dla niewielkich ssakdéw, ktére potencjalnie moga
znalez¢ tam schronienie i/lub pozywienie.

Analizowany teren wg miejscowego planu dopuszcza lokalizacje szeregu innych inwestycji takich jak
itp. magazyny itp. W odniesieniu do tego, mozna wnioskowag, iz farma fotowoltaiczna, jako, ze nie jest
duzym obiektem kubaturowym oraz jej cechg charakterystyczng jest znaczny udziat powierzchni
biologicznie czynnej wydaje sie by¢ rozwigzaniem najkorzystniejszym dla srodowiska, w tym posrednio
dla ludzi zamieszkujgcych sgsiadujgce nieruchomosci.

Zdjecia obrazujace korzystny wptyw farmy na bioréznorodnos¢ [Solar parks-Opportunities for biodiversity- Renew Special]

Oddziatywanie bezposrednie, dfugoterminowe
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Etap likwidacji

Etap likwidacji przedsiewziecia na analizowanym terenie moze odby¢ sie w nastepujgcych
wariantach: pierwszy- usuniecie catej istniejacej infrastruktury technicznej, drugi- wymiana paneli na
nowsze i dalsza eksploatacja elektrowni na podstawie uzyskanych w przysztosci, nowych, wymaganych
prawem pozwolen. Planowana lokalizacja jest o tyle nietypowa, iz analizowanie jej pod katem
przydatnosci rolniczej ze wzgledu na zapisy w MPZP jest niezbyt trafne. W przysztosci nalezy wzigé¢ pod
uwage mozliwos¢ jej innego zagospodarowania. Niemniej jednak analizujgc wptyw inwestycji na
wartosci przyrodnicze gleby, utrzymanie jej jako$ci na poziomach wymaganych standardéw oraz
mozliwos¢ jej ewentualnego produkcyjnego wykorzystania w przysztosci, nalezy stwierdzi¢, iz farma
fotowoltaiczna nie wptynie na te aspekty negatywnie. Wrecz przeciwnie, mozna oczekiwa¢, iz po tylu
latach nie stosowania nawozéw sztucznych, srodkdw ochrony roslin itp. jakosc gleby ulegnie poprawie.
Po zakonczeniu inwestycji nie nastgpi tez jakiekolwiek ograniczenie w gospodarowaniu terendéw
przylegtych.

Majac na uwadze zagadnienie erozji gleb powstatej po likwidacji planowanej inwestycji nalezy
podkresli¢, iz dzieki pokrytej docelowo przez rosliny powierzchni biologicznie czynnej oraz, co za tym
idzie bogatemu systemowi korzeniowemu nalezy oczekiwad, iz erozja powierzchniowa powodowana
przez wiatr lub opady ograniczona zostata do minimum badz tez praktycznie wyeliminowana. Erozja
nastepujgca w wyniku prac polowych réowniez zostata wyeliminowana.

Oddziatywanie bezposrednie, krotkoterminowe
Zapotrzebowanie na energie oraz jej zuzycie.
Etap budowy

Podczas tego etapu wykorzystywane bedg najprawdopodobniej agregaty pradotworcze, jednak
trudno jest wiarygodnie wskazaé zapotrzebowanie na energie na tym etapie. Szacunkowo mozna
zatozy, iz nie przekroczy ono 25 kW/h.

Etap eksploatac;ji

W trakcie uzytkowania oraz funkcjonowania elektrowni stonecznej, przewiduje sie niewielkie
zapotrzebowanie na energie elektryczng na tzw.” potrzeby wtasne” (np. okazjonalne oswietlenie stacji
transformatorowych, system sterowania i przesytania danych, monitoring). Szacuje sie, ze wyniesie
ono do ok. 40 kW.

Etap likwidacji
Zapotrzebowanie na energie elektryczng na tym etapie bedzie zblizone do fazy budowy.

Informacje o pracach rozbidérkowych dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko.

Realizacja opisywanej inwestycji nie wymaga prowadzenia prac rozbiérkowych moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko.
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Ryzyko wystapienia powainych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy
uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko zwigzane ze zmiana
klimatu.

Powazine awarie oraz katastrofy budowlane

Analizowane przedsiewziecie podczas prawidtowe]j eksploatacji oraz konserwacji urzadzen nie
bedzie stwarzato ryzyka wystgpienia powaznych awarii oraz katastrof budowlanych. Charakter oraz
rozwigzania technologiczne analizowanej farmy fotowoltaicznej oraz brak rodzajéw oraz okreslonych
ilosci substancji niebezpiecznych, powodujg, iz instalacja tego typu nie moze zosta¢ zaliczona do
zaktadu o zwiekszonym ryzyku oraz zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej (Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r.)

Dlatego tez, ryzyko wystgpienia powaznych awarii (przy zatozeniu prawidtowe] konserwacji oraz
uzytkowania urzadzen) oraz katastrofy budowlanej nalezy uznaé za minimalne.

Katastrofy naturalne, kleski zywiotowe

Analizujgc mozliwos¢ wystgpienia tego typu zjawisk nalezy przeanalizowaé tendencje zmian
klimatu w Polsce. Biorgc pod uwage informacje zawarte na portalu klimada.gov.pl, klimat w Polsce
beda charakteryzowaty nastepujgce zmiany:

e Duza zmiennos$¢ temperatury powietrza z roku na rok
e  Wozrost sredniej temperatury rocznej
e Zwiekszenie ustonecznienia kraju
e Spadek liczby dni mroznych i bardzo mroznych (dni z temp. maks. dobowg < 0°C i £-10°C)
o Mozliwos¢ wystepowania czestszych ekstremalnych zjawisk pogodowych (huragany, traby
powietrzne)
e Wozrost liczby dni z opadem dobowym o duzym natezeniu
e Wydtuzenie okreséw bezopadowych (susza)
e Zwiekszenie czestotliwosci wystepowania opaddéw gradu
Analiza odpornosci przedsiewziecia na zmiany klimatu
Analizujgc odpornosé przedsiewziecia na zmiany klimatu nalezy podkreslié, iz panele fotowoltaiczne
przed dopuszczeniem ich do sprzedazy, poddawane sg wielu testom wytrzymatosciowym, ktére
przebiegajg w wyspecjalizowanych laboratoriach w warunkach odpowiadajgcym wymogom danego
testu. Trwato$¢ paneli zapewnia szkto hartowane, ktére staje sie tarczg przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi.
Odporno$¢ na wiatr: zaktada sie, iz prawidtowo zamontowane panele wytrzymujg wichure do 130 km/h

W wyniku pracy ogniw PV ich temperatura rosnie, a wskutek tego sprawnos¢ pracy ogniwa spada.
Sprawnos¢ bedzie tym nizsza, im wyzsza temperatura otoczenia. W przypadku instalacji PV duzej skali
wiatr nawet silny i dugotrwaty bedzie miat wptyw pozytywny zwiekszajac konwekcyjne chtodzenie.

Odpornos$¢ na $nieg: Obecnie panele charakteryzujg sie wytrzymatoscig mechaniczng rzedu 5400Pa.

Takie obcigzenie stwierdza wytrzymato$é obcigzenia 540 kg/m?. Oznacza to, iz okoto metrowa warstwa
$niegu na powierzchni modutu nie spowoduje jego uszkodzenia. Odpowiedni kat nachylenia modutéw
utatwia sptywanie wszelkich opaddw atmosferycznych, w tym takze $niegu. Krdtkotrwaty Snieg,
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praktycznie nie ma znaczenia, natomiast dfugotrwaty zalegajgcy na panelach PV ogranicza ich
wydajnosé.
Odpornos$¢ na deszcz i grad: Panele fotowoltaiczne testowane sig na uderzenie gradu o $rednicy 25 mm

z predkoscig 23 m/s (ok 82 km/h). W testach wykorzystuje sie metalowe kulki, ktérych waga jest
zdecydowania wieksza niz prawdziwego gradu. Krotkotrwaty deszcz petni role czyszczacg panele
fotowoltaiczne, natomiast dtugotrwaty deszcz zwigzany z duzym zachmurzeniem ogranicza wydajnosc
tych instalacji.

Odpornos$¢ na niska i wysoka temperature: Panele fotowoltaiczne zgodnie z deklaracjg producenta

moga pracowac w zakresie temperatur od -40°C do +85°C. Sg one takze sprawdzane na okoliczno$é
zamarzania i rozmarzania przy wilgotnosci powietrza siegajgcej 85%. W naszej strefie klimatycznej nie
wystepuja az tak wysokie ani niskie temperatury.

Analiza wplywu przedsiewziecia na klimat i jego zmiany

Biorgc pod uwage obecny problem zanieczyszczenia powietrza oraz czesto tworzaca sie
zawiesine zanieczyszczen tzw. smog, nalezy podkresli¢, iz instalacja fotowoltaiczna poprzez swoje
dziatanie przyczyni sie do obnizenia zanieczyszczenn odprowadzanych do powietrza, w tym gazéw
cieplarnianych pochodzgcych ze spalania paliw kopalnych, co w rezultacie przyczyni sie do ograniczenia
tzw. ,efektu cieplarnianego”. Podczas eksploatacji elektrowni stonecznej nie powstajg odpady state
oraz gazowe, nie nastepuje degradacja gleby oraz terenu na ktérym jest ona posadowiona. Ponadto
nie dochodzi do spadku badz zaburzenia przebiegu wdéd podziemnych, co ma miejsce w przypadku
wydobycia surowcéw kopalnych (np. wegla brunatnego). Dlatego tez, nalezy uzna¢, iz planowane
przedsiewziecie bedzie miato korzystny wptyw na globalny klimat.

Planowana elektrownia stoneczna o mocy do 16MW bedzie charakteryzowata sie ponizej opisanym
efektem ekologicznym. Produktywnos¢ elektrowni ksztattowata sie bedzie na poziomie okoto
16000MWh rocznie, co oznacza, ze ograniczona zostanie emisja zanieczyszczen w odniesieniu do
elektrowni weglowej o odpowiednio (zr. www.kobize.pl- grudzier 2020):

1. 12128 Mg CO; (dwutlenku wegla)
2. 3,936 Mg CO (tlenku wegla)

3. 9,728 Mg NOx (tlenkow azotu)

4, 8,624 Mg SO, (dwutlenku siarki)
5. 0,496 Mg pytu catkowitego
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Oddziatywanie na Srodowisko przyrodnicze.

Ogdlna charakterystyka elementéw s$rodowiska znajdujgcych sie na terenie planowanej
inwestycji oraz na terenach przylegtych opisana zostata w charakterystyce przedsiewziecia.
Szczegdtowy opis srodowiska przyrodniczego terenu inwestycji przedstawiony zostat w podpunkcie
inwentaryzacja przyrodnicza.

Elementy podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.

W przypadku planowanej inwestycji w zasiegu jej oddziatywania nie wystepujg zadne tereny
chronione zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Najblizej potozonym obszarem chronionym w odniesieniu do terenu planowanej inwestycji jest
Polesie Konstantynowskie, ktdre zlokalizowane jest w promieniu ok. 4,12 km.

Charakterystyka inwestycji przemawia za brakiem wplywu na przedmiotowy obszar, jak i inne
zlokalizowane wokét. Ponizej zatgczono mape z lokalizacja terendw chronionych wokét inwestycji

(zrodto geoserwis.gdos.gov.pl).
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Wptyw inwestycji na jednolite czesci wod

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na Jednolite czesci wéd powierzchniowych
(np. okoliczne rzeki) oraz jednolite czesci wéd podziemnych na terenie oraz w otoczeniu
projektowanej inwestycji. Planowana inwestycja potozona jest na obszarze jednolitej czesci wod
powierzchniowych zaliczconym do rejonu Odry o nazwie-,Jasieniec”. W odniesieniu do Raportu
wykonanego przez Wojewdédzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w todzi mozna wyczytaé, iz analiza
wody z rzeki Jasieniec wykazata zty potencjat ekologiczny oraz zty stan wéd. W zwigzku z planem
lokalizacji przedsiewziecia w dorzeczu Odry, nalezy podkresli¢, iz charakter planowanej inwestycji
oraz przyjete zatozenia technologiczne, w najmniejszym stopniu nie wptyng na zwiekszenie ryzyka
nieosiggniecia celéw srodowiskowych dorzecza Odry. Planowana inwestycja nie wptynie réwniez na
pogorszenie jakosci wéd podziemnych.
Ponizej przedstawiono potozenie inwestycji na mapach obrazujgcych jednolite czesci wadd
powierzchniowych oraz podziemnych (zrédto: geoportal.gov.pl).

R e —7= R I~

Na podstawie ustalen poczynionych w trakcie wykonywania oraz w opisie niniejszego raportu 0o$
przedsiewziecia nalezy stwierdzié, ze:

» w trakcie realizacji przedsiewziecia powstawaty bedg Scieki bytowe, ktére zamkniete bedg w
szczelnych pojemnikach przenosnych toalet oraz przekazane do utylizacji poprzez serwis
toalet.

» wody opadowo — roztopowe na terenie inwestycji wsigka¢ beda naturalnie w grunt, mozliwe
jest to bez szkody dla srodowiska ze wzgledu na to, iz panele fotowoltaiczne nie wytwarzajg
substancji moggcych je zanieczyscic,

> na terenie inwestycji nie bedg przechowywane zadne paliwa, a sprzet stuzgcy do budowy
inwestycji bedzie w petni sprawny technicznie, co zminimalizuje ryzyko skazenia wadd
substancjami ropopochodnymi,

> planuje sie zastosowanie suchej metody czyszczenia paneli badz tez mokrej przy uzyciu wody

destylowanej niezawierajgcej zadnych substancji chemicznych.
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» na terenie inwestycji nie bedg wykorzystywane zaréwno nawozy sztuczne, jak réwniez
substancje chemiczne hamujgce wzrost i rozwdj chwastéw, dlatego tez ryzyko sptywow tego
typu substancji z opisywanej powierzchni jest wykluczone.

Majgc na uwadze wszystkie powyzsze aspekty, zastosowane rozwigzania techniczne oraz

Pamieta¢ nalezy, iz inwestycja polegajagca na budowie elektrowni stonecznej jest
przedsiewzieciem, ktére nie wymaga budowy fundamentéw pod konstrukcje fotowoltaiczne, co
niweluje jej wptyw na wody gruntowe. Dopuszcza sie zastosowanie zardwno transformatoréw
olejowych, jak réwniez suchych transformatoréow zywicznych. W przypadku zastosowania tych
pierwszych, gotowy fundament posiada wydzielone misy olejowe, moggce pomiesci¢ co najmniej
110% pojemnosci oleju z zamontowanych w stacji transformatorow w razie ich awarii
(najprawdopodobniej, co nalezy podkresli¢, zastosowane zostang transformatory suche zywiczne,
ktdre nie stwarzajg takiego niebezpieczenistwa).

Wody opadowe sptywaty bedg do gruntu z paneli nie generujacych zadnych substancji
szkodliwych (zanieczyszczen), w zwigzku z tym nalezy zaliczy¢ je do wéd czystych oraz nieskazonych.

5.3 Inwentaryzacja przyrodnicza

Podsumowujgc oraz uzupetniajgc dane zebrane w trakcie trwania inwentaryzacji
przyrodniczej nalezy zaznaczyé, iz obszar planowany pod realizacje farmy fotowoltaicznej jest
oddalony od najblizszych obszaréw chronionych o ponad 4 km. W przewazajgcej mierze nie stanowi
on obszaru o bogatej rédznorodnosci biologicznej. Miejsca bardziej urozmaicone w tym zakresie
stanowig okolice rowéw melioracyjnych oraz pasy rozgraniczajgce droge od uprawy kukurydzy.
Nalezy podkresli¢, iz zgodnie z MPZP na danym obszarze obowigzujg granice terenu pod budowe
urzadzen wytwarzajgcych energie z odnawialnych zrédet energii o mocy przekraczajgcej 100kW
oraz granice stref ochronnych zwigzane z ograniczeniami w zabudowie oraz w zagospodarowaniu i
uzytkowaniu terenu. Majgc na uwadze powyisze nalezy podkresli¢, iz umiejscowienie farmy
fotowoltaicznej nie przyczyni sie do znaczgcego zmniejszenia réznorodnosci Swiata roslin w obrebie
pasow okalajacych planowane przedsiewziecie. Rowy melioracyjne zostang zachowane, a tym
samym roslinnosé niska rdwniez. Bedg one w dalszym ciggu miejscem potencjalnie atrakcyjnym dla
ptazow oraz ptakéw. Najprawdopodobniej aby unikngc zacieniania paneli oraz zapewnic
prawidtowe posadowienie konstrukcji nosnych, konieczna bedzie wycinka zakrzaczen w
potudniowej czesci dziatki wzdtuz rowu melioracyjnego. Ich zinwentaryzowana powierzchnia
wynosi 800m?, a co za tym idzie wedtug wytycznych Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w todzi konieczne nasadzenia kompensacyjne muszg wynosié za kazde 5m? usuwanych odrostéw i
krzewdéw- 1 drzewo, a co za tym idzie w powyzszym przypadku nalezy wykona¢ nasadzenia 160 sztuk
drzew. W przypadku planowanej inwestycji konieczne bedzie zrealizowanie zgodnie z zapisami
MPZP izolacyjnego pasa zieleni wzdtuz wschodniej czesci dziatki (dtugos¢ ok. 830 m) dlatego tez
nasadzenia kompensacyjne zostang zrealizowane ze znacznym naddatkiem. Woycinka
zadrzewien/zakrzaczen powinna odbywac sie poza okresem legowym. W przypadku koniecznosci
zaistnienia tego typu prac bezwzglednie zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej przez biologa,
ktdry stwierdzi czy na danym obszarze nie wystepuja legi.

Ponizej przedstawiono zatgcznik graficzny, na ktérym zaznaczono na zielono przyblizong lokalizacjg

zinwentaryzowanych zakrzaczen wzgledem planowanego zagospodarowania terenu:
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Analizujgc mozliwos¢ wystgpienia tzw. ,efektu olsnienia” badz tez ,efektu lustra wody”
nalezy zaznaczy¢, iz aby zminimalizowac to ryzyko, panele pokryte zostang powtokg antyrefleksyjna.
Panele dzieki temu, iz posiadajg ramki nie sg jednorodng taflg, ich utozenie pod odpowiednim katem
oraz przerwy pomiedzy rzedami réwniez niwelujg wrazenie zwartej tafli. Teren planowanej
inwestycji nie lezy w obrebie korytarzy ekologicznych, jego charakter oraz zabudowa o charakterze
mieszkaniowo-ustugowym nie jest otoczeniem optymalnym do migracji zwierzat. Nalezy podkreslic,
iz niewielkie zwierzeta bedg mogty swobodnie oraz bezpiecznie przemieszczac sie pod ogrodzeniem
ze wzgledu na pozostawiong przerwe pomiedzy poziomem gruntu a panelem badz/siatka.

Realizacja przedsiewziecia wedtug autoréw raportu nie spowoduje znaczgcego negatywnego
oddziatywania zaréwno na flore, faune oraz ludzi.

Opis istniejgcych w s3siedztwie lub bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia zabytkéw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami.

Miejsce planowanej inwestycji nie zostato ujete w bazie danych Rejestru Zabytkdw Osrodka Badan
i Dokumentacji Zabytkow, ktérym dla analizowanej lokalizacji jest Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w todzi.

Krajobraz
Stan istniejacy

Dziatka na terenie ktérej planowana jest realizacji analizowanego przedsiewziecia, obecnie w
przewazajgcej czesci uzytkowana jest rolniczo (z wytaczeniem obszaréw przydroznych oraz okolic
rowéw melioracyjnych). Niemniej jednak nalezy podkresli¢, iz jej lokalizacja nie wskazuje na rolniczy
charakter najblizszego otoczenia. Obszar ten docelowo, zgodnie z obowigzujagcym MPZP réwniez
nie jest przeznaczony pod uprawe roli. W najblizszym sasiedztwie od strony wschodniej
przewidywana jest zabudowa jednorodzinna, natomiast dalej na wschod zlokalizowane sa
zabudowania szeregowe, ktore sg sukcesywnie rozbudowywane w kierunku pétnocnym. Ze wzgledu
na charakter zabudowy, tworzy ona spdjng catosé i brak w niej zréznicowania, jakie ma miejsce w
przypadku budynkéw budowanych indywidualnie. Na stronie potudniowo-zachodniej oraz
zachodniej wystepuja pojedyncze indywidualne budynki mieszkalne. Okolice charakteryzuje ciggty
rozwdj infrastruktury, w tym ustug, ktére obecnie zlokalizowane sg na potudnie od planowanej
lokalizacji inwestycji (np. sklep Kaufland oraz Bricomarche). Na terenie analizowanej dziatki
wystepujg rowy melioracyjne, ktére charakteryzuja sie bardziej zrdznicowang roslinnoscia w
odniesieniu do monokultury jakg stanowi uprawiana kukurydza, co uznac nalezy za element
pozytywnie wptywajacy na krajobraz. Na analizowanym terenie brak jest obecnie elementéw, ktére
mozna bytoby zaliczy¢ do skrajnie negatywnych. Postrzeganie elementéw sktadowych krajobrazu
jest wrazeniem subiektywnym i ciezko orzec badZ tym bardziej oceni¢, jakie elementy tegoz
krajobrazu stanowia elementy szczegdlnie wartosciowe, a jakie go degradujg. W kontekscie tej
lokalizacji takie elementy krajobrazu jak sklepy oraz cata infrastruktura handlowo-ustugowa na
pewno odbierane sg pozytywnie przez okolicznych mieszkancéw ze wzgledu na koniecznosé
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korzystania z niej, co nie miatoby zastosowania by¢ moze na innym terenie, gdzie zabudowa

mieszkaniowa jest daleko.

o ‘ Osiedle Srebrna Ostoja f ‘,"
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Analiza oddziatywania przedsiewziecia na krajobraz oraz srodki minimalizujace ten wptyw

Biorac pod uwage specyfike instalacji farmy fotowoltaicznej oraz analizujac jej potencjalny
wplyw na krajobraz nalezy w glédwnej mierze wzigé pod uwage zajeto$¢ terenu oraz
wkomponowanie sie planowanej instalacji w obecny krajobraz oraz zatozenia MPZP. Biorac pod
uwage dopuszczenie na danym terenie duzych obiektéw kubaturowych takich jak na przyktad hale
magazynowe, mozna na zasadzie poréwnania stwierdzi¢, iz wptyw na krajobraz farmy
fotowoltaicznej bedzie nie poréwnywalnie mniejszy. | jak mozna domniemywaé, Zze nie bedzie
wigzat sie on z tak negatywnym odbiorem , jak ma to miejsce np. w przypadku hal. Ze wzgledu na
posadowienie paneli w strone potudniowg ich odbidr od strony osiedla mieszkaniowego bedzie
bardziej korzystny poniewaz widz nie bedzie widziat tafli paneli a jedynie rzut boczny oraz znaczne
odstepy pomiedzy panelami, ktdre stanowig obszar swobodnego przeptywu powietrza oraz obszaru
biologicznie czynnego. W przysztosci po zrealizowaniu wymogow okreslonych w MPZP jakim s3
m.in. pasy zieleni izolacyjnej o szer. min. 5m oraz roslinnosci, w ktdrej 50% stanowig rosliny
zimozielone, nalezy oczekiwa¢, iz granica pomiedzy planowanym przedsiewzieciem a zabudowg
mieszkaniowg zostanie ,zatarta” (maskujaca funkcja zieleni). W kwestii analizy wptywu stacji
transformatorowych na krajobraz nalezy zaznaczy¢, iz bedg one zlokalizowane obok drogi, w
znacznych odlegtosciach od siebie. Stacje transformatorowe bedg charakteryzowaty sie wygladem,
ktdry z zatozenia nie bedzie powodowat braku akceptacji widza, dzieki uprzgdkowaniu. Kolory
budynkéw stacji beda niejaskrawe, stonowane aby nie rzucaty sie w oczy. Wszystkie stacje
transformatorowe beda identyczne, co ujednolici przestrzen. Elementami, ktdére zostang
zachowane to rowy melioracyjne oraz roslinnosc¢ niska w nich wystepujaca, da to efekt pozytywny,
ktéry wskazuje na wpisanie planowanej inwestycji w dang przestrzen. Dzieki zastosowaniu
azurowego ogrodzenia w postaci siatki bgdz paneli nie nastgpi efekt bariery wizualnej. Pozytywnym
aspektem jest rdwniez rowninny charakter terenu na ktérym ma by¢ zlokalizowana inwestycja, a co
za tym idzie ograniczenie zasiegu postrzegania paneli od strony potudniowe;j.
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Wizualizacja projektowanej farmy fotowoltaiczne;j:

Widok od strony ulicy Spétdzielczej na stacje transformatorowa zlokalizowang w okolicach rowu melioracyjnego
w potudniowej czeséi dziatki.
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Oddziatywania skumulowane

Aby zwizualizowac analize oddziatywan skumulowanych przedstawiono ponizsza grafike:

./I

park Brod-Mdg-Biur

Majac na uwadze powyzisze dane, mozna oczekiwac znacznej zajetosci terenu przez
planowane powierzchnie magazynowe. Na obecnym etapie nie jesteSmy w stanie jednoznacznie
orzec czy przedsiewziecia te zostang finalnie zrealizowane (zaskarzenie decyzji oraz procedowanie
kolejnej). Nie mniej jednak nalezy podkresli¢, iz zajecie powierzchni przez hale magazynowe jest
nieporéwnywalne do zajetosci terenu w przypadku farmy fotowoltaicznej. Majac na uwadze
charakter farmy PV, mamy do czynienia z przewazajgcg powierzchnia biologicznie czynnga. Nie jest to
obiekt kubaturowy, nie powoduje on bariery wizualnej w takim stopniu jak ma to miejsce w
przypadku petnej zabudowy. Nie powoduje on zaburzenia swobodnego przeptywu powietrza. W
odniesieniu do utraty ewentualnych miejsc rozrodu oraz bytowania zwierzat, w przypadku farmy
fotowoltaicznej ma to odniesienie jedynie do duzych ssakéw gtédwnie kopytnych np. saren. Nie mnigj1.



jednak analizowany obszar lezy na terenie miasta wiec nalezy spojrzeé na niego nieco inaczej, niz
miatoby to miejsce w terenie typowo rolniczym. W danych okolicznos$ciach, na danym konkretnym
obszarze, farme fotowoltaiczng nalezy uzna¢ za najbardziej korzystny wariant biorgc pod uwage
zapisy w MPZP. Wykonana analiza akustyczna wykazata, iz nie nastgpig przekroczenia dopuszczalnego
hatasu w odniesieniu do obszaréw chronionych akustycznie. Analizujgc przedstawione dane,
charakter planowanego przedsiewziecia oraz przedsiewzie¢ planowanych do zrealizowania w
najblizszej okolicy nalezy przypuszczaé, iz nie nastgpi kumulacja oddziatywan, ktére powodowatyby
przekroczenia dopuszczalnych norm tj. np. hatasu badz tez oddziatywan pdl elektromagnetycznych.

Opis przewidywanych skutkow dla srodowiska w przypadku nie podejmowania
przedsiewziecia.

W przypadku zaniechania realizacji przedsiewziecia, nie zostang zajete tereny objete
inwestycjg. Nie mniej jednak ze wzgledu na uwarunkowania lokalizacyjne oraz uchwalony dla tego
obszaru Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, nalezy zaznaczy¢, iz w przysztosci
najprawdopodobniej bedg dla tego obszaru sktadane wnioski o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje innych przedsiewzie¢ dopuszczonych zapisami MPZP . Biorac pod
uwage charakter planowanej inwestycji, brak jej realizacji, w odniesieniu globalnym przyczyni sie do
braku alternatywy dla energii elektrycznej wytworzonej przez konwencjonalne zrédta. Co tym samym
spowoduje docelowo wieksze zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.

Opis wariantéw przedsiewziecia
Wariant 1 — wariant proponowany przez wnioskodawce

Wariant proponowany przez wnioskodawce, polega na budowie elektrowni stonecznej o mocy do
16MW sktadajgcej sie z max. 60000 paneli, na dziatce o nr ewid. 2/311 obreb: K-17 gmina
Konstantyndéw tdédzki. Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie zgodnie z wytycznymi podanymi
dla tego typu inwestycji w zapisach Uchwaty Nr LII/393/2014 Rady Miejskiej w Konstantynowie
tédzkim z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru Konstantynowa toédzkiego. Wysokosc
konstrukcji wyniesie maksymalnie do 7m. Teren zajety przez planowang inwestycje wyniesie do
17,3255 ha. W ramach planowanej inwestycji zaktada sie posadowienie do 4 stacji
transformatorowych wraz z niezbednym oprzyrzgdowaniem koniecznym do ich prawidtowego
dziatania. Elektrownia bedzie ogrodzona oraz wyposazona w system monitoringu. Lokalizacja
poszczegdlnych elementéw elektrowni stonecznej wskazana zostata w zatgczniku PZT (Plan
zagospodarowania Terenu) do niniejszego raportu.

Funkcjonujaca inwestycja bedzie charakteryzowat sie ponizej opisanym efektem ekologicznym.
Produktywnos¢ elektrowni ksztattowata sie bedzie na poziomie okoto 16000MWh rocznie, oznacza to
Ze ograniczona zostanie emisja zanieczyszczen z elektrowni weglowej na poziomie:

1. 12128 Mg CO,

2. 3,936 Mg CO

3. 9,728 Mg NOx

4, 8,624 Mg SO,

5. 0,496 Mg pytu catkowitego
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W okresie eksploatacji inwestycji, jak wykazata analiza akustyczna, nie wystgpig
ponadnormatywne oddziatywania akustyczne oraz znaczgce negatywne oddziatywanie na faune,
grunt, wody powierzchniowe i podziemne oraz inne elementy $rodowiska. Projektowane
przedsiewziecie nie wptynie rowniez negatywnie na zdrowie i zycie ludzi oraz nie obnizy wartosci
nieruchomosci wokét terenu inwestycji. Teren inwestycji wokét jak i pomiedzy rzedami paneli w
okresie eksploatacji przedsiewziecia bedzie stanowit w przewazajgcej czesci powierzchnie
biologicznie czynna. Co wiecej, po zrealizowaniu wymaganych nasadzen o szerokosci 5 m tworzacych
pas zieleni izolacyjnej pomiedzy terenem planowanej inwestycji (4U/P) a strefg mieszkaniowg 5MN
nastgpi odizolowanie planowanego przedsiewziecia oraz znaczgco wzbogacona zostanie roslinnos¢
na danym terenie. Ewentualne zabiegi pielegnacyjne takie jak np. wykaszanie trawy beda
wykonywane przy pomocy urzadzen recznych lub tez mechanicznych. Nie przewiduje sie stosowania
chemicznych s$rodkéw ograniczajgcych wzrost roslinnosci. Lokalizacja inwestycji w wariancie
realizacyjnym nie koliduje z obszarami chronionymi. Aby zminimalizowad ryzyko zaistnienia zjawiska
zwigzanego z odbiciem promieni stonecznych od paneli (tzw. ,efekt ol$nienia”) badz tez obiektéw
takich jak chmury czy przelatujgce ptaki (tzw. efekt ,lustra wody”) zastosowane zostang panele,
ktérych powierzchnia pokryta zostanie powtoka antyrefleksyjng. Panele posiadajg ramki, ktore
ograniczajg wrazenie zwartej tafli, co rowniez ma znaczenie w odbiorze ich powierzchni przez ptaki,
w szczegdblnosci o locie szybowcowym. W przypadku tego typu inwestycji nie oczekuje sie réwniez
nadmiernego efektu bariery. Farma fotowoltaiczna nie stanowi obiektu kubaturowego, a tym samym
zajecie przestrzeni w ocenie widza nie jest tak znaczne. Duza strefa powierzchni biologicznie czynnej
poteguje wrazenie przestrzeni. Szczegdlnie ze stron wschod-zachdd gdzie rzedy paneli widoczne sg ,,z
boku” a pomiedzy nimi wystepujg szerokie pasy zieleni. Dziata to na korzys¢ tego wariantu, poniewaz
zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest gtdwnie po wschodniej stronie planowanej inwestycji
(bezposrednio od wschodu teren obecnie niezabudowany, dalej osiedle ,Srebrna Ostoja”). Po
zrealizowaniu wymaganych paséw zieleni izolacyjnej, granica pomiedzy inwestycjg a zabudowa
mieszkaniowg zostanie ,zatarta”.

Parametry inwestvcji:

» Catkowita mocinstalacji do 16 MW

> llo$¢ pojedynczych paneli do 60 000

» Moc paneli od 250Wp-1500Wp

» Rodzaj paneli jednostronne lub dwustronne

» Materiat komérek ogniwa polikrystaliczne lub monokrystaliczne
>

Powierzchnia zewnetrzna powtoka antyrefleksyjna

Kwestie hatasu, wykorzystania terenu na poszczegdlnych etapach budowy, pozostatych oddziatywan
oraz specyfikacja poszczegdlnych elementéw planowanej farmy fotowoltaicznej, opisane zostaty we
wczesniejszych rozdziatach. Mozna wnioskowac po przeprowadzonych analizach, iz planowany
wariant inwestycji nie bedzie powodowat ponadnormatywnego badz szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko, krajobraz oraz ludzi.
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Powierzchnia przeznaczona pod zabudowe statg oraz tymczasowa dla przedmiotowej inwestycji
wyniesie do 17,3255 ha, w ktdrej zlokalizowane zostang nastepujace elementy:

Teren budowy elektrowni stonecznej wyniesie do 17,3255 ha w tym :

e Teren zajety przez rzedy paneli oraz miedzy panelami wynosi do 160 000 m?

Teren zajety przez kontenerowe stacje transformatorowe wraz z niezbednym
oprzyrzagdowaniem wyniesie do 600m?

e Teren powierzchni biologicznie czynnej > 140 000 m?

(teren pod panelami oraz obszar nieplanowany pod elementy infrastruktury)

e Teren zatoki postojowe]j wraz z zapleczem sanitarnym wyniesie do 300m 2

Minimalna odlegtos¢ projektowanej inwestycji od dziatek planowanych zgodnie z MPZP pod

zabudowe mieszkaniowg (bioragc pod uwage odlegtosci od nieprzekraczalnych linii zabudowy)
przedstawiona zostata ponizej:
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Wariant 2 — racjonalny wariant alternatywny

Realnym ewentualnym alternatywnym wariantem planowanego przedsiewziecia jest
zastosowanie innego sposobu posadowienia w gruncie konstrukcji, na ktérej posadowione sg
panele fotowoltaiczne. Konstrukcja w tym wariancie wymagataby trwatego zakotwienia stupéw w
monolitycznym, wielkogabarytowym, wykonanym metodg ,na mokro” Zzelbetonie. Nastgpitoby
przeksztatcenie profilu glebowego. Powierzchnia, ktdrg zajatby fundament, spowoduje w rezultacie
zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, co moze znaczaco wptyngé na zmniejszenie
zdolnosci retencyjnych gleby na terenie dziatki inwestycyjnej. Ponadto zmniejszytby sie znacznie
obszar, na ktérym potencjalnie mogg bytowaé ptazy, niewielkie ssaki bgdz bezkregowce. Takie
posadowienie modutéw paneli spowodowatoby rdwniez inny wptyw na otaczajacy krajobraz. O ile
samodzielne profile stanowig azurowe konstrukcje, to monolityczne bryly betonu moga by¢ w
odbiorze obserwatora przyttaczajgce. Znacznemu zwiekszeniu ulegtaby réwniez ilos¢ odpadéw
powstatych po likwidacji farmy fotowoltaicznej. Czas realizacji oraz likwidacji farmy znacznie by sie
wydtuzyt oraz zwiekszeniu ulegtyby takie emisje jak hatas oraz emisje pytowe do powietrza. Mozliwe
bytoby rowniez na przestrzeni lat wymywanie z betonu zwigzkdéw, ktére potencjalnie mogtyby
zanieczyscic glebe oraz spowodowac nieodwracalne zmiany w jej strukturze.

Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla srodowiska

Biorgc pod uwage przedstawione powyzej warianty oraz opis ich wptywu na otaczajgce
srodowisko, w tym krajobraz oraz ludzi, nalezy stwierdzi¢, iz pomimo jedynej rdznicy jakg jest
sposéb posadowienia konstrukcji, oddziatywanie wariantu 2 bytoby znacznie mniej korzystne w
aspekcie oddziatywania na $rodowisko, w tym na krajobraz oraz ludzi, niz miatoby to miejsce w
przypadku wariantu 1 proponowanego przez wnioskodawce. Wariant 1 oznacza sie cechami
przemawiajgcymi za uznaniem go najkorzystniejszym dla srodowiska, a co za tym idzie zostat on
wybrany jako docelowy wariant do realizacji.

Opis przewidywanych dziatan majacych na celu unikanie, zapobieganie oraz ograniczenie
negatywnych oddziatywan na srodowisko.

Etap budowy

W celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania na srodowisko na tym etapie nalezy:

- prace budowlane oraz montazowe prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej

- Scieki bytowe przechowywac w szczelnych pojemnikach przenosnych toalet oraz przekazywaé je do
utylizacji poprzez serwis toalet posiadajacy odpowiednie pozwolenia

- jezeli prace prowadzone bedg w okresie od 1 marca do 31 sierpnia (w tym ewentualna wycinka
drzew badz krzewow), przed rozpoczeciem prac nalezy zasiegnac¢ opinii biologa o braku legéw na
danym obszarze

- odpady komunalne, zwigzane z obecnoscig pracownikéw budowy (gt. plastik, szkto, papier) zbierac
selektywnie i przekazywaé zewnetrznym wyspecjalizowanym podmiotom, posiadajgcym
odpowiednie zezwolenia,

- na terenie inwestycji nie przechowywac paliw

- wykorzystywac jedynie sprawny technicznie sprzet, co zminimalizuje ryzyko skazenia gruntu
substancjami ropopochodnymi
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- sprzet uzywany podczas robdt powinien spetniaé wymagania odnosnie ochrony przed hatasem i

gazami spalinowymi,

nie przecigza¢ maszyn i pojazdéw oraz nie eksploatowac na najwyzszych obrotach silnikow, gdyz

zwieksza to emisje spalin.

nie pali¢ ognisk na terenie budowy a zwtaszcza opon, rozpuszczalnikéw, farb itp.,
zabezpieczy¢ i oznakowac drogi dojazdowe by zapewnié¢ bezpieczedstwo uzytkownikom oraz

usprawni¢ akcje logistyczng

dazy¢ do maksymalnego skrdécenia i usprawnienia cyklu inwestycyjnego poprzez sprawne

zarzadzanie projektem

- wykorzysta¢ do budowy materiaty, ktére posiadaty beda odpowiednie atesty oraz spetniaty

obowigzujgce normy

- stosowac oszczednos¢ materiatéw

- w trakcie budowy podziemnego przytgcza kablowego, w czasie znaczgcych przerw w pracach wykopy

odpowiednio zabezpieczy¢ aby nie dostaty sie tam zadne zwierzeta.

- prowadzi¢ roboty zgodnie z wymaganiami BHP i p.poz.

Etap eksploatacji

nie stosowaé nawozow sztucznych oraz srodkéw ochrony roslin
do mycia paneli metodg ,na mokro” stosowac wytacznie czystg wode

- nie stosowac statego oswietlenia nocnego

Etap likwidacji

Na tym etapie nalezy podjac¢ dziatania zblizone do opisanych na etapie budowy.

Poréwnanie proponowanej technologii z technologia spetniajaca wymagania, o ktorych

mowa w art.143 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska.

Projektowane przedsiewziecie zwigzane jest z uzyciem instalacji, ktéra nie podlega

obowigzkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, dlatego tez dana technologia musi spetnic¢

wymagania, przy ktérych okresleniu uwzglednia sie w szczegdlnosci:

stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen;

efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;

zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcéw oraz materiatow i paliw;
stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwos$¢ odzysku
powstajgcych odpaddw;

rodzaj, zasieg oraz wielkos¢ emisji;

wykorzystywanie porownywalnych proceséw i metod, ktére zostaty skutecznie zastosowane
w skali przemystowej;

postep naukowo-techniczny.

Wskazanie czy dla planowanego przedsiewziecia konieczne jest ustanowienie obszaru

ograniczonego uzytkowania.

Dla planowanego przedsiewziecia nie istnieje koniecznos¢ ustanawiania obszaru

ograniczonego uzytkowania.
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Analiza mozliwych konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem.

Biorac pod uwage mozliwo$¢ wystgpienia konfliktow spotecznych, ktérych przyczyng bytaby
realizacja opisywanej inwestycji, nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce kwestie:

e Brak akceptacji ze wzgledu na nieche¢ jakichkolwiek zmian w najblizszym otoczeniu (tzw.
Efekt NIMBY ,,not in my background”, w odniesieniu do instalacji OZE wigze sie to z akceptacja
odnawialnych zrédet energii ogélnie, natomiast nie koniecznie realizowanych w najblizszym
otoczeniu),

e Obawy zwigzane z hatasem oraz pyleniem na placu budowy podczas realizacji inwestycji,
szczegoblnie w odniesieniu do zwartej zabudowy mieszkaniowej domkoéw jednorodzinnych po
wschodniej stronie,

o Konflikty zwigzane z brakiem wystarczajgcej wiedzy na temat farm fotowoltaicznych oraz ich
oddziatywania, bazujgce jedynie na nie merytorycznych informacjach z niesprawdzonych
zrédet (np. dotyczace hatasu badz pola elektromagnetycznego)

Analizujgc sytuacje, jaka zaistniata w latach poprzednich, ktéra wigzata sie z brakiem
akceptacji okolicznych mieszkancéw dla budowy powierzchni magazynowych, mozna
domniemywad, iz farma fotowoltaiczna bedzie znacznie lepiej akceptowana. Nalezy zaznaczyé, iz
MPZP przewiduje na analizowanej dziatce zabudowe przemystowo-ustugowa, a wiec okoliczni
mieszkancy zdajg sobie sprawe z faktu, iz na analizowanym obszarze procedowane mogg by¢
whnioski o wydanie decyzji Srodowiskowych zwigzanych wtasnie z tego typu inwestycjami. Farma
fotowoltaiczna wydaje sie by¢ w opinii inwestora najmniej ucigzliwg alternatywa. Farmy
fotowoltaiczne stajg sie obecnie coraz bardziej popularne, a co za tym idzie ludzie zaczynajg sie do
nich ,przyzwyczaja¢”, co powoduje, iz ich odbidr jest korzystniejszy. Za , przyzwyczajaniem sie”
idzie rowniez czesto wiedza, ktdra pozwala racjonalnie ocenié¢ wptyw farmy fotowoltaicznej na
otoczenie. Racjonalne spojrzenie na tego typu instalacje pozwala wykluczyé prze$wiadczenie
czesci odbiorcéw o wystepowaniu szkodliwych pél elektromagnetycznych w obrebie tego typu
przedsiewzie¢. Farma fotowoltaiczna pracuje w zakresie niskich napiec¢ jak praktycznie wszystkie
urzadzenia domowego uzytku, dopiero w stacjach transformatorowych napiecie niskie
konwertowane jest na napiecie $rednie, z ktérym mamy do czynienia w wiekszosci napowietrznych
linii. Dlatego tez nie istnieje ryzyko przekroczenia pdl elektromagnetycznych w odniesieniu do
obowigzujgcych przepiséw, czego mogg obawiaé sie okoliczni mieszkaricy. Majac na uwadze
racjonalne podejscie nalezy zwrdci¢ uwage, iz w kwestiach konfliktowych bardzo czesto zamiast
racjonalnych argumentdw, czesto biorg udziat emocje i te réwniez w tej sytuacji mogg stanowié
podtoze konfliktow.
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Przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewziecia na
etapie jego realizacji i eksploatacji lub uzytkowania, w szczegdlnosci na formy ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art.6 ust.1 z dnia 16 kwietnia 2004 r., w tym na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000, oraz ciggtosc faczacych je korytarzy ekologicznych.

Realizacja planowanej inwestycji zaréwno na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji nie
spowoduje negatywnego oddziatywania na wyzej wymienione obszary. Biorgc pod uwage
zaprezentowane dziatania majgce na celu zapobieganie, ograniczanie oraz fagodzenie negatywnych
oddziatywan na srodowisko, nie wystepuje konieczno$¢ podejmowania dziatan o charakterze
monitoringu. Wykonane analizy dowiodty, iz nie istnieje ryzyko przekroczenia norm w odniesieniu
do emisji charakterystycznych dla elektrowni fotowoltaicznych (takich jak np. hatas badz pole
elektromagnetyczne).

Trudnosci wynikajace z niedostatkow techniki lub luk we wspoétczesnej wiedzy, jakie
napotkano, opracowujac raport.

Podczas opracowywania niniejszego Raportu 00S, gtéwng trudnoscig ze wzgledu na ciggly
rozwéj technologii byto precyzyjne okreslenie doktadnego typu oraz parametréw technicznych
planowanych do zastosowania urzadzen. W niniejszym opracowaniu zastosowano tzw. obwiednie
warunkéw brzegowych. Autorzy starali sie dobra¢ urzadzenia najbardziej prawdopodobne do
wykorzystania, zaktadajgc tym samym, iz w przypadku zastosowania innego urzadzenia, jego
parametry, w tym emisje nie bedg przekraczaty zatozonych w projekcie. Ze wzgledu na to, iz w
Polsce elektrownie fotowoltaiczne ciggle stanowig pewnego rodzaju nowos¢, kwestie recyklingu
paneli nie sg jeszcze w praktyce rozwigzane, poniewaz nie byto do tej pory potrzeby ich utylizacji
oraz przetwarzania ze wzgledu na znikoma ilo$é tego typu inwestycji. Autorzy domniemaja, iz w
Polsce podobnie jak w krajach Europy zachodniej, powstanie zaktadéw recyklingu paneli
fotowoltaicznych jest jedynie kwestig czasu oraz zasada ,potrzeba matka wynalazku” bedzie miata
tu zastosowanie. Trzeba podkredli¢, iz obowigzujg juz regulacje prawne w zakresie tego typu
odpaddéw. Problem oceny srodowiskowej w odniesieniu w szczegdlnosci do Swiata roslin, zwierzat
oraz krajobrazu wynika przede wszystkim z faktu, iz analiza obejmuje prawdopodobierstwo
wystgpienia okreslonych przeksztatcen, zwigzanych z realizacjg planowanego przedsiewziecia i jest
ona obarczona duzg niewiadoma ze wzgledu na fakt, iz w przysztosci mogg wystgpic czynniki majgce
wplyw na srodowisko, ktdre na obecng chwile nie byty wziete pod uwage.
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