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DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

[bookmark: _Hlk87435264]Na podstawie artykuł 71 ustęp1, ustęp2 punkt 2, artykuł 75 ustęp1 punkt 4, artykuł 84 ustęp2 i 85 ustęp2 punkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolityDziennik Ustaw2021 poz. 247 ze zm.) – zwanej dalej ustawą ooś, § 3 ustęp1 punkt 71 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dziennik Ustaw z 2019 r., poz. 1839), w związku z artykuł 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu dla przedsięwzięcia pn. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Lutomierskiej w Konstantynowie Łódzkim” orzekam na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Jana Pawła II 44, 95-050 Konstantynów Łódzki

I. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;
II. Określam następujące warunki oraz wymagania w zakresie korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia: 
1. Przedsięwzięcie zrealizować bez wycinki drzew i krzewów.
2. W przypadku możliwości wystąpienia ryzyka narażenia drzew i krzewów na uszkodzenia w wyniku prowadzenia prac budowlanych, prace w pobliżu tych zadrzewień należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, a zadrzewienia należy zabezpieczyć przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez np. ich wygrodzenie lub oszalowanie pni drzew deskami zamocowanymi za pomocą drutu, z zastosowaniem materiału amortyzującego (mata słomiana, juta itp.). Prace w obrębie strefy korzeniowej należy wykonywać ręcznie, ograniczając wykorzystanie sprzętu mechanicznego. Należy minimalizować ruch pojazdów i maszyn budowlanych wokół drzew w obrębie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrębie systemu korzeniowego pozostawionych drzew nie należy składować materiałów chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, środki impregnujące, paliwa ciekłe itp. Wykopy w pobliżu drzew, w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, należy zasypać w jak najszybszym czasie lub przykryć matami jutowymi.
3. Ze szczególną uwagą i ostrożnością należy wykonywać i zabezpieczać wykopy przebiegające w pobliżu zabudowań, gdzie przebiega inne uzbrojenie infrastrukturalne terenu. Prowadzone prace budowlane nie mogą naruszyć stateczności obiektów istniejących, tzn. budynków, dróg oraz instalacji podziemnych.
4. W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy kontrolować wszystkie wykopy oraz inne miejsca mogące stać się pułapką dla drobnych zwierząt (głównie płazów w okresie sezonowych migracji oraz małych ssaków). W przypadku uwięzienia zwierząt, należy podejmować działania zmierzające do ich uwolnienia. Zwierzęta należy przenosić na bezpieczne siedliska zastępcze właściwe dla poszczególnych gatunków.
5. Zaplecze budowy należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni (w tym przede wszystkim powierzchni biologicznie czynnej), a po ukończeniu prac należy zapewnić przywrócenie terenu do stanu poprzedzającego ich rozpoczęcie.
6. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją przedsięwzięcia.
7. Zapewnić sprawną organizację i optymalne harmonogramy robót w celu szybkiego zakończenia przedsięwzięcia i ograniczenia czasu trwania uciążliwości spowodowanych robotami budowlanymi.
8. Roboty budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00 i organizować w taki sposób, aby zminimalizować ilość osób narażonych na hałas o poziomie ponadnormatywnym. Należy zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu tak, aby urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie pracowały jednocześnie oraz należy przestrzegać zasady wyłączania silników maszyn i pojazdów w czasie przerw w pracy.
9. Stosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie emisji pyłu z terenu przedsięwzięcia, powstającego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak i podczas transportu materiałów budowlanych (w tym unikać rozsypywania materiałów pylistych na terenie budowy, osłaniać ewentualne składowiska kruszyw, piasku, zawierające drobne frakcje pyłowe przed działaniem wiatru, w dni słoneczne i wietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia za pomocą odpowiednich spryskiwaczy, do transportu materiałów pylistych stosować pojazdy ciężarowe wyposażone w systemy zabezpieczające przed rozwiewaniem). 
10. Podczas prowadzenia prac budowlanych przewidzieć miejsca do parkowania maszyn budowlanych (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo-wodne przez wyposażenie w odpowiednie sorbenty.
11. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu.
12. Zaplanować wszelkie prace budowlane z użyciem sprzętu i maszyn budowlanych. Stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia winny spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemni zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo). W czasie prowadzenia robót budowlanych prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego.
13. Ścieki bytowe z placu budowy należy odprowadzać do szczelnych, przenośnych sanitariatów.
14. Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji przedsięwzięcia należy gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób i przechowywać w miejscach do tego specjalnie przeznaczonych i oznakowanych (np. kontenery, pojemniki, zbiorniki, wyznaczone miejsca), w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz przed dostępem osób postronnych 
i zwierząt, a następnie przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy unieszkodliwienie.
15. Odpady niebezpieczne, w fazie budowy oraz w fazie eksploatacji, czasowo magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie chemiczne magazynowanych odpadów, na utwardzonym podłożu w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo – wodne i przekazywać wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne zezwolenia w celu ich dalszej utylizacji.
16. W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy występowania w którymkolwiek miejscu zanieczyszczenia gleby lub ziemi w stopniu przekraczającym określone prawem normy, podczas realizacji przedsięwzięcia powinna być wykonana remediacja zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzenia go do obowiązujących norm dla substancji powodujących ryzyko w glebie lub ziemi, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków remediacji z właściwym organem.


Uzasadnienie
W dniu 3 sierpnia 2021 r. wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na „Budowie magistrali wodociągowej w ul. Lutomierskiej w Konstantynowie Łódzkim”.
Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ustęp1 punkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dziennik Ustawz 2019 r., poz. 1839) tj.:
· rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową.
Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zaś przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne.
[bookmark: _Hlk87435466][bookmark: _Hlk82601528]Organ wystąpił o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 28 września 2021 r. (data wpływu: 28.09.2021 r. znak WOOŚ.4220.757.2021.JKu.2) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach pismem z dnia 13 września 2021 r. (data wpływu: 17.09.2021 r. znak PPIS.ZNS.9022.1.16.2021) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia proponuje odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem 
z dnia 7 października 2021 r. (data wpływu 07.10.2021 r. znak PO.ZZŚ.5.435.492.2021.AC) wyraził opinię, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Organ uwzględniając łączne uwarunkowania określone w artykuł 63 ustęp1 ustawy ooś oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
[bookmark: _Hlk87433462]Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie sieci wodociągowej z niezbędną armaturą i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Wodociągowa, Ignacew i Lutomierska i terenie przyległym w Konstantynowie Łódzkim w ramach zdania inwestycyjnego pn: „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Lutomierskiej w Konstantynowie Łódzkim”. Przedsięwzięcie dotyczy rozwiązania mającego na celu zwiększenie niezawodności funkcjonowania systemu transportu wody i dostawy wody pitnej dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych na terenie gminy Konstantynów Łódzki. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci wodociągowej magistralnej z włączeniem do istniejących sieci wodociągowych i swoim zakresem obejmuje sieć 
o długości do 4 027 m i średnicy od 80 mm do 315 mm.
Projektowana sieć będzie transportować wodę z istniejącego obiektu stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na działce numer ewid. 17/3 i 17/4 obr. K-1 zasilanej z trzyotworowego ujęcia (studnie głębinowe A1, A2, A3 zlokalizowane na terenie gminy Konstantynów Łódzki i gminy Lutomiersk) do gminnej rozdzielczej sieci wodociągowej.
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest etapowo:
1. Etap I ‑ sieć wodociągowa od budynku stacji uzdatniania wody na działce numer ewid. 17/3 poprzez ulicę Cedrową w Babiczkach, gm. Lutomiersk, ul Wodociągową, Ignacew i Lutomierską do punktu B w rejonie ulicy Klonowej (o długości do 2 687 mb i o średnicy od fi 80 mm do fi 315 mm);
2. Etap II ‑ sieć wodociągowa w ul. Lutomierskiej na odcinku od punktu B w rejonie ul. Klonowej do punktu C w rejonie ul. Rszewskiej (o długości do 1 340 mb i o średnicy od fi 80 mm do fi 315 mm).
Miejsce podziału na etapy to punkt B zlokalizowany w ulicy Lutomierskiej 
w okolicach ul. Klonowej i działki numer ewid. 299/6 – obr K-1.hałas
Układanie rur wodociągowych wykonanych z materiału zapewniającego szczelność, spełniających wymagania obowiązujących norm i przepisów branżowych odbywać się będzie przede wszystkim metodą tradycyjną z wykorzystaniem wykopów liniowych, wąsko przestrzennych lub bezwykopowo w zależności od uwarunkowań lokalnych. 
Wykopy wykonane zostaną jako wąskoprzestrzenne o szerokości do 1,2 m 
z umocnieniem ścian wykopów szalunkami o głębokości od 1,7 do 3,5 m. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że co do zasady wykopy zostaną zasypane niezwłocznie po wykonaniu robót budowlano-montażowych, jednakże w przypadku pozostawienia tych wykopów na noc, zostaną one odpowiednio zabezpieczone, wygrodzone i oznakowane. Natomiast na początku i końcu dnia pracy przewiduje się oględziny dna wykopu w celu stwierdzenia czy do wykopu nie dostało się zwierzę. Ponadto przewiduje się montaż zabezpieczeń, tj. zamocowanej na podporach folii zabezpieczającej o wysokości do 0,5 m w celu zapobieżenia wpadnięciu drobnych zwierząt do wykopu.
Ze względu na konieczność zminimalizowania ingerencji w nawierzchnie terenu wykonanie odcinków sieci wodociągowej wykonane zostanie metodą przewiertu sterowanego z komory nadawczej do komory odbiorczej.
Komory technologiczne do przewiertów umieszczone będą w działkach drogowych dróg publicznych i nie będą tworzyć kolizji z drzewami lub krzewami. Ewentualne odwodnienie wykopu pod komory zostanie wykonane zgodnie ze sztuką, a wody z wykopu będą odpompowywane i wywożone w sposób zorganizowany przez wykonawcę. Następnie w wykonanej rurze osłonowej zostanie przeciągnięta rura przewodowa kanalizacyjna. Rura przewodowa w rurze osłonowej przewiertowej usytuowana będzie na systemowych płozach, a zakończenia rury osłonowej zostaną uszczelnione manszetami. Takie wykonanie robót bez ingerencji nie wpływa negatywnie na środowisko przyrodnicze, ani nie zmienia trwale warunków gruntowo-wodnych na omawianym terenie.
Przedsięwzięcie, poza działką numer ewid. 17/3 zlokalizowane jest w działkach drogowych dróg gminnych i drogi wojewódzkiej i nie wymaga utwardzenia terenu 
i wygrodzenia. 
Częściowa rozbiórka nawierzchni pasa drogowego występującej na trasie sieci wodociągowej odbywać się będzie w sposób umożliwiający jak największy odzysk materiału. Wierzchnia warstwa gleby zostanie zachowana, gdyż przed robotami zostanie zebrana, a po zagęszczeniu zasypu wykopów rozścielona na szerokość wykopu. Nawierzchnia terenu po zakończeniu budowy zostanie przywrócona do stanu sprzed realizacji robót. 
Prace ziemne i montażowe przy budowie sieci wodociągowej prowadzone będą odcinkami do 200 m i w trakcie prac montażowych może wystąpić konieczność okresowego wypompowywania wody z wykopów w zależności od warunków pogodowych 
i stwierdzonych warunków hydrogeologicznych podczas wykonywania robót.
W strefie wzrostu korzeni drzew prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, bez użycia ciężkiego sprzętu. W przypadku prowadzenia prac ziemnych w zbliżeniu do istniejącej zieleni prace powinny być prowadzone z największą ostrożnością, również ręcznie celem minimalizacji uszkodzenia systemu korzeniowego. 
W pobliżu zadrzewień prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością oraz należy je zabezpieczyć przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez np. wygrodzenie grup drzew lub oszalowanie pni deskami zamocowanymi za pomocą drutu, z zastosowaniem materiału amortyzującego (mata słomiana, juta itp.). Należy ponadto minimalizować ruch pojazdów i maszyn budowlanych wokół drzew w obrębie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrębie systemu korzeniowego drzew nie należy składować materiałów chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby.
Z dokumentacji wynika, że na etapie realizacji przedsięwzięcia wykorzystywane będą typowe dla tego typu prac budowlanych materiały i surowce: woda, materiały budowlane, energia oraz paliwo, a materiałochłonność nie powinna odbiegać od analogicznych przedsięwzięć o podobnym profilu. 
Szacunkowe zużycie podstawowych surowców, paliw i energii w trakcie budowy wyniesie:
· zapotrzebowanie na wodę: 250 m3;
· zapotrzebowanie na paliwo: 20 ton oleju napędowego;
· zapotrzebowanie na surowce: 180 ton piasku,
· zapotrzebowanie na materiały: ok. 4 027 mb rur z tworzywa o średnicy od 80 mm do 315 mm, ok. 10 ton prefabrykatów betonowych, ok. 1 tony armatury żeliwnej.
W ramach normalnej eksploatacji wykonanej infrastruktury nie przewiduje się zapotrzebowania na jakiekolwiek media bądź surowce. W sytuacji awaryjnej, w celu przeprowadzania prac konserwacyjnych lub remontowych, należy założyć, że wystąpi zapotrzebowanie na konkretne surowce oraz media, co będzie bezpośrednio wynikać z charakteru koniecznych do wykonania działań. 
Realizacja planowanego przedsięwzięcia związana będzie m.in. z emisją pyłów i gazów do atmosfery, z emisją hałasu, z powstawaniem ścieków socjalno-bytowych, ścieków technologicznych z prób szczelności oraz odpadów. Jednakże z uwagi na skalę i zakres planowanych prac budowlanych oddziaływania i uciążliwości na etapie realizacji będą krótkotrwałe, ustąpią wraz z zakończeniem planowanej budowy inwestycji i nie spowodują trwałych znaczących zmian w środowisku. 
W dokumentacji wskazano, że zaplecze budowy (w tym składy materiałów) zlokalizowane będą poza obszarami w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz bazy budowy nie będą spowodować szkód w istniejącym drzewostanie.
Teren czasowo zajęty w trakcie prac budowlanych, po zakończeniu robót będzie przywrócony do stanu pierwotnego. Plac budowy i jego zaplecze (w tym zaplecze socjalno-bytowe dla pracowników budowlanych) będzie zorganizowane z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, zabezpieczone przed możliwością zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i innymi niebezpiecznymi dla środowiska (np. smary, składniki materiałów budowlanych itp.) poprzez jego utwardzenie (np. z pomocą płyt betonowych) i uszczelnienie (np. za pomocą geomembrany), bądź wykorzystanie w tym celu wcześniej przekształconych i utwardzonych powierzchni, zaopatrzone w przenośne sanitariaty szczelnie odizolowane od gruntu wraz z zapewnieniem bieżącego ich opróżniania, a po zakończeniu realizacji planowanego przedsięwzięcia plac budowy i zaplecza przywrócone zostaną do stanu możliwie zbliżonego do stanu sprzed rozpoczęcia realizacji inwestycji, w tym zwłaszcza w zakresie ukształtowania i pokrycia powierzchni gruntu (np. poprzez wyrównanie  i następnie zadarnienie powierzchni terenu).
[bookmark: _Hlk87434061]Ścieki socjalno-bytowe powstające na etapie realizacji będą gromadzone 
w przenośnych urządzeniach sanitarnych z bezodpływowymi, szczelnymi zbiornikami systematycznie opróżnianymi przez uprawnione firmy. Etap eksploatacji przedsięwzięcia nie wiąże się z powstawaniem ścieków socjalno-bytowych. 
W fazie budowy przewidywana ilość wód popłucznych z jednego odcinka przeprowadzonej próby szczelności wyniesie ok. 2 m3. Wody te zostaną w sposób zorganizowany zebrane i wywiezione z terenu inwestycji wozem asenizacyjnym w celu dalszego ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
[bookmark: _Hlk87434201]Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia mogą głównie powstawać odpady z grupy 17 oraz odpady komunalne z grupy 20. Wszelkie powstające odpady będą selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa ich magazynowania, a następnie będą przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia, odpowiednio na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. Odpady należy magazynować na utwardzonej powierzchni w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne, na terenie zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich.
Odpady powstające na etapie budowy będą zagospodarowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów. Odpady niebezpieczne należy magazynować oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych i zwierząt, w oznakowanych, szczelnych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach, na utwardzonym i szczelnym podłożu. Pozostałe odpady będą magazynowane w wyznaczonych miejscach. Odpady należy przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy ich unieszkodliwienie. W fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wytwarzanie odpadów. 
Przy wykonywaniu prac ziemnych przestrzegane będą zalecenia dotyczących zabezpieczenia wykopów przed wodami opadowymi oraz ochrony struktury gruntu w dnie wykopów. W przypadku prowadzenia robót poniżej wód gruntowych, przewiduje się możliwość odwadniania wykopów. 
Na etapie prowadzonych prac budowlanych teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Wykopy powinny zostać zabezpieczone np. barierkami ochronnymi. 
Na etapie eksploatacji nie wystąpią znaczące negatywne oddziaływania.
W związku z realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. Wszelkie prace związane z planowanym przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby spowodować jak najmniejsze uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska naturalnego.
Na podstawie informacji przedstawionych w dokumentacji niniejszej sprawy można stwierdzić, iż emisja poszczególnych zanieczyszczeń do środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia (emisja odpadów, ścieków, hałasu i zanieczyszczeń do powietrza) nie powinna przekraczać obowiązujących w polskim prawie standardów i norm środowiskowych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dziennik Ustawpoz. 138) planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Zachowanie standardów obowiązujących przy projektowaniu i budowaniu tego typu obiektów, przestrzeganie zasad ppoż. i BHP (zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji) zmniejszy ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej do minimum. 
Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia w centralnej Polsce można jednoznacznie stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na terenie przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe, obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami uzdrowisk oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej, obszarami o krajobrazie mającym znaczenie archeologiczne, historyczne i kulturowe. Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest poza obszarami jezior, obszarami górskimi, leśnymi oraz obszarami wybrzeży. 
Na terenie objętym inwestycją (działka numer ewid. 17/3 obr. K-1) oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia (działki numer ewid. 17/3, 17/4, 14 – obr.K-1 zlokalizowane są strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej dla potrzeb funkcjonującej stacji uzdatniania wody na działce numer ewid. 17/3 obr K-1 ustanowione decyzją Dyrektora ZZ Sieradz z 13 lutego 2020 r., znak: PO.ZUZ.5.4100.561.2018.MM. W przypadku robót budowlanych wykonywanych w strefie ochrony bezpośredniej ujęcia (na terenie stacji uzdatniania wody – działka numer ewid. 17/3 obr K-1 ), dochowana zostanie należyta staranność w zabezpieczeniu surowców, materiałów oraz w sposobie prowadzenia prac, aby spełnione były warunki określone w ww. decyzji.
Roboty ziemne i montażowe zlokalizowane będą poza wodami płynącymi 
i bezpośrednim sąsiedztwem istniejących obudów studni ujęć wód podziemnych.
Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedsięwzięcie położone było w obszarze, dla którego standardy jakości środowiska zostały przekroczone.
Przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie gminy miejskiej Konstantynów Łódzki, powiat pabianicki. Gęstość zaludnienia dla gminy Konstantynów Łódzki wynosi 668 os./km2 (wg Urzędu Statystycznego w Łodzi z 2020 r.).
[bookmark: _Hlk87434241]Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolityDziennik Ustawz 2021 r. poz. 1098). 
Najbliżej położonym obszarami chronionymi jest rezerwat przyrody Torfowisko Rąbień znajdujący się w odległości ok. 4,4 km oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Szczypiorniak i Kowaliki PLH100033 znajdujący się w odległości ok. 5,1 km od terenu przedsięwzięcia. Najbliższym obszarem należącym do sieci Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Grądy nad Lindą PLH100022 znajdujący się w odległości ok. 12,9 km do terenu przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie przede wszystkim z uwagi na znaczną odległość od ww. obszarów oraz krótkotrwały i odwracalny charakter zmian środowiska na etapie realizacji inwestycji i brak znaczących negatywnych oddziaływań 
w czasie późniejszej eksploatacji, nie powinno mieć negatywnego wpływu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralność wszystkich ww. obszarów podlegających ochronie, w tym na obszary Natura 2000.
Biorąc pod uwagę pomijalne, nieznacznie wykraczające poza teren przedsięwzięcia oddziaływanie planowanej inwestycji na poszczególne komponenty środowiska oraz zastosowane rozwiązania chroniące środowisko można stwierdzić, że budowa i eksploatacja magistrali wodociągowej nie spowoduje znaczącego zagrożenia dla ww. obszarów. 
Obszar przedsięwzięcia nie przecina, ani nie leży w zasięgu korytarzy ekologicznych o znaczeniu międzynarodowym i/lub krajowym.
Teren objęty inwestycją nie wykazuje także istotnych wartości przyrodniczych związanych z występowaniem cennych, rzadkich, bądź objętych ochroną siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i grzybów. 
Tym samym mając na uwadze zakres inwestycji, lokalizację oraz charakter prac można stwierdzić, że przedsięwzięcie nie będzie wpływać na różnorodność biologiczną i nie zakłóci estetyki krajobrazu. Na etapie budowy wpływ na krajobraz będzie związany przede wszystkim z ulokowaniem i funkcjonowaniem placu budowy, a także z poruszaniem się maszyn i pojazdów związanych z budową. W karcie informacyjnej zaproponowano działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie i minimalizację oddziaływań i uciążliwości. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia odbiór krajobrazu będzie pozytywny.
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegające na budowie sieci podziemnej nie zakłóci estetyki krajobrazu. W istniejący krajobraz nie zostaną wprowadzone nowe trwałe elementy, które mogłyby wpłynąć na walory krajobrazowe obszaru.
Należy zauważyć, że planowana inwestycja jest niewielkim obszarowo przedsięwzięciem liniowym o stosunkowo małej skali oddziaływania. Po zastosowaniu odpowiednich działań minimalizujących i ograniczających uciążliwości, oddziaływania względem środowiska przyrodniczego nie będą znaczące. Teren objęty przedsięwzięciem (pas drogowy i jego bezpośrednie sąsiedztwo) nie wykazuje istotnych wartości przyrodniczych związanych z występowaniem cennych, rzadkich, bądź objętych ochroną siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Jednocześnie należy wskazać, że w przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez gatunki chronione, przed przenoszeniem gatunków chronionych, przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk, umyślnego płoszenia lub niepokojenia lub mogących mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga wycinki drzew i krzewów. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że projektowana infrastruktura nie tworzy kolizji z istniejącymi drzewami i krzewami, gdyż na przeważającym przebiegu roboty budowlane zostaną wykonane metodą bezwykopową. Ponadto w przypadku możliwości wystąpienia ryzyka narażenia drzew i krzewów na uszkodzenia w wyniku prowadzenia prac budowlanych prace w pobliżu zadrzewień należy drzewa znajdujące się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia należy stosownie zabezpieczyć na etapie realizacji przed ewentualnymi uszkodzeniami. Zabezpieczenie powinno dotyczyć wszystkich części drzewa tj. części nadziemnej – pnia i korony drzewa oraz części podziemnej – korzeni.
Przedsięwzięcie nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej związanej z używanymi do budowy magistrali wodociągowej materiałami i technologią robót budowlanych.
[bookmark: _Hlk87433609]Na podstawie przedstawionej dokumentacji dotyczącej emisji zanieczyszczeń i innych uciążliwości do środowiska związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia wynika, że nie ma przeciwwskazań prawnych do utworzenia przedmiotowego przedsięwzięcia. 
W fazie budowy należy liczyć się z pewnym negatywnym wpływem, spowodowanym typowym oddziaływaniem placu budowy o charakterze liniowym, na terenach sąsiadujących z planowanym przedsięwzięciem, jednak nie będzie to oddziaływanie istotne. 
Przedsięwzięcie w niewielkiej części jest realizowane na terenie Gminy Lutomiersk. Zgodnie z artykuł 75 ustęp4 ustawy ooś: „W przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ustęp1 punkt 4, wykraczającego poza obszar jednej gminy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie.”. Zgodnie artykuł 75 ustęp5a ustawy ooś: „Opinię, o której mowa w ustęp4 i 5, wydaje się w drodze postanowienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepisów artykuł 106 § 5 i 6 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.”. Pismem z dnia 
20 sierpnia 2021 r. znak OŚ.6220.11-2.2021.WK wystąpiono do Urzędu Gminy Lutomiersk z wnioskiem o wydanie opinii w tej sprawie. We wskazanym terminie nie wpłynęło pismo w tej sprawie. 
Obwieszczeniem z dnia 13 października 2021 r. znak OŚ.6220.11-8.2021.WK wyznaczono stronom 7-dniowy termin od daty uznania zawiadomienia za doręczone na zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Do chwili wydania decyzji nie wpłynęły żadne pisma w przedmiotowej sprawie.
Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu 
i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
1. W przypadku zasiedlenia terenu przedsięwzięcia przez chronione gatunki roślin, zwierząt, bądź grzybów, przed przenoszeniem osobników gatunków chronionych, przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia osobników gatunków chronionych i ich siedlisk, umyślnego płoszenia bądź niepokojenia, lub mogących mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia, zgodnie z przepisami odrębnymi.
Załączniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z artykuł 82 ustęp3 ustawy ooś
Otrzymują:
1. Pełnomocnik Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.
2. Strony postępowania – obwieszczenie zgodnie z artykuł 49 KPA
3. a/a
Do wiadomości:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Traugutta 25
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 95-200 Pabianice ul. Kilińskiego 10/12
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Pl. Wolności 1, 98-200 Sieradz

