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DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

[bookmark: _Hlk114649665]Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 2 i 85 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1029 ze zm.) – zwanej dalej ustawą ooś, § 3 ust. 2 pkt 3 
w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b i pkt 58 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy „DELIA Cosmetics” Sp. z o.o. i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku magazynowo – produkcyjno – biurowego z infrastrukturą 
w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Księdza Janika 9 (działki nr ew. 60/1, 61/4 i częściowo 62/8, 68/3, 57/3 oraz częściowo dz. dr. 61/3, 131/1, obr. K-18)”

orzekam na rzecz „DELIA Cosmetics” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzgowie 
przy ul. Leśnej 5, 95-030 Rzgów

I. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;
II. Określam następujące istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:
1. Przedsięwzięcie zrealizować bez wycinki drzew i krzewów.
2. W pobliżu zadrzewień nieprzeznaczonych do usunięcia prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością oraz należy je zabezpieczyć przed urazami mechanicznymi 
i innymi uszkodzeniami poprzez np. wygrodzenie grup drzew lub oszalowanie pni deskami zamocowanymi za pomocą drutu, z zastosowaniem materiału amortyzującego (mata słomiana, juta itp.). Należy ponadto minimalizować ruch pojazdów i maszyn budowlanych wokół drzew w obrębie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrębie systemu korzeniowego drzew nie należy składować materiałów chemiczne i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, środki impregnujące, paliwa ciekłe itp.
3. Zaplecze budowy i miejsce składowania materiałów budowlanych należy zlokalizować na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo-wodne. Po zakończeniu prac budowlanych należy uporządkować teren budowy.
4. Zabezpieczyć teren budowy przed zanieczyszczeniem spowodowanym ewentualnymi wyciekami substancji ropopochodnych z pojazdów, maszyn i urządzeń. Plac budowy należy wyposażyć w stanowisko z sorbentem służącym likwidacji niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych.
5. Tankowanie sprzętu, jeśli zajdzie taka potrzeba, prowadzić na izolowanej szczelnej powierzchni (np. mata gumowa, płyty betonowe). Miejsce tankowania dodatkowo wyposażyć w sorbent celem neutralizacji ewentualnego wycieku paliwa.
6. Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy stosować sprzęt i urządzenia w dobrym stanie technicznym, gwarantującym zachowanie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń 
w powietrzu oraz dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu.
7. Zaplanować wszelkie prace budowlane z użyciem sprzętu i maszyn budowlanych. Stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia winny spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).
8. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
9. Wody opadowe i roztopowe z terenów zanieczyszczonych przed odprowadzeniem do odbiornika podczyszczać w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych.
10. Zastosować rozwiązania umożliwiające ponowne wykorzystanie wód opadowych 
i roztopowych.
11. Przestrzegać zasady wyłączania silników maszyn i urządzeń w czasie przerw.
12. Roboty budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00.
13. Zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie emisji pyłu 
z terenu inwestycji, powstającego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak i podczas transportu materiałów budowlanych, np. w porze suchej należy ograniczyć emisję pyłu poprzez zwilżanie nawierzchni terenu budowy, osłanianie przed działaniem wiatru składowisk kruszyw, piasku zawierających drobne frakcje pyłowe poprzez ich przykrywanie plandeką w dni suche, eliminowanie niezaplanowanego składowania piasku i kruszyw, itp. Podczas transportu materiałów budowlanych (przede wszystkim pylących) należy stosować przykrycia naczep.
14. Pracownikom budowlanym zapewnić zaplecze socjalne.
15. Na potrzeby funkcjonowania przedmiotowego przedsięwzięcia zainstalować maksymalne
	Rodzaj źródła hałasu
	Liczba (szt.)
	Maksymalna moc akustyczna (dB)

	Wywietrzak dachowy zintegrowany z wentylatorem
	27
	78

	Wentylator dachowy w wyk. EX (pomieszczenie ładowania wózków akumulatorowych)
	1
	78

	Wentylator dachowy wytłumiony akustycznie na podst. dach. tłumiącej
	5
	68

	Centrala wentylacyjna dachowa
	2
	81

	Agregat skraplający
	6
	81



16. Na potrzeby funkcjonowania przedmiotowego przedsięwzięcia zaprojektować maksymalnie jeden zadaszony wentylator w wykonaniu przeciwwybuchowym o wys. emitora min. 13,5 m.
17. Na etapie funkcjonowania ścieki socjalno-bytowe należy odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
18. Wody opadowe i roztopowe z dachu projektowanego obiektu odprowadzać do szczelnego betonowego zbiornika retencyjnego o pojemności min. 50 m3, a następnie odprowadzać do miejskiej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami gestora sieci.
19. Wody opadowe i roztopowe z projektowanych terenów utwardzonych zanieczyszczonych, przed odprowadzeniem do miejskiej kanalizacji deszczowej oczyszczać w projektowanym separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem o minimalnej przepustowości 10 l/s.
20. Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia energię elektryczną pobierać z istniejącej sieci energetycznej.
21. Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia wodę pobierać z istniejącej sieci wodociągowej.
22. Ogrzewanie projektowanego budynku realizować z miejskiej sieci ciepłowniczej.
23. Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji należy gromadzić selektywnie, 
w uporządkowany sposób, w pojemnikach, kontenerach lub innych odpowiednich opakowaniach na terenie inwestycji, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt, na utwardzonym podłożu. Odpady niebezpieczne należy magazynować oddzielnie w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych i zwierząt, w oznakowanych, szczelnych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym i szczelnym podłożu. Odpady powstające na etapie budowy 
i funkcjonowania przedsięwzięcia należy przekazywać firmom posiadającym stosowane zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy ich unieszkodliwianie.

Uzasadnienie
W dniu 22 lipca 2022 r. wpłynął wniosek firmy „DELIA Cosmetics” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Rzgowie przy ul. Leśnej 5,o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn. „Budowa hali magazynowej z częścią socjalno – biurową wraz z infrastrukturą zewnętrzną zlokalizowanej w 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Inwestycyjna dz. nr ew.: 86/34, 86/36, 92/11, 92/13 obręb K-19”.
Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) tj.:
· § 3 ust. 2 pkt 3: do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia nieosiągające progów określonych w ust. 1, jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi określone w ust. 1,
· § 3 ust. 1 pkt 54 ppkt b w związku z § 3 ust. 2 pkt 3: zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a,
· § 3 ust. 1 pkt 58 ppkt b w związku z § 3 ust. 2 pkt 3: garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 52, 54-57 i 59, wraz 
z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.
Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zaś przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne.
[bookmark: _Hlk87435466][bookmark: _Hlk114649712][bookmark: _Hlk82601528]Organ wystąpił o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu. 
[bookmark: _Hlk114649773]Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dnia 2 stycznia 2023 r. (data wpływu: 04.01.2023 r. nr WOOŚ.4220.668.2022.ZŻł.5) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
[bookmark: _Hlk114649802]Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach pismem z dnia 
4 stycznia 2023 r. (data wpływu: 12.01.2023 r. nr PPIS.ZNS.90281.1.2023) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia proponuje odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z dnia 5 stycznia 2023 r. (data wpływu 05.01.2023 r. nr PO.ZZŚ.5.435.402.2022.KOg) wyraził opinię, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Organ uwzględniając łączne uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie budynku magazynowo-produkcyjno­ biurowego z infrastrukturą w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Księdza Janika 9 (działki nr ew. 60/1, 61/4 i częściowo 62/8, 68/3, 57/3 oraz częściowo dz. dr. 61/3, 131/1, obr.K-18).
Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą nr L/408/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 8 listopada 2018 r. wraz ze zmianą zatwierdzoną Uchwałą nr XII/108/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 24 października 2019 r. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie oznaczonym w miejscowym planie symbolem 1P, o przeznaczeniu podstawowym - teren zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę:
1. budynku o funkcji produkcyjno-magazynowo-biurowej, w częsc1 magazynowej - parterowego, w części produkcyjno-biurowej - o 3 kondygnacjach naziemnych,
2. dróg, ramp rozładowczych przy dokach, chodników i parkingów dla samochodów osobowych służące komunikacji wewnętrznej,
3. przebudowę zbiornika wody ppoż.,
4. zbiornika retencyjnego,
5. infrastruktury instalacyjnej wraz z wykorzystaniem istniejących przyłączy do miejskich sieci.
Projektowany budynek będzie wolnostojący, w części magazynowej jednokondygnacyjny, w części 3 kondygnacyjny, bez podpiwniczenia z dachem płaskim (attykowym). Proj. budynek przeznaczony na funkcje magazynowe oraz biurowe z niewielką częścią produkcyjną (projektowanie i drukowanie etykiet). Budynek składa się z części magazynowej i części biurowej, w której na parterze zlokalizowano pomieszczenia techniczne, pomieszczenie przygotowania i drukowania etykiet, część reprezentacyjną. 
W obu częściach zapewniono dostęp do zaplecza sanitarnego oraz w części biurowej - socjalnego.
Ponadto przy istniejącym wjeździe i projektowanym dojściu pieszym przewiduje się lokalizację wolnostojącego, kontenerowego budynku ochrony obiektu
Dodatkowo projekt przewiduje przebudowę istniejącej wanny na chemikalia (bez zmiany kubatury) przez podniesienie jej ścian w celu wykorzystania jej jako zbiornika wody d.c. gaszenia pożaru. Istniejąca wanna na chemikalia zostanie przebudowana na przeciwpożarowy zbiornik wodny półpodziemny. Obecnie istniejąca wanna, w której ustawione były szczelne pojemniki na chemikalia, jest wyłączona z użytkowania. Aby pomieścić wymaganą ilość wody jej ściany zostaną podniesione o 80 cm.
Projektowany obiekt z uwagi na uwarunkowania projektowe będzie posiadał na swoim terenie miejsca parkingowe 9la samochodów osobowych w liczbie ok. 2 miejsc parkingowych: Dodatkowo na istniejącym terenie przewidziano wydzielenie 20 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz 4 miejsca przy rampach rozładowczych przy dokach dla samochodów ciężarowych.
Teren na którym przewiduje się zrealizować przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne położony jest w południowo-wschodniej części m. Konstantynów Łódzki niedaleko granicy miasta Łodzi. Powyższy teren graniczy:
· od strony północnej - z terenem istniejącego zakładu, za którym są tereny wolne od zabudowy i obecnie bez działalności gospodarczej w postaci terenu ziemistego 
z zielenią,
· od strony wschodniej - bezpośrednio z ul. Ks. Janika, po drugiej stronie której obecnie znajduje się teren wodny od zabudowy i działalności gospodarczej,
· od strony południowej - z firmą GRYFIT,
· od strony zachodniej - z firmami prowadzącymi działalność gospodarczą, 
a w pierwszej kolejności z firmą Mabion S.A.
Firma zlokalizowana jest na terenach przemysłowych dla prowadzenia działalności gospodarczej w Podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Dojazd do przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowany będzie z ul. Janika poprzez 
2 istniejące na terenie zakładu zjazdy.
Obecnie na terenie przedsięwzięcia znajduje się zespół budynków produkcyjno­ magazynowo-biurowych, 3 parterowe wiaty gospodarcze nietrwale związane z gruntem (przeznaczone do demontażu), 2 kontenery przeznaczone do usunięcia, wyłączona 
z użytkowania wanna na szczelne zbiorniki z chemikaliami (przeznaczona do przebudowy na zbiornik ppoż.) oraz niewielki budynek materiałów niebezpiecznych.
Bilans terenu przedsięwzięcia będzie następujący:
	
	Stan istniejący [m2]
	Stan projektowany [m2]
	Stan	po	realizacji przedsięwzięcia [m2]

	powierzchnia zabudowy
	4167,85
	3385,69
	7262,89

	powierzchnia	utwardzona,
w tym:
	3928,1
	1420,45
	5494,01

	-	drogi i place
	3440,7
	904,64
	4679,12

	-	chodniki
	139,54
	108,43
	233,02

	-	powierzchnie
parkingowe
	571
	303
	874

	Powierzchnia	biologicznie
czynna
	6775,18
	2118,87
	2118,87



Firma w istniejącym obiekcie produkuje kosmetyki w wyniku procesów polegających na mieszaniu, emulgowaniu i konfekcjonowaniu półproduktów lub produktów finalnych. Wszystkie wykorzystywane  receptury  pochodzą  z  własnego  laboratorium.  Asortyment  wytwarzanych artykułów obejmuje zmywacze, odżywki i emalie do paznokci, a także tzw. kosmetyki kolorowe - pomadki, maskary, błyszczyki do ust.
Opis technologiczny produkcji zmywaczy.
Do mieszalnika dodawane są składniki- rozpuszczalnik (aceton lub octan etylu), gliceryna, kompozycje zapachowe, składniki odżywcze i ew. barwniki. Po wymieszaniu wyrób przekazywany jest do działu konfekcji, gdzie rozlewany jest do butelek. Kolejny etap to oklejanie i znakowanie opakowań jednostkowych, pakowanie w kartony zbiorcze 
i przekazywanie do magazynu. Nadmienić należy, że pomieszczenia mieszalni zaprojektowane są zgodnie z przepisami p/pożarowymi.
Opis technologiczny produkcji emalii.
W mieszalniku łączone są ze sobą kolejno: baza lakiernicza, perły, pigmenty, substancje. pomocnicze. Kolejne etapy to rozlanie do buteleczek, oklejenie, kompletacja 
i przekazanie wyrobu gotowego do magazynu.
Opis technologiczny produkcji pomadek.
W specjalnym reaktorze stapiane są kolejno przewidziane technologią składniki. Jednolita masa przelana jest do specjalnych form tzw. wylewnie i chłodzona.
Gotowe sztyfty umieszczane są w oprawkach, następnie naklejane są etykiety 
i gotowy wyrób pakowany jest zgodnie z zamówieniem klienta. W kartonach zbiorczych przekazywany jest do magazynu.
Opis technologiczny produkcji błyszczyków, maskar.
Składniki mieszane są na zimno w specjalnym urządzeniu. Po uzyskaniu jednolitej masy zostaje ona aplikowana specjalnymi przyrządami do oprawek lub innych opakowań indywidualnych. Są one zadrukowane przez producenta względnie opatrzone specjalnymi etykietami. Po skompletowaniu odpowiedniego zestawu względnie spakowaniu w kartony zbiorcze wyroby przekazywane są do magazynu.
Praca w zakładzie odbywa się w systemie wielozmianowym. Istniejące zatrudnienie wynosi ok. 120 osób.
Istniejący zakład podłączony jest do miejskich sieci infrastrukturalnych: wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, miejskiej sieci cieplnej i sieci energetycznej, na zasadzie umów z ich gestorami.
Do nowego budynku dostarczane będą z istniejącego budynku produkcyjnego wyprodukowane produkty/towary w firmie, a następnie poddawane będą etykietowaniu pod kątem asortymentu i wymaganych prawem UE znakami towarowymi i logistycznie umieszczane na regałach po uprzednim zapakowaniu produktów w opakowania kartonowe. Następnie wyprodukowane towary będą wywożone transportem samochodowym dedykowanym odbiorcom.
Teren przedsięwzięcia jest przekształcony antropogenicznie. W części jest zabudowany, natomiast w części porośnięty trawą. Brak jest zadrzewienia, w związku z czym nie będą wycinane drzewa i krzewy.
Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia prognozuje się wykorzystanie normatywnych wielkości w zakresie zużycia wody, materiałów, paliw oraz energii. Na etapie realizacji przedsięwzięcia szacunkowe zużycie poszczególnych surowców przedstawia się następująco: żelbet 505 Mg, beton 1 730 Mg, podsypka żwirowa 670 Mg, piasek 2 900 Mg, bloczki silikatowe 130 Mg, stropy żelbetowe prefabrykowane 470 Mg, słupy, ściany i stropy żelbetowe 1 350 Mg, płyty typu „sandwich" 47 Mg, wełna mineralna 5 Mg, styropian 0,4 Mg, papa 2 Mg, membrana 5,3 Mg, kostka betonowa 350 Mg, woda ok. 200 m3, energia elektryczna ok. 60 MWh, olej napędowy ok. 25,5 m3.
Projektowany obiekt przewiduje się podłączyć do istniejącej miejskiej infrastruktury technicznej, z której istniejący zakład już korzysta tj. sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci cieplnej, sieci energetycznej zgodnie z warunkami gestorów sieci. Na etapie eksploatacji zapotrzebowanie na energię cieplną dla projektowanego obiektu wyniesie ok. 0,3193 MW, na energię elektryczną 70 kW, na wodę do celów sanitarnych 
i porządkowych 5,37 m3/d.
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia związana jest z oddziaływaniem na środowisko w trzech etapach: budowy, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. Poszczególne fazy charakteryzują się odmiennym rodzajem i natężeniem oddziaływań, przy czym faza eksploatacji przedsięwzięcia jest etapem najdłuższym w czasie.
Realizacja inwestycji powodować będzie oddziaływania charakterystyczne dla prac budowlanych i wykończeniowych. Budowa obiektu wiązać się będzie z oddziaływaniem na środowisko w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego, generowania hałasu, powstawania ścieków bytowych, powstawania odpadów. Faza realizacji przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością zastosowania ciężkiego sprzętu budowlanego, którego praca powodować będzie emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz generowanie hałasu. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz hałasu 
z fazy budowy należy zastosować następujące rozwiązania: prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dnia, wszelkie operacje z użyciem pojazdów i ciężkiego sprzętu budowlanego wcześniej zaplanować, w czasie przerw w pracy silniki używanych maszyn 
i urządzeń wyłączać, stosować sprzęt budowlany w dobrym stanie technicznym. Przejściowy 
i krótkotrwały charakter oddziaływania w fazie budowy pozwala sądzić, że prace związane 
z realizacją przedsięwzięcia nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko.
Budowa przedmiotowego przedsięwzięcia powodować będzie powstawanie odpadów w związku z prowadzeniem prac budowlanych. W wyniku prowadzenia prac powstawać mogą m.in. odpady z grupy 15 i 17. Ponadto powstawać będą odpady komunalne w związku 
z obecnością pracowników budowlanych. Wytwórcą odpadów będzie wykonawca robót budowlanych. Odpady wytworzone na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji będą gromadzone selektywnie, w odpowiednio oznakowanych pojemnikach i kontenerach, 
w specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach na placu budowy.
Projektowane przedsięwzięcie będzie wiązało się z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z tytułu wentylacji pomieszczeń do ładowania wózków akumulatorowych oraz z tytułu ruchu samochodowego po terenie przedsięwzięcia.
Inwestor przewiduje ładowanie akumulatorów w 1 miejscu ładowania akumulatorów kwasowych z możliwością jednoczesnego podłączenia 3 akumulatorów kwasowych do ładowania jednocześnie.
Funkcjonowanie zakładu po jego rozbudowie  będzie wiązało się z emisją hałasu do środowiska. Obecnie źródłem hałasu jest hala produkcyjna, natomiast projektowana hala będzie przeznaczona na cele dystrybucji, składowania i konfekcjonowania.
W związku z realizacją nowej hali montażowo-magazynowej powstaną nowe zewnętrzne, punktowe źródła hałasu: wentylatory dachowe, czerpnie i wyrzutnie central wentylacyjnych, wyrzutnie wentylatorów kanałowych oraz agregaty skraplające zainstalowane na zewnątrz budynków. Zaprojektowano następujące źródła hałasu:
	Rodzaj źródła hałasu
	Liczba [szt.]
	Maksymalna moc akustyczna [dB]

	Wywietrzak dachowy zintegrowany z wentylatorem
	27
	78

	Wentylator dachowy w wyk. EX {pomieszczenie
ładowania wózków akumulatorowych)
	1
	78

	Wentylator dachowy wytłumiony akustycznie na
podst. dach. tłumiącej
	5
	68

	Centrala wentylacyjna dachowa
	2
	81

	Agregat skraplający
	6
	81



Ponadto źródłem hałasu na terenie zakładu będą pojazdy ciężarowe oraz osobowe poruszające się po terenie.
Przeprowadzona w kip analiza  oddziaływania  w zakresie emisji hałasu wykazała, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.
W ramach projektowanego obiektu przewiduje się używanie wody do: celów bytowo­ sanitarnych dla pracowników, celów porządkowych, podlewania zieleni, przy wykorzystaniu wody opadowej z dachów dla projektowanego obiektu. Łączne zapotrzebowanie na wodę na cele socjalno-bytowe i porządkowe wyniesie 9,86 m3/d.
Na etapie funkcjonowania powstające ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej.
W projektowanym obiekcie ze względu na specyfikę obiektu i jego charakter nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych wynikających z procesu produkcji.
Wody opadowe z terenów utwardzonych do komunikacji istniejącego zakładu przed włączeniem do instalacji miejskiej kanalizacji deszczowej są i będą podczyszczone do obowiązujących wskaźników na 2 istniejących separatorach olejów i benzyn (żelbetowe separatory lamelowe z by-pasem typ Calisator L-CS-BYPASS-W/10/100/2000).
Dla projektowanego obiektu przewiduje się niezależny separator oraz przewiduje się zastosowanie zbiornika retencyjnego dla odprowadzenia wód opadowych z dachu projektowanego obiektu, z możliwością wykorzystania tej wody do podlewania zieleni. Wody opadowe po zretencjonowaniu będą odprowadzane przez projektowane przyłącze do kanalizacji deszczowej regulowanym przepływem w ilości do 30 dm3/s.
Dla przedmiotowego przedsięwzięcia zaprojektowano separator substancji ropopochodnych z osadnikiem o minimalnej przepustowości 10 1/s.
Wody z dachu projektowanego obiektu będą odprowadzane do szczelnego betonowego zbiornika retencyjnego o pojemności min. 50 m3.
Na etapie eksploatacji nowej hali prognozuje się wytwarzanie następujących rodzajów i ilości odpadów: 15 01 01 w ilości 50,0 Mg/rok,  15 01 02 w ilości 20,0 Mg/rok,  15 01 03 
w ilości 2,0 Mg/rok, 15 01 04 w ilości 1,0 Mg/rok, 15 01 05 w ilości 2,0 Mg/rok, 15 01 07 
w ilości 1,0 Mg/rok, 15 02 03 w ilości 0,2 Mg/rok, 16 02 14 w ilości 0,2 Mg/rok, 16 02 16 
w ilości 0,3 Mg/rok, 16 80 01 w ilości 0,001 Mg/rok, 17 01 01 w ilości 3,0 Mg/rok, 17 01 02 w ilości 2,0 Mg/rok, 17 01 03 w ilości 0,05 Mg/rok, 17 02 02 w ilości 0,15 Mg/rok, 17 02 03 w ilości 0,1 Mg/rok, 17 04 11 w ilości 0,002 Mg/rok, 20 01 08 w ilości 1,2 Mg/rok, 20 02 01 w ilości 14,05 Mg/rok, 13 02 08* w ilości 0,05 Mg/rok, 15 01 10* w ilości 0,1 Mg/rok, 15 02 02* w ilości 0,2 Mg/rok, 16 02 11* w ilości ok. 0,1 Mg/rok, 16 02 13* w ilości 0,005 Mg/rok, 16 02 15* w ilości 0,25 Mg/rok, 16 05 06* w ilości 0,05 Mg/rok, 16 06 01* w ilości 0,2 Mg/rok. Odpady będą magazynowane selektywnie w oddzielnych pojemnikach, 
w wyznaczonych do tego celu miejscu na terenie zakładu. Magazynowanie odbywać się będzie w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko, wpływ warunków atmosferycznych oraz dostęp osób postronnych. Wszystkie odpady będą przekazywane odbiorcom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie zaliczane do zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Na terenie instalacji nie będą się znajdowały rodzaje, kategorie i ilości substancji niebezpiecznych, kwalifikujących zakład do zakładu 
o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. poz. 138).
Z kip nie wynika, żeby przedsięwzięcie było realizowane na obszarach wodno-błotnych, siedlisk łęgowych i ujść rzek oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedmiotowe  przedsięwzięcie  leży  poza  obszarami  wybrzeży,  górskimi  
i  leśnymi. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, 
w tym strefy bezpośredniej ochronny wód. Z kip wynika, że inwestycja realizowana będzie na obszarach, na których standardy jakości środowiska nie zostały przekroczone, jak również brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, archeologiczne i kulturowe. W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących. W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk 
i obszarów ochrony uzdrowiskowej.
Planowane do realizacji przedsięwzięcie znajduje się poza formami ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.). Najbliżej położonymi względem inwestycji obszarowymi formami ochrony przyrody są Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Międzyrzecze Neru i Dobrzynki w odległości ok. 2,63 km, rezerwat przyrody Polesie Konstantynowskie w odległości ok. 4,11 km.
Najbliżej położonym obszarem należącym do sieci Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Grądy nad Lindą PLH100022 w odległości ok. 14,20 km. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza· obszarami korytarzy ekologicznych o znaczeniu krajowym i/lub międzynarodowym.
Przedmiotowe przedsięwzięcie, przede wszystkim z uwagi na odległość, skalę, rodzaj, charakterystykę, oraz krótkotrwały i odwracalny charakter zmian środowiska na etapie realizacji inwestycji oraz brak znaczących negatywnych oddziaływań w czasie późniejszej eksploatacji, nie będzie miało negatywnego wpływu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralność wszystkich ww. obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na obszary Natura 2000. Teren objęty inwestycją nie wykazuje także istotnych wartości przyrodniczych związanych 
z występowaniem cennych siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
Analizując rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia, a także dotychczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania terenu, należy stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała istotnego wpływu na walory krajobrazowe okolicy, ponieważ przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy istniejącej już zabudowy.
Przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie gminy miejskiej Konstantynów Łódzki, dla której gęstość zaludnienia wynosi 702 os./km2 (wg GUS z 2021 r.). Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje negatywnego oddziaływania na zdrowie i życie ludzi. Inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prawa budowlanego, BHP, spełnione zostaną wymogi związane z ochroną przeciwpożarową.
Eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia, przy założeniach przyjętych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, nie będzie oddziaływać w sposób znaczący na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności.
Ponadto, stwierdza się brak transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na położenie inwestycji w centralnej Polsce.
W  trakcie  realizacji  przedsięwzięcia będzie  występować  niewielkie  oddziaływanie na środowisko w zakresie emisji hałasu oraz substancji pyłowych i gazowych do powietrza. Oddziaływanie to będzie odwracalne, trwające do czasu zakończenia prac budowlanych. Wszystkie oddziaływania występujące na etapie realizacji inwestycji będą miały charakter lokalny i odwracalny poza trwałym zajęciem terenu pod obiekt. Oddziaływania te będą krótkotrwałe i ustąpią po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Natomiast występujące oddziaływania na etapie eksploatacji  przedmiotowej  inwestycji  związane  będą  głównie 
z  poruszającymi  się po przedmiotowym terenie pojazdami oraz procesami produkcyjnymi istniejącego zakładu.
Obwieszczeniem z dnia 17 stycznia 2022 r. nr OŚ.6220.39-17.2022.WK wyznaczono stronom 7-dniowy termin od daty uznania zawiadomienia za doręczone na zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań tj. do dnia 8 lutego 2023 r. We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne pisma w przedmiotowej sprawie.
Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.




POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu 
i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
1. W przypadku zasiedlenia terenu przedsięwzięcia przez chronione gatunki roślin, zwierząt, bądź grzybów, przed przenoszeniem osobników gatunków chronionych, przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia osobników gatunków chronionych i ich siedlisk, umyślnego płoszenia bądź niepokojenia, lub mogących mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia, zgodnie z przepisami odrębnymi.
















Załączniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś
Otrzymują:
1. Pełnomocnik
2. Strony postępowania – obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA
3. a/a
Do wiadomości:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Traugutta 25
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 95-200 Pabianice ul. Kilińskiego 10/12
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Pl. Wolności 1, 98-200 Sieradz
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