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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1(45111100-9 |ROBOTY DEMONTAZOWE
1|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1/0509-03
1.40*2.20*2 m?2 6.16
RAZEM 6.16
2|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; m2
d.1/0104-06 miejsce ciecia - strop
piyty korytkowe
(1.20+0.10+1.80+0.10)*2*0.15*2 m2 1.92
strop
(1.20+0.10+1.80+0.10)*2*0.30*2 m?2 3.84
RAZEM 5.76
3|KNR 2-02 Kraty ponad 2 m2 - lecz demontaz krat osadzonych w stropie m2
d.1/1210-03
analogia
4.35*4.35 m?2 18.92
RAZEM 18.92
4/KNR-W 2-02 |Swietliki i klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - lecz demontaz $wietlika |m2
d.1/1017-03 w klatce "B"
analogia
4.34*3.60*2 m?2 31.25
RAZEM 31.25
5/KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku |ms3
d.1/0106-05 - usuniecie z poziomu Il pietra budynku gruzu betonowego
analogia Krotnos¢ = 2
1.40*2.20*(0.15+0.30)*2 m3 2.77
RAZEM 2.77
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- |m3
d.1/0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
1.40*2.20%(0.15+0.30)*2 m3 2.77
RAZEM 2.77
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1/0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
2.77 m3 2.77
RAZEM 2.77
8 Optata za ztozenie gruzu m3
d.1l|wycena indy-
widualna
2.77 m3 2.77
RAZEM 2.77
2|45312100-8 |[MONTAZ | URUCHOMIENIE URZADZEN ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO
9/KNR-W 2-02 |Montaz klapy dymowej ze swietlikiem koputkowym tukowym, wzmocnionym, si-|m?2
d.2|1017-03 townik o wym. 120x180cm i pow czynnej 1,62m2 z podstawa w raz z komple-
analogia tem owiewek
1.20*1.80*2 m?2 4.32
RAZEM 4.32
10|KNR-W 2-02 |Montaz okien oddymiajgcych o wym. 2,10x1,30m i pow czynnej 1,57m2 w sys- |m?2
d.2|1017-03 temowej aluminiowej konstrukcji $wietlika
2.10*1.30*6 m?2 16.38
RAZEM 16.38
11/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz konstrukcji swiellika dwuspadowego w sytemie profili alumi- |m?2
d.2|1016-06 niowych (pod osadzenie okien oddymiajgcych)
analogia
4.34*3.60*2 m?2 31.25
RAZEM 31.25
12/KNR-W 7-13 | Zatadowanie, wytadowanie lub przetadowanie na przyczepy tadunkéw za po- |szt.
d.2|0304-03 moca zurawi samojezdnych kotowych - przemieszczanie elem. do montazu da-
chowego w ramach budowy
10 Szt. 10
RAZEM 10
3/45312100-8 |MONTAZ | URUCHOMIENIE INSTALACJI STEROWANIA ODDYMIANIEM
13/KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 w gotowych $lepych |szt.
d.3/0809-03 otworach - pod montaz central
(2+1+1)*4 szt. 16.00
RAZEM 16.00
14/ KNR AL-01 |Montaz centrali sterowania otwieraniem klap dymowych uktadu grawitacyjnego |szt.
d.3/0102-01 oddymiania klatki A i C w komplecie z dwoma akumulatorami
2 szt. 2
RAZEM 2
15/KNR AL-01 |Montaz centrali sterowania otwieraniem klap dymowych ukfadu grawitacyjnego |szt.
d.3/0102-02 oddymiania klatki B w komplecie z dwoma akumulatorami
1 Szt. 1
RAZEM 1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
16/ KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - panel liniowy szt.
d.3/0106-03
2 szt. 2
RAZEM 2
17/KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - panel grupowy szt.
d.3/0106-03
5 Szt. 5
RAZEM 5
18/KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali zamknie¢ ogniowych szt.
d.3/0101-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR AL-01 |Montaz przyciskéw oddymiania szt.
d.3/0402-03
9 Szt. 9
RAZEM 9
20|KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw w betonie objetosci do 0.5 dm3 - pod osa- |szt.
d.3|0806-04 dzenie puszek
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
21|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. pod montaz przycisku szt.
d.3/0302-01
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
22|KNR AL-01 |Montaz przyciskow przerywajgcych w wyk. podtynkowym szt.
d.3/0402-03
7 szt. 7
RAZEM 7
23/KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - chwytaki elektromag- |szt
d.3/0304-01 netyczne wraz ze zworg ptytkowg
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
24/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych optycznych z gniazdem szt.
d.3/0401-01
25 szt. 25
RAZEM 25
25|KNR 2-31 Montaz tablic oznaczeh ewakuacyjnych - znak przycisk oddymiania szt.
d.3/0703-01
analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
26|KNR 2-31 Montaz tablic oznaczeh ewakuacyjnych - znak przycisk przerywania zasilania |szt.
d.3/0703-01 chwytaka
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
27|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - klatka "A" |system
d.3/0601-02 i"c"
2 system 2.00
RAZEM 2.00
28|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - klatka "B" |system
d.3|0601-04
1 system 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii lin.
d.3/0603-07
4 lin. 4.00
RAZEM 4.00
4/45311100-1 |OPRZEWODOWANIE SYSTEMU ODDYMIANIEM
30/KNNR 5 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej o przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.4/0203-01 wciggane do rur - HTKSHekw 2x2x0,8
klatka A
40.0 m 40.00
klatka B
60.0 m 60.00
klatka C
40.0 m 40.00
RAZEM 140.00
31/KNNR 5 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej o przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.4/0203-01 wciggane do rur - YnTKSYekw 1x2x0,8
uktad detekciji
klatka A
90.0 m 90.00
klatka B
450.0 m 450.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
klatka C
90.0 m 90.00
uktad chwytakéw
300.0 m 300.00
RAZEM 930.00
32|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t.- prze- |m
d.4/0206-01 wod HDGs 3x2,5 mm2 (PH90)- uchwyty systemowe wg odrebnej pozycji
klatka A
80.0 m 80.00
klatka B
80.0 m 80.00
klatka C
80.0 m 80.00
RAZEM 240.00
33|/KNNR 5 Rura instalacyjna bezhalogenowa, biata RLHF 16 fi 16 mm bezhalogenowe z |m
d.4/0103-05 osprzetem
650.0 m 650.00
RAZEM 650.00
34|KNR 5-08 Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykre-|szt.
d.4/0704-03 ana-|canie do gotowego podioza - uchwyty pozarowe do kabla 1015 z kotkami
logia
klatka A
80.0*3 szt. 240
klatka B
80.0*3 szt. 240
klatka C
80.0*3 szt. 240
RAZEM 720
35/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie glebokosci do 8 cm i §r do |szt.
d.4/0803-01 10 mm
650*3 szt. 1950
720 szt. 720
RAZEM 2670
36|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie glebokosci do 8 cm i §r do |szt.
d.4/0803-02 20 mm
4*2+4+4 szt. 16
T*4+9*2+7*2 szt. 60
RAZEM 76
37|KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu - glebokosci wiercenia do 5 mm $r. |szt.
d.4/0807-08 do 14 mm - pod mocowanie zwér ptytkowych na drzwiach
7*4 szt. 28
RAZEM 28
38/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.4|1209-1001 |betonu
20 otw. 20
RAZEM 20
39/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 10 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.4|1209-0901 |betonu
30 otw. 30
RAZEM 30
40|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.4/1209-05 cegly
40 otw. 40
RAZEM 40
41 Przepusty kablowe przez elementy oddzielenia ppoz systemowe szt
d.4|wycena indy-
widualna
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
42|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4/1301-01
10 pomiar 10
RAZEM 10
43|/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.4/1303-01 pierwszy)
3 pomiar 3
RAZEM 3
5|45450000-6 |ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZ ACE
44|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.5|0303-04 $cianach na zaprawie cementowej - wydzielenie $ciankg kanatu oddymiania od
przestrzeni stropodachu
1.40*2.20*0.50*2 m?2 3.08
RAZEM 3.08

Norma PRO Wersja 4.26




PRZEDMIAR_SYSTEM_ODDYMIANIA__R,.PRD.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
45|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo o |szt.
d.5/0709-08 powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
na stropach
1.40%*2.20%(0.50+0.35+0.15)*2 szt. 6.16
RAZEM 6.16
46 KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - |m2
d.5|0506-02 obrébki otworu pod $wietlik w klatce schodowej "B"
(4.34+3.60*2)*2*0.35 m?2 8.08
RAZEM 8.08
47 KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do rob6t wykonywanych na |m?2
d.5/1605-04 sufitach przy wysokosci do 9 m
4.50*4.50 m?2 20.25
RAZEM 20.25
48/ KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do rob6t wykonywanych na |m-g
d.5/1605-04 sufitach przy wysokosci do 9 m - czas pracy rusztowania
(38.8+130.31+196.56*0.5+156.25)/(0.86*3) m-g 164.20
RAZEM 164.20
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