PRZEDMIAR ROBOT

Roboty budowlane wg Wspolnego Stownika Zaméwie
KOD CPV 45231000-5; 45321000-3

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA POMIESZCZK SZKOLNYCH NA POMIESZCZE-
NIA PRZEDSZKOLA W BUDYNKU SZKLONYM LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO W ZAKRESIE INSTALACJI C.O.
ADRES INWESTYCJI : KONSTANTYNOW £ODZKI
ul. KILINSKIEGO 75

INWESTOR : GMINA KONSTANTYNQW LQDZKI

ADRES INWESTORA  : 95-050 KONSTANTYNOW LODZKul. ZGIERSKA 2
BRANZA :  CIEPLOWNICZA

Ogotem warté¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Charakterystyka obiektu (robot)

1.1 Przedmiar robét dotyczy adaptacji irtplcentralnego ogrzewania pomieszcpezedszkola
w budynku szkolnym Liceum Ogdlnokseziakgo w Konstantynowie todzkim przy
ul. Kiliskiego nr 75

1.2 Krotki zakres robot :

1.2.1 instalacja c.o.
- montarurockgow w instalacjach c.o. ze stalelowej, ocynkowanych oraz ksztattek
zaprasowywanyérednicy zewn. 15-18 mnadznej dtugéci 80,0 m
- montaarmatury i urzdzena :
zawory termostatyczne proste zavaswstepmn srednicy 15 mm - 20 szt.
zawory powrotne proste z nastawiepna umazliwiajaca odckcie, oprénienie
i napetnienie grzejnikeednicy 15 mm - 20 szt.
gtowice termostatyczne - 20 szt.zt
- montagrzejnikéw stalowych ptytowych kompaktowych typKL 21K; 22K; H10; H20 - 20 szt.
- ptukanie instalacji c.o.
- préby szczeldo z regulacg instalacji c.o.

1.2.2 roboty towarzysee :
- izolacja otulinami termoizolacymi rurocagéw rozprowadzagych poziomych

2. Do wykonywania rob6t budowlanych riglezywa¢ materiatéw posiadagych swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Norma 3.23



PRZEDSZKOLE-co

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Pozycje kosztoryso Nazwa
we
1 1-14 (CPV-45231000-5)-INSTALACJA C.0.-ROBOTY MON¥AWE
2 15-16 (CPV-45321000-3)-INSTALACJA C.0.-ROBOTY IZOGYJINE

RAZEM

Stownie:

Norma 3.23




PRZEDSZKOLE-co

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm.| Poszcz| Razen
1(CPV-45231000-5)-INSTALACJA C.0.-ROBOTY MONTAZOWE
1KNR 0-13 |Montaz rur ze stali wglowej, ocynkowane zewitrzniesrednicy zewn. 15 m
d.10128-01 |mm-pokczenia zaprasowywane-analogia
74.0 m 74.0(¢
RAZEM 74.0(
2KNR 0-13 Montaz rur ze stali wglowej, ocynkowane zewtrzniesrednicy zewn. 18 m
d.10128-01 |mm-pokczenia zaprasowywane-analogia
6.0 m 6.0(
RAZEM 6.00
3MATE-  |Materialy instalacyjne-ksztalttki zaprasowywanestadi weglowej, ocynka- kpl.
d.1RIAL wane zewetrznie
1.0 kpl. 1.0(
RAZEM 1.0d
AMATE-  |Materialy instalacyjne-ksztattki zaprasowywane z gewretrznym ze stali kpl.
d.1RIAL weglowej, ocynkowane zewetrznie
40.0 kpl. 40.0(¢
RAZEM 40.0(¢
5KNR 2-15 [Zawdr termostatyczny grzejnikowy prosty z nastavsiepna sr.nom. do 15 szt.
d.10415-01 |mm
20.0 szt. 20.00
RAZEM 20.0(
B6KNR 2-15 [Zawdr grzejnikowy powrotny prosty z nastawstepna umazliwiajacy od-| szt.
d.10408-01 |ciecie, opré&nienie i napetienie grzejnika. nom. 15 mm
20.0 szt. 20.00
RAZEM 20.0(
7KNNR 4 |Montaz gtowic termostatycznych-analogia szt.
d.10412-06
20.0 szt. 20.00
RAZEM 20.0(
8KNNR 4 |Grzejniki stalowe ptytowe kompaktowe o wys. 600-900 i diug. do szt.
d.10418-03 1600 mm typ 11K
8.0 szt. 8.00
RAZEM 8.0d
9KNNR 4 |Grzejniki stalowe ptytowe kompaktowe o wys. 600-900 i diug. do szt.
d.10418-07 |1600 mm typ 21K
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10KNNR 4 |Grzejniki stalowe ptytowe kompaktowe o wys. 600-90 i diug. do szt.
d.10418-07 |1600 mm typ 22K
6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
11KNNR 4 |Grzejniki stalowe ptytowe higieniczne o wys. 600839@m i dtug. do 1600 szt.
d.10418-07 mmtyp H
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.0(
12KNR 2-15 |Préby cénieniowe szczelnii instalacji wewn. c.0. w budynkach niemieszm
d.10404-02 |kalnych
74.0+6.0 m 80.0(
RAZEM 80.0(
13TZKNBK |Dwukrotne ptukanie instalacji m
d.xvi v
A-323
80.0 m 80.0(¢
RAZEM 80.0(
14KNR 2-15 |Préba instalacji c.o0. na g@o z dokonaniem regulaciji szt.
d.10512-01
20.0 szt. 20.00
RAZEM 20.0(
2(CPV-45321000-3)-INSTALACJA C.0.-ROBOTY IZOLACYJNE
15KNR 0-34 |Izolacja rurocigéw ér.12-22 mm otulinami termoizolacyjnymi - jednowarsm
d.20101-18 |twowymi gr.30 mme-ruroeig srednicy zewntrznej 15 mm
42.0 m 42.0(

Norma
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PRZEDSZKOLE-co

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz| Razen
RAZEM 42.0(
16KNR 0-34 |Izolacja rurocigéw ér.12-22 mm otulinami termoizolacyjnymi - jednowarsm
d.20101-18 |twowymi gr.30 mme-ruroeig srednicy zewntrznej 18 mm
6.0 m 6.0(
RAZEM 6.0(

Norma
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PRZEDSZKOLE-co ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1/robocizna r-g 160.97
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm | llos¢ | Cena | Wartosé
jedn.
1,gtowica termostatyczna szt 20.00
2.grzejnik stalowy ptytowy higieniczny typ H10-H=6B0nm; L=0,80 m szt 1.00
3.grzejnik stalowy ptytowy higieniczny typ H20-H=@B0nm; L=0,72 m szt 1.00
4.grzejnik stalowy ptytowy higieniczny typ H20-H=60nm; L=1,0 m szt 1.00
5.grzejnik stalowy ptytowy higieniczny typ H20-H=B0nm; L=1,20 m szt 1.00
6.grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 11K-H=60m; L=0,40 m szt 1.00
7.grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 11K-H=60m; L=0,60 m szt 2.00
8.grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 11K-H=60m; L=0,80 m szt 2.00
9.grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 11K-H=60m; L=0,92 m szt 1.00
10/grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 11K-H=G6m; L=1,0 m szt 2.00
11/grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 21K-H=G6m; L=0,92 m szt 2.00
12/grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 22K-H=G0m; L=0,72 m szt 2.00
13/grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 22K-H=G6m; L=0,80 m szt 2.00
14|grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 22K-H=66m; L=1,0 m szt 2.00
15/klej montaowy dms 1.11
16/klipsy montaowe szt | 288.00
17 /kolanko 90 st. zaprasowywadtel 5 mm-stal wglowa ocynk. zewn. szt 8.00
18/obejmy z tworzywa do rgrednicy zewn. 15 mm z kotkiem rozporowym szt 98.42
19/obejmy z tworzywa do rgrednicy zewn. 18 mm z kotkiem rozporowym szt 7.98
20,otuliny termoizolacyjne gr. 30 mm dla &ur zewretrznej 15 mm m 46.20
21,otuliny termoizolacyjne gr. 30 mm dla &ur zewretrznej 18 mm m 6.60
22/rury stalowe ze szwem gwintowane instalacyjragrezr. 15 mm m 3.20
23/rury ze stali wglowej, ocynkowane zewirzniesr.15 mm-potaczenia za- m 76.22
prasowywane
24/rury ze stali wglowej, ocynkowane zewirzniesr.18 mm-potaczenia za- m 6.18
prasowywane
25,/téma montaowa 3x50 mm m 6.36
26/tréjnik zaprasowywandr.18/15/18 mm-stal gglowa ocynk. zewn. szt 22.00
27.tréjnik zaprasowywandr.18/18/18 mm-stal gglowa ocynk. zewn. szt 2.00
28/tréjnik zaprasowywandr.22/15/22 mm-stal gglowa ocynk. zewn. szt 16.00
29,/zawor grzejnikowy powrotny prosty z nastamsiepna umazliwiajacy od-| szt 20.00
ciecie, opré&nienie i napetnienie grzejnika. nom. 15 mm
30/ zawdr termostatyczny grzejnikowy prosty z nagtesicpna srednicy 15 | szt 20.00
mm
31/zhczka zaprasowywana z gw. zewnl5/15 mm-stal wglowa szt 40.00
ocynk.zewn.
32/ materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena Warto §¢
jedn.
1,samochdd dostawczy 0.9 t m-g 6.89
2,srodek transportowy m-g 0.15
RAZEM

Stownie:
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