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POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) oraz art. 6a ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2009 r. Nr. 178, poz. 1380 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu dokumentacji
pt.: ,Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej budynku
Szkoty LO przy ul. Kilinskiego 75 w Konstantynowie t.6dzkim” sporzgdzonej przez
rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Andrzeja Brandta — nr upr. bud. 14/2002 (86/03
GINB) oraz rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz.
Aleksandra Miguta — nr upr. 439/2001, dotyczacej zaakceptowania rozwigzan
technicznych proponowanych w ww. ekspertyzie, ze wzgledu na pozostawienie:

1. Obnizonej klasy odpornoéci $cian i stropu do klasy REI 60 oraz drzwi do klasy
EI 30 odpornosci  ogniowej  stanowigcych elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wezta cieplnego, _
2. Obnizonej do wartosci REI 60 klasy odpornosci ogniowej écian stanowiacych
element oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy strefami pozarowymi ZL ||
i ZL I,
. Scian zewnetrznych budynku ocieplonych polistyrenem spienionym,
4. Zakonczenia scian oddzielenia przeciwpozarowego zawezonym pasem
o szerokosci 0,85+1,7 m,

5. Nieobudowanej i nie zamknietej drzwiami klatki schodowej KS 3 (nie bedzie
stuzyta do ewakuacji ludzi),

6. Niezamknieciu klatek schodowych KS 1 i KS 2 drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 30 od pomieszczen WC i technicznych,

7. Niewydzielenia pozarowego piwnicy wzgledem parteru $cianami oraz stropem
w klasie odpornosci ogniowej REI 60, niezamknietej drzwiami w klasie El 30
0 niezabezpieczonym barierkg zej$ciu do piwnicy,

8. Zawezenia szerokosci drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen oraz na drodze
ewakuacyjnej do wartosci 0,8 m

9. Miejscowego zawezenia drogi ewakuacyjnej w poblizu wejscia gtdwnego
do 1,1m,

10. Wyjs¢ ewakuacyjnych z Sali nr 5 w strefie ZLII oddalonych od siebie 0 2,75 m,
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11. Zawezenia szerokoéci spocznika (do wartosci 1,23 m) i szerokosci biegu
schodéw (do wartosci 1,1 m) prowadzacych do piwnicy,
12. Przekroczonej diugosci dojscia ewakuacyjnego,

a takze na podstawie § 13 ust. 4 oraz § 8 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodeg oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr
124, poz. 1030) w zakresie niespetnienia ze wzgledu na pozostawienie:

1. Usytuowania  hydrantébw  zewnetrznych  zapewniajgcych ~ wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru w odlegtosciach 951140 m od budynku,

2. Drogi pozarowej przebiegajgcej w odlegtoéci ok. 32 m od budynku
z usytuowanymi miedzy drogg pozarowg a budynkiem statymi elementami
zagospodarowania terenu oraz drzewami i krzewami o0 wysokosci powyzej 3 m

z okreslonymi nastepujacymi wskazaniami:
1. Wyposazenia budynku w skuteczny system oddymiania klatek
schodowych i korytarzy,

2. Wyposazenie drog ewakuacyjnych budynku w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o natezeniu oswietlenia 5 Ix,

3. Podwojenia ilo$ci srodka gasniczego w budynku tj. przyjecie 4 kg
srodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej,

4. Wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu,

5. Wyposazenia budynku w instalacje hydrantéw wewnetrznych @ 25 o
odpowiednich parametrach ci$nienia i wydajnosci, zapewniajgcych
ochrone calej powierzchni chronionej,

6. Wyznaczenia i odpowiedniego oznakowania miejsca zbiorki osob
ewakuowanych

wyraza sie zgode

na speienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w inny sposob
niz podany w zapisach zawartych w: § 68 ust. 1, § 232 ust. 114, §235 ust. 11 2,
§ 238, § 239 ust. 1, § 240 ust. 1, § 242 ust. 2, § 245, § 250 ust. 1 oraz § 256 ust. 21 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
a takze § 10 ust. 6 i § 12 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.



UZASADNIENIE
Stanowisko w przedmiotowe] sprawie podjeto po zapoznaniu sie z trescig
przedtozonej dokumentacji w postaci:
e wystgpienia Pana Krzysztofa Pipinskiego — Zastepcy Burmistrza Gminy
Konstantynow t.odzki przy ul. Zgierskiej 2 z dnia 20 stycznia 2016 r.,
e ztozonej dokumentacji w postaci ,Ekspertyzy techniczne;j dotyczgca stanu
ochrony przeciwpozarowej budynku Szkoty LO przy ul. Kilinskiego 75
w Konstantynowie tédzkim” sporzgdzonej przez rzeczoznawce budowlanego
mgr inz. Andrzeja Brandta — nr upr. bud. 14/2002 (86/03 GINB) oraz
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz.
Aleksandra Miguta — nr upr. 439/2001,
e dokumentacji rysunkowej zataczonej do niniejszej ekspertyzy techniczne;.

Przedmiotem  niniejszego  wystgpienia  jest  okreslenie rozwigzan
rekompensujgcych niespemienie przepisow w istniejgocym budynku liceum
ogolnoksztatcgcego w Konstantynowie t.odzkim zlokalizowanego przy ul. Kilinskiego
75. Budynek zaliczony jest do budynkéw $redniowysokich (SW) i podzielony jest na
trzy strefy pozarowe: _

o Wezet cieplny — strefa PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500

MJ/m? i powierzchni ok. 54 m2,

e Przedszkole z kuchnig i jadalnig — strefa ZL Il o powierzchni ok. 296 m?,

e Pozostata czes¢ budynku — strefa ZL Il o powierzchni ok. 3228 m?

W budynku przewidziano maksymalng liczbe oséb:

» Piwnica — do 60 osob,

» Parter — do 80 osdb,

» | pietro — do 170 osob,

» |l pietro - do 140 osob,

» Il pigtro — brak pomieszczen na pobyt ludzi ( wytgcznie pomieszczenia WC).
Budynek posiada trzy klatki schodowe KS 1, KS 2, KS 3. Otwarta klatka schodowa
KS 3 nie bedzie stuzyta do celéw ewakuacji. Do ewakuagii pionowej stuzg dwie
pozostate klatki schodowe usytuowane w skrajnych przeciwlegtych skrzydtach
obiektu

Budynek szkoty zostanie wyposazony w system oddymiania klatek
schodowych i korytarzy, uruchamiany recznie lub za pomocg czujki. Na drogach
komunikacji ogolnej przewidziano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, ktore w sposoéb
bezsprzeczny poprawi warunki ewakuacji w razie wystgpienia niepozadanego
zdarzenia pozarowego. Obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu oraz zostanie wyposazony w zwiekszong o 100 % ilo$¢ $rodka gasniczego t,|.
wediug zatozenia 4 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej. Dodatkowo cze$¢ gastronomiczna wyposazona zostanie w gasnice do
gaszenia pozarow grupy F. Budynek jest wyposazony w instalacje hydrantéw
wewnetrznych @25 z wezami potsztywnymi. Instalacja hydrantow wewnetrznych
powinna posiada¢ odpowiednie parametry ci$nienia i wydajnosci a takze zapewniac
zasigg cate] powierzchni chronionej strefy pozarowej. Zaopatrzenie w wode do
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zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie poprzez miejskg sieC
wodociggowg z hydrantéw znajdujgcych sie w odlegtosciach 95 i 140 m od
przedmiotowego budynku. Droge pozarowg stanowi ulica Kilinskiego.

Wedtug tut. organu zaproponowane rozwigzania w stosunku do wymienionych
w ekspertyzie niezgodnosci, pozwalaja stwierdzi¢, ze =zostat zapewniony
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego a takze zagwarantowana zostata
wiasciwa ochrona oséb przebywajacych w rozpatrywanym budynku.

Oprécz rozwigzan wskazanych w ww. ,Ekspertyzie...” analizowany obiekt
powinien spetnia¢ inne wymagania okreslone w aktualnie obowigzujacych przepisach
z zakresu ochrony przeciwpozarowe;. _

Postanowienie rozpatruje sie tacznie z ,Ekspertyza...” opieczgtowang przez
Komende Wojewodzkg Panstwowej Strazy Pozarnej w Lodzi.

Qd niniejszego postanowienia stuzy stronie zazalenie do Komendanta
Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38
za posrednictwem todzkiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w todzi, ul. Wolczanska 111/113 kod. 90-521 £.6dz, w terminie siedmiu dni
od dnia jego doreczenia.
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Otrzymuija:

1. Pan Krzysztof Pipinski
Zastepca Burmistrza Gminy Konstantynéw todzki
95 — 050 Konstantyndw todzki ul. Zgierska2

owiatowy Inspektor Nadzoru
Budowla ianicach,
95 — 200 Pabianice., ul. Tra e
3 a Powiatowa PSP w Pabianicach.,
95 — 200 Pabianice.; - Kitifski

4. ala
4/MW




