TECHNICZNE WARUNKI PRZYEACZENIA NR 8/2015
DO SIECI CIEPLOWNICZE]J
A Informacje dotyczace przylaczanego obiektu
1 | Nazwa obiektu: Budynek Szkolny
2 | Adres: Konstantynow L. ul. Kilinskiego 75
3 |Inwestor:
4 Zapotrzebowanie ciepta:
- Centralne ogrzewanie: 165 KW
- Ciepla woda: - KW
- Wentylacja: -
- Klimatyzacja: =
- Technologia: - STAE 57k
- Razem 165 Wareibei 2
. sro s . . o et TRTUT
B Techniczne dane wyjsciowe do projektowania 3 53 Y oA \,,YT ',fff
1 | Wezla cieplnego: ¢ NLynowic Ldzl
a | Czynnik grzewczy: | woda goraca | ",‘f 'if?”z,’i’ ulf z
b Parametry czynnika grzewczego:
- Temperatury w sezonie grzewezym: 110/60 °’C
- Temperatury w sezonie letnim: 65/35 “C
- Cisnienie zasilania: 0,57 MPa
- Cisnienie powrotu: 0.37 MPa
- Maksymalne nieprzckraczalne 0,8 MPa
ci$nienie zasilania
- Obliczeniowe natezenie przeplywu czynnika 2.84 t/h
grzewcezego W SCZONie Srzewezym
- Obliczeniowe natgzenic przeplywu czynnika t/h
ErZEeWCZEgo poza SEZONEM Qrzewcszym
¢ |- Urzadzenie regulujace natezenic Zawor rozaicy cisnien i przeplywu
przephywu nosnika ciepla:
d |- Miejsce zainstalowania urzadzenia Na rurociagu zasilajacym za picrwszymi
regulujacego natezenie przeplywu zaworami odcinajacymi.
nosnika ciepfa:
e |- Miejsce zainstalowania ukladu Na rurociggu zasilajacym za urzgqdzeniem
pomiarowo-rozliczeniowego: regulujacym natgzenie czynnika grzewczego.
t' [ Miejsce rozgraniczenia wiasnosci instalacji [ Na rurociagu zasilajacym — pierwsze zlacze 7a
i urzadzen w wezle cieplnym miedzy zaworem odcinajgcym .
Dastawca - Odbiorca Na rurociggu powrotnym — j.w,
& | Miejsce rozgraniczenia cksploatacii Jak wyzej.
| instalacji i urzadzen w wezle cieplnym
Zalecenia dodatkowe:
e W wezlach cieplnych projektowac:
- wysokosprawne plytowe wymienniki ciepla,
- ultradzwigkowe liczniki ciepla z modutem do zdalnego odezytu zuzycia ciepla oraz
modutem do ograniczenia przeplywu czynnika pu}zguomfm z automatykg pogodowg,
- automatvke ¢.0.
- "tutomawkfg pogodowa z mozliwoscia transmisji paramelréw pracy wezla,
- napelnianie ztadu inst. wewngtrenej c. o. projektowaé z sieci wody powrotnej z
pomiarem ilosci pobranej wody,
- zaprojektowad zawor roznicy cisnient i przeplywu.
e Predkodé preeplywu na wylocic z zaworu regulacyjnego nie powinna przekraczac 3 m/s.




(zgodnie z wnioskiem o przylgczenic)

C | Termin rozpoczgcia dostawy ciepla:

“ien, mfesige, ok

D | Integralng czes$é niniejszych
Warunkéw Przylgczenia stanowia:

E | Termin wazno$ci Warunkéw
Przylaczenia:

26.10.2017 r.
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Podpisy

Inwestor / Projektant:
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Kierownik Dziatu
Gospodd/x /:lﬁpil’l"j
And\/

ne;Ssdzfak “miardnsé
B’pma dzniony do wystawiesni

Warunkow Przylqezenia

¢

G | Data wystawienia Warunkéw
Przylaczenia:

26.10.2015 1.

dzien, miesiqe, rok

Uwagi
Inwestor udostepni punkty pomiarowe parametrow pxaq wezla do zdalnej teletransmisji

1.

Z.

danych.

Inwestor po uruchomieniu wezla wy reguiujc maksymalne natgzenia przeptywu czynnika
grzewczego wg podanych wyzej wielkosci przeptywédw obliczeniowych.
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