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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem  opracowania jest analiza budynku szkolty Liceum
Ogolnoksztatcagcego  zlokalizowanego w  Konstantynowie — toédzkim  przy
ul. Kilinskiego 75, pod wzgledem aktualnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych i ochrony przeciwpozarowe;.

Opracowanie ma na celu:
e ocene istniejacych i zaprojektowanych warunkéw ochrony przeciwpozarowej;

o wykazanie wystepujgcych nieprawidtowosci w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym z wyszczegolnieniem nieprawidiowosci niemozliwych do
usuniecia;

e wskazanie oraz oceng sposobow likwidacji tych nieprawidtowosci lub
zastosowanie rozwigzan zastepczych i zamiennych.

Niniejsze opracowanie nie jest ekspertyza stanu technicznego i nognosci
elementéw konstrukcji obiektu.

Autorzy przedmiotowego opracowania po dokonaniu wstepne; analizy
warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu stwierdzili, ze istniejgey | projektowany
stan nie spetnia wszystkich wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.
Jednoczesnie uznali, ze dostosowanie obiektu do wszystkich wymagan nie jest
mozliwe.

Wynika to zasadniczo z indywidualnego charakteru i specyfiki uzytkowania
obiektu, a takze uwarunkowan technicznych i funkcjonalnych, ktore zostang
szczegoOtowo przedstawione w kolejnych rozdziatach ekspertyzy.

W takiej sytuacji zasadne stato sie skorzystanie z trybu:

e §2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

e §8 ust. 3 i §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124, poz.
1030).

2. Ogolna charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek szkoty potozony jest na dziatce przy ulicy Kilinskiego
75 w Konstantynowie t.6dzkim.

Budynek szkoty przylega do obiektu zajmowanego przez Centrum Sportu
i Rekreacji w Konstantynowie t.ddzkim.

Budynek szkoty potozony jest réwnolegle do ulicy Kilinskiego, strefa wejsciowa
i glowny hol potozony centralnie dzieli obiekt na dwa skrzydta z niezaleznymi
klatkami schodowymi .

Obiekt wzniesiony zostat w latach 90 tych ubiegtego wieku, oddany do uzytku
w 1993 r . Budynek szkoty posiada catkowite podpiwniczenie .

Budynek szkoty wzniesiony zostat metoda uprzemystowiong wylewang
w rusztowaniach przestrzennych typu PERI-TRIO.
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3. Podstawy opracowania

e Opis techniczny do projektu budowlanego docieplenia $cian Il p i dachéw oraz
wymiany okien i drzwi w budynku LO Konstantynéw ul. Kilinskiego 75 + rzuty
poszczegolnych kondygnacii. Listopad 2014r.

e Przepisy i normy:
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami);

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r. Nr 109, poz. 719)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

[4] Komenda Gtowna Strazy Pozarnej. Ochrona Przeciwpozarowa. Odpornoéé
ogniowa konstrukcji budowlanych. Warszawa 1975 r.

4. Charakterystyka pozarowa

4.1. Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacji
e Powierzchnia wewnetrzna: ok. 3 578 m?;
o Powierzchnia zabudowy: ok. 1 040 m?;
e Powierzchnia uzytkowa: ok. 3316 m%
e Kubatura: ok. 14 450 m*:
e Wysoko$¢ budynku: ok. 14,7 m (SW)
e Liczba kondygnaciji:
o podziemnych: 0;
o nadziemnych: 5.
4.2, Odlegtosc¢ od sgsiednich budynkow

Budynek LO przylega od zachodu do budynku Centrum Sportu i Rekreacji
(CSIR).

Z pozostatych stron brak zabudowan.
Odlegto$¢ od granic dziatki co najmniej 4m.
Lokalizacja budynkow przedstawiona jest w zatgczniku nr 1.

4.3. Parametry poZzarowe wystepujacych substancji palnych

Materiaty palne wystepujace w budynku stanowig materiaty wykorczenia wnetrz
takie jak: biurka, szafy, papier oraz sprzet komputerowy, multimedialny
i gospodarczy.

Brak materiatow niebezpiecznych pozarowo.
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4.4, Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego - Qq

Przewidywana gestos¢ obciazLZenia oghiowego w pomieszczeniach technicznych
nie bedzie przekracza¢ 500 MJ/m~.

Dla stref pozarowych zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi - ZL nie oblicza
sie gestosci obcigzenia ogniowego.

4.5. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b
Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.

Budynek nie bedzie posiadat pomieszczen do jednoczesnego przebywania
ponad 50 osbéb nie bedacych ich statymi uzytkownikami.

W budynku przewidziano maksymalng liczbe osob:

¢ Piwnica do 60 oso6b:
e parter: do 80 osdb;

e | pietro: do 170 osdb;
e |l pietro: do 140 osodb;

e Il pietro: brak pomieszczen na pobyt ludzi (wytacznie pomieszczenia
WC).
4.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W budynku oraz na terenie dziatki nie wystepujg i przewiduje sie wystepowania
pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

4.7, Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej ,B”.
Istniejaca odporno$é ogniowa elementow budynku przedstawiona zostata w
ponizszej tabeli:

Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku 4

ko?wjfgtvr\ank?:'a konstrukcja strppl Sciana $ciana przekrycie
nodna J dachu P zewnetrzna, % wewnetrzna" dachu®
1 2 3 4 5 6 i
wymagana R 120 R30  REI60 E}'jf)’ El 30 RE 30
Rzeczywista R 120 R30  REI60 ’(chfi? El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

+DAAL” Zespot Rzeczoznawcow Sp. z 0.0. 5/16
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| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(0++i) — oddziatywanie ognia od wewnatrz i od zewngtrz.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych, jesli
otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Wszystkie elementy budynku spetniajg warunek nierozprzestrzeniania ognia —
NRO, przy czym dopuszcza sie stosowanie klap dymowych z materiatow tatwo
zapalnych w dachu i stropodachu.

Sciana zewnetrzna o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 (dotyczy
pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem - pasy
miedzyokienne majg wymiar > 0,80 m.

Sciany klatki schodowej KS1 i KS2 spetniaC bedg klase odpornosci ogniowe;
REIB0. Klatka schodowa zostanie zamknieta drzwiami o klasie odpornoéci
ogniowej EI30, z wyjatkiem drzwi do WC i pomieszczen porzadkowych. Biegi i
spoczniki posiadajg klasg odpornoéci ogniowej R60 oraz wykonane sg z
materiatow niepalnych.

W strefie pozarowej ZL Ill stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i
wyrobow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatéw wykoriczeniowych luzno zwisajacych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za
tatwo zapalne uwaza sig materiaty, ktorych wiasciwosci okre$lone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniajg co
najmniej jednego z kryteriow:

1) tiz 4s,

2) ts< 30 s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatow | wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wphtywem
ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, bedq
zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

.DAAL" Zespot Rzeczoznawedw Sp. z 0.0. 6/16
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Elementy konstrukcyjne budynku:

Budynek szkoty wzniesiony zostat metodq uprzemystowiong w systemie $cian
i stropdw wylewanych w szalunkach przestrzennych

Sciany wewnetrzne i zewngtrzne wylewane w szalunkach, zelbetowe.

Od strony potudniowej z uwagi na liczne filarki okienne w poziomie piwnic,
parteru i 1 pigtra Sciany betonowe gruboéci 25 cm od strony pétnocnej $ciany
betonowe piwnic 25 grubosci powyzej -15 cm.

Sciany dziatowe wewnetrzne betonowe wylewane gr 12- 15 cm.
Sciany zewnetrzne wykonane jako trojwarstwowe grubosci okoto 52 — 47 cm.

Licéwka klinkierowa gr 12 cm, ocieplenie z 10cm styropianu i zasadnicza $ciana
betonowa o grubosci 15 lub 25 cm . W poziomie 2 pietra $ciany zewnetrzne od
poziomu parapetu 2 warstwowe bez licowki klinkierowej, warstwa ocieplajaca
10cm styropianu pokryta tynkiem cienkopowtokowym.

W budynku szkoty sg 3 klatki schodowe zelbetowe .

W strefie 2 pigtra w poblizu klatki schodowe] centralnej $wietlik dachowy
wykonany z vitrolitu od spodu zabezpieczony siatka.

Stropy miedzy kondygnacyjne budynku szkoty wylewane betonowe gr okofo
20 cm.

Przekrycie budynku - stropodach wentylowany. Konstrukcja stropodachu
wentylowanego budynku tradycyjna z ptyt korytkowych uktadanych na murkach
azurowych. Pokrycie z papy termozgrzewalnej. Dookota dachu attyka
betonowa.

4.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz elementy oddzielenia

przeciwpozarowego
Budynek bedzie podzielony na 3 strefy pozarowe:

1) Wezet cieplny — strefa pozarowa PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego
ponizej 500 MJ/m? o powierzchni ok. 54 m?;

2) Przedsézko[e z kuchnig i jadalnig — strefa pozarowa ZLIl o powierzchni ok.
296 m~;

3) Pozostata czes¢ budynku — strefa pozarowa ZL Il o powierzchni
ok. 3228 m.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego:

Sciany i strop stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego strefy
pozarowej PM beda wykonane w klasie odpornosci ogniowej REIB0 z drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej EI30.

DAAL” Zespot Rzeczoznawcow Sp. z 0.0. 7/16
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Element oddzielenia przeciwpozarowego strefy pozarowej ZL Il i ZL IlI beda
wykonane:

o Sciany w klasie odpornoéci ogniowej REI120 z drzwiami i
przeszkleniami o klasie odporno$ci ogniowej EI60;

o strop w klasie odpornosci ogniowej REIG0.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wykonane bedg z materiatéw
niepalnych, z wyjatkiem $cian zewnetrznych ktdre sg ocieplone styropianem.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego begdg zakonczone $ciang zewnetrzng o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 i szerokosci od 0,85 do 1,70 m
oraz ocieplone sa styropianem.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120
wznoszone sg na wtasnym fundamencie lub na stropie o klasie odpornosci
ogniowej REI 60.

4.9. Warunki ewakuacji

ZapewniC  nalezy bezpieczne warunki ewakuacji z pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi.

Przejscie ewakuacyjne nie przekracza 40 m.

PrzejScie ewakuacyjne nie jest prowadzone wiecej niz przez trzy
pomieszczenia.

Szeroko$¢ przejécia ewakuacyjnego bedzie co najmniej 0,9 m (0,8 m dla
ewakuacji do 3 oséb).

Drzwi ewakuacyjne spetniajg parametry:
o drzwi jednoskrzydiowe z pomieszczen posiadajg szerokosé co najmniej
0,8 m w swietle oscieznicy.
o drzwi dwuskrzydtowe z pomieszczen posiadajg szeroko$é jednego,
nieblokowanego skrzydta co najmniej 0,8 m w $wietle oécieznicy.

o drzwi prowadzgce z klatki schodowej KS1 i KS2 posiadajg szeroko$é co
najmniej 1,2 m w éwietle o$cieznicy otwierane na zewnatrz klatki.

o drzwi prowadzgce na zewnagtrz budynku (gtéwne wejscie do budynku)
posiadaja szeroko$¢ co najmniej 1,2 m w $wietle o$cieznicy otwierane
na zewnatrz budynku. Drzwi posiadajg szeroko$¢ jednego,
nieblokowanego skrzydta co najmniej 0,8 m w $wietle oscieznicy.

o wszystkie drzwi posiadaja wysoko$¢ co najmniej 2,0 m w $wietle
oscieznicy.

o drzwi ktore po catkowitym otwarciu zawezajg szeroko$é drogi
ewakuacyjnej bedg wyposazone w samozamykacz;

o drzwi ewakuacyjne z pomieszczen na pobyt powyzej 6 osdb w strefie
pozarowej ZL Il, bedq sig otwiera¢ zgodnie z kierunkiem ewakuacji;

o pomieszczenie w strefie pozarowej ZLII, w ktérym bedzie przebywaé
powyzej 20 osdb bedg dwa wyjscia ewakuacyjne.

,DAAL” Zespot Rzeczoznawcow Sp. z 0.0. 8/16
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e Komunikacja petnigca funkcje drogi ewakuacyjnej spetnia warunki:
o obudowa w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30;
o szeroko$¢ co najmniej 1,4 m, z miejscowym przewezeniem do
szerokosci 1,10 m na parterze;
o wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m.

e Klatka schodowa KS1 i KS2 posiadajg parametry:
o szerokos¢ biegu co najmniej: 1,2 m;
szerokosc spocznika co najmniej: 1,5 m;
wysokos¢ stopni nie wieksza niz 0,175 m;
liczba stopni w jednym biegu: 11;
klatka schodowa bedzie wyposazona w urzadzenie stuzace do
usuwania dymu. Napowietrzanie realizowane bedzie przez drzwi
zewnetrzne otwierane recznie.

0O 0O O

o Otwarta klatka schodowa KS3 nie stuzy do celéw ewakuaciji.

e Schody prowadzace do piwnicy (droga ewakuacyjna z szatni) posiadajg
parametry:
o szeroko$¢ biegu co najmniej 1,10 m;
o szerokos¢ spocznika co najmniej 1,23 m;
o wysokos¢ stopni nie wieksza niz 0,175 m;
o liczba stopni w jednym biegu: 5+6.
e Dtugosc dojécia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji wynosi:
o W piwnicy nie przekracza 15 m.
o nha parterze nie przekracza 17 m.
o na | pietrze nie przekracza 40 m.
o na ll pigtrze nie przekracza 37 m.

Na zewnatrz budynku wyznaczone beda i odpowiednio oznakowane miejsca
zbidrki oséb ewakuowanych.

4.10. Sposob zabezpieczenia pozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej

Budynek wyposazony bedzie w instalacje:
e wodnag,
e kanalizacyjna,
e ogrzewania,
e elekiryczng,
e wentylacyjng grawitacyjng;
o teletechniczna.
Podstawowe wymagania dla instalacji urzadzen uzytkowych:

» przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E |) wymagang dla tych elementow:
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Dopuszcza sig nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa wyzej, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych | ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego: klatka schodowa, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1) cian i stropow tego pomieszczenia.

przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatdbw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw
wentylacyjnych bedg stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych bedg
wykonane z materiatdw niepalnych.

izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowe;j,
kanalizacyjne] 1 ogrzewczej bedg wykonane w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego beda wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowe;
elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniows,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (E | S).

na otuliny termoizolacyjne i akustyczne rur wodociggowych, instalagji
grzewczych, wentylacji i klimatyzacji zastosowane beda wytacznie materiaty
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO)

kanaty wentylacyjne wykonane bedg wytgcznie z materiatdw niepalnych.

wszystkie przejScia instalacji do i z budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
gruntu, zostang wykonane jako gazoszczelne.

4.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiektach: statych

urzgdzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego
systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych

Budynek wyposazony bedzie w urzgdzenia przeciwpozarowe:

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewaluacyjnego;
Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa — hydranty 25;
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu;

Instalacja wentylacji pozarowej klatki schodowej KS1 i KS2.

Przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 4.10 opracowania.
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Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami,
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

4.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Obiekty beda wyposazone w gasnice przenosne spetniajgce wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych
gasnic, lub w gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic dostosowany bedzie do gaszenia tych grup pozardw,
okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktore mogg
wystapi¢ w obiekcie:

— Pomieszczenia techniczne: GS-5 + koc gasniczy;
— Czgs¢ gastronomiczna: GWG-2x AF + koc gasniczy;
— Pozostata cze$é budynkéw: GP-6 ABC na kazde 100 m? strefy pozarowej.

Gasnice rozmieszczone beda w szafkach hydrantowych i:
1) w migjscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
a) przy wejsciach do budynkow,
b) na klatkach schodowych,
c) na korytarzach,
d) przy wyjéciach z pomieszczen na zewnatrz;
2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie
zrédet ciepta (piece, grzejniki);

Przy rozmieszczaniu gasnic uwzglednione bedg nastepujgce warunki:

1) odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie wieksza niz 30 m;
2) do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

4.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru (20 dmsls)
zapewnione jest za pomocg co najmniej dwoch hydrantéw zewnetrznych
zlokalizowanych na sieci wodociagowe]j miejskiej w odlegtosci nie wiekszej:

e 95 m w ul. Plac Wolno$ci (na zachdd o chronionego budynku);

e 140 m w ul. Kilinskiego (na wschdd od chronionego budynku.

4.14. Droga pozarowa

Droge pozarowg stanowi ul. Kilinskiego, ktéra nie spetnia przepisow
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.
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5. Wykaz niezgodnosci w zakresie ochrony przeciwpozarowej
wystepujacych w budynku

1. Sciany i strop stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego Wezta
Cieplnego bedg wykonane w klasie odpornosci ogniowej REIB0 zamiast
REI 120 z drzwiami o klasie odpornoséci ogniowej EI30 zamiast EI60.

2. Sciany stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy
strefami pozarowymi ZL Il i ZL lll, bedg wznoszone na stropie o klasie
odpornosci ogniowej REIB0 zamiast REI120.

3. Sciany zewnetrzne stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego oraz
stanowigce zakonczenie $ciany oddzielenia przeciwpozarowego, ocieplone sg
styropianem — materiat palny.

4. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego bedg zakoriczone $ciang zewnetrzng
(pionowy pas) o szerokosci od 0,85 do 1,70 m zamiast 2,0m.

5. Klatki schodowe KS1 i KS2 nie beda zamkniete drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI30 od pomieszczen WC i pomieszczen porzadkowych.

6. Klatka schodowa KS3 ($rodkowa) nie bedzie obudowana i zamknieta
drzwiami.

7. Piwnica nie jest wydzielona przeciwpozarowo od parteru.

8. Ewakuacyjne drzwi jednoskrzydiowe z pomieszczen posiadaja szeroko$é co
najmniej 0,8 m w $wietle oscieznicy zamiast 0,9m.

9. Ewakuacyjne drzwi dwuskrzydtowe z pomieszczen posiadajg szerokosé
jednego, nieblokowanego skrzydta co najmniej 0,8 m zamiast 0,9 m w $wietle
oscieznicy.

10.Drzwi ewakuacyjne przy gtownym wejsciu do budynku posiadajg szeroko$é
jednego, nieblokowanego skrzydta co najmniej 0,8 m zamiast 0,9m w $wietle
oscieznicy.

11.Na parterze w strefie pozarowej ZLIl, w sali nr 5 przeznaczonej do
przebywania ok. 25 os6b, beda dwa wyj$cia oddalone od siebie w odlegtosci
mniejszej niz 5m.

12.Droga ewakuacyjna jest miejscowo przewezona do szerokosci 1,10 m na
poziomie parteru.

13.Schody prowadzgce do piwnicy (droga ewakuacyjna z szatni) nie spetniajg
wymagan w zakresie szerokosci biegu i spocznika.

14.Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji jest
przekroczona na | i Il pietrze.

15.Zejscie do piwnicy nie jest zabezpieczone ruchomag barierka.

16.Hydranty zewnetrzne zapewniajace wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
usytuowane sg w odlegtoéci powyzej 75 m od chronionego budynku.

17.Droga pozarowa nie spetnia przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
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6. Wykaz niezgodnosci niemozliwych do usuniecia

Wykaz niezgodnos$ci z przepisami techniczno-budowlanymi rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn.

ZIm.);
1.

Sciany i strop stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego Wezta
Cieplnego (strefy pozarowej PM) bedg spetnia¢ klase odpornoéci ogniowej
REI60 z drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej EI130.

niespetnienie wymagania: § 232 ust. 4
Sciany stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy

strefami pozarowymi ZL Il i ZL Ill, bedg wznoszone na stropie o klasie
odpornosci ogniowej REIB0.

niespetnienie wymagania: § 235 ust. 1
Sciany zewnetrzne stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego oraz

stanowigce zakonczenie $ciany oddzielenia przeciwpozarowego, ocieplone sg
styropianem — materiat palny.

niespetnienie wymagania: § 232 ust. 1

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego bedg zakonczone $ciang zewnetrzng
(pionowy pas) o szerokosci od 0,85 do 1,70 m.

niespetnienie wymagania: § 235 ust. 2

Klatki schodowe KS1 i KS2 nie beda zamknigte drzwiami o klasie odpornoéci

ogniowej EI30 od pomieszczen WC i pomieszczen porzadkowych,
zlokalizowanych w skrajnych czesciach skrzydet budynku.

niespetnienie wymagania: § 256 ust. 2

. Klatka schodowa KS3 (érodkowa) nie bedzie obudowana i zamknieta

drzwiami. Klatka schodowa nie bedzie stuzy¢ do celéw ewakuacji ludzi.
niespetnienie wymagania: § 245
Piwnica nie bedzie wydzielona przeciwpozarowo od parteru $cianami oraz

stropem o klasie odporno$ci ogniowej REIB0 i nie bedzie zamknieta drzwiami
o klasie odpornosci ogniowe] EI30.

Schody do piwnicy nie bedg zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy
omytkowe zejécie ludzi do piwnicy w przypadku ewakuagji.

niespetnienie wymagania: § 250 ust. 1

Ewakuacyjne drzwi jednoskrzydtowe z pomieszczen stuzacych do
przebywania wigcej niz 3 osoby, posiadajg szeroko¢ nie mniejsza niz 0,8 m w
Swietle oscieznicy.

niespetnienie wymagania: § 239 ust. 1
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9. Ewakuacyjne drzwi dwuskrzydiowe 2z pomieszczen oraz na drodze
ewakuacyjnej (przy gtbwnym wejsciu do budynku) posiadajg szeroko$é
jednego, nieblokowanego skrzydta nie mniejszg niz 0,8 m w S$wietle
oscieznicy.
niespetnienie wymagania: § 240 ust. 1

10.Na parterze w strefie pozarowej ZLIl, w sali nr 5 przeznaczonej do

przebywania ok. 25 osdb, bedg dwa wyjécia ewakuacyjne oddalone od siebie
w odlegtosci ok. 2,75 m.

niespetnienie wymagania: § 238

11.Droga ewakuacyjna jest miejscowo przewezona do szerokosci 1,10 m na
poziomie parteru, w poblizu gtdwnego wejscia do budynku.
niespetnienie wymagania: § 242 ust. 2

12.Schody prowadzgce do piwnicy (droga ewakuacyjna z szatni) nie spetiajg
wymagan w zakresie:
a) szerokosci biegu posiada wymiar nie mniejszy niz 1,10 m:
b) szerokosc¢ spocznika posiada wymiar nie mniejszy niz 1,23 m.
niespetnienie wymagania: § 68 ust. 1

13.Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji jest
przekroczona na:
a) | pietrze i wynosi ok. 40 m;
b) Il pietrze i wynosi ok. 37 m.

Wykaz niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi — rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr
124 poz. 1030):

1. Hydranty zewnetrzne zapewniajace wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
usytuowane sg w odlegtosci od budynku:

a) 95 mw ul. Plac Wolno$ci (na zachdd o chronionego budynku);
b) 140 m w ul. Kilinskiego (na wschod od chronionego budynku).
niespetnienie wymagania: § 12 ust. 2

2. Droge pozarowg do budynku stanowi droga publiczna (ul. Kilinskiego), ktéra
usytuowana jest w odlegtosci ok. 32 m od budynku. Miedzy drogg pozarowg a

budynkiem usytuowane sg state elementy zagospodarowania terenu oraz
drzewa i krzewy o wysokos$ci powyzej 3 m.

niespetnienie wymagania: § 12 ust. 2
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7. Przyjete rozwigzania zapewniajgce wtasciwe warunki
bezpieczenstwa pozarowego w budynku

Zapewniajac akceptowalny poziom bezpieczenstwa i niepogorszenie warunkoéw
ochrony przeciwpozarowej, proponuje sie nastepujgce prace w zakresie
instalacyjnym w ramach rozwigzan zastepczych i zamiennych:

1. System oddymiania drég ewakuacyjnych wraz z Srodkowg klatka schodowa,
majacy na celu wspomozenie procesu ewakuacji 0séb z budynku. System
oddymiana w gtownej mierze sktadac¢ sie bedzie z:

a) klap dymowych usytuowanych w miejscu istniejgcego Swietlika nad
srodkowg klatkg schodowa. Nalezy wykonaé tak klapy dymowe w miejscu
istniejacego Swietlika, aby uzyska¢ jak najwigkszg powierzchnie czynna,
uwarunkowang ograniczeniami wynikajgcymi z rozwigzan
technologicznych.

b) napowietrzanie realizowane bedzie za pomocg drzwi zewnetrznych i
wewnetrznych  otwieranych recznie, usytuowanych na parterze
wyposazonych w blokujacy sie samozamykacz.

c) system wykrywania dymu danego systemu oddymiania bedzie obejmowat
korytarze przylegte do $rodkowej klatki schodowej.

System oddymiania stanowi¢ bedzie rozwigzanie zamienne/zastepcze
i wykonany bedzie z uwzglednieniem ograniczen architektonicznych budynku.

2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu oswietlenia 5Ix na drodze
ewakuacyjnej - rozwigzanie zamienne/zastepcze.

3. Podwojona ilos¢ srodka gasniczego tzn. przyjecie 4 kg $rodka gasniczego na
kazde 100 m? strefy pozarowej - rozwigzanie zamienne/zastepcze.

Dodatkowo wymagane jest:

o Uzytkownik winien wyposazy¢ obiekty w instrukcie postepowania na
wypadek pozaru i wykaz telefonéw alarmowych oraz opracowaé dla obiektu
instrukcje bezpieczenstwa pozarowego okreslajgcg w szczegolnosci warunki
ewakuacji.

¢ Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego nalezy poddawaé raz na dwa lata
aktualizacji, a takze po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu Iub
procesu technologicznego, ktore wptywajg na zmiane warunkdéw ochrony
przeciwpozarowe;j.

e Wszystkie zastosowane w budynku wyroby stuzgce ochronie przeciwpozarowe;
posiada¢ powinny odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia (certyfikaty
wyrobow, aprobaty techniczne ITB) wydane przez CNBOP w Jozefowie badz
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

e Dla poszczegolnych branz (np. systemu oddymiania itp.) opracowane zostang
projekty branzowe zawierajace wymagania szczegdlowe w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego i uzgodnione z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.
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8. Wnioski

Analizujgc zatozenia projektowe w przedmiotowym obiekcie mozna stwierdzié,
ze warunki techniczne budynkéw nie powodujg zagrozenia zycia i gwarantujg
bezpieczng ewakuacje.

Reasumujac, nalezy stwierdzi¢, Ze przewidziane rozwigzania dajg
akceptowalny stanu bezpieczenstwa w obiektach.

Integralng czescig opracowania jest cze$¢ graficzna - rzuty architektoniczne.

9. Spis zatgcznikow

1) Plan sytuacyjny;
2) Rzut piwnicy;

3) Razut parteru; RZEGZOZNAMCA

4) Rzut | pietra; ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH

e i eyt
achu;

7) Przekroj.
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