KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien

45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI : Remonti naprawa nawierzchni drég gminnych w Konstantynowie £6dzkim
ADRES INWESTYCJI :  Konstantynéw tédzki

INWESTOR : Gmina Konstantynéw tédzki

ADRES INWESTORA  :  95-050 Konstantynéw t.odzki, ul. Zgierska 2

BRANZA :  Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Stawomir Olszewski
DATA OPRACOWANIA . styczen 2018

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kwartat 2017

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
ZYSK [Z] e
Podatek VAT [V] ..o

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

WYKONAL

Data opracowania
styczeh 2018

% R+S
% R+S+Kp(R+S)
% I(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

SPRAWDZIL

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Remont i naprawa nawierzchni drég gminnych w Konstantynowie £édzkim
1 Naprawy i remonty drég o nawierzchniach bitumicznych
1/KNNR 6 1108- |Remonty czastkowe nawierzchni mieszankami t
d.1/02 + KNR AT- |mineralno-asfaltowymi BA (AC 11S 50/70 KR1-2)
03 0102-02 + |z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem
KNR 4-04 emulsjg asfaltowg
1103-05
analogia przedmiar = 300,00 t
~R -
1* robocizna r-g 465,6900
1,56523 r-g/t
M -
2* emulsja asfaltowa kg | 1920,0000
6,4 kg/t
3 mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11S 50/70 t 309,0000
KR1-2
1,03 t/t
4* materiaty pomocnicze % 0,2000
0,2 %(od M)
~-S--
5* skrapiarka do bitumu przewozna m-g 165,0000
0,55 m-g/t
6* walec statyczny samojezdny 8 t m-g 210,0000
0,7 m-g/t
7 ciggnik kotowy m-g 210,0000
0,7 m-g/t
8* frezarka do nawierzchni drogowych m-g 13,2000
0,044 m-g/t
9* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 48,0000
0,16 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNNR 6 1107- |Remonty czastkowe nawierzchni mieszankami t
d.1/02 + KNR AT- |asfaltu lanego (MA 5 S 35/50 KR1-2) z frezowa-
03 0102-02 + |niem, oczyszczeniem i skropieniem emulsja as-
KNR 4-04 faltowag
1103-05
analogia przedmiar = 300,00t
~R -
1* robocizna r-g 467,4000
1,558 r-g/t
M -
2" asfalt lany MA 5 S 35/50 KR1-2 t 309,0000
1,03 t/t
3* grys 2-5 mm t 30,0000
0,1 t/t
4* materiaty pomocnicze % 0,2000
0,2 %(od M)
~S--
5% ciggnik kotowy m-g 195,0000
0,65 m-g/t
6" kociot transportowy do asfaltu lanego m-g 195,0000
0,65 m-g/t
7* frezarka do nawierzchni drogowych m-g 13,2000
0,044 m-g/t
8* samochéd samowytadowczy 10-15 't m-g 48,0000
0,16 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Sw

1*

2%

3*

4*

5*
6*

7*

KNR 2-31
1401-06 +
KNR 2-31
1401-07 +
KNR 2-31
0107-01

analogia

Wyréwnanie/uzupetnienie istniejgcej nawierzchni
destruktem asfaltowym z profilowaniem i zagesz-
czeniem mechanicznym

przedmiar = 700,00 m3

~-R--
robocizna
0,9628 r-g/m3

-M --

woda

0,26 m3/m3

destrukt asfaltowy
2,42 tim3

materiaty pomocnicze
0,5 %(od M)

~-S--
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,0026 m-g/m3

walec wibracyjny samojezdny 7,5 t
0,0026 m-g/m3

walec statyczny samojezdny 8 t

0,0026 m-g/m3

m3

r-g

m3

%

m-g

m-g

m-g

673,9600

182,0000
1694,0000

0,5000

1,8200
1,8200

1,8200

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem dzial: Naprawy i remonty drég o nawierzchniach bitumicznych
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

2 Naprawy i remonty drég o nawierzchniach gruntowych i ttuczniowych
4|KNR 2-31 Profilowanie z watowaniem nawierzchni drog m2
d.2|1401-06 + gruntowych i thuczniowych
KNR 2-31
1401-07 przedmiar =350 000,00 m2
analogia
R -
1* robocizna r-g 980,0000
0,0028 r-g/m?2
M -
2" woda m3 350,0000
0,001 m3/m2
~-S--
3 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 525,0000
0,0015 m-g/m2
4* walec wibracyjny samojezdny 7,5 t m-g 525,0000

0,0015 m-g/m?2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5/KNR 2-31 Wyréwnanie/uzupetnienie istniejgcej nawierzchni | m3
d.2|1401-06 + kruszywem tamanym 0/31,5 mm z profilowaniem
KNR 2-31 i zageszczeniem mechanicznym
1401-07 +
KNR 2-31 przedmiar =1 000,00 m3
0107-01
analogia
~R -
1* robocizna r-g 841,5000
0,8415 r-g/m3
M -
2* woda m3 260,0000
0,26 m3/m3
3 kruszywo tamane 0/31,5 mm t 1 990,0000
1,99 t/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

~-S--

5% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2,6000
0,0026 m-g/m3

6* walec wibracyjny samojezdny 7,5 t m-g 2,6000
0,0026 m-g/m3

7 walec statyczny samojezdny 8 t m-g 2,6000

0,0026 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dzial: Naprawy i remonty drég o nawierzchniach gruntowych i tltuczniowych
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:



ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.[robocizna

3 428,5500

RAZEM

Stownie:




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|asfalt lany MA 5 S 35/50 KR1-2 t 309,0000
2.|destrukt asfaltowy t 1 694,0000
3.|emulsja asfaltowa kg 1.920,0000
4./grys 2-5 mm t 30,0000
5.|kruszywo tamane 0/31,5 mm t 1.990,0000
6./mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11S 50/70 KR1-2 t 309,0000
7.|woda m3 792,0000
8./ materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:




ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢
jedn.
1.|ciggnik kotowy m-g 405,0000
2.|frezarka do nawierzchni drogowych m-g 26,4000
3. |kociot transportowy do asfaltu lanego m-g 195,0000
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 529,4200
5.|samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 96,0000
6. skrapiarka do bitumu przewozna m-g 165,0000
7.|walec statyczny samojezdny 8 t m-g 214,4200
8.|walec wibracyjny samojezdny 7,5 t m-g 529,4200
RAZEM
Stownie:



