PRZEKROJ NORMALNY UL MONIUSZKI

Istniejqca nawierzchnia drogowa ul. Moniuszki

zjazd drogowy
kostka betonowa o h=8 cm

3—5 cm warstwa podsypki cementowo—piaskowej

15 c¢cm warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego

10—-15 cm istniejqca warstwa piasku stabilizowana
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Istniejqca nawierzchnia drogowa ul. Moniuszki

chodnik

kostka betonowa o h=6 cm

3—5 cm warstwa podsypki cementowo—piaskowej

10 cm warstwa tfucznia kamiennego
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ul.

Moniuszki

PROJEKTOWANIE I NADZORY
mgr inz, Stawomir Olszewski

90-233 Lbédz ul. Uniwersytecko 33 m 35

INWESTOR:

Gmino. Konstantynéw tédzki

OBIEKT:

ul, Moniuszki w Konstantynowie L6dzkim

TEMAT:

Przebudowo powlerzchnl chodnlka
strona zachodnia

RYSUNEK!

Przekroje normalne

Datar 0L 2018

RYS. NR 4

PROJEKTANT!

mgr inz, Stawomir Olszewski
upr. nr 275/86/WL, LOD/IS/0211/02

PROJEKTANT!

Barbora Morawska
upr. nr 153/83/WML




