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KARTA UZGODNIEN

dla projektu statej organizacji ruchu
dla przebudowy nawierzchni jezdni oraz budowy miejsc parkingowych
przy Al. Kombatantow w Konstantynowie £.oédzkim.



CZESC OPISOWA



1. INFORMACJE OGOLNE
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla przebudowy nawierzchni
jezdni oraz budowy miejsc parkingowych przy Al. Kombatantéw w Konstantynowie todzkim.
Celem opracowania jest wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu zgodnego
z obowigzujgcymi przepisami.

1.2 Zakres opracowania

Zakres robot dla przedmiotowego opracowania obejmuje:
— wymiana nawierzchni jezdni (fragmenty),
— budowa kraweznika wzdtuz jezdni (fragmenty),
— przebudowa chodnikéw,
— budowa miejsc postojowych,
— wymiana kraweznika wzdtuz jezdni,
— zabezpieczenie istniejgcych sieci.

1.3  Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Lodzi. Budowa obejmuje dziatki:
116/1, 561/4, 560/2, 559/2, 558/2, 154/2, 580/2, 149, fragm. 174/1 - obreb K-14.

1.4 Podstawowe parametry techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE

— przekréj drogi: uliczny, 1x2

— istniejgca szerokos¢ jezdni: okoto 6,00-6,50m

— szerokosc¢ chodnika: 2,00 m

— nawierzchnia jezdni: bitumiczna

— dostepnos¢ do drogi nieograniczona

— nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 20 x 10 cm - szara

— nawierzchnia nowych miejsc postojowych: kostka betonowa Behaton — szara

— pochylenie miejsc postojowych: 2 % w kierunku jezdni

— dostepnosé do drogi nieograniczona

— odprowadzenie woéd deszczowych przez istniejgce wpusty deszczowe do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo na tereny zielone.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia:

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260) tekst
jednolity.



— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz.U.2002.170.1393
z pdzn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzeniem (Dz.U.2003.177.1729).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Zatgczniki nr 1 — 4
Dz.U.2003.220.2181).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124).

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem
drogowym (Dz.U.2016.143).

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI
3.1 Istniejgcy ukiad drogowy

Aleja Kombatantow na przedmiotowym odcinku posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej
szerokosci ok. 6,00-6,50m obustronnie obramowang kraweznikiem betonowym. W pasie
drogowym zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni bitumicznej lub betonowej z dojsciami do
budynkow z ptyt chodnikowych 50x50cm lub z kostki betonowej 20x10cm. Miejsca postojowe
posiadajg nawierzchnie bitumiczng oraz nawierzchnie z kostki betonowej Behaton.

Odwodnienie drogi odbywa sie za pomocg istniejgcych wpustow deszczowych do sieci
kanalizacji deszczowej.

Aleja Kombatantéw (droga gminna nr 108587E) na sieci drogowej miasta obstuguje przede
wszystkim ruch lokalny — dojazd do zabudowy wielorodzinnej. Aleja posiada potgczenie
z ul. Pitsudskiego — droga gminna oraz ul. Zgierska - droga krajowa nr 71.

W ciggu projektowanej drogi nie wystepuje komunikacja zbiorowa.

3.2 Projektowany ukiad drogowy

Parametry techniczne projektowanego uktadu drogowego sg zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 124). Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych projektowane obiekty nalezy zakwalifikowaé do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

3.2.1 Rozwiazania sytuacyjne

Na Alei Kombatantéw zaprojektowano frezowanie starej, zniszczonej warstwy $cieralnej
i utozenie nowej. Przewiduje sie wymiane w/w warstwy na catej szerokosci jezdni
od ul. Zgierskiej na odcinku dtugosci okoto 160m a dalej na diugosci okoto 140m jedynie
na pasie pétnocnym, wraz z istniejgcymi zatokami parkingowymi.

Po obu stronach jezdni zaprojektowano takze nowe miejsca parkingowe z kostki betonowe;j
Behaton oraz dojscie chodnika z kostki betonowej 20x10cm.



3.2.2 Rozwigzania wysokosciowe

Nie przewiduje sie zmian w uktadzie wysokosciowym istniejgcej jezdni. Roboty ograniczajg sie
do wykonania wymiany warstwy Scieralnej jezdni.

Nawierzchnie miejsc postojowych oraz dojscia chodnika nalezy skierowaC spadkiem 2%
w kierunku jezdni.

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone za pomocg istniejgcych
wpustéw do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy oraz powierzchniowo na tereny
zielone i oczyszczone przez warstwe humusu.

3.2.3 Obstuga przylegtego terenu

Na przedmiotowym odcinku alei Kombatantow projektuje sie nowe miejsca parkingowe,
przewidziane dla obstugi przylegtych budynkéw zabudowy wielorodzinne;.

3.2.4 Komunikacja zbiorowa

W ciggu projektowanej drogi nie poruszajg sie autobusy komunikacji miejskiej.

4. RUCH PIESZY

Projekt nie przewiduje wyznaczenia nowych przejs¢ dla pieszych. W ramach inwestycji
projektuje sie odtworzenie malowania istniejgcych przejsc dla pieszych.

5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Projekt przewiduje ustawienie stupkow wygradzajgcych w celu uniemozliwienia parkowania poza

wyznaczonymi miejscami parkingowymi. Doktadna lokalizacja stupkow zostata przedstawiona
na rysunku nr 2.

ID | Nazwa Stan Dt./Szt.
1 [ U-12c | Projektowane 3

2 | U-16a | Projektowane | 6.15
3 | U-16a | Projektowane | 6.47

6. OZNAKOWANIE POZIOME

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ przy pomocy mas chemoutwardzalnych,
grubowarstwowych. Wszystkie znaki nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym schematem
oznakowania.

ID[Nazwa| Stan Dt./Pow/Szt. ':10;:/'
1| P-10 Projektowane 6.4692 12.00
2| P-10 Projektowane 19.5530 36.46
Lacznie pow. - 48.4600
malowania [m2]=

7. OZNAKOWANIE PIONOWE

Projekt przewiduje przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego, ktore koliduje
z projektowanym uktadem drogowym. W przypadku ztego stanu oznakowania lub uszkodzenia
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podczas prowadzenia robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do wymiany tych
elementéw oznakowania na nowe.

Oznakowanie pionowe do przestawienia:

ID| Nazwa Stan Szt.
1| A-lla Projektowane 1
2| B-33 Projektowane 1
3 D-6 Projektowane 1
4 T-0 Projektowane 1
5| T-27 Projektowane 1
Razem szt.= 5

8. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu zawiadamia
organ zarzadzajgcy ruchem, zarzad drogi o terminie wprowadzenia organizacji ruchu,
€O najmniej na 7 dni przed terminem jej rozpoczecia.

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: po zakohczeniu przebudowy uktadu drogowego.



CZESC RYSUNKOWA



Rys.1 — PLAN ORIENTACYJNY

SKALA 1:10 000
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Rys. 2 = SCHEMAT PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA
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