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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania

i odbioru robét ziemnych, w szczegolnosci nasypéw oraz wykopéw w gruntach nieskalistych w

ramach realizacji zadania pn.: ,,PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ BUDOWA MIEJSC

PARKINGOWYCH PRZY AL. KOMBATANTOW W KONSTANTYNOWIE tODZKIM”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji drég i obejmujg wykonanie nasypow oraz wykopoéw w gruntach
nieskalistych.

Wykopy/nasypy pod, chodniki oraz zjazdy przyjmowac jak dla kategorii KR2.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Drogowa budowla ziemna - budowla wykonywana w gruncie albo z gruntu naturalnego,
ewentualnie ulepszonego dodatkami, lub z gruntéw antropogenicznych; zadaniem tej budowli
jest zapewnienie statecznosci konstrukcji drogi, odwodnienie oraz przejecie obcigzen od
srodkéw transportowych i urzadzen inzynierskich nal/i w korpusie drogowym.

1.4.2.Dokop - potozone poza pasem roboét drogowych miejsce pozyskania gruntu do wykonania
nasypu.

1.4.3.0dpad budowlany - jest to materiat nieprzydatny do celéw konstrukcyjnych budowlanych o ile
nie jest to material wykorzystywany w uzywanej technologii, np. kruszony beton konstrukcyjny
w technologii wymiany dynamicznej.

1.4.4.Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$é wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.5.Nasyp - budowla ziemna w obrebie pasa drogowego wykonana powyzej isthiejacego poziomu
terenu.

1.4.6.0dkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéow nieprzydatnych lub pozyskanych w
czasie wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw oraz innych prac
zwigzanych z budowla drogowa.

1.4.7.Podtoze drogowej budowli ziemnej - strefa gruntu ponizej spodu budowli, w ktérej wlasciwosci
gruntu maja wpltyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowili.

1.4.8.Podtoze nawierzchni - warstwa gruntu rodzimego lub nasypowego, lezagca bezposrednio pod
konstrukcjg nawierzchni, siegajaca do glebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do
glebokosci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robét ziemnych.

1.4.9.Ulepszone podtoze - warstwa lub zespot warstw wykonywanych pod konstrukcjg nawierzchni
drogowej, w wypadku gdy naturalne podioze gruntowe nie spetnia warunku nos$nosci,
mrozoodpornosci lub wodo- przepuszczalnosci.

1.4.10. Roboty ziemne - termin oznaczajacy wszystkie czynnosci zwigzane z odspajaniem,
selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem, uzdatnianiem oraz zageszczaniem mas
ziemnych z gruntéw naturalnych lub antropogenicznych.

1.4.11. Ukop - potozone w obrebie robét drogowych miejsce pozyskania gruntu do wykonania
nasypu.

1.4.12. Grunt uzdatniony - mieszanina powstajgca z dodania do gruntu spoiwa hydraulicznego lub
innego dodatku po to, by mégt on spetni¢ zamierzong funkcje

1.4.13. Grunt ulepszony - mieszanina powstajaca z takiego uzdatnienia gruntu, ktére poprawia jego
bezposrednie osiagi poprzez, przyktadowo, zmniejszenie wilgotnosci, i/lub poprawe nosnosci,
i/lub zmniejszenie plastycznosci,

1.4.14. Grunt stabilizowany - mieszanina powstajgca z takiego uzdatnienia gruntu, ktére znaczaco
poprawia, zazwyczaj w srednim czy dluzszym czasie, jego wtasnosci mechaniczne i stabilnosé,
szczegolnie w odniesieniu do oddzialywania wody i mrozu.

1.4.15. Grunt wzmocniony - warstwa gruntu rodzimego lub wymienionego ulepszonego przez
dziatanie mechaniczne (dynamiczne lub statyczne), chemiczne lub wykonanie elementéw
wzmachniajacych w celu poprawienia jego statecznosci, zmniejszenia osiadan lub zwiekszenia
nosnosci.

1.4.16. Technologie hybrydowe - potaczenie dwéch lub wiecej metod, ktéorych koncowy efekt
wzmocnienia jest wiekszy niz suma pojedynczo zastosowanych metod - efekt synergii.

1.4.17. Zageszczanie glebokie - zageszczanie podioza metodami dynamicznymi pozwalajacymi na
poprawe parametréow mechanicznych podioza ponizej gtebokosci 5 m lub ponizej glebokosci,
na ktérej klasyczne metody zageszczania dynamicznego (konsolidacja dynamiczna, wymiana
dynamiczna) nie sag efektywne.

1.4.18. Wykop - element drogowej budowli ziemnej wykonany w obrebie pasa drogowego, w postaci
odpowiednio uksztaltowanej przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu.
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1.4.19. Wysiewki kamienne - materialy otrzymywane w pierwszej fazie przesiewania i kruszenia
urobku w kamieniolomach zawierajagce niekontrolowane ilosci materiatéw ilastych i
kamiennych.

1.4.20. Ziemia urodzajna - warstwa gruntu o witasciwosciach zapewniajacych prawidiowy rozwdj
roslinom.

1.4.21.Ekspertyza geotechniczna - dokumentacja z biezagcych badan podiéza gruntowego,
wykonywana w trakcie realizacji poszczegolnego zadania zawierajagca wnioski i obserwacje
wynikajace z badan, wykonywana przez osoby posiadajgce doswiadczenie w ustalaniu
geotechnicznych warunkéw posadowienia.

1.4.22. Wskaznik zageszczenia gruntu parametr ok[)es'lajqcy jakosé zageszczenia gruntu

I, =—"4
wbudowanego w nasyp okreslony wzorem: * Pdimax
1.4.23. Wskaznik odksztalcenia gruntu charakteryzujacy stan zageszczenia gruntu, okreslony

E;
[U' - -
E
wzorem: 1
1.4.24. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujagca uziarnienie gruntéw, okreslona
_ deo
wzorem: dyg

Obliczenia nalezy wykona¢ na wartosciach odczytanych z wykresu wykonanego w skali
potlogarytmicznej gdzie pomiedzy sitem 0,063 a sitem 125 mm bedzie znajdowato sie 12 kolejnych
sit.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Symbole

dis — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% masy gruntu, [mm]

dss — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85% masy gruntu, [mm]

D - srednica ptyty badawczej, [mm]

Di1s — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% masy materiatu gruboziarnistego
warstwy oddzielajgce;j (filtrujgcej), [mm]

h; — gtebokos$¢ przemarzania gruntu, [m]

Hkb — kapilarnosc¢ bierna, [m]

lom — zawarto$¢ czesci organicznych w gruncie, [%]

Is — wskaznik zageszczenia gruntu

la — stopieh zageszczenia,

K1o0— wspotczynnik filtracji gruntu, [m/s]

U — wskaznik réznoziarnistosci gruntu

w — wilgotnosé gruntu, [%]

wL — granica ptynnosci, [%]

Wopt — Wilgotnos¢ optymalna gruntu, [%]

CBR - wskaznik nosnosci gruntu, [%]

SE — wskaznik piaskowy,

pd — gestosé objetosciowa szkieletu gruntu, [g/cm?]

@ - kat tarcia wewnetrznego, [°]

y - ciezar objetos$ciowy szkieletu gruntowego, [Mg/m?3]

pdamax— Maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego, [g/cm3]

E2 — wtérny modut odksztatcenia wyznaczony w badaniu ptytg wg EC7 [MPa]

E1 — pierwotny modut odksztatcenia wyznaczony w badaniu ptyta wg EC7[MPa]

lo — wskaznik odksztatcenia charakteryzujgcy stan zageszczenia gruntu.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Przydatnos¢ materiatéw do wykonywania budowli ziemnych

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do wykonywania budowli ziemnych podano w
tablicy wg EC 7. Jako materiat przydatny okresla sie materiat przeznaczony do wbudowania w korpus
drogowy spetniajgcy wymagania podane w tablicy 1.

Materiat przydatny okresla sie jako materiat odspojony na terenie budowy lub dowieziony na
teren budowy, spetniajagcy wymagania podane w tablicy 1, przeznaczony do wbudowania w korpus
drogowy. Dla odpaddéw powinien byé spetniony warunek ograniczonej wymywalnosci zwigzkéw
chemicznych i metali ciezkich do wéd gruntowych.

Materiat nieprzydatny okresla sie jako materiat nie spetniajgcy wymagan podanych w tablicy
1. Do materiatéw nieprzydatnych zalicza sie ponadto nastepujgce materiaty lub skfadniki materiatow:

- Torf, materiaty z moczarow, bagien i mokradet.

- Klody, pnie oraz materiaty ulegajgce rozktadowi.

- Materiaty w stanie zamarznietym.

- Materiaty podatne na samozapalenie, z wyjgtkiem przepalonych odpadéw z wegla kamiennego.
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Materiat niebezpieczny o wiasciwosciach chemicznych lub fizycznych wymagajgcy zastosowania
specjalnych srodkéw w celu odspojenia, przemieszczenia, sktadowania, transportu i usuniecia,

stanowi szczegdlng kategorie i jest klasyfikowany oddzielnie.
W przypadku wykopalisk klasy archeologicznej, roboty nalezy wstrzymaé do czasu podjecia decyzji
archeologa wojewddzkiego.
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Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998

Tresé zastrzezenia

Przydatne z zastrzezeniami

Przeznaczenie Przydatne
1 2 3 4
- gdy pory w gruncie
1. Rozdrobnione grunty | skalistym bedg wypetnione
skaliste miekkie gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym
Zwietrzeliny i rumosze - gdy bedg wbudowane w
_ gliniaste miejsca suche lub
Rﬁzﬁrobnlonﬁ grunty Piaski pylaste, piaski zabezpieczone od wod
ska |steliwar' € oraz gliniaste, gruntowych i
_grun'lty amieniste, _ pyly piaszczyste i pyty powierzchniowych
Zwietrze |rl[owe,kr_umosze ' 4. Piaski prochniczne, z | - od nasypdw nie wyzszych
SWiry i 0 OC,Zﬁ‘(. b wyjatkiem pylastych niz 3 m, zabezpieczonych
wiry 1 po|§po tl, rowniez piaskéw préchnicznych przed zawilgoceniem
. gimaste .. | b. Gliny piaszczyste, gliny i -
Piaski grubo, srednio i . : - w miejscach suchych lub
Ao gliny pylaste oraz inne o w; o :
drobnoziarniste, naturalne < 35% przejsciowo zawilgoconych
i tamane . . PR :
Na dolne Piaski aliniaste 7 6. Gliny piaszczyste - do nasypéw nie wyzszych
warstwy Kl g . zwiezte, gliny zwiezte oraz | niz 3m: zabezpieczonych
. domieszka frakcji . . : ;
nasypow L L inne grunty o granicy przed zawilgoceniem lub po
zwirowo-kamienistej e . : .
ptynnosci w; od 35 do 60% ulepszeniu spoiwami
- gdy zwierciadto wody

(morenowe) o wskazniku
réznoziarnistosci U = 15
Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze

ponizej strefy
przemarzania

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci frakgciji

g

itowej ponad 2%

kapilarnosci biernej gruntu

runtowej znajduje sie na
gtebokosci wiekszej od

podtoza

starych zwatow (powyze;j
5 lat)

tupki przyweglowe
przepalone

8. Zuzle wielkopiecowe i

inne metalurgiczne z

nowego studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnosci

na
rozpad — fgczne straty
masy do 5%

Wysiewki kamienne o
zawartosci frakciji itowej
ponizej 2%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie
zostang wypetnione
materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

- gdy zalegajg w miejscach
suchych lub sg izolowane
od wody

Zwiry i pospofki
Piaski grubo i
Srednioziarniste
lfotupki przyweglowe

Na gorne
warstwy przepalone zawierajgce
nasypow w mniej niz 15% ziaren
strefie mniejszych od 0,075 mm

Wysiewki kamienne o

uziarnieniu
odpowiadajgcym

pospoétkom lub zwirom

przemarzania

Zwiry i pospéiki gliniaste
Piaski pylaste i gliniaste
Pyly piaszczyste i pyty 4.
Gliny o granicy ptynno$ci
mniejszej niz 35%.
Mieszaniny
popiotowozuzlowe z wegla
kamiennego
Wysiewki kamienne

itowej > 2%

gliniaste o zawartosci frakgiji

- pod warunkiem
ulepszenia tych gruntow
spoiwami takimi jak:

cement, wapno, aktywne
popioty itp.

- drobnoziarniste i

7. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne

nierozpadowe straty masy
do1l%

8. Piaski drobnoziarniste

- 0 wskazniku no$SnosSci Wnos
=10

- gdy sg ulepszane

spoiwami (cementem,

W wykopach i
miejscach , . Grunty watpliwe i
Grunty niewysadzinowe : .
zerowych do wysadzinowe wapnem, aktywnymi
gtebokosci popiotami itp.)
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Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z zastrzezeniami

Tres¢ zastrzezenia

1

2

3

4

przemarzania

Wysadzinowos$¢ gruntdw uzytych do robét ziemnych nalezy okre$la¢ na podstawie
kryteriow podanych w tablicy 2 ponizej:

Tablica 2 - Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci

Wyszczegodlnienie . Grupy gruntow
Lp. > . | Jednostki——; : : .
wiasciwosci Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 2 3 4 5
mato wysadzinowe:
glina piaszczysta
rumosz zwiezta, glina
nlegzl\l;ilflsty piasek pylasty ZWIQZ’faZ, veillr;?apylasta
; zwietrzelina L AVie .
pospotka liniasta it, it piaszczysty, it
1 Rodzaj gruntu piasek gruby rumgsz liniast pylasty
piasek sredni Swir I?niast Y |bardzo wysadzinowe:
piasek drobny Ir giniasty piasek gliniasty
. pospotka gliniasta .
zuzel pyt, pyt piaszczysty
nierozpadowy glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
it warwowy
Zawartosc
czgstek w
procentach na
i -R- 0,
2 F’OdStgx"igl_PN B % <15 od 15 do 30 >30
< 0,063mm <3 od 3do 10 >10
< 0,02 mm
Kapilarnos¢
bierna, Hxp, Na
3 podstawie PN-B- m <10 21,0 >10
04493
Wskaznik
4 .
piaskowy
SE na podstawie
"EN 933-8 % > 35 od 25 do 35 <25
Uwagi:

Podstawowym kryterium jest zawartos¢ drobnych czastek gruntu, a dodatkowymi,
stosowanymi w przypadkach watpliwych, wskaznik piaskowy i kapilarnos¢ bierna. Wskaznik
piaskowy stanowi kryterium oceny gruntdw niespoistych, zwtaszcza zblizonych do mato
spoistych. W przypadku rozbieznej oceny wedtug réznych kryteriow decydujg wyniki najmnie;j

korzystne.

Piasek prochniczy pod konstrukcjg nawierzchni nalezy usungé i wymieni¢ gruntem

spetniajgcym p. 2.3

2.2. Materiaty z wykopéw
Odspojone materiaty nalezy klasyfikowaé zgodnie z nizej podanymi okresleniami:

- ziemia urodzajna
- materiat przydatny
- materiat nieprzydatny

- material nieprzydatny o niebezpiecznych wiasciwosciach.

Podziat na odpowiednie grupy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z punktem 2.1

Przed
przeprowadzi¢

przystgpieniem
odpowiednie

do

wykonywania

badania prébek gruntéw

wykopow,

Wykonawca
uzyskanych z

powinien

materiatéow
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2.3.4.
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przewidzianych do odspojenia, w celu stwierdzenia zgodnosci ich wtasciwosci z witasciwosciami
okreslonymi w dokumentacji projektowej.

W przypadku gdy wyniki takich badan sprawdzajgcych wskazujg na potrzebe zmiany
rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien zaproponowac rozwigzania
alternatywne i przedtozy¢ je do akceptacji Inzyniera Kontraktu. Decyzja Inzyniera Kontraktu powinna
by¢ wsparta ekspertyzg geotechniczng.

2.3. Materialy do nasypow
2.3.1.Nasypy ziemne

Wszystkie grunty przeznaczone na nasypy powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1 i
tablicy 2 oraz w EC7.

Wskaznik réznoziarnistosci U gruntéw niespoistych powinien wynosi¢ co najmniej 3. Grunty o
mniejszym wskazniku réznoziarnistosci mozna stosowaC jezeli wstepne proby na poletku
dos$wiadczalnym wykazg mozliwos¢ uzyskania wymaganego zageszczenia.

Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw
niewysadzinowych (tablica 2) o wskazniku wodoprzepuszczalnosci | > 6,0 m/dobe) i wskazniku
réznoziarnistodci U =5. W przypadku, gdy grunt nie spetnia tych warunkow, wtedy te warstwy
nasypu nalezy stabilizowaé spoiwem hydraulicznym.

o o

dgs >

gdzie:

Dis — srednica ziaren materiatu lezgcego nad warstwg nieprzepuszczalng, ktérego 15% przez sito
dss - Srednica ziaren materiatu lezgcego ponizej uktadanej warstwy, ktérego 85% przez sito.

Obliczenia nalezy wykona¢ na wartosciach odczytanych z wykresu wykonanego w skali
potlogarytmicznej gdzie pomiedzy sitem 0,063 a sitem 125 mm bedzie znajdowato sie 12 kolejnych sit.

Nasypy z gruntéw kamienistych

Nasypy z gruntéw kamienistych z wypetnieniem wolnych przestrzeni

Kazdg rozscielong warstwe materiatdw o grubosci do 0,5 m nalezy przykryé warstwg zwiru lub
piasku, ktérym przez ubijanie lub wibrowanie wypetnia sie wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami. Przy
tym sposobie budowania nasypdéw mozna stosowac¢ okruchy skat, kamienie i odpady przemystowe miekkie i
nie mrozoodporne, a jako materiat wypetniajgcy - materialy sypkie o wskazniku piaskowym nie mniejszym
niz 40 oraz o uziarnieniu do 5 mm, jak piasek, wysiewki z zuzla wielkopiecowego, mieszaniny popiotowo-
zuzlowe.
Nasypy z gruntéw kamienistych bez wypetniania wolnych przestrzeni

Oddzielne warstwy nasypu m.in. na terenach zalewowych lub przystosowane do przepuszczania w
doét naptywajacej po zboczu wody, wykona¢é mozna z materiatdbw gruboziarnistych: okruchdéw skat i
materiatdw odpadowych twardych o maksymalnym wymiarze ziaren 120 mm, a takze o $rednicy ziaren = 20
mm mrozoodpornych (straty wagowe po zamrazaniu do 10 %), bez wypetniania warstw materiatem
drobnoziarnistym. Metodg tg mozna wykonywac¢ warstwy ponizej gtebokosci przemarzania. Przy tym
sposobie wykonania nasypu warstwy kamieniste nalezy oddzieli¢ od podtoza gruntowego pod nasypem oraz
od goérnych czesci nasypu warstwami zwiru, pospofki lub kruszywa tamanego nieodsianego, spetniajgcego
warunek:

Dis <5

dgs

gdzie:

Dis — srednica ziaren materiatu lezgcego nad warstwg nieprzepuszczalng, ktérego 15% przez sito
dss - sSrednica ziaren materiatu lezgcego ponizej uktadanej warstwy, ktérego 85% przez sito.

Obliczenia nalezy wykonaé¢ na wartodciach odczytanych z wykresu wykonanego w skali
pétlogarytmicznej gdzie pomiedzy sitem 0,063 a sitem 125 mm bedzie znajdowato sie 12 kolejnych sit.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera $rodki podejmowane w celu zapewnienia, iz
materiat na skutek segregacji lub oddziatywania warunkéw atmosferycznych nie utraci swojej przydatnosci
do wbudowania w nasypy z gruntéw skalistych w trakcie odspajania, transportu oraz, jezeli bedzie to
konieczne, podczas sktadowania. Inzynier podejmuje decyzje na podstawie ekspertyzy geotechniczne;.
Nasypy z materiatéw antropogenicznych

Nasypy z materiatdw antropogenicznych, stanowigcych zazwyczaj produkty uboczne proceséw
przemystowych, w zakresie wykraczajgcym poza zapisy normy PN-S-02205 i EC 7, wymagaja
wyspecyfikowania przez projektanta szczegétowych wymagan w zakresie ich wtasciwosci.
Nasypy przy obiektach mostowych i urzadzeniach obcych

Nasypy przy obiektach mostowych i urzadzeniach obcych nalezy wykonywac z gruntéw niespoistych
o wskazniku réznoziarnistosci [y > 3.

SPRZET
Uwagi ogéine
Wykonawca powinien uzywac¢ nastepujgcego sprzetu:
do odspajania gruntu: koparki, tadowarki, zrywarki, mtoty pneumatyczne lub mechaniczne,
do jednoczesnego odspajania i przemieszczania gruntu: zgarniarki, spycharki, rowniarki,
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- do zageszczania: walce stalowe i ogumione, statyczne, wibracyjne i oscylacyjne, ptyty wibracyjne, ubijaki,
- sprzet do ukfadania geosyntetykow zalecany przez producenta,

- sprzet do uzdatniania gruntu (rozsypywacze, recyklery, mieszalniki).

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory jest odpowiedni
dla stosowanych materiatow i ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu,
zaréwno przed, w trakcie jak i po operacjach odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.
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Tablica 3. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

Rodzaje gruntu
niespoiste: L S
iaski, zwiry sp0|_ste. _py’fy gruboglarnlste [
P T gliny, ity kamieniste :

. . pospotki Uwagi o
Rodzaje urzadzen Grubos Grubos rzydatno$ci
zageszczajgcych & Liczba | Grubosc¢| Liczba e Liczba | P n{ aszvn

przejs¢| warstwy | przejs¢ przejs¢ y
warstw [ [m [ ek warstw [ ek
y [m] [m]
Walce statyczne | 0,1 do 0,1 do 0,2 do
gladkie * 0.2 4do 8 0.2 4do 8 03 4do 8 1)
Walce statyczne 0,2do | 8do | 0,2do
okolkowane * ] J 03 | 12 | o3 |89 2)
Walce statyczne | 0,2 do 0,2 do 6 do
ogumione * 0,5 6do8 0,4 10 i i 3)
Walce wibracyjne | 0,4 do 0,2 do 0,3 do
gtadkie ** 07 4do8 0.4 3do4 0.6 3do5 4)
Walce wibracyjne | 0,3 do 0,2 do 6do | 0,2do
okotkowane ** | 06 | 298| o4 | 10 | 04 |B9010 %)
Zageszczarki 0,3do 0,2 do
wibracyjne ** 0,5 4do8 ) ) 0,5 4do8 6)
Ubijaki 0,2 do 0,1 do 0,2 do
szybkouderzajgce| 0,4 2 do4 0,3 3do5 0,4 3do4 6)
Ubijaki o masie od 4 do 3do 6
1 do 10 Mg 2,0do 10 1,0do | uderze| 1,0 do 3 do 6,
zrzucane z uderze . uderzen
o 8,0 . 4,0 nw 5,0
wysokosci od 5 do nw unkt w punkt
10m punkt P

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci = 15 cm, ciensze warstwy nalezy
zageszczac statycznie.

***) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania goérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania
(przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce Srednie i ciezkie, do gruntdéw kamienistych
- walce bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin
piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopéw

TRANSPORT, PRZENOSZENIE | SKEADOWANIE

. Uwagi ogoine

Wykonawca powinien uzywaé nastepujgcych srodkéw transportu:
samochody samowytadowcze,
wozidta — tylko poruszajgce sie w obrebie budowy,
zgarniarki i spycharki,
samochody skrzyniowe do przewozu geosyntetykow i innych materiatéw,
ziemiowozy.

Dobér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wybér srodkow
transportu nalezy do Wykonawcy.

Transport materiatbw na nasypy lub inne miejsca ich wbudowania, powinien odbywa¢ sie
jedynie wtedy, gdy w miejscu przeznaczenia pracuje odpowiedni sprzet do rozscietania i
zageszczania umozliwiajgcy Inzynierowi sprawowanie odpowiedniego nadzoru nad robotami.

Materiaty transportowane luzem nalezy przewozi¢ pojazdami przystosowanymi do
bezkurzowego przewozu, bez strat i segregacji w jego trakcie.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Informacje ogélne
5.1.1.Sktadowanie materialow

Wykonawca powinien we wilasnym zakresie przygotowac i zapewni¢ oddzielne
sktadowanie materiatdw przydatnych oraz materiatdw nieprzydatnych przewidzianych do
uzdatnienia.

Wykonawca nie moze pogorszy¢ statecznoéci wykopow i nasypéw oraz warunkow
Srodowiskowych  terenu na skutek zastosowanej przez siebie metody skfadowania
materiatow, uzycia sprzetu lub lokalizacji tymczasowych budynkow lub budowili.

W przypadku, gdy Wykonawca tymczasowo skfaduje materiat przydatny lub ziemie
urodzajng, jest zobowigzany chroni¢ je przed negatywnym wptywem czynnikow
atmosferycznych w celu uniknigcia ich degradacji.
5.1.2.Ziemia urodzajna

Nalezy unika¢ ruchu pojazdéw po ziemi urodzajnej przed jej zdjeciem lub gdy jest ona
sktadowana.

Ziemie urodzajng nalezy zdjgé ze wszystkich miejsc wykopow i wszystkich miejsc, na
ktérych przewiduje sie utozenie nasypow lub innych powierzchni zasypywanych az do
glebokosci wskazanej w dokumentacji projektowej lub zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Ziemia urodzajna nie powinna by¢ mieszana z materiatem z lezgcego ponizej podtoza.

Wszedzie gdzie jest to mozliwe, ziemie urodzajng nalezy uzy¢ (zagospodarowac)
niezwiocznie po zdjeciu, a w przeciwnym wypadku nalezy jg skladowa¢é w pryzmach o
wysokosci nie przekraczajgcej 2 m.
5.1.3.0dwodnienie

Nalezy zapewni¢ szybkie usuniecie wody opadowej gromadzacej sie na terenie robét
ziemnych lub przedostajgcej sie na ten obszar z dowolnego innego zrédta,

Stosujgc odpowiednie metody obnizyé poziom wody w wykopie i utrzymywac¢ go na
poziomie umozliwiajgcym wzniesienie korpusu drogowego.
5.1.4.Zasady wykorzystania materiatéw

Z terenu budowy nie nalezy wywozi¢ gruntéw przydatnych, uzyskanych przy
wykonywaniu wykopdéw lub materiatbw przeznaczonych do uzdatnienia, poza materiatami
stanowigcymi nadmiar mas ziemnych okre$lony w dokumentacji projektowej. Materiaty
nieprzydatne czasowo z powodu zamarzniecia lub przemoczenia, nalezy pozostawi¢ na
terenie budowy do czasu kiedy stang sie przydatne, chyba Ze Inzynier wyrazi zgode na ich
wczesniejsze wywiezienie i zastgpienie materiatami przydatnymi.

W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia wykopu zostanie stwierdzone wystepowanie
warstw gruntéw przydatnych razem z gruntami nieprzydatnymi, Wykonawca powinien, o ile
nie uzgodniono inaczej z Inzynierem, wykonywaé wykop w taki sposob, aby materiat
przydatny, przeznaczony do wbudowania byt odspajany oddzielnie, bez zanieczyszczenia go
materiatem nieprzydatnym.
5.1.5.Materialy niebezpieczne

W przypadku odkrycia w trakcie robot materiatdw niebezpiecznych, Wykonawca
powinien niezwtocznie powiadomi¢ Inzyniera. Wykonawca powinien zastosowacC wszelkie
zadysponowane przez Inzyniera niezbedne s$rodki, w celu bezpiecznego wydobycia i
usuniecia niebezpiecznych materiatdbw w uzgodnieniu z wtasciwymi stuzbami ratowniczymi i
organami ochrony srodowiska.
5.1.6.Stanowiska archeologiczne

W przypadku odkrycia w trakcie robét stanowisk archeologicznych, Wykonawca
powinien niezwtocznie powiadomié¢ Inzyniera. Wykonawca powinien zastosowaé wszelkie
zadysponowane przez Inzyniera niezbedne $rodki, w celu zabezpieczenia takich stanowisk
przed dostepem oséb postronnych.

5.2. Wykonywanie wykopéw
5.2.1.0dspajanie gruntéw

Odspajanie gruntéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymiarami i rzednymi podanymi w
dokumentacji projektowe;.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym
stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposbéb
uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera Kontraktu.
Decyzja Inzyniera Kontraktu powinna by¢ wsparta ekspertyzg geotechniczna.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢é bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkfad. O ile Inzynier Kontraktu dopusci czasowe
skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym
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zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety mozna go odspajac jedynie do gtebokosci 0,5 m powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.
5.2.2. Skarpy wykopoéw

Skarpy wykopdéw nalezy formowac¢ w taki sposéb, aby ich uksztaltowana (ostateczna)
powierzchnia nie ulegta zniszczeniu, a ich statecznos¢ byta zapewniona w czasie budowy oraz po jej
zakonczeniu. Wykonawca powinien wykona¢ naprawe uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu stosownie do uregulowah zawartych w umowie kontraktu odnosnie
gwarancji wykonawstwa robaot.

Uksztattowane powierzchnie skarp wykopow, na ktdére nie przewiduje sie utozenia warstwy
urodzajnej powinny:

- gdzie to jest mozliwe, nie mie¢ sladow lub zniszczerh spowodowanych maszynami budowlanymi.

- w celu uzyskania naturalnego wygladu mie¢ nieregularng powierzchnie oraz/lub powierzchnie w
granicach tolerancji okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

Wykonawca powinien poinformowaé Inzyniera Kontraktu o wszystkich miejscach na
powierzchniach wykopow, gdzie w trakcie prowadzenia robot napotkano na grunty w stanie luznym,
grunty o konsystencji plastycznej lub miejsca niestateczne (niestabilne). Projektant powinien
przygotowac rozwigzania projektowe majgce na celu ochrone i naprawe takich miejsc.

Zalecane nachylenia skarp w wykopach podano w tablicy 4.

Tablica 4. Wartosci nominalnych nachyleni skarp dla gruntéw spoistych i warto$ci $cinania

> . .| Wskaznik Ciezar .
Typ Wysokos¢ | Nachyleni | Nachyleni plastycznos | objetosciow Kat tarcia Kohezja
. zbocza e skarpy e skarpy ; wewnetrzn 5
gruntow Ci y o c [ kKN/m 2]
h [m] wykopu nasypu Ip [ %] Mg/m? ego [°]
0do3 .
3dob6 1i-1i265 5
6do9 P 25
Pyly 1:1,75 <10 1800
9do 12 119 2 B
12 do 12 '
15 '
gggg 1:1,25 | 1:1,25
Gliny 6 do 9 1:1,25 1:1,6 10 10
piaszczyst 9 do 12 1:1,4 1:1,8 do 1900 25
e i pylaste 120d0 1:1,6 1:1,9 20 o
1:1,7 1:2
15
Gliny g gg g 1:125 | 1:1,25
piaszczyst 6 do 9 1:1,25 11,7 20 20
e 9 do 12 1:1,25 1:2,1 do 2000 17,5
i pylaste o g 1:1,7 1:2,4 30 10*
zwigzle 12 do 112 | 125
15 o -
0do3 .
3dos | I12d 35
6 do 9 1.1,25
Ity 1:1,25 >30 2000 10
9do 12 115
12 do 1:1’2 17,5*
15 -

“* Warto$ci spojnosci oznaczone gwiazdka stosuje sie do obliczen
statecznosci skarp

5.2.3.Usuniecie materiatéw nieprzydatnych

Podczas wykonywania wykopéw w gruntach torfowych, w namule lub w innym nieprzydatnym
gruncie, materiaty takie nalezy usung¢ do peinej gtebokosci ich zalegania, o ile nie przewidziano
inaczej w dokumentacji projektowej. Odspojony materiat nieprzydatny nalezy zastgpi¢ materiatem
przydatnym, spetniajgcym wymagania podane w tablicy 2 w PN-S-0220, lub jak to okre$lono inaczej w
dokumentaciji projektowej, a nastepnie zagesci¢ zgodnie z metodami zageszczania podanymi w pkt.
3.1

5.2.4.Zageszczanie gruntu w wykopach

Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ warstwami, ktére po utozeniu nalezy zagescic.

Materiat zasypki nie moze by¢ zamarzniety, przewilgocony (wilgotnos¢é wieksza od
optymalnej), ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni i innych materiatow
nieprzydatnych oraz spetnia¢ wymagania z tabl. 2 w PN-S-02205 ). Migzszo$¢ warstw zasypkKi
powinna by¢ dobrana w zaleznosci od przyjetej metody zageszczania.
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Wykonawca powinien zagesci¢ warstwy w wykopie, uzyskujagc wymagane

zageszczenie i nodno$¢ zgodnie z Tablicg 5 i rysunkiem 1.

Wymagania dla wartosci wskaznika zageszczenia Is i wtérnego modutu Ez nalezy

przyjmowac zgodnie z rysunkiem 1.

Wymagania dla wskaznika odksztalcenia lo w zaleznosci od rodzaju gruntéw

wystepujgcych w wykopie nalezy przyjmowaé zgodnie z rysunkiem 1.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie osiggajg wymaganego

zageszczenia i nosnosci, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartos$ci Is, zgodnie z rysunkiem 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie

zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy je uzdatni¢ w stopniu umozliwiajgcym uzyskanie
wymaganego zageszczenia.

Wymagania dotyczgce zageszczenia gruntu w wykopach podano w Tablicy 5

Tablica 5. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot

ziemnych.

Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia |

Wykopy Innych dr?gcgzggl) zbiorcze,

KR5 — KR6 a
KR3 - KR4 KR1 - KR2
] 1,00 gé

Gérna warstwa do 1,00 1,00 warsn o0

gtebokosci 0,5 m 0,97 ponizej

5.2.5.0chrona wykonanych wykopow

Ochrona wykonanych wykopéw powinna odpowiada¢ wymaganiom pkt. 5.1
O ile w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykonywanie wykopéw mozna

zatrzymac (wstrzymac) na dowolnym etapie, pod warunkiem zachowania minimum 0,3 m grubosci
warstwy gruntu powyzej rzednych robét ziemnych lub spodu warstwy ulepszonego podtoza, jako
ochrony przed warunkami klimatycznymi.

Jezeli konieczne jest dopuszczenie ruchu budowlanego w wykopie po podtozu gruntowym

zageszczonym do rzednych robot ziemnych, jako ochrone podtoza nalezy stosowac utozong na nim
warstwe z materiatu przydatnego o grubosci minimum 0,3m.

Po ostatecznym wyprofilowaniu i zageszczeniu wykopu do rzednych robét ziemnych, nalezy

niezwtocznie przystgpi¢ do uktadania warstw nawierzchni tak, aby powierzchnia wykopu nie zostata
zniszczona przez ruch budowlany i warunki atmosferyczne.

W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu gruntéw spoistych w stanie plastycznym lub

gruntéw niespoistych w stanie luznym, nalezy o tym fakcie powiadomi¢ Inzyniera, wraz z
przedstawieniem do jego akceptacji sposobu zapewnienia wiasciwych parametréw podtoza pod
fundament. Inzynier podejmuje decyzje na podstawie opinii projektanta.

Dla gruntéw w wykopach wymagane wartosci wtéornego modutu E2 nalezy przyjmowacé w

zalezno$ci od kategorii ruchu i od poziomu zalegania warstw wg rysunku 4 normy PN-S-02205.
5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ budowane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian poleconych przez
Inzyniera.

Materiat w nasypie nalezy ukfada¢ i zageszcza¢ warstwami, grunty o réznych wiasciwosciach nalezy
wbudowywac w oddzielnych warstwach.

Poszczegolne warstwy materialu w nasypie powinny miec¢ statg migzszos¢ na catej szerokosci.
Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

Warstwy z gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac¢ bez spadku, a warstwy z gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% +1%. Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

Kazda wykonana warstwa nasypu musi by¢ poddana procedurze odbioru robdét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu.

Nasypy nalezy zageszczac od krawedzi zewnetrznej ku Srodkowi.

Materiaty, a w szczegoélnosci grunty spoiste, nalezy zageszczac bezposrednio po utozeniu warstwy.

Nalezy zapobiega¢ przedostawaniu sie wody w gtgb nasypu np. poprzez wykonanie, rowoéw
bocznych, oddzielonych od podnéza skarpy ochronng odsadzkg gruntu.

47



D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE

Urzadzenia odwadniajgce podioze gruntowe powinny zapewni¢ poprawienie warunkéw wykonania
nasypu (np. przez wykonanie rowoéw opaskowych oraz rowéw poprzecznych w podtozu pod nasypem)
oraz warunkéw pracy podtoza w czasie eksploatacji nasypu.

Jezeli przewiduje sie umieszczenie w nasypie konstrukcji i urzadzen, to powinny one byé
wykonywane wczesniej niz nasyp, chyba ze przewidziano inaczej w dokumentacji projektowej.

Jezeli przewiduje sie pozostawienie gruntow stabych w podtozu nasypu, nalezy zaprojektowacd i
wykona¢ odpowiednie zabiegi uzdatniajgce celem uzyskania wymaganej nosnosci podioza i
dopuszczalnej wartosci osiadania nasypu.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem

Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztattowane prostopadle do osi
nasypu, a woda odprowadzana poza nasyp z zastosowaniem Scieku.

Na terenach o wysokim stanie wdd gruntowych oraz na terenach zalewowych, dolne warstwy nasypu,
o0 grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé z gruntu
przepuszczalnego.

W przypadku, gdy nasyp moze by¢ wykonany jedynie po jednej stronie przyczoétkéw, skrzydet
przyczoétku, filaréw lub $cian czotowych przepustéow, Wykonawca powinien zastosowaé takg metode
zageszczania gruntéw, ktéra nie spowoduje przewrdcenia lub uszkodzenia tych konstrukcji, lub tez
wywarcia na nie nadmiernych obcigzen.

Nie nalezy wbudowywa¢ w nasypy gruntéw kamienistych, gruzu betonowego i innych rodzajow
materiatdw w brylach w tych miejscach, gdzie przewiduje sie formowanie lub wbicie pali, oraz w
poblizu obiektéw obcych.

W celu uzyskania prawidtowego wskaznika zageszczenia w catym przekroju nasypu, nasyp nalezy
formowacé jako minimum 0,5 m szerszy niz w dokumentacji projektowej, a po wykonaniu korpusu
ziemnego nadmiar materiatu usungc.

5.3.2.Zasady rozmieszczania gruntow w nasypie.

Goérne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z materiatéw jak w pkt. 2.1

Grunty spoiste o wilgotnosci naturalnej bliskiej optymalnej, ktére nie wymagajg dodatkowych
zabiegdw w celu uzyskania wymaganego zageszczenia, mozna wbudowywaé na dowolnym poziomie
nasypu, ale winny by¢ wbudowane ponizej gtebokosci przemarzania.

W celu zabezpieczenia nasypu przed rozmyciem dopuszcza sie wykonanie tzw. "brewek” na czas
ukorzenienia sie rodlinnosci na skarpach.

Kazda warstwa nasypu powinna by¢ wykonana z jednorodnego materiatu. Nie mozna dopuséci¢ do
wymieszania sie w formowanym nasypie gruntdéw o roznej wodoprzepuszczalnosci

5.3.3.Wartosci nominalnych nachylen skarp drogowych

Skarpy nasypéw powinny mie¢ pochylenie 1:1,5.
Pochylenie skarp nasypéw jest zawsze ustalane na podstawie obliczen ich statecznosci,
zgodnie z polskg normg, gdy:
skarpa nasypu ma wysokos$¢ wiekszg niz 8 m
skarpa nasypu ma wysokos$¢ wiekszg niz 6 m i pochylenie wieksze niz 1:3
nasyp bedzie budowany z materiatu lub w gruncie wymagajgcym szczegdlnych procedur
technicznych lub technologicznych
nasyp bedzie budowany w gruncie o matej nosnosci
nasyp bedzie budowany na terenie osuwiskowym
nasyp bedzie budowany na terenie podlegajgcym wptywom eksploatacji gérniczych
skarpa nasypu bedzie narazona na dziatanie wod ptyngcych lub stojgcych na terenie zalewowym.
Pochylenie skarpy nasypu moze by¢é mniejsze niz okreslone powyzej, jezeli nie wystepuje
zaden z przypadkéw wymienionych jako wymagajgce obliczeh statecznosci, a za zmiang pochylenia
przemawiajg wzgledy utrzymania, ekonomiczne lub estetyczne.
Skarpy nasypow powinny by¢é umocnione obudowg roslinng, a w przypadkach, o ktérych
mowa jako wymagajgcych obliczen statecznosci takze w inny sposaéb.

5.3.4.Budowa nasypu na zboczu

Jezeli teren pod nasyp ma pochylenie wieksze niz 1:5 nalezy w celu zabezpieczenia nasypu
przed zsuwaniem sie wycig¢ w zboczu stopnie o wysokosci od 0,5 m do 1 m. Szerokos$¢ stopni nalezy
przyjmowac¢ w granicach od 1 m do 2,6 m, a spadek goérnej powierzchni okoto 4% - w kierunku
zgodnym ze spadkiem zbocza w gruntach stabo przepuszczalnych, lub w przeciwnym do spadku
zbocza w gruntach o duzej przepuszczalno$ci (co najmniej piaski Srednioziarniste).

Przy pochyto$ci zbocza wiekszej niz 1:2 stateczno$¢ nasypu nalezy zabezpieczy¢ wg
indywidualnej dokumentacji projektowej.

5.3.5.0bciagzenie nasypu nadktadem
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Ewentualne obcigzenie nasypu nadktadem nalezy wykona¢ wg indywidualnej
dokumentaciji projektowe;.
5.3.6.Wykonanie nasypow nad przepustami.

Nasypy w obrebie przepustdéw nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu
z jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Materiat nalezy rozktadaé
réwnomiernymi warstwami. Nie nalezy takze formowaé pryzm nad przepustem. Uktadanie i
zageszczanie warstw powinno byé prowadzone réwnomiernie, tak aby rury przepustu nie
ulegty przesunieciu, odksztatceniu lub uszkodzeniu. W odlegtosci do 0,3 m od jakiejkolwiek

czesci przepustu lub spoiny nie nalezy stosowac ubijakéw mechanicznych.
5.3.7.Zasypki obiektéw budowlanych.

a) Z zastrzezeniem ograniczen warunkéw w pkt b i ¢ ponizej, zasypke nad i wokét obiektow nalezy
zage$ci¢ zgodnie z wymaganiami PN-S-02205 i wg EC 7.

b) Jezeli wymaga sie wykonania zasypki do tej samej rzednej po kilku stronach obiektu, rzedne
zageszczonej zasypki po przeciwlegtych stronach budowli nie powinny w trakcie jej wykonywania
rézni¢ sie od siebie wiecej niz 0 0,5 m.

c) W odlegtosci do 2 m od obiektu rzedna zasypki po zageszczeniu nie powinna w czasie jej

wykonywania roznic¢ sie wiecej niz 0,25 m od rzednych na pozostatym obszarze zasypki. Wykonawca
do zageszczenia zasypki w tej strefie powinien stosowac jedynie nastepujgcy sprzet:

walce wibracyjne o nacisku na 1 m szerokosci nie przekraczajgcym 1300 kg i o0 masie
catkowitej nie przekraczajgcej 1 t,

ptyty wibracyjne o masie nie przekraczajacej 1 t,

ubijaki wibracyjne o masie nie przekraczajgcej 75 kg.

5.3.8.Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

W okresach deszczow i mrozéw nasypy zaleca sie wykonywacé jedynie z gruntow i

materiatdw przydatnych bez zastrzezen wg normy PN-S-02205 i wg EC 7. Wykonawca w
Projekcie Zapewnienia Jakosci przedstawi do akceptacji Inzyniera Kontraktu sposéb
prowadzenia roboét ziemnych w czasie opadow i przy temperaturze bliskiej 0 °C.
5.3.9.Zageszczanie i nosnos¢ nasypow dobor technologii uktadania i zageszczania nasypu

Procedury uktadania i zageszczania nasypu powinny zapewnia¢ statecznos$¢ nasypu podczas catego
okresu budowy i nie wywiera¢ niekorzystnego wptywu na naturalne podtoze pod nasypem badz na

konstrukcje i urzadzenia umieszczone w nasypie.

- Kryteria zageszczenia nalezy ustalaC dla kazdej warstwy, w zaleznosci od jej
przeznaczenia nasypu i wymagan co do jego zachowania.

- W celu opracowania wiasciwej procedury zageszczania nalezy wykonaé prébne zageszczanie
(poletko doswiadczalne) z uzyciem materiatu, ktéry ma byC zastosowany oraz sprzetu, ktérym

materiat bedzie zageszczany.
5.3.10. Zageszczanie gruntow w podtozu nasypu.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych
zalegajgcych w gornej strefie podtoza do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli
wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w Tablicy 6, Wykonawca
powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli to
wymaganie nie moze by¢ spetnione przez bezposrednie zageszczanie, nalezy podjaé inne
Srodki w celu doprowadzenia podioza do powyzszych wymagan, przyktadowo poprzez
uzdatnienie spoiwem hydraulicznym.

Tablica 6. Minimalne wartoSci wskaZnika zageszczenia w nasypach i podfozu gruntowym

Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia 1

Nasypy o

wysokosci KRS - KRG Innych drég

KR3 - KR4 KR1 - KR2

Gorna warstwa

nasypu do 1,00 1,00 1,00
gtebokosci 0,2 m
W nasypie do
gtebokosci 1,2 m 1,00 1,00 0,97

ponizej 0,2 m

W nasypie ponizej

gtebokosci 1,2 m 0,97 0,97 0,95

Podtoze nasypu 0,95 0,95 0,92

5.3.11. Wymagania dotyczace zageszczania oraz nosnosci warstw nasypu
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Oceny zageszczenia dokonuje sie na podstawie:
wskaznika zageszczenia Is wg norm: BN-6931-12 , PN-B-04481 i wg EC 7,

poréwnania pierwotnego i wtdérnego modutu odksztatcenia (wskaznik odksztafcenia lo). Wskaznik
odksztatcenia lo wyznacza sie wg procedury [ zat. A.]

Oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje sie na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia Ez2, za pomocag obcigzenia statycznego ptytg o $rednicy 300 mm (Tablica 7), lub w
stosownej czesci przysztego dokumentu odniesienia jg zastepujacego.

Koncowe obcigzenie doprowadza sie do maksymalnego nacisku wg Tablicy 7:

* 0,25 MPa - przy badaniu gruntu podtoza lub goérnej czesci nasypu, obliczenia wykonuje sie dla
zakresu odksztatcen i naciskow 0,05 — 0,15 MPa

* 0,35 MPa - przy badaniu ulepszonego podtoza nawierzchni oraz warstw konstrukcyjnych,

obliczenia wykonuje sie dla zakresu odksztatcen i naciskéow 0,15 — 0,25 MPa

Tablica 7. Badanie no$nosci gruntu

Badanie nosnoéci gruntu — ptyta naciskowa g 300 mm (VSS)
Kofcowy Zakresy naciskow [MPa]
, maksymalny Gorny zakres Dolny zakres
Warstwa konstrukcyjna nacisk naciskow do naciskéw do
[MPa] odczytu odczytu
odksztatcenia odksztatcenia
Wars’Ewy gruntu podtoza oraz 0.25 0.05 0.15
gorne warstwy nasypu
Warstwy mrozoochronne 0,35 0,15 0,25
Warstwy podbudowy (KLSM) 0,35 0,15 0,25

Dopuszcza sie rowniez stosowanie innych metod okre$lania zageszczenia, jak przyktadowo ptytg
dynamiczng, aparatem izotopowym, LPD, sonda DCP, FWD, EDG itp., z uwzglednieniem wtasciwych
dla danej metody ograniczeh w zakresie stosowalno$ci (przyktadowo: ptyte dynamiczng mozna
stosowac tylko do gruntéw niespoistych lub spoistych w stanie pétzwartym lub zwartym, o uziarnieniu
do 63 mm i w zakresie EvD = 15 + 70 MPa) oraz potwierdzonej i uznawanej korelacji do przywotfanych
wyzej metod tradycyjnych.

Dla gruntdw w nasypach wymagane wartosci wtérnego modutu Ez nalezy przyjmowacé w
zaleznosci od kategorii ruchu i od poziomu zalegania warstw wg rysunku 3 normy PN-S-02205.

5.3.12. Wymagania dla wskaznika odksztatcenia lo w zaleznosci od rodzaju gruntéw wystepujacych

w nasypie.
Wskaznik odksztatcenia lo nie powinien by¢ wiekszy niz:

dla zwiréw, pospotek i piaskéw:
* 2,2 przy wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia Is= 1.0
* 2,5 przy wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia Is< 1.0

dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin, glin ilastych, glin zwieztych,)
-2,0

dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospoétek gliniastych, pytdéw piaszczystych, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0

dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,0

dla gruntéw antropogenicznych— na podstawie badan poligonowych.

5.3.13. Wymagania dla wilgotnosci gruntu

Wilgotno$é gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancja:

w gruntach niespoistych +0%, - 2%
w gruntach mato i Srednio spoistych +0 %, - 2%

w mieszaninach popiotowo-zuzlowych + 0 %, - 5%
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Informacje ogdine
6.1.1.Pobieranie prébek i badania

Wykonawca powinien pobieraé probki i wykonywa¢ badania w czasie robot ziemnych,
w celu stwierdzenia, iz wszystkie materialy odpowiadajg wymaganiom dotyczgcym ich
zastosowania.

Prébki gruntéw nalezy pobiera¢ i badania wykonywaé zgodnie z wymaganiami tablicy

10.
Tablica 10. Zakres i minimalna czestotliwo$¢ badan gruntéw do robét ziemnych
B.ad"?‘”'e gruntu . Czestotliwosé badania Wymagania
obejmujgce ustalenie
Uziarnienie, czesci , . .
organiczne, granica Badgnlg na pro.blfagh z kazdej PKN-CN ISO
. ? o partii, nie rzadziej niz trzy razy
ptynnosci, kapilarnosg, . 2| ITS 17892-4
A na kazde rozpoczete 5000 m
wskaznik piaskowy
Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozone;j
Is dopuszcza sie warstwy lecz nie rzadziej niz PN-S-02205
wskaznik odksztatcenia raz na kazde 500 m? EC7
lo powierzchni gruntu
. okreslac dla kazdej utozonej
'i\g?xgi:drjvztgarfen('g’ warstwy lecz nie rzadziej niz PN-S-02205
P y E) Y (En raz na kazde 500 m 2 EC7
§ powierzchni gruntu

6.1.2. Tolerancje

Przy formowaniu nasypow, wykonywaniu wykopéw, profilowaniu skarp wykopdéw oraz
przygotowywaniu warstw podfoza, Wykonawca powinien przestrzegac¢ tolerancji podanych w PN-S-
02205iwEC 7.
6.1.3.Badania i pomiary

Wykonawca powinien wykonaé¢ sprawdzenie wszystkich robot ziemnych zgodnie z
wymaganiami podanymi w EC 7 oraz powinien prowadzi¢ odpowiednig dokumentacje wykazujgcg
zgodnos¢ robot z tymi wymaganiami.
6.1.4.Kontrola jakosci projektéw i wykonawstwa

Zakres kontroli jakosci projektow i wykonawstwa powinien uwzglednia¢ rekomendacje
zawarte w Stanowisku Polskiego Komitetu Geotechniki, w sprawie interpretacji przepisow
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012 poz. 463), (p. Zatgcznik).

6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu:
- czy odspajanie gruntéw nie pogarsza ich wtasciwosci,
- statecznosci skarp,
- odwodnienia wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
- doktadnosci wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
- zageszczenia gornej strefy korpusu w wykopie wediug wymagan okreslonych w pkt.
6.3. Kontrola wykonania nasypéw
6.3.1.0dcinek doswiadczalny dla nasypow

Prébne zageszczenie nalezy wykonaé dla kazdego rodzaju materiatu do nasypu, w celu
wykazania, ze zaproponowane przez Wykonawce metody i sprzet sg odpowiednie. Wykonawca
powinien przygotowaé program pobierania i badania prébek, i dostarczy¢ go Inzynierowi co najmniej
7 dni przed rozpoczeciem prac na poletku doswiadczalnym.

Odcinek doswiadczalny powinien charakteryzowa¢ sie minimalng powierzchnig 300m? i
powinien by¢é wykonany na terenie oczyszczonym z ziemi urodzajnej, na ktérym uktada sie materiat
pasami o szerokosci nie mniejszej niz 2m. Poszczegdlne warstwy uktadanego materiatu powinny
mie¢ w kazdym pasie inng grubos$c¢, z tym ze wszystkie muszg miescic sie w granicach ustalonych
dla danego sprzetu zageszczajgcego. Wilgotnos¢ materialu powinna by¢ réwna optymalnej z
dopuszczalnymi tolerancjami. Materiat utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien
by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejs¢ sprzetu nalezy zbada¢ zageszczenie warstwy.

Badanie zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie
poréwnania uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w tablicy 1 dokonuje sie
wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przej$é oraz grubosé warstwy rozktadanego gruntu.

Projekt poletka do$wiadczalnego, wykonanie oraz uzyskane wyniki podlegajg ocenie w
ekspertyzie geotechnicznej.
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6.3.2.Badania do odbioru korpusu ziemnego

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podano w Tablicy 11
Tablica 11. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna_ czes@otli,woéé badan Dopuszcza_tlne
i pomiarow tolerancje
1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego | pomiar tasma, szablonem, fatg| * 10cm
2 | Pomiar szerokosci dna rowow o diugosci 3 m i poziomicg lub| + 5cm
, - , niwelatorem, w odstepach co
3 Romlar rzednych powierzchni korpusu 200 m na prostych, w punktach| + 1, - 3cm
Ziemnego gtéwnych tuku, co 100 m na
4 Pomiar pochylenia skarp tukach o R = 100 m; co 50 m| = 10%tga
) - . i - na tukach < 100m oraz w
5 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu miejscach, ktére budza + 3cm
6 Pomiar réwnosci skarp watpliwosci +10cm
. . Pomiar niwelatorem rzednych w
Pomiar spadku podtuznego
7 . . odstepach co 200 m oraz w| -3, + 1cm
powierzchni korpusu lub dna rowu .
punktach watpliwych.
Zageszczenie i nosSnos¢ okresla
8 Badanie zageszczenia i nosnosci| sig dla kazdej ulozonej|
gruntu warstwy lecz nie rzadziej niz
raz na kazde 500 m ® nasypu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu lub nasypu.

Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z
przekrojéw poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu
warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako
réznica objetosci wykopow, powiekszonej o objeto$¢ ukopow i objetosci nasypdéw, z uwzglednieniem
spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutowanych w pkcie 5

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w ST D-M-00.00.00 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp Ilub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odkfadzie,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

rekultywacje terenu.
Cena wykonania 1 m?3 nasyp6éw obejmuije:

prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
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- zageszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST D-M-00.00.00 pkt. 10.
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