KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa chodnika w ul. Daszynskiego

Przebudowa drogi

Przebudowa drogi - Branza drogowa - wg zatgcznika nr 1 kpl. 1

RAZEM (netto)

UWAGA:
W wycenie poszczegélnych pozycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty rob6t, w
tym roboty ziemne, montazowe, transportowe, podsypki, zasypki, koszty
posrednie, koszty utylizacji, zabezpieczenia robét, prac geodezyjnych,
zabezpieczenia wykopdéw, odbioréw, badan, itd..




KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa chodnika w ul. Daszynskiego

ZALACZNIK NR 1 - PRZEBUDOWA DROGI

Lp.

Numer
specyfikac

Wyszczegolnienie robot

Jed

llos¢

Cena zi

Wartos¢ zi

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.02.02

Zdjecie warstwy humusu - grubosci do 20 cm:

Grubos¢ do 15cm

715,0

D.01.02.04

Rozbiorka elementow drog, ogrodzen oraz innych
elementow infrastruktury drogowej (z transportem i
utylizacja)

Rozebranie kraweznikéw bet. o wym. 20x30 cm wraz z fawami
betonowymi wraz z odwozem na sktadowisko Wykonawcy

440,0

Rozebranie chodnikow z ptyt bet 50x50x7cm lub kostki betonowej
na podsypce cem-piask wraz z obrzezami wraz z odwiezieniem
na sktadowisko Wykonawcy

550,0

Rozbiérka nawierzchni zjazdéw o nawierzchni z trylinki wraz z
podbudowg z kruszywa stabilizowanego cementem gr do 20cm
wraz z odwiezieniem na sktadowisko Wykonawcy

m?2

136,4

Rozbiérka nawierzchni zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowe;j
lub ptyt bet 50x50x7cm wraz z podbudowg z chudego betonu gr
do 20cm z odwiezieniem na sktadowisko Wykonawcy

132,0

Rozbiérka zjazdéw o nawierzchni z betonu cementowego wraz z
odwiezieniem gruzu na sktadowisko Wykonawcy

6,6

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wykonanie wykopow

Wykopy pod konstrukcje nawierzchni utwardzonych (po zdjeciu
humusu) wykonywane mechanicznie (przyjeto 80% robdt) tgcznie
z transportem urobku

255,2

Wykopy pod konstrukcje nawierzchni utwardzonych (po zdjeciu
humusu) wykonywane recznie (przyjeto 20% robo6t) tacznie z
transportem urobku

63,8

PODBUDOWY

D.04.01.01

Koryto - profilowanie i zageszczenie podtoza na grubos¢ 10
cm (reszta ujeta w robotach ziemnych)

- powierzchnia zjazdéw indywidualnych

m?2

278,2

- powierzchnia chodnikéw i nawierzchni z kostki betonowej

m?2

553,0

D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

11

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm na zjazdach

m?2

265,6

12

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm na chodnikach

m2

527,8

D.04.05.01

Podbudowa i ulepszenie podtoza z mieszanki kruszyw
zwigzanej cementem

13

Mieszanka kruszyw zwigzana cementem C=1,5/2,0 gr 15 cm:
pod nawierzchnig zjazdow

m2

265,6

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01

Krawezniki betonowe

14

Krawezniki betonowe 15x30 cm na tawie bet z oporem - jezdnia

415,4

D.08.02.02

Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

15

nawierzchnia na zjazdach z kostki betonowej grafitowej grubosci
8 cm na podsypce cem-piaskowej

m2

265,6

16

nawierzchnia na chodnikach z kostki betonowej szarej grubosci 6
cm na podsypce cem-piaskowej

m2

527,8

D.08.03.01

Obrzeza betonowe




Betonowe obrzeza chodnikowe o wymiarach 25x8 cm na
17 . . S m 909,5
podsypce cem-piask gr. 5 cm (wzdtuz chodnikéw i zjazddw)
* |1 D.09.01.01 |ZIELEN DROGOWA * *
18 Humusowanie gr. 15 cm i wykonanie trawnikow m? 682,9
* INNE ROBOTY * *
. Regulacja wysokosciowa urzadzen podziemnych i roboty . .
D.10.09.01 s
kolizyjne
19 - studnie teletechniczne szt. 10
20 - zasuwy gazowe szt. 2
* | D.01.03.04 |Zabezpieczenie sieci teletechnicznej * *
o1 Zabezpieczesnie istniejgcych sieci teletechnicznych rurami typu m 620
Arot A160PS ’

RAZEM (netto)

UWAGA:

W wycenie poszczegolnych pozyciji nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty robét, w

tym roboty ziemne, montazowe, transportowe, podsypki, zasypki, koszty

posrednie, koszty utylizacji, zabezpieczenia robét, prac geodezyjnych,

zabezpieczenia wykopow, odbioréw, badan, itd..




