StAWOMIR OLSZEWSKI

KOSZTORYS NAKLADCZY
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45235000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy lotnisk, paséw startowych i placéw manewrowych
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie rob6t inzynieryjnych, z wyjatkiem mostéw, tuneli, szybéw i kolei podziemnej

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA NAWIERZCHNI ul. Jesiennej od ul. Rszewskiej do ul. Polnej
ADRES INWESTYCJI : Konstantynow tédzki ul. Jesienna

INWESTOR : Gmina Konstantynéw t6dzki

ADRES INWESTORA : 95-050 Konstantynow t06dzki ul. Zgierska 2

BRANZA : Drogi

SPORZADZIE KALKULACJE :  Mgrinz Stawomir Olszewski
DATA OPRACOWANIA . styczen 2018r.

Stawka roboczogodziny
Poziom cen : IV kw. 2017r. Sekocenbud

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiiieee e % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Przeb. ul. Jesiennej w Konstantynowie £_kn

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

RAZEM

1.1|Roboty przygotowawcze

1.2|JEZDNIA

1.3|[PRACE WYKONCZENIOWE

1/BUDOWA ul. Jesiennej (od ul.
Rszewskiej do ul. Polnej)

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Przeb. ul. Jesiennej w Konstantynowie £_kn

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia .m.  [Poszcz Razem
Budowa ul. Jesiennej (od ul. Rszewskiej doul. P olnej )
1 BUDOWA ul. Jesiennej (od ul. Rszewskiej do ul.  Polnej)
1.1/45235000-3 |Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1{0119-03 réwninnym
0.22 km 0.220
RAZEM 0.220
1.2|45235000-3 |JEZDNIA
2|KNR 2-31 Wyréwnanie nawierzchni z mechanicznym profilowaniem i zageszczeniem |m?2
d.1.2|0103-04 podtoza
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
3|KNR 2-31 Uzupetnienie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- |m3
d.1.2/0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
500*0.08 m3 40.000
RAZEM 40.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.2/0101-01 + cie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
KNR 2-31
0101-02
1000 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
5/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.1.2/0108-06 grunt.kat. 11l
1000*0.25 m3 250.000
RAZEM 250.000
6/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za dalsze 9 km m3
d.1.2/0108-08 Krotnosé = 9
1000*0.25 m3 250.000
RAZEM 250.000
7|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m?2
d.1.2/0109-01
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.1.2/0204-05 + zageszczeniu 15 cm
KNR 2-31
0204-06
1000 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
9/KNR 2-31 Ulozenie pobocza z destruktu gr. 20 cm m3
d.1.2/1401-03
analogia
240*0.2 m3 48.000
RAZEM 48.000
10/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.2/0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
1222 m?2 1222.000
RAZEM 1222.000
11|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr.4 |m2
d.1.2/0301-04 cm; wydajnosé rozktadarki 500 t/dzien
1222 m?2 1222.000
RAZEM 1222.000
12|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m2
d.1.2/0302-04 cm;
1222 m?2 1222.000
RAZEM 1222.000
1.3/45235000-3 |PRACE WYKONCZENIOWE
13|KNR 2-01 Humusowanie ziemi urodzajnej gr. 15 cm z obsianiem trawnika m?2
d.1.3/0510-01 +
KNR 2-01
0510-02
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
Budowa ul. Jesiennej (od ul. Rszewskiej doul. P olnej )
1 BUDOWA ul. Jesiennej (od ul. Rszewskiej do ul.  Polnej)
1.1/45235000- |Roboty przygotowawcze
3

1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.1/0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
obmiar =0.22 km

-R -
1* robocizna r-g 24.5817
117*0.955=111.735r-g/km

- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0229
0.104m3/km

- S --
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 1.6500
7.5m-g/km

Koszty posrednie 63.4% od (R, S)

Zysk 10.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Roboty przygotowawcze
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
1.2|45235000- |JEZDNIA
3
2|KNR 2-31 |Wyroéwnanie nawierzchni z mechanicznym m?2
d.1.2/0103-04 profilowaniem i zageszczeniem podtoza
obmiar =500 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.4000
0.0028r-g/m?2
- M --
2* woda m3 2.5000
0.005m3/m2
-S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.1500
0.0043m-g/m2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.9500
0.0039m-g/m2
Koszty posrednie 63.4% od (R, S)
Zysk 10.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-31 |Uzupetnienie istniejacej podbudowy ttucz- m3
d.1.2/0107-01 niem kamiennym sortowanym z zageszcze-
niem mechanicznym - $rednia grubos¢ warst-
Wy po zageszczeniu 8 cm
obmiar = 500*0.08 = 40.000 m3
- R -
1* robocizna r-g 99.6000
2.49r-g/m3
- M --
2% tluczen kamienny sortowany t 79.6000
1.99t/m3
3* kliniec kamienny t 12.0000
0.3t/m3
4* miat kamienny t 7.2000
0.18t/m3
5* woda m3 10.0000
0.25m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
7* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 11.2000
0.28m-g/m3
Koszty posrednie 63.4% od (R, S)
Zysk 10.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1.2|0101-01 + |kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV
KNR 2-31 |gtebokosci 25 cm
0101-02 obmiar = 1000 m2
- R -
1* robocizna r-g 38.1000
0.0376+0.0005=0.0381r-g/m?2
-8 -
2% spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4.4000
0.0035+0.0009=0.0044m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 8.6000
0.0086m-g/m2
Koszty posrednie 63.4% od (R, S)
Zysk 10.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczy-| m3
d.1.2/0108-06 mi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il

obmiar =1000*0.25 = 250.000 m3

~R--
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
1* robocizna r-g | 255.0000
1.02r-g/m3
-8 -
2% samochdd samowytadowczy 5 t m-g | 157.5000
0.63m-g/m3
Koszty posrednie 63.4% od (R, S)
Zysk 10.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczy-| m3
d.1.2/0108-08 mi - za dalsze 9 km
Krotnos¢ = 9
obmiar =1000*0.25 = 250.000 m3
-8 -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 67.5000
0.03*9=0.27m-g/m3
Koszty posrednie 63.4% od (R, S)
Zysk 10.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjq - grubos¢ m?2
d.1.2/0109-01 warstwy po zageszczeniu 12 cm
obmiar =500 m2
-R--
1* robocizna r-g | 130.4000
0.2608r-g/m?2
- M --
2* krawedziaki iglaste kl.II m3 0.2500
0.0005m3/m2
3* papa asfaltowa izolacyjna m2 15.2500
0.0305m2/m2
4* woda m3 5.0000
0.01m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 60.9000
0.1218m3/m2
-S -
* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 20.1000
0.0402m-g/m2
Koszty posrednie 63.4% od (R, S)
Zysk 10.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa | m2
d.1.2/0204-05 + |gorna z tlucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 15
KNR 2-31 |cm
0204-06  |obmiar = 1000 m2
-R--
1* robocizna r-g | 248.8000
0.188+0.0608=0.2488r-g/m?2
- M --
2* kliniec kamienny t 34.0000
0.0196+0.0144=0.034t/m?2
3* miat kamienny t 20.7000
0.0207t/m2
4* tluczen kamienny sortowany t 318.0000
0.1484+0.1696=0.318t/m?2
5* woda m3 15.0000
0.007+0.008=0.015m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 33.6000
0.0224+0.0112=0.0336m-g/m?2
Koszty posrednie 63.4% od (R, S)
Zysk 10.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
9/KNR 2-31 |Utozenie pobocza z destruktu gr. 20 cm m3
d.1.2/1401-03 obmiar = 240*0.2 = 48.000 m3
analogia
-R--
1* robocizna r-g | 204.4800
4.26r-g/m3
- M --
2* destrukt m3 49.4400
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Koszty posrednie 63.4% od (R, S)
Zysk 10.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR AT-03|Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m?2
d.1.2/0202-01 sjq asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej
lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
cie emulsji 0,8 kg/m2
obmiar = 1222 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.0550
0.0025r-g/m?2
- M --
2% emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0.9776
0.0008t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo-| m-g 1.2220
wa 5 m3
0.001m-g/m?2
Koszty posrednie 63.4% od (R, S)
Zysk 10.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR AT-03|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.1.2/0301-04 nych - warstwa wigzaca o gr.4 cm; wydajnosc¢
rozktadarki 500 t/dzien
obmiar = 1222 m2
-R--
1* robocizna r-g 29.3280
0.024r-g/m2
- M --
2* mieszanka mineralno-bitumiczna warstwa t 122.2000
wigzaca
0.2*0.125*4=0.1t/m2
-8 -
3* rozktadarka mas bitumicznych 10,5 m m-g 4.8880
0.004m-g/m?2
4* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 9.7760
0.008m-g/m?2
5* zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 4.8880
h
0.004m-g/m?2
Koszty posrednie 63.4% od (R, S)
Zysk 10.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR AT-03|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.1.2/0302-04 nych - warstwa $cieralna o gr. 4 cm;
obmiar = 1222 m2
- R -
1* robocizna r-g 21.9960
0.018r-g/m2
- M --
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.

2% mieszanka mineralno-bitumiczna arstwa $cie-| t 156.4160
ralna
0.128t/m2
-S -

3* rozktadarka mas bitumicznych 10,5 m m-g 3.6660
0.003m-g/m?2

4* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 10.9980
0.003+0.006=0.009m-g/m?2

5* zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 3.6660

0.003m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 63.4% od (R, S)
Zysk 10.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem dziat: JEZDNIA
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
1.3|45235000- |[PRACE WYKONCZENIOWE
3

13|KNR 2-01 |Humusowanie ziemi urodzajnej gr. 15cm z | m2
d.1.3/0510-01 + |obsianiem trawnika
KNR 2-01 |obmiar =400 m?2
0510-02

~-R--
1* robocizna r-g | 228.4360
(0.258+0.34=0.598)*0.955=0.57109r-g/m2

M --
2% ziemia urodzajna (humus) m3 62.4000
0.052+0.104=0.156m3/m2
3* nasiona traw kg 4.8000
0.012kg/m2

Koszty posrednie 63.4% od (R, S)

Zysk 10.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: PRACE WYKONCZENIOWE
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dziak: BUDOWA ul. Jesiennej ( od ul. Rszewskiej do ul. Polnej)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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