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OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z p. z. m.), skladam oswiadczenie jako projektant PB
przebudowy nawierzchni ulicy Jesienna (od ul. Rszewskiej do ul. Polnej ) w
Konstantynowie  tdédzkim, niniejszy projekt sporzgdzono zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi,
BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



1.2 OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastepujgcych materiatow:
a) Mapa d/c projektowych w skali 1:500,

b) ustalenia z inwestorem

2. Lokalizacja i stan istniejacy
W pasie ulicy Jesiennej ( dz. nr 60/1 i 29/5 obreb K-10 i 116, obreb K-7 )

przebudowie podlega nawierzchnia ulicy o szerokosci 5,0 m z poboczami 2 x 0,5 m.

Powyzsza dziatka posiada szerokos¢ w liniach wiasnosci 14,5 -15,0 m. W pasie
dziatki znajduje sie: wodocigg, linia kablowa teletechniczna i energetyczne.
Projektuje sie uzupetnienie nieréwnosci istniejgcej nawierzchni ttucznia z ubiciem (na
podsypce cementowo-piaskowej Rn=2,5 MPa), skropienie emulsjg afaltowg, utozenie
nawierzchni asfaltowej - warstwa wigzgca i $cieralna wraz z wykonaniem poboczy z
destruktu.

Teren zajety pod remontowang nawierzchnie ( dz. nr 60/129/5 obreb K-10 i

116, obreb K-7 ) zostat uzyczony inwestorowi dla realizacji rob6t budowlanych.

Technologia wykonania przebudowy nawierzchni ulicy 3
Dla remontowanej nawierzchni przyjeto konstrukcje o nastepujgcych warstwach:
a. 4 cm nawierzchnia scieralna bitumiczna,
b. 4 cm nawierzchnia wigzaca bitumiczna,
c. 15cm  podbudowa z ttucznia kamiennego — istniejgca,
projektowana na czesci rozbudowywanej

d. 12cm warstwa odcinajgca z piasku.- istniejgca



proj. na czesci rozbudowywanej ze stabilizacja cementem do R,
2,5 MPA
e. 3-8 cm uwykonanie poboczy z destruktu
Nalezy pamieta¢ aby grunt na ktérym zostang utozone nawierzchnie posiadat
wskaznik

zageszczenia réwny 1,0.

4. Roboty ziemne i towarzyszace.

Technologia wykonania obejmuje uzupetnie i wyréwnanie istniejgcej
nawierzchni z ttucznia, uzupetnianych tuczniem, skropieniem oczyszczonej
nawierzchni ptyt emulsjg asfaltowg, utozenie warstw asfaltowych wigzgcej i Scieralnej
oraz wykonanie poboczy ( szer. 0,5m ) na projektowanej podbudowie, tgczgcych
poziom przebudowywanej nawierzchni z poziomem terenu.

Roboty montazowe spowoduje koniecznosS¢ zabezpieczenia istniejgcych
elementdow pasa drogowego na czas budowy. Czynnos¢ te nalezy wykonaé w
porozumieniu i pod nadzorem adminstratora drogi.

Teren budowy nalezy na czas wykonania robo6t zabezpieczy¢ przed dostepem oséb

postronnych.
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CZESC OPISOWA

Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
szczegllnego zakresu i1 formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz
szczegoOlnego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi ( Dz.U. nr 120 poz. 1126 ).

1.Zakres robot

Przebudowa odcinka nawierzchni ulicy Jesiennej ( od ul. Rszewskiej do ul.
Polnej )

w Konstantynowie L.odzkim.

2.0biekty istniejace

Na terenie pasa dogi: nawierzchnia z ttucznia kamiennego, wodociag,
projektowany kanal deszczowy oraz linie kablowe 1 napowietrzne
energetyczne 1 teletechniczne z przylaczami.

3. Projektowane elementy, urzadzenia i rurociggi odporne na oddziatywanie
szkodliwych warunkow srodowiska 1 nie stanowig dla niego oraz ludzi
znajdujacych si¢ w poblizu zagrozenia ( przy prawidtowej eksploatacji ) .

4. Projektowana instalacja wykonana bedzie z materiatdbw odpornych na
oddziatywanie szkodliwych warunkéw $rodowiska i1 nie stanowig dla nich
oraz ludzi znajdujacych si¢ w poblizu zagrozenia w przypadku prawidtowe;j
eksploatacji.

Prace zwigzane z montazem prowadzi¢ z wykorzystaniem osprzetu i
materiatow posiadajacych odpowiednie atesty badz certyfikaty bedace
podstawa dopuszczenia ich do stosowania na terenie naszego kraju.

5. Przed przystgpieniem do prowadzenia robot Kierownik budowy winien
zapozna¢ zatoge z charakterem robdt 1 obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie BHP dla poszczegolnych grup
zawodowych na stanowiskach pracy.

6. W projektowanym obiekcie nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia.
Pracujacych na budowie pracownikow nalezy wyposazy¢ w odziez ochronng
1 sprzet ochrony osobistej (rekawiczki, kaski, pasy).

Wielko$¢ i charakter obiektow oraz zakres robot nie wymaga opracowania
planu BiOZ.



1.3 Przedmiar dla przebudowy nawierzchni ulicy Jesiennej w Konstantowie

Y.0dzkim
- korytowanie F = 1000,00 m*
- stabilizacja podtoza do R,, 2,5 MPa F= 500,00 m*
- wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego F= 1000,00 m*
- wykonanie oczyszczenia i uzupelienia podbudowy z thuczni F= 500,00 m?
- skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy F= 1222,00 m?
- nawierzchnia asfaltowa — warstwa wigzaca gr 4 cm F =1222,00 m®
- nawierzchnia asfaltowa — warstwa $cieralna gr 4 cm F =1222,00 m*

- wykonanie poboczy z destruktu F= 240,00 m*



1.4 Specyfikacja techniczna wykonania robot
Roboty drogowe
1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania robot
drogowych w ramach remontu nawierzchni ulicy Jesiennej w Konstantynowie £.odzkim.

Specyfikacja techniczna stanowi integralng czg$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych i jest stosowana przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot

Szczegdtowy zakres robdt obejmuje:

Wykonanie przebudowy nawierzchni ulicy - skropienie nawierzchni betonowej z
trylinki emulsja sfaltowa, tulozenie warstwy asfaltowej wiazacej i §cieralne;.

2 Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace Materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Specyfikacji Ogolne;.

2.1. Podbudowa z kruszywa kamiennego

2.1.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe pod podbudowy powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji z profilowaniem i zaggszczeniem podloza.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nie przenikanie drobnych
czagstek gruntu do podbudowy. Przed wykonaniem podbudowy wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wskazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych
rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez
mieszanie do osiggnigcia wilgotnosci optymalnej, powtdrne wyrdwnanie 1 zageszczenie.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkoéw lub linek do
wytyczenia robot i nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

2.1.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywga uziarnienia

1 wilgotnos$ci nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci materiatu nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
W sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

2.1.3. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby
jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna projektowanej grubosci 20 cm. Grubo$¢
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Kruszywo w miejscach, w ktorych
widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zaggszczeniem zastgpione materialem o
odpowiednich wlasciwosciach.



2.1.4. Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania przez walowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do
srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni. Jakiekolwiek nieréwnosci lub
zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona

zageszcezarkami pltytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,0. Wilgotno§¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalne;j, okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II). Material nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinien by¢ zwilzony okreSlona iloscia wody 1 réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien
odpowiadac przyy;temu poziomow1 wskaznika no$nosci podbudowy, przy zageszczeniu I, =
1,00 wskaznik no$no$ci wye= 60%.

2.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca

Materiaty 1 sposob projektowania betonu asfaltowego, z ktorego wykonuje si¢ warstwe
Scieralng okresla norma PN-S-96025.

2.2.1. Kruszywo i mieszanka mineralna

Kruszywo tfamane powinno speinia¢ wymagania PN - B - 11112, z litego surowca skalnego ze
skal magmowych lub przeobrazonych kl. I, gat. 1

Grys 1 zwir kruszony wg PN-S-96025 kl. I, gat. 1

Wymagania wobec kruszywa podano w niniejszej SST 04.07.01.

Wymagania wobec mieszanki mineralnej do warstwy $cieralne;:

Uziarnienie mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0 - 20 mm:

- przechodzi przez oczko sita, % m/m

# 25,0 mm 100
#20,0 mm 88 - 100
# 16,0 mm 78 - 100
#12,8 mm 68 - 85
# 9,6 mm 59-74
# 8,0 mm 54 - 67
# 6,3 mm 48 - 60
# 4,0 mm 39-50
# 2,0 mm 29— 38
- zawarto$¢ ziarna > 2,0 mm (62 - 71)
# 0,85 mm 20 -28
# 0,42 mm 13-20
# 0,30 mm 10-17
#0,18 mm 7-12
#0,15 mm 6-11
# 0,075 mm 5-7

2.2.2. Wypetiacz

Nalezy stosowa¢ wypehiacz wapienny wykazujacy wiasciwosci zgodne z wymaganiami
okreslonymi w PN - S - 96504.

Pochodzenie wypehiacza 1 jego cechy jakoSciowe musza by¢ zaaprobowane przez Inzyniera.
Wykonawca musi wczesniej zaproponowac Zamawiajagcemu zrodto dostaw wypelniacza wraz




z wynikami badan jako$ciowych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ilosciowego
1 jako$ciowego odbioru dostaw oraz wykonania laboratoryjnych badan kontrolnych.

2.2.3. Lepiszcza

Do betonu asfaltowego na warstwe $cieralng zaleca si¢ stosowac asfalt D-50.

Za jakos$¢ dostaw lepiszczy odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Rodzaj lepiszceza i jego
pochodzenie (dostawca 1 producent) powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem. Réwniez do
akceptacji Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ uzgodnione z dostawcag
(producentem) zasady jako$ciowego odbioru lepiszczy.

Orientacyjna zawarto$¢ asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej dla warstwy $cieralnej o
uziarnieniu 0/20 powinna wynosi¢ od 4,5 do 5,6%.

Asfalt D50 powinien spetnia¢ wymagania okreslone w PN - C - 96170.

a/ penetracja w temperaturze 25° C przy catkowitym obcigzeniu 100 g 4,5 - 6,0 mm

b/ temperatura famliwo$ci, nie wyzsza niz 6°C

¢/ temperatura migknienia 42°-57°C

d/ temperatura zaptonu, nie nizsza niz 220°C

e/ ciggliwo$¢, cm, nie nizsza niz w temp. 15°C-20, wtemp. 25° C - 100
f/ odparowalno$¢ nie wigcej niz 1 %

g/ spadek penetracji po odparowaniu w 165° C, nie wiecej niz 40%

h/ ciggliwo$¢ po odparowaniu w 165° C, w temperaturze 25° C, nie mniej niz 50 cm
i/ temperatura famliwosci po odparowaniu 165° C ( 5 godz.), nie wyzszaniz ~ 4°C

j/ parafiny nie wigcej niz 2%
k/ sktadnikow nie rozpuszczalnych w benzenie, nie wigcej niz 1%
1/ wody oznaczonej przed wysyltka, nie wiecej niz 0,1%
Wymagania wobec mieszanki betonu asfaltowego na warstwe $cieralna:
- uziarnienie mieszanki 0/0,20 mm
- modut sztywnosci petzania (dot. tylko fazy projektowania mieszanki) > 14,0 MPa
- stabilnos$¢ probek wg Marshalla w temp. 60° C, zageszczonych

2 x 75 uderzen ubijaka >10,0 kN
- odksztatcenie probek j.w. 2,0-4,5 mm
- wolna przestrzen w probkach Marshalla, zaggszczonych 2 x 75 uderzen 2,0 - 4,0 % v/v
- wypelienie wolnej przestrzeni w probce Marshalla 78,0 - 86,0 %
- wskaznik zageszczenia warstwy 98,0 %
- wolna przestrzen w warstwie 3,0 -5,0% v/v
Dopuszczalne odchylenia od sktadu projektowanego moga by¢ nastepujace:
a/ zawartos¢ asfaltu ~ 0,3 %masy,

b/ zawarto$¢ sktadnikow mineralnych:
- ziarna pozostajace na sitach o oczkach

+»31,5; 22,4, 25,05 20,05 16,0; 12,8; 11,2; 9,6; 8,0; 6,3; 5,0; 4,0; 2,0 ~ 4,0 % masy,
- ziarna pozostajace na sitach o oczkach

(85, 0,42; 0,30, 0,18; 0,15; 0,075 ~ 2,0 % masy
- ziarna przechodzace przez sito o oczkach <*%0,075 ~1,5 % masy

Dopuszczalne odchylenia krzywej uziarnienia mieszanki wbudowanej odnosi si¢ do
uziarnienia projektowanego wg recepty.

3 Sprzeti transport

Ogolne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w Specyfikacji Ogolnej.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowacl
nastgpujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzgt:
spycharka gasienicowa lub ko%owai 00 + 150 kM,
koparka samobiezna 0,25 + 0,6 m®,
zageszczarka ptytowa, lekka,
samochody ci¢zarowe 10 - 16 t



zuraw samojezdny 10 - 20 t

4 Wykonanie Robot

4.1. Podbudowa nawierzchni z tlucznia kamiennego

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robot podano w Specyfikacji Ogolne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
robot 1 Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm
Technicznych, Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz
postanowien Kontraktu.

4.1.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe pod podbudowy powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji z profilowaniem 1 zaggszczeniem podtoza.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Przed wykonaniem podbudowy wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wskazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych
rzgdnych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez
mieszanie do osiggnigcia wilgotnosci optymalnej, powtdrne wyrdwnanie i zageszczenie.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacja projektowa lub wedlug zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztalttowania podbudowy powinny by¢ wczedniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane 1 utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robdt 1 nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

4.1.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywg uziarnienia

1 wilgotnos$ci nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6olnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w sposob przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

4.1.3. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby
jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna projektowanej grubosci 20 cm. Grubos¢
pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Kruszywo w miejscach, w ktorych
widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materialem o
odpowiednich wlasciwosciach.

4.1.4. Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic do jej
zageszczania przez walowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do
srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni. Jakiekolwiek nieréwnosci lub
zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrdwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa 1 dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona

zageszczarkami plytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszezenie nalezy kontynuowaé do osiagnigeia wskaznika zaggszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,0. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II). Material nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i



napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinien by¢ zwilzony okreslong iloscia wody 1 réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien
odpowiada¢ przyjetemu poziomow1 wskaznika nosnosci podbudowy, przy zaggszczeniu I, =
1,00 wskaznik no$nosci wpe= 60%.

4.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna

4.2.1. Zakres wykonywanych prac (opracowanie recepty)

Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robot, ktory przedstawia je Inzynierowi do
zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatlow
zaakceptowanych przez Inzyniera do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych
probek tych materiatow.

4.2.2. Wytwarzanie mieszanek:

Produkcja moze odbywac si¢ jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej
przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera.

Produkcja mieszanki moze zosta¢ rozpoczeta na wniosek Wykonawcey po wyrazeniu zgody
przez Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu pracy
otaczarki zapewniajacego ciagto$¢ produkcji 1 uktadania mieszanki.

Odchytki masy dozowanych sktadnikéw (w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikow)
nie powinny by¢ wigksze od 2%.

Kruszywo z wypelniaczem powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka
mineralna uzyskata wlasciwg temperature do otaczania asfaltem. Maksymalna temperatura
gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza niz 30°C od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej wynoszacej od 140 do 170°C (dla betonu asfaltowego przy
zastosowaniu asfaltu D 50). Temperatura asfaltu w zbiorniku roboczym powinna miescic si¢
w granicach od 145 do 165°C (dla asfaltu D50).

Asfalt w zbiornikach powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem
termostatowania, zapewniajagcym utrzymanie okreslonej temperatury z tolerancja + 5°C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku i w mieszance powinna by¢ stata.

Mieszanka mineralno-asfaltowa o temperaturze wyzszej lub nizszej od wymaganej powinna
by¢ traktowana jako odpad produkcyjny.

4.2.3. Skropienie warstwy podbudowy

Przed utozeniem warstwy wigzacej nalezy wykona¢ skropienie podtoza zgodnie ze
specyfikacja D.04.03.01,a powierzchnie kraweznikow 1 wpustéw przylegajace do mieszanki
nalezy pokry¢ asfaltem, topliwa tasmg asfaltowa lub innym materiatem uszczelniajacym. _
4.2.4. Wbudowanie mieszanki

Wbudowywana mieszanka betonu asfaltowego powinna by¢ przebadana, a jej wlasciwosci
powinny by¢ zgodne z recepta i co najmniej takie jak okre§lone w punkcie 2.7 niniejszej SST.
Przed przystgpieniem do uktadania powinna by¢ sprawdzona niweleta. Warstwa wigzaca
powinna by¢ uktadana réwnej grubosci tj. 8 cm.

Mieszanke nalezy wbudowywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (ocenianych
wizualnie), a minimalna temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ < +10°C (przy
wykonywaniu warstwy grubosci ~8cm). Minimalna temperatura otoczenia (powietrza w ciggu
ostatnich 24 h) przed przystgpieniem do robot nie moze by¢ nizsza od +5°C. Nie dopuszcza

si¢ uktadania mieszanki podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s).
Mieszanka powinna by¢ wbudowana ukfadarka wyposazong w ukfad z automatycznym
sterowaniem grubo$ci warstwy 1 utrzymania niwelety zgodnie z projektem. Zigcza
nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Zfacza powinny byc przesunigte wzglgdem siebie co najmniej o 15 cm i calkowicie
zwigzane. Zaggszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku Srodkowi. Wskaznik
zageszczenia utozonej warstwy powinien wynosi¢ co najmniej 98%.




5 Kontrola jakosci
Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w Specyfikacji Ogolne;.

51 Badania jakoSci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
whasciwych WTWiIOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatow 1 systemow technologicznych.

5.2 Profilowanie i zageszczanie podloza

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne —badania
kontrolne, w zakresie i z czgstotliwo$cia gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci.
Nieréwnosci profilowanego 1 zageszczonego podtoza nalezy mierzyc¢ fatag co 20 m w
kierunku podtuznym. Nierdwnos$ci nie moga przekraczac¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 - metrowej taty i poziomicy.

6 Inspekcje, Proby koncowe
Ogolne wymagania w zakresie Przejecia Robot podano w Specyfikacji Ogolne;.

7 Przepisy zwiazane

Normy
PN-C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury migknienia asfaltow metoda “Pierscien i
kula”
PN-C-04089 Oznaczanie zawartosci statych ciat obcych.
PN-C-04109 Oznaczanie zawartosci parafiny w asfaltach i pozostato$ci ropne;.
PN-C-04130 Pomiar temperatury tamliwos$ci asfaltéw wg Fraassa.
PN-C-04132 Pomiar ciggliwos$ci asfaltow.
PN-C-04134 Pomiar penetracji asfaltow.
PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
PN-S-96025 Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nawierzchni planografem i tata.
BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilnosci i
odksztatcenia mas mineralno-

asfaltowych.
PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych
1 nawierzchni

bitumicznych.

Inne dokumenty :

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robdt drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich i wojewddzkich (z aktualizacjami) opracowana przez Generalng
Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie.

Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym /Zatacznik nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia
6,06,1990r. 102/86/92 Cement drogowy. Wydane przez IBDiM.
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