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1)Przyjeto §ZeTok@éc'J§zdni 5,0m, na fragmentach przewezen

szerokos¢ jezdni wraz z pobeczami dostosowac do szerokosci - ~~~Utozenie warstwy/$cieralnej / 4 cm
/ ~~

pasa drogowego

Niniejsza mapa jest zgodna z kopiq mapy
zasadniczej potwierdzonej licencjq
nr GK.6642.3322.2017_1008_CLO

2)Przyjeto szeroko$¢ pobocza 0,5m, na fragmentach przewezen
szeroko$¢ pobocza dostosowac do warunkow w terenie
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B+ przebudowd pobdtza
~ 101584
————— - oS drogi
—————————————————————————— 10-1585
——————————————————— \
/ ul. Jesienna
Zestawienie powierzghnii: .
|
|
Przebudowa nawierz¢hni drogowej: 1222,00 m? PROJEKTOWANIE | NADZORY
C : i mgqr inz. Stawomir Olszewski
zySzczenie Lo , 90-233 t&dz ul. Uniwersytecka 33 m 35
*Uzupelnienie ubytkpw i nierownosci z thucznia
*Skropienie emulsj?/asfaltowq INWESTOR: | Gmina Konstantyndw todzki
s L
Utozenie WarStWyIIWIazacej/40rn OBIEKT: ul. Jesienna w Konstantynowie tédzkim
\\\\\\\ // \\\\\/ TEMAT: Przebudowa odcinka nawierzchni Data: 01. 2018
\\\\\ e ul. Jesienna od ul. Rszewskiej do ul. Polnej -
~<_ ) ) SKALA 1:500
Przebudowa pobocza: 240,00 m RYSUNEK: | Mapa sytuacyjno—wysokosciowa R
*Usuniecie nadmiaru ziemii z poboczy — ; ;
“Stabilizacja podioza do 2,5 MPa prosekrar| M7 12 Stawomir Olszewski
a ap . ) | upr. nr 275/86/Wt, £OD/IS/0211/02
*Podbudowa z ttucznia —
P inz. Barbara Morawska
UtoZenie poboczy z destruktu PROJEKTANT:
upr. nr 153/83/WML




