Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

D-09.00.00. ZIELEN

D-09.01.01. ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych (STWIORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni drogowej
w zwigzku z zamierzeniem budowlanym pn.: ,Budowa ciggu pieszo-rowerowego od ul. Moniuszki do terenéw
rekreacyjnych przy ul. taskiej” w Konstantynowie t6dzkim.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot zwigzanych
z wykonaniem zieleni drogowej wg Dokumentacji Projektowej ( humusowanie i trawniki ).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne" p.1.4.

1.4.1. Ziemia urodzajna - podtoze ogrodnicze wyprodukowane w toku prawidtowych zabiegéw agrotechnicznych,
zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj, posiadajgce wymagane witasciwosci (potwierdzone badaniami
glebowymi) w zakresie:

—  zawartosci materiatu organicznego,
— zawartosci sktadnikow pokarmowych N, P, K (zawartosci azotu, fosforu i potasu)
— odczynu - pH w H20.

1.4.2. Ziemia zyzna - ziemia o zawartosci prochnicy min. 3% uzyskana z rozktadu materiatu organicznego.
1.4.3. Materiat roslinny - sadzonki drzew i krzewdw.
1.4.4. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

1.4.5. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewoéw utworzona w szkotce przez niskie przyciecie przewodnika
celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.6. Mieszanki traw - materiat siewny ztozony z nasion réznych gatunkow traw z okreslonym procentowym
udziatem poszczegolnych gatunkow.

1.4.7. Scidtkowanie - zabieg stosowany w ogrodnictwie, polegajacy na przykrywaniu gleby w celu zmniejszenia
parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastow, poprawy sprawnosci roli oraz zapobiezenia
erozji wodnej i wietrznej. Materiatami stosowanymi do Sciétkowania mogg by¢ np. stoma, trociny, kora,
kompost, liscie, drobne kamyki, agrowtdknina lub czarna folia.

1.4.8. Hydrozel - substancja magazynujgca wode, moze wchiongé od 250 - 400x wiecej niz jej
objetosc,poprawia stosunki powietrzno — wodne, znaczgco podnosi pojemnos¢ wodng, gtéwnie ilos¢wody
tatwo dostepnej dla roslinny, ogranicza wahania wilgotnosci podtoza, zmniejszamigracje nawozow
i Srodkdw ochrony roslin do wod podziemnych.

1.4.9. Pozostate okre$lenia podstawowe — sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00. ,WWymagania Ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektows i
poleceniami Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. Ogélne wymagania Robét podano
w STWIORB D-M00.00.00 ,Wymagania ogdine" p.1.5.

2. MATERIAL ROSLINNY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podanow STWIORB
DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" p.2.
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2.2. Cechy materiatu roslinnego — trawy ozdobne:

. rosliny w uprawie kontenerowej min. C2,

. korzenie dobrze rozwiniete, przerastajgce glebe w pojemniku,

. materiat szkotkarski prawidtowo uformowany, rosliny silne, bez widocznych uszkodzen i objawéw
chorobowych,

. liscie muszg by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidtowo wybarwione,

. system korzeniowy dobrze wyksztatcony, przerastajgcy glebe w pojemniku,

. bryta korzeniowa powinna pozosta¢ w catosci po wyjeciu z pojemnika,

. wierzchotki korzeni powinny byc¢ jasne i zywotne.

2.3. Cechy materiatu roslinnego - mieszanka traw:

e 90% czystosci mieszanki,

e max. 0,5% zawartosci nasion chwastéw,

e max. 1% zawartosci innych nasion niz trawy,

e skfad podstawowy mieszanki: kostrzewa czerwona — rozlogowa 15-30%, kostrzewa czerwona — kepowa
15-25%, tymotka tagkowa 15-20%, zycica trwata 20-40%,

e gatunki uzupetniajgce: kostrzewa trzcinowa 10-25%, kostrzewa owcza 10-20%,

e nasiona traw stosowaé w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla trawnikoéw miejskich,
parkowych,

e mieszanka traw odporna na wysokie i niskie temperatury,

e wszystkie parametry takie jak: procentowy sktad gatunkowy, klasa, numer normy wedtug, ktdrej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania muszg byé znane zawarte na etykiecie/opakowaniu,

e w przypadku watpliwosci mieszanka zostanie poddana odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

3. MATERIALY DODATKOWE
3.1. Ziemia urodzajna

Przy rekultywacji trawnikow nalezy zastosowaé ziemie urodzajng. Zapewnia ona roslinom prawidtowy rozwd.
Ziemia urodzajna musi by¢ wilgotna, nie zawiera¢ resztek organicznych i $Smieci. Powinna réwniez spetniac¢
kryteria:

e zasolenie mniejsze niz 1g NaCl/dm3,

e kwasowo$¢ wiekszg badz réwng 5,5-6,5 pH,

e sktad granulometryczny skifadajgcy sie w 12-18% z frakcji ilastej, 20-30% frakcji pylastej oraz 45-70%

frakcji piaszczyste;.

W przypadku watpliwosci ziemia zostanie poddana odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

3.2. Ziemia zyzna

Do zaprawiania dotéw pod nasadzenia nalezy stosowac ziemie zyzng. Jest to ziemia o zawartosci préchnicy min.
3%. uzyskana z rozktadu materialu organicznego. Ziemia kompostowa jest zasobna w sktadniki pokarmowe i
posiada duzg pojemnos¢ wodno-powietrzng. Nie moze by¢ zanieczyszczona chemicznie, zasolona, a takze
przero$nigta korzeniami

3.3. Kora przekompostowana

W projekcie nalezy zastosowaé przekompostowang, rozdrobniong, pozbawiong nasion chwastow
i zarodnikéw grzybow kore. Najlepsza do zastosowania jest kora drzew iglastych o odczynie obojetnym,
Sredniomielona. Korowanie przeznaczonych pod to nawierzchni powinno odbywac sie po zakonczeniu sadzenia
roslin i doktadnym wyréwnaniu ziemi. Grubos$¢ warstwy réwnomiernie wysypanej kory to nie mniej niz 5 cm.

3.4. Kruszywo ozdobne (ewentualnie)

Powierzchnie, ktére bedg wylozone kruszywem ozdobnym nalezy pokry¢ okoto 15 cm warstwa.

3.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu — N P K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Zaleca sie stosowanie nawozow wieloskladnikowych zawierajgcych azot, fosfor i potas.
Mieszanka nawozowa winna zostaé zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni. Stosowanie
mieszanki nawozowej dla drzew, krzewdw i pngczy powinno odbywac sie wg zalecen producenta.
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4. SPRZET
4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne" p.3. Ponadto
uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i PZJ oraz uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

4.2. Sprzet
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

—  sprzetu do transportu ziemi urodzajnej

— siewnikéw doglebowych do siania trawy,

— cysterny z wodg pod cisnieniem oraz wezy do podlewania,

— watdw kolczatek oraz watdéw gtadkich do zaktadania trawnikow,

—  kosiarek mechanicznych do pielegnacji trawnikow,

— drobnego sprzetu recznego,

— innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

5. TRANSPORT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" p.4.
5.2. Transport sprzetu i materiatlow

Transport materiatdbw do wykonania zieleni drogowe;j:

— transport (srodki transportowe, sposob transportu itp.) materiatdw do wykonania zieleni drogowej moze
by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw,

— Jesli rodliny majg by¢ posadzone za kilka dni, muszg by¢ w zacienionymi ostonietym miejscu oraz
podlewane,

— nasiona traw i nawozy mineralne podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem
i zbryleniem,

—  sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w STWiORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne" p.5.

6.2. Wymagania dotyczace sadzenia traw ozdobnych:

e technologia wykonania nasadzen rozpoczyna sie od wyznaczenia migjsca,

e nastepnie nalezy doktadnie odchwasci¢ teren i wzbogaci¢ nawozami organicznymi,

e powierzchnie pod trawy ozdobne i byliny nalezy pokry¢ 30 cm warstwag ziemi zyznej,

e  bryly korzeniowe roslin przed posadzeniem muszg by¢ obficie podlane

e powierzchnie rabat, w ktérych bedg posadzone m. in. trawy ozdobne i byliny, bedg wytozone
agrowtdkning sciotkujaca, przymocowang szpilkami,

e w agrowtdkninie nalezy nacig¢ otwory w formie krzyza, aby posadzi¢ materiat roslinny,

e na koniec agrowtéknina zostanie przysypana kruszywem ozdobnym, o grubosci warstwy 5 cm

e jezeli bryta korzeniowa traw jest zwarta po wyjeciu z donicy nalezy jg rozluznic,

e korzenie bylin i traw ozdobnych trzeba przed posadzeniem namoczy¢ w wodzie,

e rosliny w wykopanym dole umiesci¢ nalezy, w taki sposéb aby po zakopaniu znalazty sie na gtebokosci
na jakiej rosty wczesniej,

e ziemie wokot posadzonej rosliny trzeba ubic, aby gleba przylegta do drobnych korzeni

e bezposrednio po posadzeniu nalezy trawy ozdobne i byliny obficie podla¢ woda,

e najlepszy czas na sadzenie to caty sezon wegetacyjny, przede wszystkim wiosna.

6.3. Wymagania dotyczace zaktadania trawnikow:

e teren przeznaczony pod trawniki nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen,

e zdjg¢ wierzchnig warstwe ziemi, jezeli jest niezasolona rozscieli¢ w miejscach odtworzeni,

e gdy ziemia jest zasolona lub zanieczyszczona chemicznie grunt rodzimy trzeba wymieni¢ na ziemie
urodzajng
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w tym celu wykonuje sie obnizenie terenu w stosunku do kraweznikéw o ok. 20 cm i wypetnia ziemig
urodzajng do 15 cm celem obnizenia poziomu trawnika wzgledem obrzeza o ok. 5 cm,

odczyn gleby powinien wynosi¢: pH 5,5-6,5,

teren musi by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna ma by¢ roztozona réwnomiernie i wymieszana z nawozami mineralnymi

(ok. 5kg/100m?),

siew nalezy wykonywac w dni bezwietrzne i przy duzej wilgotnosci powietrza,

optymalne warunki wysiania traw sg przy temperaturze ok. 10°C oraz wilgotnej glebie,

aby uzyska¢ rownomierne pokrycie terenu nalezy zastosowac siewnik reczny,

przed rozpoczeciem siewu trzeba teren zwatowac watem gtadkim,

wysiane nasiona nalezy przykry¢ przemieszczajac ziemie grabiami lub watem kolczatka, albo przykryé
ziemig ogrodowg z dodatkiem torfu na gtebokosci 0,5-1 cm,

na koniec ziemig zwatowac¢ watem lekkim w celu ostatecznego wyréwnania i zapewnienia dobrych
warunkéw podsigkania wody (jesli przykrycie nasion nastgpito przy uzyciu watu kolczatki, nie trzeba juz
stosowac¢ watu gtadkiego),

do obsiania trawnikéw stosowaé odpowiednie, gotowe mieszanki traw — do trawnikéw ,parkowych” lub
mieszanke w sktadzie: : kostrzewa czerwona — roztogowa 15-30%, kostrzewa czerwona — kepowa
15-5%, tymotka tgkowa 15-20%, zycica trwata 20-40%,

skfad moze by¢ uzupetniony o gatunki: kostrzewa trzcinowa 10-25%, kostrzewa owcza 10-20%,

pod koronami drzew stosowa¢ mieszanki do cienia,

nasiona traw wysiewac w ilosci 4kg na 100 m?2,

7. PIELEGNACJA W OKRESIE GWARANCJI (ewentualnie)

Okres gwarancji (min. 3 lata) rozpoczyna bieg z data wydania Swiadectwa Przejecia. Jesli
w okresie gwarancyjnym sadzonki wypadna/uschng Wykonawca ma obowigzek dostarczyc
nowe sadzonki i powtérzy¢ nasadzenia. W takim przypadku okres gwarancji biegnie na nowo
(od dokonania nowego nasadzenia) dla wymienionych roslin.

Wykonywane prace pielegnacyjne nalezy na biezaco zgltaszaé Zamawiajagcemu.

7.1 Pielegnacja powykonawcza TRAW OZDOBNYCH w okresie gwarancji polega na:

e Nawozeniu

nawozenie roslin wykonywac w okresie wiosennym,

uzywaé nawozow mineralnych, wielosktadnikowych o przediuzonym dziataniu 6 miesiecy,
mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby roslinom zapewnic¢ sktadniki wymagane

w poszczegolnych porach roku.

Nawadnianiu

podlewac rosliny w sposdb zapewniajacy statg wilgotnosé,

w okresie wysokich temperatur (powyzej 28°C) podlewaé minimum 3 razy w tygodniu, wylgcznie
wczesnym rankiem lub wieczorem,

nie wolno doprowadzac¢ do przesuszenia podtoza lub do nadmiernego przelania.

e (Odchwaszczaniu

wykonywaé wedtug biezgcych potrzeb (min. raz na 3 tygodnie przez caly okres wegetacji),
usuwac chwasty z catym systemem korzeniowym z powierzchni bylin oraz kruszywa ozdobnego,
chwasty usuwac tylko recznie,

usuwac obumarte czesci roslin,

kwiatostany traw ozdobnych usuwac¢ w okresie wiosennym.

e Zabezpieczaniu

zabezpieczyC rosliny na okres zimowy ostonami/matami z tkaniny polipropylenowej,

termin ustawiania i demontazu oston (uzalezniony od warunkéw pogodowych) nalezy corocznie ustala¢ z
Zamawiajgcym,

folia ma by¢ odpowiednio naciggnieta, tak aby spetniata swojg funkcje,

podziurawiong/przetartg folie nalezy naprawié¢/wymienic,

uszkodzone i wadliwe paliki wymieni¢ na nowe.

¢ Dosadzaniu wypadoéw
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— wykonywac¢ wedtug biezgcych potrzeb,
— wymieniaé na nowe trawy, ktére sg w stabej kondycji,
— uzupetnianie wypadow (roslin uschnietych, zniszczonych) na biezgco i na koszt Wykonawcy.

7.2 Pielegnacja powykonawcza TRAWNIKOW w okresie gwarancji polega na:

e Koszeniu
—  koszenie trawy wykonywa¢ systematycznie,
—  pierwsze koszenie powinno by¢ wykonane, gdy wysokos¢ trawy przekroczy 10 cm,
— nastepne koszenia majg by¢ wykonane w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy nie przekraczata
wysokosci 15 cm,
—  koszenie trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny odbywac sie w regularnych odstepach czasu,
—  koszenie wykonywac z zebraniem, wywozem i utylizacjg pokosu,
—  wywdz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

e Grabieniu
— grabienie wykonywa¢ minimum dwa razy w sezonie w celu napowietrzenia i usunigcia wiekszych
zanieczyszczen (lisci, fragmentéw organicznych itp.).

e Nawozeniu
— wykonywaé nawozenie wedtug biezacych potrzeb,
—  trawniki nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu,
— mieszanki nawozow przygotowywacé tak aby zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych
porach roku.

¢ Nawadnianiu
— podlewa¢ trawniki wedtug biezgcych potrzeb, minimum dwa razy na tydzien,
—  podlewanie musi by¢ dostosowane do warunkéw pogodowych,
—  po podlaniu gleba powinna by¢ wilgotna na gtebokos¢ 10-15 cm.

e Odchwaszczaniu
— zwalczaé chwasty wedtug biezgcych potrzeb,
— usuwac chwasty z catym systemem korzeniowym,
— w pierwszym okresie chwasty usuwac¢ tylko recznie,
— po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika dopuszcza sie stosowanie srodkéw chwastobdjczych
o selektywnym dziataniu.

e Uzupetnianiu brakéw
— uzupetnia¢ trawniki wedtug biezgcych potrzeb,
—  ubytki (tzw."tysiny”) nalezy uzupetnia¢ na biezaco, réwniez w przypadku ubytku tuz przed uptywem
gwarancji,
— ubytki uzupetnia¢ tg samag mieszanka traw,
— uzupetnianie wypadoéw (roslin uschnietych, zniszczonych) na biezgco i na koszt Wykonawcy.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" p.6.
8.2. Trawniki

Kontrola w czasie zaktadania trawnikoéw polega na sprawdzeniu:
— zgodnosci przygotowania terenu pod obsiew mieszankami traw z Projektem
—  prawidtowego uwatowania warstwy ziemi urodzajne;j,
— zgodnosci skladu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentaciji Projektowej,
—  normy wysiewu,
— réwnomiernosci rozsiewania mieszanki,
— prawidtowej czestotliwosci i wysokosci koszenia trawnikow,
— dosiewu nasion traw - w miare potrzeb,

Kontrola roboét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
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—  prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
—  obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

8.3. Odbior robét znikajacych

Odbidr robét zanikajgcych dotyczy:
— wykonania dotkéw pod krzewy i drzewa,
— posadowienie ekranu przeciw korzeniowego,
—  zaprawienia dotéw ziemig zyzng lub kompostowg, zmieszang z hydrozelem
— roziozenie ziemi urodzajnej pod trawnik,
—  podlewania,
—  zasilania nawozami mineralnymi.

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" p.7.
9.2. Jednostka obmiarowaJednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem zieleni drogowej jest:

= 1 m® - zakup i transport ziemi urodzajnej, zakup i transport kory drzewnej, odwiezienie ziemi
nieurodzajnej,
= 1 m2 - zatozenie trawnika, pielegnacja trawnika.

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" p.8.

10.2. Sposob odbioru robét

Odbioru robét dokonuje Inzynier po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu roboét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
wymagania dotyczgce wykonania robét wymienione w pkt 6 daty wyniki pozytywne. Gwarancja na wykonane
roboty zgodnie z Warunkami Kontraktu.

11. PODSTAWA PLATNOSCI
11.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" p.9.

11.2. Cenajednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiarowg wg p.7.2 wykonanie zieleni drogowe;j.
Cena jednostkowa obejmuije:

—  zakup ziemi urodzajnej,

—  zatadunek ziemi urodzajnej,

— transport ziemi urodzajnej,

—  wyladunek ziemi urodzajne;j

Cena 1 m3 (metra sze$ciennego) odwiezienia ziemi nieurodzajnej z dotéw pod rosliny oraz pod trawnik obejmuje:
— zaladowanie ziemi nieurodzajnej na srodki transportu,
— odwiezienie ziemi nieurodzajnej na odkfad na miejsce wyznaczone przez Wykonawce,
— wyladunek oraz ewentualne rozplantowanie urobku na odkfadzie,

uporzadkowanie terenu.

Cena 1 ha (hektara) zaktadania trawnika na terenie ptaskim na warstwie ziemi urodzajnej, grubosci 15 cm

obejmuje:
—  zakup mieszanek traw gazonowych,

—  humusowanie wraz z wysiewem nasion traw i nawozeniem,

—  przemieszanie nasion z ziemia,

—  watowanie lekkim watem,

— wykonanie obowigzkowego dosiewu.
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Cena 1 ha (hektara) pielegnac;ji trawnikéw obejmuje:
— koszenie w miare potrzeb, na wysokos$¢ o potowe mniejsza, nie mniej niz do wys. 10 cm,
— nawozenie,
—  wyréwnywanie wszelkich nieréwnosci,
— dosiewy uzupetniajgce trawy.
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