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Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm
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Przekroj 1-1 | istniejgcej jezdni C1,5/2,0 20 cm
B Ciag pieszo-rowerowy nawierzchnia
R 15 4 250 .8, L=zmienna R 15 R L=zmienna ' | b|tum|czna D Krawezr"k 1 5)(30
; ; i Slar jazd indywidualn
cigg pieszo-rowerowy zielen Zjaz Yy y |
\ Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 35/50 5cm
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INWESTOR:

Gmina Konstantynow todzki
ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynéw t.édzki

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
OD UL. MONIUSZKI DO TERENOW
REKREACYJNYCH PRZY UL. tASKIEJ

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KONSTANTYNOW LODZKI
UL. MONIUSZKI, UL. CMENTARNA

BRANZA DROGOWA

PROJEKTANCI:

mgr inz. Jakub Jonica
upr. nr LOD/1870/PWOD/14
w specjalnosci inzynieryjnej - drogowej

mgr inz. Piotr Kropidtowski
upr. nr LOD/3084/PWBD/16
w specjalnosci inzynieryjnej - drogowej

OPRACOWAL.:

mgr inz. Krzysztof Murawski

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Jarostaw Kluska
upr. nr LOD/2501/PWOD/14
w specjalnosci inzynieryjnej - drogowej

TOM: TEMAT OPRACOWANIA:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
1.2.1.1 BUDOWA UKLADU
CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

DATA: SKAL

MARZEC 2018

NR RYSUNKU:

1:25 3

NR STRONY:

RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WEASNOSC BUDOVIA SP. Z 0. O. SP. K. | NIE MOZE BYC ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOZYCZANY ANI
PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZESNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY BUDOVIA SP. Z 0. 0. SP. K.
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