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CZESC OPISOWA
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Cze$c¢ opisowa zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (DZ.U. z 2012 r., poz. 462)

1. INFORMACJE OGOLNE

1) przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zalezno$ci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne
parametry techniczne, w szczegdlno$ci: kubature, zestawienie powierzchni, wysoko$¢, dfugosc, szeroko$c i liczbe kondygnac

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego
pn.: ,Budowa ciggu pieszo-rowerowego od ul. Moniuszki do terendw rekreacyjnych przy
ul. taskiej”.

1.2 Materialy wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujgce dokumenty:
— wytyczne Zamawiajgcego;
— umowa z Zamawiajgcym

— mapa do celow projektowych w skali 1:500
— inwentaryzacji projektanta.

1.3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Konstantynowie todzkim, na odcinku
od skrzyzowania ul. Moniuszki z ul. Gorng az do ul. Cmentarne;.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1 — plan orientacyjny.
Wykaz dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na stronie nr 3.
1.4  Zakres opracowania

Zakres robot dla przedmiotowego opracowania obejmuje:
— budowa ciggu pieszo-rowerowego,
— budowa zajadéw,
— zabezpieczenie istniejgcych sieci.

15 Podstawowe parametry techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE

— szerokosc proj. zjazdéw: min 4,0m (dostosowanie do istniejgcych bram),

— pochylenie poprzeczne ciggu pieszo-rowerowego: jednostronne 2%

— nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego: kostka betonowa 20 x 10 cm - szara
lub nawierzchnia bitumiczna (zgodnie z planem sytuacyjnym),

— nawierzchnia zjazdow: kostka betonowa 20 x 10 cm - ciemnoszara

— pochylenie zjazdéw: dostosowane wysokosciowo do istniejgcych bram i jezdni,

— odprowadzenie wod deszczowych na tereny zielone
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2. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

2) forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposéb
spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1, (zgodno$¢ z przepisami budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej)

2.1 Istniejacy uktad komunikacyjny

Ulica Moniuszki na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie szutrowag, bez

wyraznego oznaczenia granicy jezdni. Po zachodniej stronie pasa drogowego przebiega
chodnik dla pieszych, wykonany z ptyt betonowych 50x50cm. Ulica posiada o$wietlenie
drogowe. Wody opadowe sg odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone.

Ulica Cmentarna na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie szutrowag, bez
wyraznego oznaczenia granicy jezdni. Ulica nie posiada os$wietlenia drogowego ani
chodnikéw dla pieszych. Wody opadowe sg odprowadzane powierzchniowo na tereny
zielone.

Pozostaty teren objety inwestycjg stanowig nieuzytki zlokalizowane pomiedzy w/w ulicami.
2.2 Projektowany uklad drogowy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

2.2.1. Rozwigzania sytuacyjne

Projektowany cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 2,5m rozpocznie sie na potudniowo
zachodniej ¢wiartce skrzyzowania ul. Moniuszki z ul. Gérng, skad zostanie poprowadzony
w kierunku potudniowym, wzdtuz zachodniej granicy pasa drogowego ul. Moniuszki, az
do istniejgcej ktadki na rzece tédce.. Odcinek ten, bedzie wykonany w nawierzchni z
kostki betonowej. Istniejacy obiekt w postaci ktadki dla pieszych na rzece Lédce nie
podlega przebudowie i jest wylagczony z opracowania. Na odcinku od kfadki do ul.
Cmentarnej zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej réwniez o
szerokosci  2,5m. Trzeci odcinek ciggu-pieszo-rowerowego zaprojektowano w
nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci 2,5m, po wschodniej stronie ul. Cmentarnej,
od wejscia na cmentarz pw. Narodzenia NMP w kierunku potudniowym do istniejgcej drogi
prowadzgcej na tereny rekreacyjne wokot zbiornika wodnego.

Dojazd do dziatek przylegajgcych do drogi zostanie zapewniony poprzez przebudowe
zjazdow drogowych. Potgczenie krawedzi zjazdow indywidualnych i jezdni nalezy
wykonac¢ za pomocg skosow 1:1.

2.2.2. Rozwiazania wysokosciowe

Nie wprowadza sie zmian w uktadzie wysokos$ciowym istniejgcych jezdni ktére nie
wchodzg w zakres przebudowy.

Spadki poprzeczne i podtuzne zjazddéw nalezy dostosowac do istniejgcego uksztattowania
terenu oraz poziomu bram wjazdowych na posesje.

Na odcinkach gdzie projektowany cigg pieszo-rowerowy przebiega wzdtuz jezdni
zaprojektowano (od strony ruchu pojazdéw) kraweznik wyniesiony 12 cm ponad
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nawierzchnie jezdni, natomiast na zjazdach 4 cm. W Swietle przejs¢ dla pieszych
kraweznik nalezy wynies¢ 2 cm ponad nawierzchnie ulicy. Na odcinkach gdzie
projektowany uktad przebiegaC bedzie przez tereny zielone, nawierzchnie ciggu nalezy
wynie$¢ okoto 30cm ponad poziom otaczajgcego go terenu ze wzgledu na podmokty
charakter nieuzytkow oraz wysoki wzrost roslinnosci w okresie wegetacji.

Ciag pieszo-rowerowy na potgczeniu z terenami zielonymi nalezy ograniczy¢ obrzezami
betonowymi o wymiarach 8x30cm.

2.2.3. Obstuga przylegtego terenu

Na odcinku ulicy Moniuszki zlokalizowane sg zjazdy do posesiji, ktére w ramach projektu
zostang przebudowane. Szerokos¢ projektowanych zjazddéw nalezy dostosowac do
szerokosci istniejgcych bram.

2.2.4. Komunikacja zbiorowa

W ciggu przedmiotowych ulic nie wystepuje komunikacja zbiorowa:

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

3) uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia
przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla
konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed
wpfywami eksploatacji gérniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby,
do opisu technicznego nalezy dotgczy¢ oceneg techniczng obejmujgcg aktualne warunki geotechniczne

i stan posadowienia obiektu

3.1  Warunki gruntowo —wodne

Podioze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych projektowane obiekty nalezy zakwalifikowaé do pierwszej kategorii
geotechnicznej. W przypadku wykonywania wykopdéw ponizej gtebokoéci 1,2 m nalezy
przyjac Il kategorie geotechniczna.

3.2 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja ciggu pieszo rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej

Warstwa Scieralna z kostki betonowej 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej

z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cogoz 0/31,5mm 20 cm

Warstwa gruntu niespoistego, piasek sredni (Is=1,0) 20 cm
Razem 51 cm

Konstrukcja ciggu pieszo rowerowego o nawierzchni bitumicznej

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 35/50 5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej

z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cogoz 0/31,5mm 20 cm

Warstwa gruntu niespoistego, piasek sredni (Is=1,0) 30-60cm
Razem 55-85cm
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Konstrukcja zjazdéw indywidualnych

Warstwa Scieralna z kostki betonowej 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej

z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgo3 0/31,5mm 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci 552 20 cm
Razem 51 cm

Podczas wykonywania prac nalezy usung¢ calg warstwe humusu znajdujgcego sie
w obszarze projektowanego ciggu pieszo-rowerowego. Ze wzgledu na zmienng grubosé
warstwy, przewidziano zmienng grubo$¢ warstwy gruntu niespoistego.

Krawezniki betonowe o wymiarach 15 x 30 cm nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grub. 5 cm i tawie z betonu C12/15 z oporem.

Od strony jezdni obramowanie zjazdu nalezy wykonac¢ z kraweznikéw betonowych
o wymiarach 15 x 30 cm utozonych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm
i na fawie z betonu C12/15 z oporem. Od strony posesji obramowanie zjazdu nalezy
z wykona¢ z zatopionych obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm ufozonych na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm i na tawie z betonu C12/15 z oporem

Obramowanie ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej od strony zielenca nalezy
wykona¢ z obrzezy betonowych o wymiarach 8 x 30 cm uftozonych na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm i na tawie z betonu C12/15. Natomiast konstrukcje
ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej nalezy wykonac¢ bez obramowania.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (Dz. U.
Z 2016 r. poz. 290) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE OSOBOM
NIEPLNOSPRAWNYM W TYM PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH.

4) W stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych
do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

4.1 Przejscia dla pieszych
Nie przewiduje sie wyznaczenie nowych przejs¢ dla pieszych.
4.2 Przystanki autobusowe

W obszarze przebudowy nie wystepujg przystanki komunikacji zbiorowe;j.

5. DANE TECHNOLOGICZNE

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznosci urzgdzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy.
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6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

6) w stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno -instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu
wystepujgcych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno - budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdélnym znaczeniu
dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

W ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu na ciggu przewiduje sie ustawienie balustrad
U-11a w rejonie istniejgcej ktadki dla pieszych.

7. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

7) rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem, w szczegolno$ci instalacji i urzgdzen budowlanych: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb powigzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi i
punkty pomiarowe, zatoZzenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i
wielkosci urzgdzer budowlanych

7.1 Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone powierzchniowo
na tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu. Catos¢ wod
Zostanie zagospodarowana w pasie drogowym.

7.2 Kolizje

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne roboty ziemne w rejonie tych elementow
nalezy wykonywac recznie za wiedzg i pod nadzorem wiasciwych branzowo stuzb.
Dodatkowo nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu okreslenia lokalizacji istniejgcych
sieci w terenie i jej zgodnosci z mapa.

Nalezy wykona¢ regulacje wysokos$ciowg catej istniejgcej armatury uzbrojenia
podziemnego dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie
naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (wtazy, klapy, studnie, itp.) muszg by¢ scisle
wypoziomowane do powierzchni jezdni, chodnikdw itp.

Uszkodzone elementy zabezpieczajgce (wtazy, pokrywy, skrzynki itp.), nalezy wymienic
na nowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 124 w zakresie klasy nosnosci.

7.2.1 Elektroenergetyka

Istniejgce sieci $redniego napiecia nalezy zabezpieczaé pod zjazdami przy pomocy rur
dwudzielnych w kolorze czerwonym o $rednicy zewnetrznej 160mm. Obok rur
dwudzielnych nalezy dodatkowo utozyé zapasowg rure ochronng karbowang, wykonang
z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE) rowniez w kolorze czerwonym i o srednicy
zewnetrznej 160mm. Koncowki rur nalezy uszczelni¢ i zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wody i zamulaniem.

Istniejgce sieci niskiego napiecia nalezy zabezpiecza¢ pod zjazdami oraz projektowanymi
drogami i Sciezkami rowerowymi przy pomocy rur dwudzielnych w kolorze niebieskim o
$rednicy zewnetrznej 110mm. Obok rur dwudzielnych nalezy dodatkowo utozy¢ zapasowg
rure ochronng karbowang, wykonane z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE) rowniez w
kolorze niebieskim i o srednicy zewnetrznej 110mm. Koncowki rur nalezy uszczelni¢
i zabezpieczyC przed wnikaniem wody i zamulaniem.

Kable pod nawierzchnig ciggu pieszo-rowerowego nie bedg dodatkowo zabezpieczane.
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7.2.2 Teletechnika
Istniejgce kable telekomunikacyjne i telewizyjne pod nawierzchnig zjazdéw i miejsc
postojowych nalezy zabezpieczyc¢:
— kanalizacje 1-otworowg zabezpieczy¢ za pomocg rur dwudzielnych typu Arot A160 PS,
— kanalizacje wielo-otworowg zabezpieczyé za pomocg fawy betonowej grubosci 15cm
z betonu zwirowego klasy C16/20.

Kable pod nawierzchnig ciggu pieszo-rowerowego nie bedg dodatkowo zabezpieczane.

Projektuje sie regulacje istniejgcej armatury (skrzynek, studni, wlazéw itp.) do
projektowanych rzednych nawierzchni.

7.2.3 Gazociag

Projektuje sie regulacje istniejgcej armatury (skrzynek, studni, wlazéw itp.) do
projektowanych rzednych nawierzchni.

7.2.4 Wodociag

Projektuje sie regulacje istniejacej armatury (skrzynek, studni, wlazéw itp.) do
projektowanych rzednych nawierzchni.

7.2.5 Kanalizacja

Istniejgca kanalizacja przebiega pod jezdnig ulicy i nie koliduje z przebudowywanymi
elementami ulicy.

7.2.6 Cieptociag
Brak cieptociggu w obszarze opracowania.
7.2.7 Inne

Konstrukcja nawierzchni uktadu drogowego nie koliduje z innymi znanymi elementami
uzbrojenia terenu.

8. URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

8) Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych
catos¢ techniczno - uzytkowa, decydujgca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnos$ne parametry
instalacji i urzgdzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem

Nie dotyczy.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

9) charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014
r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151), okre$lajacq w zalezno$ci od potrzeb

Nie dotyczy.

10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

10) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekéw,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
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¢) rodzaju i iloéci wytwarzanych odpadéw,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz
wykazaé, ze przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub
eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

10.1. Ochrona wod powierzchniowych i podziemnych

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone powierzchniowo
na tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu. Catos¢ wod
Zostanie zagospodarowana w pasie drogowym

10.2. Oddziatywanie na powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowa¢ bedg okresowe ucigzliwosci
zwigzane z emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére
moga niekorzystnie oddziatywac¢ na mieszkancow w sgsiedztwie rozbudowywanej drogi.
Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone i przetadowane oraz powinny spetniac
wymagania odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednoczesnie przewozony materiat
budowlany powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

10.3. Oddzialywanie akustyczne

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy sie spodziewa¢ zwigekszonej emis;ji
hatasu spowodowanej: pracg ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace budowlane, dowozu
materiatdow budowlanych. Wptyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie
realizacji przedsiewziecia mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wtasciwej organizaciji
pracy: sprzetu o jak najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych w
sgsiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem, w tym terenéw zabudowy
mieszkaniowej w porze dziennej w godzinach od 6:00 —22:00.

Nalezy podkresli¢, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego na obszary
specjalnej ochrony ptakéw i siedlisk przyrodniczych oraz istniejgcej fauny i flory obszaru
Natura 2000. Nie przewiduje sie réwniez oddziatywania inwestycji w stosunku do
rezerwatow przyrody oddalonych od obszaru inwestyciji.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

11) Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Nie dotyczy.
12. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, geotechniczne warunki posadowienia zostaty ustalone na podstawie
wykonanej przez projektanta odkrywki. Do gtebokosci 1,0m stwierdzono wystepowanie
piaskdw $rednich, nie natrafiono na lustro wody gruntowej. Na tej podstawie
zakwalifikowano grunty do grupy G1.

13. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKURY

W ramach inwestycji projektuje sie ustawienie n/w elementéw matej architektury:
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Ulicowskaz

— wysokos$¢ min. 250 cm

— materiat - stal i zeliwo

— tablice mocowane na tulejach obrotowych 3 szt.
— zabezpieczenie antykorozyjne

— malowanie proszkowe - kolor grafitowy lub czarny
— ocynkowanie

— sposob montazu — betonowanie

Rys.1 Wyglad przyktadowego ulicowskazu

Tablica informacyjna dwustronna

— wymiary min. 200 x 105 cm

— profil stupkow - okragty zmienny

— materiat - stal i zeliwo

— ekspozycyjny wymiar tablicy - wysoko$¢ min.1700 mm, szeroko$¢ min. 800 mm
zabezpieczenie antykorozyjne

— malowanie proszkowe - kolor grafitowy lub czarny

— ocynkowanie

— sposo6b montazu — betonowanie

VN

Rys.2 Wyglad przyktadowej tablicy

tawka parkowa z oparciem
— wysoko$¢ — min. 80 cm
— wysoko$¢ siedziska — min. 38 cm
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dtugosc siedziska — min. 170 cm

materiat - boki - stal i zeliwo, impregnowane drewno np. iglaste
zabezpieczenie antykorozyjne

malowanie proszkowe - kolor grafitowy lub czarny
ocynkowanie

sposob montazu — betonowanie

Rys.3 Wyglad przyktadowej tawki

Stojak rowerowy

wymiary min. 200x70x40 cm

materiat - stal i zeliwo

ilos¢ stanowisk rowerowych — min 5

zabezpieczenie antykorozyjne

malowanie proszkowe - kolor grafitowy lub czarny
ocynkowanie

sposob montazu — betonowanie lub przykrecenie do podioza

Rys.4 Wyglad przyktadowego stojaka

Kosz
Kompaktowy kosz na $mieci, ognioodporny, wandaloodporny, z bezkluczowym systemem
zamykania, stalowym pojemnikiem wewnetrznym.

Pojemnosé: min. 60 litréw
Wysoko$¢: min. 900 mm
Srednica: min. 460 mm
Masa: min. 12 kg

e e

~

Rys.5 Wyglad przyktadowego kosza
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CZESC RYSUNKOWA
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Rys.nrl Plan orientacyjny

Skala 1:10 000
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Rys. nr 2 Plan sytuacyjny
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Rys. nr 3 Przekroje konstrukcyjne
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