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OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207,
poz. 2016 z 2003 r. z p. z. m.), sktadam oswiadczenie jako projektant PB przebudowy
nawierzchni ulicy Nadrzecznej (od ul. Zgierskiej do dz. nr 6/2 ) w Konstantynowie
todzkim, niniejszy projekt sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastepujgcych materiatow:
a) Mapa d/c lokalizacyjnych w skali 1:500,

b) ustalenia z inwestorem

2. Lokalizacja i stan istniejacy

W pasie ulicy Nadrzecznej ( dz. nr 7, obreb K-21 ) przebudowie podlega nawierzchnia
ulicy o szerokosci 5,0 m z poboczami. Powyzsza dziatka posiada szerokos¢ w liniach
wiasnosci 15,0 — 15,3 m. W pasie dziatki znajduje sie: wodocigg, gazocigg przebiegajgce po
terenach prywatnych, linia energetyczna napowietrzna i teletechniczna doziemna wraz z
przytaczami. Odwodnienie nawierzchni o przekroju daszkowym na pasy terenéw zielonych,
lokalne obnizenia chtonne po obu stronach ulicy. Projektuje sie sfrezowanie istniejgcej
nawierzchni z destruktu, skropienie emulsjg afaltowg, utozenie nawierzchni asfaltowej -
warstwa wigzgca i Scieralna oraz uzupetnienie nawierzchni o pobocza z destruktu ( z
odzysku ) o szer 0,4 m z kazdej strony.

Teren zajety pod remontowang nawierzchnie ( dz. nr 7 obreb K-21 ) jest w dyspozyciji
inwestora i nie ma przeszkod dla realizacji rob6t budowlanych.

Technologia wykonania przebudowy nawierzchni ulicy 3

Dla remontowanej nawierzchni przyjeto konstrukcje o nastepujgcych warstwach:
a. 4 cm nawierzchnia wigzaca bitumiczna,
b. 4 cm nawierzchnia scieralna bitumiczna,
c. 25cm  podbudowa z destruktu — istniejgca
d. 10 cm frezowanie i wyréwnanie podbudowy z destruktu
d. 15cm warstwa odcinajgca z piasku.- istniejgca
e. 10-14 cm uzupetnienie poboczy destruktem
Nalezy pamieta¢ aby grunt na ktérym zostang utozone nawierzchnie posiadat wskaznik

zageszczenia rowny 1,0.

4. Roboty ziemne i towarzyszace.




Technologia wykonania obejmuje frezowanie istniejgcej podbudowy z wyréwnanaiem
destruktem istniejgcej nawierzchni z destruktu, skropieniem oczyszczonej podbudowy
emulsjg asfaltowa, utozenie warstw asfaltowych wigzgcej i Scieralnej z potaczeniem
odcinkami przejsciowymi z istniejgcymi odcinkami nawierzchi ulicy, oraz wykonanie poboczy
( szer. 0,4 m ) na istniejgcej podbudowie, tgczacych poziom remontowanej nawierzchni z
poziomem terenu i istniejgcych wjzddw na posesje.

Roboty montazowe spowoduje koniecznos¢ zabezpieczenia istniejgcych elementow
pasa drogowego na czas budowy. Czynnosc¢ te nalezy wykonaé w porozumieniu i pod
nadzorem adminstratora drogi.

Teren budowy nalezy na czas wykonania robo6t zabezpieczyé przed dostepem oséb
postronnych.
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CZESC OPISOWA

Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na budowie zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
szczegolnego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
szczegolnego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi ( Dz.U. nr 120 poz. 1126 ).

1.Zakres robot
Przebudowa odcinka nawierzchni ul. Nadrzecznej (od ul. Zgierskiej do dz. nr 6/2
w Konstantynowie £.odzkim.

2.0biekty istniejace
Na terenie pasa dogi: nawierzchnia z thucznia kamiennego, wodociag, gazociag,
linia energetyczna napowietrzna , linia kablowa teletechniczna.

3. Projektowane elementy, urzadzenia i rurociagi odporne na oddzialywanie
szkodliwych warunkow srodowiska 1 nie stanowig dla niego oraz ludzi znajdujacych
si¢ w poblizu zagrozenia ( przy prawidtowej eksploatacji ) .

4. Projektowana instalacja wykonana bedzie z materiatbw odpornych na
oddzialywanie szkodliwych warunkéw srodowiska 1 nie stanowig dla nich oraz ludzi
znajdujacych si¢ w poblizu zagrozenia w przypadku prawidlowej eksploatacji.

Prace zwigzane z montazem prowadzi¢ z wykorzystaniem osprz¢tu 1 materialow
posiadajacych odpowiednie atesty badz certyfikaty bedace podstawa dopuszczenia
ich do stosowania na terenie naszego kraju.

5. Przed przystgpieniem do prowadzenia robdt Kierownik budowy winien zapoznac
zatoge z charakterem robot 1 obowigzujacymi przepisami BHP oraz przeprowadzi¢
instruktaz w zakresie BHP dla poszczegdlnych grup zawodowych na stanowiskach

pracy.

6. W projektowanym obiekcie nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia.
Pracujacych na budowie pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej (rekawiczki, kaski, pasy).

Wielko$¢ 1 charakter obiektow oraz zakres robot nie wymaga opracowania planu
BiOZ.



Przedmiar dla przebudowy nawierzchni ulicy Nadrzecznej

w Konstantowie Lodzkim

- wykonanie frezowania ( gr 10 cm )i wyréwnania podbudowy

z destruktu F= 1015,00 m*
- skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy F= 880,00 m?
- nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca gr 4 cm F= 880,00 m*
- nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralnagr4 cm  F= 880,00 m’

- pobocza z destruktu ( z odzysku ), szer 0,4 m, gr. 10,0 — 14,0 ¢ F= 135,00 m?



Specyfikacja techniczna wykonania robot
Roboty drogowe

1 Wprowadzenie

1.1  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania robdt drogowych
w ramach przebudowy nawierzchni ulicy Nadrzecznej w Konstantynowie £.odzkim.

Specyfikacja techniczna stanowi integralng czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i jest
stosowana przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

13  Zakres robot
Szczegbdtowy zakres robdt obejmuje:

Wykonanie remontu nawierzeni ulicy - frezowanie 1 wyrownanie podbudowy z destruktu,
utozenie nawierzchni asfaltowej wiagzacej 1 Sciealnej z uzupetnieniem poboczy.

2 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w Specyfikacji
Ogolne;.

2.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca

Materialy 1 sposob projektowania betonu asfaltowego, z ktorego wykonuje si¢ warstwe Scieralng
okresla norma PN-S-96025.

2.1.1. Kruszywo i mieszanka mineralna

Kruszywo tamane powinno spetnia¢ wymagania PN - B - 11112, z litego surowca skalnego ze skat
magmowych lub przeobrazonych kl. I, gat. 1

Grys i zwir kruszony wg PN-S-96025 kl. 1, gat. 1

Wymagania wobec kruszywa podano w niniejszej SST 04.07.01.

Wymagania wobec mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej:

Uziarnienie mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0 - 20 mm:

- przechodzi przez oczko sita, % m/m

# 25,0 mm 100

# 20,0 mm 88 - 100
# 16,0 mm 78 - 100
#12,8 mm 68 - 85
# 9,6 mm 59 - 74
# 8,0 mm 54 - 67
# 6,3 mm 48 - 60
# 4,0 mm 39-50
# 2,0 mm 29 — 38

- zawarto$¢ ziarna > 2,0 mm (62 - 71)

# 0,85 mm 20 - 28
# 0,42 mm 13-20
# 0,30 mm 10-17
# 0,18 mm 7-12
#0,15 mm 6-11

# 0,075 mm 5- 7

2.1.2. Wypelniacz

Nalezy stosowaé wypeltniacz wapienny wykazujacy wiasciwosci zgodne z wymaganiami okre§lonymi
w PN - S - 96504.

Pochodzenie wypetniacza i jego cechy jako$ciowe musza by¢ zaaprobowane przez Inzyniera.
Wykonawca musi wczesniej zaproponowaé Zamawiajagcemu zrodto dostaw wypetniacza wraz z




wynikami badan jakosciowych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia iloSciowego i
jakosciowego odbioru dostaw oraz wykonania laboratoryjnych badan kontrolnych.

2.1.3. Lepiszcza

Do betonu asfaltowego na warstwe $cieralng zaleca si¢ stosowac asfalt D-50.

Za jakos¢ dostaw lepiszczy odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Rodzaj lepiszcza i jego
pochodzenie (dostawca i producent) powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem. Réwniez do akceptacji
Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ uzgodnione z dostawca (producentem) zasady
jakosciowego odbioru lepiszczy.

Orientacyjna zawarto$¢ asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej dla warstwy $cieralnej o uziarnieniu
0/20 powinna wynosi¢ od 4,5 do 5,6%.

Asfalt D50 powinien spetnia¢ wymagania okreslone w PN - C - 96170.

a/ penetracja w temperaturze 25° C przy calkowitym obcigzeniu 100 g 4,5 - 6,0 mm

b/ temperatura tamliwo$ci, nie wyzsza niz 6°C

¢/ temperatura migknienia 42°-57°C

d/ temperatura zaptonu, nie nizsza niz 220°C

e/ ciggliwo$¢, cm, nie nizsza niz w temp. 15°C-20, wtemp. 25° C - 100
f/ odparowalno$¢ nie wigcej niz 1%

g/ spadek penetracji po odparowaniu w 165° C, nie wiecej niz 40%

h/ ciggliwo$¢ po odparowaniu w 165° C, w temperaturze 25° C, nie mniej niz 50 cm
i/ temperatura tamliwosci po odparowaniu 165° C ( 5 godz.), nie wyzszaniz ~ 4°C

Jj/ parafiny nie wigcej niz 2%
k/ sktadnikow nie rozpuszczalnych w benzenie, nie wigcej niz 1%
1/ wody oznaczonej przed wysytka, nie wiecej niz 0,1%
Wymagania wobec mieszanki betonu asfaltowego na warstwe $cieralna:
- uziarnienie mieszanki 0/0,20 mm
- modut sztywnosci petzania (dot. tylko fazy projektowania mieszanki) > 14,0 MPa
- stabilnos$¢ probek wg Marshalla w temp. 60° C, zageszczonych

2 x 75 uderzen ubijaka >10,0 kN
- odksztatcenie probek j.w. 2,0 -4,5 mm
- wolna przestrzen w probkach Marshalla, zaggszczonych 2 x 75 uderzen 2,0 - 4,0 % v/v
- wypehnienie wolnej przestrzeni w probce Marshalla 78,0 - 86,0 %
- wskaznik zageszczenia warstwy 98,0 %
- wolna przestrzen w warstwie 3,0 -5,0% v/v
Dopuszczalne odchylenia od sktadu projektowanego moga by¢ nastepujace:
a/ zawarto$¢ asfaltu ~ 0,3 %masy,

b/ zawartos¢ sktadnikow mineralnych:
- ziarna pozostajace na sitach o oczkach

+»31.,5; 22,4, 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 11,2; 9,6; 8,0; 6,3; 5,0; 4,0; 2,0 ~ 4,0 % masy,

- ziarna pozostajace na sitach o oczkach

(.85, 0,42; 0,305 0,18; 0,15; 0,075 ~ 2,0 % masy

- ziarna przechodzace przez sito o oczkach <*%0,075 ~1,5 % masy

Dopuszczalne odchylenia krzywej uziarnienia mieszanki wbudowanej odnosi si¢ do uziarnienia
projektowanego wg recepty.

3 Sprzeti transport

Ogolne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w Specyfikacji Ogolne;.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastgpujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
spycharka gasienicowa lub kotowat 00 + 150 kM,
koparka samobiezna 0,25 + 0,6 m®,
zageszczarka ptytowa, lekka,



samochody cigzarowe 10 - 16 t
zuraw samojezdny 10 - 20 t

4 Wykonanie Robét
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robdt podano w Specyfikacji Ogolne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.
4.1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa Scieralna
4.1.1. Zakres wykonywanych prac (opracowanie recepty)
Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robot, ktory przedstawia je Inzynierowi do
zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatow zaakceptowanych przez
Inzyniera do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow.
4.1.2. Wytwarzanie mieszanek:
Produkcja moze odbywac si¢ jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawce lub na jego zlecenie i1 zatwierdzonej przez Inzyniera.
Produkcja mieszanki moze zosta¢ rozpoczgta na wniosek Wykonawcy po wyrazeniu zgody przez
Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu pracy otaczarki
zapewniajacego ciagtos¢ produkeji 1 uktadania mieszanki.
Odchytki masy dozowanych sktadnikéw (w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikow) nie
powinny by¢ wigksze od 2%.
Kruszywo z wypeliaczem powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna
uzyskata wlasciwg temperature do otaczania asfaltem. Maksymalna temperatura goracego kruszywa
nie powinna by¢ wyzsza niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
wynoszacej od 140 do 170°C (dla betonu asfaltowego przy zastosowaniu asfaltu D 50). Temperatura
asfaltu w zbiorniku roboczym powinna miesci¢ sie¢ w granicach od 145 do 165°C (dla asfaltu D50).
Asfalt w zbiornikach powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie okreslonej temperatury z tolerancjg + 5°C. Temperatura asfaltu w
zbiorniku 1 w mieszance powinna by¢ stata.
Mieszanka mineralno-asfaltowa o temperaturze wyzszej lub nizszej od wymaganej powinna by¢
traktowana jako odpad produkcyjny.
4.1.3. Skropienie warstwy podbudowy
Przed ulozeniem warstwy wigzacej nalezy wykona¢ skropienie podtoza zgodnie ze specyfikacja
D.04.03.01,a powierzchnie kraweznikow 1 wpustow przylegajace do mieszanki nalezy pokry¢
asfaltem, topliwg tasma asfaltowg lub innym materiatem uszczelniajagcym. _
4.1.4. Wbudowanie mieszanki
Wbudowywana mieszanka betonu asfaltowego powinna by¢ przebadana, a jej wtasciwosci powinny
by¢ zgodne z recepta i co najmniej takie jak okreslone w punkcie 2.7 niniejszej SST.
Przed przystgpieniem do uktadania powinna by¢ sprawdzona niweleta. Warstwa wigzaca powinna by¢
uktadana réwnej grubosci tj. 8 cm.
Mieszanke nalezy wbudowywac w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (ocenianych
wizualnie), a minimalna temperatura otoczenia w ciaggu doby nie powinna by¢ < +10°C (przy
wykonywaniu warstwy grubosci ~8cm). Minimalna temperatura otoczenia (powietrza w ciggu
ostatnich 24 h) przed przystgpieniem do robdt nie moze by¢ nizsza od +5°C. Nie dopuszcza si¢

uktadania mieszanki podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s).

Mieszanka powinna by¢ wbudowana ukfadarkg wyposazong w ukfad z automatycznym sterowaniem
grubo$ci warstwy 1 utrzymania niwelety zgodnie z projektem. Zigcza nawierzchni powinny byc¢
wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Zfacza powinny by¢ przesunigte
wzglgdem siebie co najmniej o 15 cm i calkowicie zwigzane. Zaggszczanie nalezy rozpocza¢ od
krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik zaggszczenia utozonej warstwy powinien wynosi¢ co
najmniej 98%.




5 Kontrola jakosci
Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w Specyfikacji Ogolnej.

51 Badania jakoS$ci robot w czasie budowy.

Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWiOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach 1 Aprobatach Technicznych dla materiatow 1
systemOw technologicznych.

5.2 Profilowanie i zageszczanie podloza

W czasie  robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania  kontrolne,
w zakresie i z czgstotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakoSci.

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku
podtuznym. Nier6wnosci nie mogg przekraczac 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 - metrowej laty 1 poziomicy.

6 Inspekcje, Proby koncowe
Ogdlne wymagania w zakresie Przejecia Robot podano w Specyfikacji Ogolne;.

7 Przepisy zwiazane

Normy
PN-C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury migknienia asfaltow metoda “Pierscien i kula”
PN-C-04089 Oznaczanie zawartos$ci statych ciat obcych.
PN-C-04109 Oznaczanie zawarto$ci parafiny w asfaltach 1 pozostatosci ropne;.
PN-C-04130 Pomiar temperatury famliwosci asfaltow wg Fraassa.
PN-C-04132 Pomiar ciagliwosci asfaltow.
PN-C-04134 Pomiar penetracji asfaltow.
PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nawierzchni planografem i tata.
BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilnosci 1 odksztalcenia
mas mineralno-

asfaltowych.
PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni

bitumicznych.

Inne dokumenty :

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robdt drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich 1 wojewodzkich (z aktualizacjami) opracowana przez Generalng Dyrekcje¢ Drog
Publicznych w Warszawie.

Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym /Zatacznik nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngetrznych z dnia 6,06,1990r. 102/86/92
Cement drogowy. Wydane przez IBDiM.
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