PRZEKROJ NORMALNY UL. KATNA

/AKRES OPRACOWANIA W RAMACH ZADANIA

chodnik

kostka betonowa o h=6 cm

3—5 cm warstwa podsypki cementowo—piaskowe]

10 cm warstwa tlucznia kamiennego

DOCELOWY

kroweznik betonowy 20x30 no tawie betonowe |

podniesiony o 4cm od poziomu istn,

nawierzchnia drogowa ul. Kgtna

frezowanie istniejgcej nawierzchnii grubosci 4cm
utozenie warstwy wigzgcej gr. 4cm

utozenie warstwy Scieralnej gr. 4cm
podniesienie kraweZnilkéw 0 4cm

27, I |

(.0 ___ 1,5% +4,00 1,97 0.9,

‘
kraweznik betonowy 20x30 N :
na tawie kbetonowe | |
podniesiony o 4cm od poziomu istn, \iSJmI nodbudowa |
50.00 250.00
‘||~ 210.0~240.0 4|' + 4|'
pokbocze Jjezdnia ul. Kotha

7z destruktu

ul. Katna

PROJEKTOWANIE I NADZORY
mgr inz. Stawomir Olszewski
90-233 tbédz ul. Uniwersytecka 33 m 35

INESTOR [ Gmino. Konstontyndéw Lodzki

OBIEKT: ul. Katna w Konstantynowie Lddzkim

TEMAT: Przebudowa powierzchnii chodnika
wraz z zjozdami gospodarczymi

RYSUNEK: PRZEKROJE NORMALNE

Datar 03, 2019

Skala
RYS. NR 3

mgr inz. Stawomir Olszewski
upr. nr 275/86/Wt, LOD/IS/0211/02

PROJEKTANT

Barbara Morawska
upr. nr 153/83/WML
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