PRZEKROJ NORMALNY UL. KATNA

Istniejqca nawierzchnia drogowa ul. Kgtna

zjazd drogowy

kostka betonowa o h=8 cm

3—5 cm warstwa podsypki cementowo—piaskowej

| 15 cm warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego
| 10—-15 cm istniejqca warstwa piasku stabilizowana
|

do Rm=2.5 MPa
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| kraweznik betonowy 20x30
| na tawie betonowe | ]
pocdhniesiony o 4cm ocd poziomu istn
* 210.0~240.0 7

Istniejqca nawierzchnia drogowa ul. Kgtna

chodnik

kostka betonowa o h=6 cm

3—5 cm warstwa podsypki cementowo—piaskowej
10 cm warstwa tlucznia kamiennego
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| kraweznik ketonowy 20x30
na {tawie betonowe |
pocdhniesiony o 4cm od poziomu istn,

210.0~240.0

N

ul. Katna

PROJEKTOWANIE I NADZORY
mgr inz. Stawomir Olszewski
90-233 tbédz ul. Uniwersytecka 33 m 35

INWESTOR:

Gmina Konstantynéw todzki

OBIEKT:

ul, Katha w Konstantynowie Locdzkim

TEMAT:

Przebudowa powierzchnii chodnika Data: 03, 2019
wraz z zjazdami gospodarczymi ————————————

RYSUNEK:!

Skala
Mapa sytuacy jno-wysokosciowa RYS. NR 2
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