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A Miejsca postojowe

Z kostki betonowej

Nawierzchnia z kostki betonowej typu Holland (ciemnoszara) 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiNzanej

z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 15cm
Warstwa podbudowy z mieszanki zwiNzanej cementem C1,5/2,0 15cm

B/ KrawiiUnik betonowy 20x30

KrawnUnik betonowy 20 x 30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

Gawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Cc| KrawnUnik betonowy 15x30

KrawnUnik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

Gawa betonowa z oporem z betonu C12/15

i* - dostosowal nachylenie do rzfidnych terenu istniejNcego

istniejNcy chodnik
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UWAGI:
1. Rysunek nalely rozpatrywal ificznie z caiN dokumentacjN projektowN

2. IntegralnN cziSciN dokumentacji projektowej jest opis oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob -t budowlanych

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

DB Construct Sp. z o. o.
ul. 1 Maja 87, 90-755 G- dF

INWESTOR:

Gmina Konstantynow tédzki
ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantyn-w G-dzki

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWEDZKIEJ NR 710 W KONSTANTYNOWIE GEDZKIM
NA ODC. OD PLACU KO$CIUSZKI DO UL. PIGSUDSKIEGO

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KONSTANTYNOW LODZKI, UL. tODZKA

BRANEA: PROJEKTANT: Lo~
mgr inU. Jakub JoEca
DROGOWA upr. nr LOD/1870/PWOD/14

w specjalnoSci inlynieryjnej-drogowej

BRAN#A: SPRAWDZAJHCY:

DROGOWA

TOM: TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZO BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

DATA: SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:
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