OPIS TECHNICZNY

do projektu technologicznego systemu podczyszczania wody w stawie na terenie
CSiR, dziatka nr: 1/2, obrgb K-13, ul. Laska 64/66 w Konstantynowie Lodzkim.

Inwestor: Gmina Konstantynow Y.0dzki, ul. Zgierska 2

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest system podczyszczania wody w
stawie CSiR, na terenie dziatki nr: 1/2, obreb K-13, ul. Laska 64/66 w
Konstantynowie L6dzkim. Zrédtem wody w stawie sa wody roztopowe i
opadowe z sgsiednich terendw z uzupetlieniem z lokalnej studni glgbinowej, z
przelewem do stawu wedkarskiego po drugiej stronie ulicy Laskiej oraz rowem
otwartym do rzeki Ner. Stan wody w stawie nie spelnia wymogdw Higieniczno-
sanitarnych w zakresie zanieczyszczen wody dla kapieliska 1 wymaga
podczyszczenia oraz zabezpieczenia przed wzrostem glonow i sinic w okresie

letnim.

2. Materialy wyjsSciowe

a) umowa z inwestorem

b) mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500

¢) Projekt zagospodarowania terenu dziatki

d) Dane technologii producenta technologii podczyszczania wody

d) wizja lokalna w terenie oraz ustalenia z inwestorem

3. Bilans terenu i obliczenia.

Bilans powierzchni stawu:

- powierzchnia stawu - 17 400 m?
- §r. glebokos¢ (0,5 1,50 m) - 1,0m
- objetos¢ wody w zbiorniku - 17400 m®

Przepustowos¢



Przy zalozeniu systemu podczyszczania wody o wydajnosci 20 000 1/h ( 2 szt.
pomp 25,0 m3/h dH-30 m przy cisnieniu 6-8 bar ) umozliwi wymiang wody w
zbiorniku co
n=17 400/ 20 =870 h = ok. 36 dni

W czesci rysunkowej opisano szczegotowa lokalizacje urzadzen: ujecie ze
smokiem ssawnym, rurocigg doprowadzajagcym wode¢ do stacji filtrow, budynek
stacji filtrow ( komplet wg technologii i Patentdw dostawcy: dmuchawy,
komory mieszania, odstojniki, komory dawkowania, filtrami UV z uktadem
sterowania 1 kontroli stanu zanieczyszczen ), rurocigg odprowadzajacy wode do
stawu. Budynek wiaty na stacje filtrow wraz z instalacjg elektroenergetyczng

stanowi odrebne opracowanie.

4. Opis projektowanej instalacji rurowej
Projektowana instalacja doprowadza¢ bedzie wody do Stacji rurociggiem z rur
PeHD 200 x 11,9, 160 x 9,5 (SDr 11 ) PN 10
Materialy i technologia wykonania.
- rury PeHD SDr 11 (PN 10) 200x 11,01 160x 9,5
- uktad technologiczny Stacji filtrow ( dostawa producenta )
- dysze ssgcai1 wypltywowe
Posadowienie rurociggdw na podtozu z piasku gr. 15¢cm wg PN —86/8-02480,
zasypka reczna z ubiciem do wys. 20cm ponad wierzch rury.
Pozostata zasypka mechaniczna z wykonaniem utwardzenia.
Przy wykonywaniu robdt ziemnych nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejacych

urzadzen podziemnych opisanych w czgsci rysunkowe;.

5. Roboty ziemne i montazowe

Wykonany wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i
odpowiednio oznakowac.
Wykopy wykonywane beda mechanicznie koparkag chwytakowa wasko

przestrzenne z zabezpieczeniem §cian wykopu.



Wymagana szeroko$¢ wykopu dla §rednicy

©0,16-02 Db=12m

Ze wzgledu na niekorzystne warunki gruntowe przewiduje sie:

—wymian¢ gruntu rodzimego na piasek na odcinkach, gdzie wstepuja grunty
gliniaste

—wywiezienie gruntu na sktadowisko wskazane przez inwestora na czas budowy
kanatu

Projektowany wodociag utozony bedzie na:

—warstwie piasku

—warstwie zwiru gr. 20cm.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepisow BHP oraz

normy PN - 83/8836 - 02.

Zasypke wykopow wykonywa¢ gruntem dowiezionym na plac budowy. Do

wysokosci 50cm ponad grzbiet kanatu zasypke prowadzi¢ rgcznie zageszczajac
warstwami gr. 20cm. Pozostala zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie
zwracajac uwage na nalezyte zageszczenie (K=1,0).

W  miejscach kolizji z przewodami energetycznymi, telefonicznymi,
wodociggowymi 1 gazowymi wykonaé recznie. Przed przystgpieniem do robot
montazowych kanalu, nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot wg
rysunkow szczegotowych. Roboty w miejscu skrzyzowan nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawicieli gestoréw przewodow.

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopoéw wraz z o$wietleniem jest niezbgedne w

terenie zabudowanym, wobec czego wzdhuz linii wykopdéw nalezy ustawic
bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelne oznakowanie oraz
oswietlenie.

Utozone przewody w stanie odkrytym nalezy zglosi¢ do odbioru przez
inspektora nadzoru 1 do zinwentaryzowania stuzbom geodezyjnym.

Zasypke nalezy wykona¢ doktadnie ja zagegszczajagc. Roboty montazowe,

obsypke i zasypke wykona¢ zgodnie z instrukcja, wydang przez producenta rur.



6. Uwagi ogolne.

Odbior koncowy kanalu powinien spetnia¢ wymogi normy PN-92/B-01707
oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2015r ( Dz. U. Z 2015
r poz. 1422, nalezy przeprowadzi¢ go w obecnosci i przy aprobacie gestora i
uzytkownika rzeki Jasieniec.

Wykonanie i Odbior instalacji zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych” cz. 11 Instalacje

Sanitarne 1 Przemystowe.

Opracowat :

Opis technologii podczyszczania wody w zbiorniku wodnym

Napowietrzona woda jest bardzo waznym czynnikiem w catkowitym
procesie oczyszczania biologicznego, tzw. biofiltracja, polega na usuwaniu
zanieczyszczen organicznych ( cykl azotowy ) przy wykorzystaniu w warunkach
tlenowych w wodzie.

Napowietrzanie tzw. areacja to jeden z powszechnie stosowanych proceséw
uzdatniania wody polegajacy na nasyceniu wody tlenem, najczesciej przez
przedmuchiwanie przez nig powietrza lub rozbijanie wody na bardzo drobne
czasteczki z rdwnoczesnym doprowadzeniem powietrza. Dlatego w pierwszej



fazie oczyszczania , pompa pobiera wode z dna zbiornika wodnego do filtra,
gdzie nastepuje silne napowietrzanie przez turbing z rownoczesnym
rozdrobnieniem zanieczyszczen. Turbina nie tylko natlenia ale takze schtadza
wode nawet o 3°C, posiada mozliwo$¢ regulacji intensywno$ci napowietrzania
oraz ilosci przeptywajacej wody. Napowietrzanie wody ma na celu usuniecie
niepozadanych gazéw ( gtownie dwutlenku wegla ) oraz podniesienie stezenia
tlenu w zbiorniku wodnym.

Nastepny etap to oczyszczanie mechaniczne. Polega na wychwyceniu
wiekszych zanieczyszczen przez szczotki filtracyjne, a nastgpnie gabki
filtracyjne o granulacji. Dalej nastepuje przeptyw przez kolejng warstwe, w
ktérej znajduje sie substrat filtracyjny (porowata wypalana glina, filtr
biologiczny). W tym miejscu zaczyna si¢ ponowne proces naturalnego
oczyszczania biologicznego Polega on na osiedleniu, rozmnozeniu 1 zalggnigciu
si¢ duzej 1losci bakterii w porowatych czegsciach glinki. Dla tychze bakterii
pozywka sg wszelkie resztki organiczne tj. odchody rybie, glony itp.
Zanieczyszczenia sg zatrzymywane 1 rozkladane przez bakterie. Ten proces
filtracji eliminuje rowniez drobnoustroje chorobotworcze ze srodowiska,
zapobiega rozmnazaniu glonéw tzw. kwitnigciu wody oraz rozktada szkodliwe
azotyny. Zostaje zachowana rownowaga zycia biologicznego fauny i flory w
sztucznym zbiorniku wodnym.

Prawidtowo dobrany filtr do obje¢tosci wody w zbiorniku, doprowadza jg do
idealnego stanu. Woda jest klarowna i przejrzysta nawet przy duzej ilosci
hodowanych ryb. Odpowiednio usytuowane wktady (warstwy) zwiekszajg
powierzchnig roboczg filtra trzykrotnie. Nie wymagana jest wymiana wody w
zbiorniku wodnym. W razie odparowania nalezy jedynie ja uzupetni¢. Bardzo
wazne jest odpowiednie rozmieszczenie pompy, filtra (odptywow wody z filtra)
oraz lampy UV. Ruch wody musi odbywac¢ si¢ w caltym zbiorniku, nie moga
powstawac tzw. martwe punkty bez wody. Filtr potrzebuje wigcej tlenu niz ryby
zyjace w stawie aby utrzymywac przy zyciu bakterie. Powinien on pracowaé
caty czas z wyjatkiem krotkiej przerwy na czyszczenie. Nie nalezy wytaczac
filtra na noc, poniewaz ma to negatywne skutki (bakterie zamieraja
bezpowrotnie a woda znajdujaca si¢ w filtrze staje si¢ zabdjstwem dla zycia w
zbiorniku wodnym). Montujac filtr o wigkszej pojemnosci niz zalecany
automatycznie zwigksza jego skutecznos¢ (woda zostaje oczyszczona w
krétszym czasie) oraz zmniejsza si¢ czestotliwos¢ jego czyszczenia.

Dla optymalnego i ekonomicznego funkcjonowania zestawu filtracyjnego,
zalecane jest zastosowanie rozdzielacza, ktory umozliwia wykorzystanie jedne]
pompy do zasilania jednoczes$nie filtra 1 lampy UV (cze$¢ wody z trojnika ptynie
do filtra a cz¢$¢ do lampy UV). Na jednym obiegu prowadzacym do filtra
powstaje zycie biologiczne, na drugim prowadzacym do lampy UV dochodzi do
eliminacji glonéw oraz drobnoustrojow. Rozdzielacz posiada rowniez zawory
do regulacji ilo$ci przeptywu wody przez lampe 1 filtr. Zaleta zastosowania
trojnika jest prawidtowe dzialanie obu urzadzen, w peini wykorzystujac zalety



zarowno lampy jak i filtra oraz gwarantuje optymalne oczyszczenie biologiczne
. Zastosowanie jednej pompy pozwala takze na mniejsze zuzycie energii
elektrycznej.

Nie zaleca si¢ stosowania pojedynczego obiegu (pompa - lampa UV - filtr)
poniewaz woda dostarczana bezposrednio z lampy UV do filtra jest
wyjalowiona 1 wysterylizowana co uniemozliwia prawidtowy rozwdj bakterii w
filtrze (brak zycia biologicznego).

Media filtracyjne

SZCZOTKI FILTRACYJNE
Szczotki petnig funkcje wkiadu filtracyjnego do wstepnego, mechanicznego
oczyszczania wody w oczkach i stawach ogrodowych. Ich struktura pozwala na
wychwycenie wiekszych zanieczyszczen oraz swobodny przeptyw wody do
kolejnych warstw filtra.

GABKI FILTRACYJNE

Gabki sg medium biologiczno-mechanicznym o rdznej granulacji i ilosci porow
przeznaczonym do oczyszczania wody w zbiornikach wodnych. Bardzo dobrze
wychwytuja zanieczyszczenia oraz posiadajg wiele przestrzeni kolonizacyjnych
potrzebnych do rozwoju bakterii nitryfikacyjnych.

SUBSTRAT FILTRACYJNY
Wysoko porowaty, naturalny materiat z wypalanej w specjalnym procesie gliny
odpowiedzialny za oczyszczanie biologiczne wody w akwenach wodnych.
Dzigki swoim witasciwosciom i duzej porowatosci jest idealnym siedliskiem dla
rozwoju bakterii nitryfikacyjnych, ktore oczyszczaja wodg z trujacych
zwigzkoéw azotowych. Bakterie te rozktadajg amoniak 1 azotyny w mnie;j
szkodliwe azotany wchtaniane przez roéliny. Dla tychze bakterii pozywka sa
wszelkie resztki organiczne tj. odchody rybie, glony itp. Ten proces filtracji
eliminuje rowniez drobnoustroje chorobotworcze ze §rodowiska oraz zapobiega
rozmnazaniu glonéw tzw. kwitnieciu wody. Wptywa korzystnie na rownowage
biologiczng fauny i flory w sztucznych zbiornikach wodnych.

Czyszczenie i konserwacja filtrow
Przed zanurzeniem rak w wodzie nalezy wyjac¢ z gniazdek wtyczki wszystkich
urzadzen elektrycznych (pompa; lampa UV). Urzadzenie czysci¢ tylko w razie
potrzeby. Czgstotliwos¢ czyszczenia uzalezniona jest od stopnia
zanieczyszczenia wody. Do zapewnienia optymalnego rozwoju biologii filtra nie
stosowac zadnych chemicznych Srodkoéw czyszczacych, poniewaz powodujg one
obumarcie bakterii.

FILTR JEDNOKOMOROWY

Zdja¢ pokrywe filtra, otworzy¢ zawodr spustowy umieszczony na dole zbiornika 1
poczekac az woda catkowicie wyplynie. Odhaczy¢ 1 zdemontowa¢ turbing
natleniajaca. Wyjac szczotki oraz gabki filtracyjne i1 sptuka¢ woda z weza pod
lekkim ci$nieniem. Gabek nie nalezy wykrgca¢. Workow z substratem



filtracyjnym nie trzeba wycigga¢, poniewaz umieszczone sg na ruszcie i nie
maja kontaktu z dnem urzadzenia. Worki sptuka¢ woda do momentu wyptywu
czyste] wody z zaworow spustowych. Umiesci¢ z powrotem w pojemniku
oczyszczone gabki oraz szczotki filtracyjne. Zamontowac turbing natleniajaca,
zamkng¢ zawor spustowy, natozy¢ pokrywe 1 wiaczy¢ pompg.

FILTRY WIELOKOMOROWE
Zasada czyszczenia jest taka sama jak w filtrze jednokomorowym. Nie nalezy
czys$ci¢ wszystkich komor jednoczesnie. Po kolei demontujemy i1 czy$cimy
kolejne pojemniki z zachowaniem kilkudniowych odstgpow pomiedzy nimi.
Takie dziatanie jest konieczne aby nie doprowadzi¢ do wyptukania cennych
bakterii nitryfikacyjnych z substratu filtracyjnego co zapewnia poprawne
oczyszczanie biologiczne w filtrze.

MAGAZYNOWANIE / PRZECHOWYWANIE W OKRESIE ZIMOWYM

« W razie spadku temperatury ponizej 8 °C lub najpozniej przed
zapowiadanym mrozem zaprzesta¢ uzytkowania filtra.

o Oprézni¢ filtr 1 przeprowadzi¢ gruntowne czyszczenie oraz skontrolowac
wszystkie media filtrujace. Wymy¢ je, osuszy¢ i przechowywaé w
miejscu nie narazonym na dziatanie mrozu.

o Oprozni¢ w miar¢ mozliwosci wszystkie weze, rurociagi 1 przylacza.

WYMIANA MEDII FILTRACYJNYCH
Media filtracyjne nalezy wymieni¢ wowczas, gdy pomimo ich regularnego
czyszczenia nie osiggamy satysfakcjonujacych rezultatow (woda w naszym
zbiorniku jest brudna i nieklarowna).



