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Pan Czestaw WOISZKO o numerze ewidencyjnym £OD/IE/8321/08
adres zamieszkania ul. Retkifiska 76 m. 9, 94-004 Lad;

jest czfonkiem tédzkiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie 0d odpowiedzialnodei cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2019-05-01 do 2020-04-30.

Zatwiadczenie 20state wygenerowane elektronicznie i o

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifik

owanego certyfikatu w dniu 2019-04-24 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
réwnowsaine pod wagledem skutkdw

postaci
przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

ZAZGODNOSE
ZA ZGODNOSE Z ORYGINALEJs
Z ORYGINALEM

¥ Weryfikacje poprawnoéci danych w ninjejszym zadwiadczeniu meina fprawdzic 2a pomocg nu
stronie Pelskiej lzby Iniynierév: Budownictws VO
fudownictvra,

meru weryfikacyjnego zaswiadeze vis nz
-piib.org.pl lub kontaktujzc tie 7 Liurem wizsciwej Okrepowtj lzby Iniynierdw
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SPIS TRESCI:
1. Opis techniczny str. 3-8
2. Informacja BIOZ str. 9-10

Spis rysunkoéw:
Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu. Linia o§wietlenia ulic.
Rys. 2. Karta katalogowa szafy o$wietlenia ulic.

Rys.3 Karta katalogowa oprawy

Zalaczniki:
1. Protokét Z.U.D.P.
2. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
3. Decyzja lokalizacji urzadzen w pasie drogowym.
4. Warunki przylaczenia urzadzen elektrycznych i instalacji.
5. Umowa przylaczeniowa
6. Oswiadczenie projektanta.

7. Zaswiadczenie o przynaleznosci do L6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

8. Uprawnienia Budowlane Projektanta

9. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
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i nadzor elekt emetyczny



1.0.

L1,

1.2

1.3.

1.4.

OPIS TECHNICZNY:

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany linii napowietrznej 0,4 kV o$wietlenia

ulicy £anowej w Konstantynowie £L6dzkim.

Podstawa opracowania:

Projekt opracowano w oparciu o nast¢pujace normy i dokumenty:
e Warunki przylaczenia urzadzen do sieci
e Mapg sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych.
e Obowigzujagce Normy i Przepisy w szczegélnosci norme PN-98/E-05100
,»Elektroenergetyczne Linie Napowietrzne”

o Katalog opraw oswietleniowych.

Zakres opracowania:

Projekt obejmuje wybudowanie nowego odcinka linii napowietrznej o$wietlenia ulic, szafy
o$wietlenia ulic oraz kabla zasilajgcego od wykonanego przez PGE Dystrybucja S.A. zlacza

kablowo-pomiarowego.

Linia napowietrzna o$wietlenia ulic:
W celu o$wietlenia ulicy Lanowej w Konstantynowie Lédzkim, nalezy wybudowaé linie

o$wietleniows, zasilang ze stacji 30629 poprzez szafe o$wietleniowa SO zlokalizowana na
dzialce 91/2 ul. Boczna, przy granicy z dziatkg 18. Miejsca ustawienia stupéw i szafy SO
pokazano na rysunku nr 1.

Linig wykona¢ przewodem AsXSn 4 x 16 mm?’ na Zerdziach strunobetonowych wirowanych
E10,5/4,3 oraz ZN 10 (Rys.1) wg rozwigzan typowych.

Czgsci podziemne shup6w zabezpieczy¢ przez pomalowanie ,,Abizolem”.

Stupy, konstrukcje, ustoje 1 osprzet wg zestawienia materialow.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z ,,Albumem linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami
izolowanymi samono$nymi AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi wirowanych typu E i EPV”
Elprojekt Poznan Tom II oraz ,Albumem linii napowietrznych niskiego napiecia z
przewodami izolowanymi samono$nymi AsXS i AsXSn na shupach z zerdzi zelbetowych
ZN” Elprojekt Poznan Tom 1.



1.5,

1.5:

-4 -

Zgodnie z Wypisem i Wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
oraz normg PN-EN 13201:2005 ulica Lanowa jest droga osiedlows i zalicza sie¢ do klasy
M4. Zgodnie z obliczeniami wykonanymi przy pomocy programu DIALux, o$wietlenic
ulicy nalezy wykona¢ oprawami LED POLARIS, RAND 58-NR_D z regulatorem mocy.
Oprawy nalezy umocowa¢ na projektowanych shupach linii oéwietleniowej, na wysiggnikach
rurowych umieszczonych nad przewodami linii o dtugosci 1,5 m i kacie 5°.

Zawieszenie oprawy na wysokosci h = 8,0 m. Kazda oprawe nalezy zabezpieczy¢
bezpiecznikiem topikowym o wartosci 4A.

Polaczenie oprawy z siecia wykona¢ przewodem OWY 3x1,5 mm?.

Do polaczenia zastosowac zaciski izolacyjne odgal¢zno- bezpiecznikowe typu SV 19.25.
Dopuszcza si¢ zastosowanie opraw innego producenta pod warunkiem poréwnywalnych

parametréw technicznych,

Szafa o§wietlenia ulicznego:

Jako zrodlo zasilania dla projektowanych obwodéw oswietlenia ulic nalezy zastosowaé szafe
oswietlenia ulicznego SOU-3/RO/F firmy INCOBEX lub tozsama usytuowana jak na rysunku
or 1.

W celu zasilenia szafy oswietlenia ulicznego nalezy ze ztacza ZK1+1P przy istniejacym stupie
linii napowietrznej na ul. Bocznej 42/44, wyprowadzi¢ kabel YAKY4x25 mm?.

Calkowita dlugos¢ kabla zasilajgcego wynosi okolo 2 m.

W szafie nalezy zamontowa¢ aparatury sterujacej (zegar astronomiczny PSO-02, stycznik SM363)
i zabezpieczajacej (rozlaczniki RBK-00, ochronnik od skutkéw przepieé atmosferycznych i
taczeniowych V25-B/3) obwody oswietlenia ulicznego jak w karcie katalogowej IRA-0705.
Wyposazenie szafy powinno by¢ zgodne z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A.

Kablowa linia o§wietleniowa:

Z projektowanej szafy oswietleniowej nalezy wyprowadzi¢ obwod kablowy na linie napowietrzna
ulicy Lanowej:

Obwod nr 1 Lanowa (16 opraw)

Zasilanie wykona¢ w ukladzie trojfazowym, kablem YAKY4x25 mm? zgodnie z trasg pokazana
na rysunku 1 oraz normg PN-76-05125, oznaczonym



Bl

oznacznikami o tresci: ,,Stacja 30629 Kabel YAKY 4x25 oswietlenia ulic obwod nr ..., 20..r”, z
zachowaniem przepisowych odleglosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi urzadzeniami
i budowlami.

Na calej trasie kabel nalezy ulozy¢ na glebokosci 0,5 m, na 10cm podsypce z piasku i przykryé go
warstwg piasku tej samej grubosci, a nastgpnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej
15¢m. Na niej umiesci¢ folie¢ z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odleglosé folii od kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Pozostaly czg$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym,
odpowiednio go zaggszczajac do wartosci wskaznika zageszczenia S=0,98.

Przy skrzyzowaniach z ulicami kabel nalezy ostoni¢ rurg ,,AROT” DVK 110 o odpowiednie
dtugosci.

Przy skrzyzowaniach z wodociggiem, gazociagiem, $wiattowodem telekomunikacyjnym oraz z
innymi kablami elektroenergetycznymi, kabel ostoni¢ rurg ,,AROT” DVK 110 o odpowiedniej
dlugosci.

Przy stupie pozostawié zapas kabla o dlugosci ~ 0,5m

Kabel nalezy uktada¢ w wykopie linig falista z zapasem ok. 1-3% dlugosci wykopu.

1.6. Ochrona przeciwprzepieciowa:

Dla prawidtowego funkcjonowania projektowanych linii przewiduje si¢ zamontowanie
ogranicznika przepig¢ z zaciskiem przebijajacym izolacje SE 45.166/Bz-5 lub GXO 0,66/5,
na stupie nr 1/16 (Rys.1). Shup wraz z odgromnikiem nalezy uziemi¢ a opornosé uziemienia

nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q.

1.7. Ochrona przeciwporazeniowa:

Sie¢ rozdzielcza pracuje w uktadzie TN-C.

Projektowane oprawy wraz z wysiegnikami wymagaja ochrony dodatkowej i dlatego nalezy
je polaczyé z przewodem PEN.

Przew6d PEN na shupie krancowym 1/16 nalezy dodatkowo uziemié, 1aczac go z uziomem

roboczym odgromnikéw. Wartosé opornosci uziemienia nie moze przekraczaé 10 Q.



1.8. Obliczenia techniczne:

1.8.1. Obliczenia doboru shupdw:

1. Projektowane stupy nr 1/1, 1/14 i 1/16 odporowe RNK

Ustalono obcigzenie shupa odporowego dla nastepujacych zalozen:

Odporowy dla linii dwutorowej Nn z zastosowaniem przewodu AsXSn 4x16mm?

Przyjeto dla linii odgaleznej zwis maksymalny 1,5m, i dlugo$¢ przesta max 45m i dhugosé
przgsta II max 45m i zwis maksymalny 1,5m

Fui- nacigg linii I = 350daN

Fo- nacigg linii I = 350daN

F;- wypadkowa sit pochodzacych od naciagu przytaczy, dziatajaca réwnolegle do sit F, =0
F.s- sita pochodzgca od parcia wiatru na shup = 50daN

Fi- sita pochodzaca od parcia wiatru na lampg o$wietlenia ulicznego =20daN

Fs- maksymalne obcigzenie shupa =430daN

a=167"

Obcigzenie wypadkowe shupa wynosi:

Fg Fxl F Fp + Fws+F!

Gdzie

Fu=y[F, —0,67*F,,*cos(180 - )]’ +[0,67* F,,, *sin(180 )]

Fa=4/[350— 0,67* 350 * cos(180 — 167)]” +[0,67 * 350 * sin(180 — 167) =121,73daN

430daN>121,73+50+20= 191,73daN

Prejektowane stupy E10,5/4,3 wytrzymaja obcigZenie mechaniczne
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2. Projektowane stupy nr 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. 1/9 przelotowe P typu ZN-10

Ustalono obcigzenie stupa przelotowego dla nastepujacych zatozen:
Przelotowy dla linii Nn z zastosowaniem przewodu AsXSn 4x25mm?
Przyjeto dla linii odgateZnej zwis maksymalny 1,5m, i dlugo$é przesta 45 m
F\- sita pochodzaca od parcia wiatru na przewody =37daN

Fy- wypadkowa sit pochodzacych od naciggu przyltaczy 50% sktadowej sity (prostopadtej do
linii), pochodzacej od naciggu przewodéw przylaczy (ASxSn4x25) =0daN
Fusc- sita pochodzaca od parcia wiatru na stup = 48,7daN

F.sy- sifa pochodzaca od parcia wiatru na stup = 56,6daN

Fi- sifa pochodzaca od parcia wiatru na lampe o$wietlenia ulicznego =20daN
Fx- maksymalne obcigzenie stupa =227daN

F,~- maksymalne obcigzenie stupa =113daN

Obcigzenie wypadkowe stupa wynosi:

sz pr i pr + Fwsx+F1

227>37+48,7+20=105,7daN

F,> + Fpy + FugytF,

113>56,6+20=76,6daN

Projektowane stupy ZN-10 wytrzymaja obcigzenie mechaniczne

1.9. Zestawienie materiatéw:

1. Kabel YAKY4x25mm> 53m
2. Rozdzielnica OS1 1 kpl
3. Stupy E10,5/4,3 wraz z ustojami i osprzetem 3 kpl.
4. Stupy ZN 10/200 wraz z ustojami i osprzetem 3 kpl.
5. Przewdd ASXSN4x16 mm? 550 m
6. Uziom pretowy 1 kpl
7.

Oprawy LED z wysi¢gnikami 16 kpl



Uwagi koficowe:

1.Wszystkie prace ziemne i montazowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby upraw-
nionej i po uzyskaniu zgody poszczeg6lnych wiascicieli terenu.

2.Prace wymagajace wylaczenia urzadzen lub dopuszezenia do pracy, winny by¢ poprzedzone
uzgodnieniem terminu ( z wyprzedzeniem 14 dni ) w Rejonie Energetycznym Zgierz-Pabianice

3.Po zakoniczeniu prac wykona¢ pomiary kontrolne izolacji przewodéw i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.
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PGE Dystrybucja S.A. i
ystrybucj 19-D0/S/07153.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 19-DO/UP/07153 o przytaczenie do sieci,

GMINA KONSTANTYNOW tODZKI
ul, Zgierska 2
95-050 Konstantyndw tddzki

Warunki przytaczenia nr 19-DO/WP/07153 dla Podmiotu V Brupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oéwietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Konstantynéw tédzki, miejscowo$¢ Konstantyndw tédzki, ul. tanowa, nr dz. 92/2, 93/1, 94/1, 91/2

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 majo 2007r. W sprawie szczegétowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 15-10-2019, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przyfaczenia: istniejacy stup linii napowietrznej nN w ul. Bocznej (przy tanowej). Stacja zasilajgca 30629
Konstantyndw Dziatkowa 34a.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeinie miejsce rozgraniczenia wilasnoéc sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uldadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przyfaczeniowa: 5,00 kW — zasilanie podstawowe

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowac przylacze YAKXS 4x35 mm? od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1, przylacze zakoniczyé zigczem
kablowo-licznikowym zZK1+1p przy ww. stupie linii nN

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zfacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacy spetniajacy wymogi

okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w Sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z pozniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac¢ bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektryczne] zapewniajacym Jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniac wymagania techniczne dla ukiadéw i systemow pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okrelone w uInstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
9.1 zabezpieczenie przedlicznikowe o wartogci pradu znamionowego 10 [A],
8.2 ww. zabezpleczenie usytuowaé w 2gczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazed przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

~J
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PGE Dystrybucja S.A.

Nr kontrahenta 0127359
UMOWA nr 13-DO/UP/07153

0 przyiaczenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: oéwietlenie uliczne, lokalizacja: gmina Konstantynéw
tédzki, miejscowosé Konstantynéw £ddzki, ul, tanowa, dz. nr 92/2, 93/1,94/1, 91/2

Waniu coannn...., r-wm. £8d? pomigdzy PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-340 Lublin,
ul. Garbarska 214, Oddziat £6d# 7 siedzibg w 90-021 +&d%, ul. Tuwima 58, nrtel.: +48 42 675 10 00, fax: +48 42 675 10
60, adres e-mail: kontakt.cld@pgedystrybucja.pl, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie zsiedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, Nip:
9462593855, REGON: 060552840, kapitat zakfadowy: 9 728 424 160,00 zt w petni optacony, reprezentowana przez:

1. Pawet Frankowski - Technik

zwang w dalszej treéci umowy ,PGE Dystrybucja 5.A.”%,

adres do korespondencji: 90-021 tédi, ul. Tuwima 58

a GMINA KONSTANTYNOW tGDzKI, z siedzibg w Konstantynéw todzki, ul. Zgierska 2 (kod pocztowy 95-050),
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0, Nip 7311993975, REGON 472057690

reprezentowanym w niniejszej umowie przez:

zwanym dalej , Podmiotem Przytgezanym®”,
adres do korespondencji: 95-050 Konstantyndw tédzki, ul. Zgierska 2
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest przytaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja §.A. instalacji odbiorczej Podmiotu
Przylaczanego, zakwalifikowanego do v grupy przytaczeniowej, o mocy przytaczeniowe] 5,00 kW, zgodnie
z warunkami przyfgczenia nr 19-DO/WP/07153 z dnia 16-10-2019, stanowigcymi Zatacznik nr 1 do umowy,
2. Podmiot Przytaczany okreéla planowang iloéé pobieranej energii elektrycznej w wysokoéci 2000 kWh rocznie.
3. Strony ustalajg miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-

rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie

!"'

§ 2 OBOWIAZKI PGE DYSTRYBUCIA S.A.
PGE Dystrybucja zobowigzuje sie do:

1) realizacji przytaczenia instalacji Podmiotu Przytaczanego poprzez wykonanie zadan okreslonych w warunkach
przytaczenia dla PGE Dystrybucja S.A., do miejsca dostarczania energii elektrycznej, w terminie do dnia
przytaczenia,

2) przeprowadzenia odbiary prac, o ktérych mowa w pkt 1), odbiér ma charakter wewngtrzny i wykonywany jest
zgodnie z zasadami przyjetymi w PGE Dystrybucja S.A,

3) wystawienia faktury w przedmiocie optaty za przytaczenie po dokonaniu odbioru, o ktdrym mowa w pkt 2),

4) podania napiecia do miejsca dostarczania energii elektrycznej,,

5) zakupu i zainstalowania ukfadu pomiarows — rozliczeniowego.

§ 3 OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYtACZANEGO
Podmiot Przytgczany zobowigzuje sie do:
1) zrealizowania wtasnym kosztem i Staraniem zadafi okreélonych w warunkach przytaczenia dia Podmioty
Przytaczanego, od miejsca dostarczania energii elektrycznej, zgodnie 2 obowigzujacymi przepisami i normami,
w terminie do dnia przytaczenia,
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§ 6 WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD Uvmowy
Umowa moie by¢ rozwigzana w drodze zgodnego porozumienia Stron,
PGE Dystrybucja S.A. preystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, na macy oswiadczenia o odstgpieniu
ztozonego nie péniej niz w terminie 90 dni od daty:

a) powziecia informacji o utracie przez Podmiot Przytaczany tytutu prawnego do nieruchomoéci,

b) uptywu 30-dniowego terminu, wyznaczonego Podmiotowi Przytaczanemu przez PGE Dystrybucja S.A. na
realizacje konkretnych obowigzkéw ujetych w § 3 umowy, w zakresie ktérych Podmiot ten nie wywigzuje
sig ze swoich zobowigzar.

Postanawienia niniejszego paragrafu nie Stanawig ograniczenia dla Stron w mozliwosci odstgpienia od umowy na
zasadach przewidzianych w przepisach prawa.

Rozwigzanie lub odstapienie od umowy z przyczyn dotyczacych jednej ze Stron uprawnia druga Strone do
dochodzenia na zasadach og6lnych naprawienia wyniktej z tego tytufu szkody, w szczegélinodei zaé taka szkoda
moie obejmowaé réwnowartodé kosztéw i naktadéw lub zobowigzan faktycznie poniesionych Jub spefnionych w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Uprawnienie do uzyskania przez Strone naprawienia petnej szkody nie jest
ograniczone wysokoécia szacowanej optaty za przyfaczenie.

Odstapienie lub rozwigzanfe umowy nastgpuje poprzez o$wiadczenie ztozone drugiej Stronie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznoéci.

§ 7 ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON
Strony zastrzegajg sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkéw niniejszej
umowy, w nastepujacych przypadkach i wysokoéciach:
a) Strony mogg naliczyé kary umowne w wysokosci 0,05 % wartosci szacunkowej optaty za przytaczenie
brutte, za kaidy dzieri zwtoki powstatej z winy drugiej strony w dochowaniu terminu okreslonego w §
Tust.5,
b) PGE Dystrybucja S.A. moze naliczy¢ odsetki zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
za kazdy dziert opdinienia w przypadku nieterminowej ptatnodci wynikajacej z niniejszej umowy,
PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci z tytufu uchybienia terminowi realizacji przedmiotu umowy
w przypadku, gdy uchybienie to hastapito z przyczyn nieleigcych po stronie PGE Dystrybucja S.A.,
a w szczegdlnodci:
a) niewywigzania sie przez Podmiot Prazytaczany z obowiazkdw okreslonych w § 3 niniejszej umowy,
b) nieudostepnienia przez osoby trzecie nieruchomosci, na ktérych ma byé realizowana budowa
{rozbudowa) sieci elektroenergetycznej,
c) wystapienia sity wyzszej ~tj. zdarzenia nagfego, nieprzewidywalnego i niezaleinego od walj Stron,
uniemozliwiajacego wykonanie umowy w cafosci lub czesci,
d) braku niwelacji terenu do rzednych docelowych, przez ktory zostata zaprojektowana sie¢ dystrybucyjna.
W przypadku, gdy wysokoéé szkody poniesionej przez Strong umowy przenosi wysokos¢ zastrzeione] kary
umownej, poszkodowana Strona umowy uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania uzupemiajgcego na
zasadach ogdinych uregulowanych w kodeksie cywilnym.

§ 8 ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW
W przypadkach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy
Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
Wszelkie spory, jakie moga powsta¢ w zwiazku 2z realizacjg tej umowy, Strony bedg staraty sig rozstrzygac
w drodze negocjacji, aw przypadku niemozliwosci osiagnigcia porozumienia — poddadzy taki spér pod
rozstrzygniecie wiasciwym sadom powszechnym.

§ 9 POSTANOWIENIA KORICOWE

Okres cbowigzywania niniejszej umowy: od daty zawarcia umowy do dnia 16-10-2021 r,

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci.

Administratorem danych osobowych podanych w procesie przytaczenia, w tym wskazanych w niniejszej umowie
(i zatgcznikach) jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin. Szczegotowe
informacje w zakresie przetwarzania tych danych osobowych zawiera Klauzula informacyjna stanowigca Zatacznik
nr 4 do niniejszej umowy,

W przypadku zmiany charakteru instalacji na- sieé dystrybucyjng zgodnie z postanowieniem § 6 uyst. 3
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz. U z 2007 r Nr 93 poz. 623, z péin. zm.) kazdorazowy podmiot przytaczony
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Projekt

27.10.2019

EFL-POLARIS RAND-58-E-D 36xLED 840 / EFL-POLARIS - RAND-58-E-D (36xLED 840)

DIALux

EFL-POLARIS RAND-58-E-D 36xLED 840

llustracje oswietleri
znajdziesz w naszym
katalogu céwietlen.

Stopien efektywnosci: 100%

Strumien $wietlny lampy: 5800 Im
Strumien swietiny opraw: 5800 Im

Moc: 58.0 W

Skuteczno$éé swietina: 100.0 Im/W

Wylot Swiatta 1 / Polarmy LVK

105°

90°

75°

60°

105°

0

75

60°

= C0-C180 =——Cs80-C270

300
45° 400 45°
500
600
30° 15" o 15° 30°
cdikim n= 100%

DIALux
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Projekt 27.10.2019
EFL-POLARIS RAND-58-E-D 36xLED 840 / EFL-POLARIS - RAND-58-E-D (36xLED 840) u x

Wylot swiatta 1 / Wykres luminacji

c225 c180 c135
c270 § cao
B20000
640000
C315 co c45
cd/m?
————g=§50° ——g=750° ——g=850°

Nie mozna utworzyé diagramu UGR, poniewaz rozsyt $wiatta jest
asymetryczny.

DIALux Strona 5



Projekt 27.10.2019 D | Q
tanowa: Altematywa 1/ Chodnik 2 (P4) / Tabela u x

Chodnik 2 (P4)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

9.833 945 913 796 6.63 598 598 663 7.96 9.13 945
9.500 992 948 B11 671 605 605 671 811 948 992
9.167 104 077 825 676 6.09 603 676 825 977 104
m 1500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[x] Emin[ix] Emax[ix] g1 g2
8.04 5.98 10.4 0.744 0.578

DIALux ' Strona 7



Projekt 27.10.2019

tanowa: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Podsumowanie wynikow

DIALux

Jezdnia 1 (M5)

Wspétezynnik konserwacii: 0.67
Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm Uo ul Ti [%] EIR
[edim?] 20.35 2 0.40 <15
2 0.50
v 0.56 v 0.62 v 0.60 v 8 *0.71

* instruktywnie, poza ocena

Przynalezni obserwatorzy (2):

Obserwator Pozycja [m] Lm Uo ul TI [%]
[cdim?] 20.35 z0.40 <15
2 0.50
Obserwator 1 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.56 0.63 0.60 8
Obserwator 2 (-60.000, 7.500, 1.500) 0.59 0.62 0.68
DiALux

Strona 9



Projekt

tanowa: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M5) / Tabela

27.10.2019

DIALuUX

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

8.500 0.35
7.500 0.40
6.500 0.46
5.500 0.51
4.500 0.55
3.500 0.51

m 1.500 4.500 7.500
Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm [cd/m?  Lmin [ed/m?] Lmax [cd/m?]

0.56

0.35
0.39
0.45
0.50
0.55
0.50

0.35

0.36
0.40
0.45
0.52
0.58
0.52

0.43
0.49
0.58
0.71
0.79
0.69

10.500 13.500

0.91

047
0.54
0.65
0.82
0.91
0.80

0.48
0.57
0.70
0.81
0.88
Q.77
16.500

g1
0.626

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

8.500 0.53
7.500 0.60
6.500 0.68
5.500 0.76
4.500 0.81
3.500 0.76

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500
Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm [cd/m?  Lmin [cd/m? Lmax [cd/m?]

0.84

0.53
0.59
0.67
0.74
0.82
0.74

0.53

0.54
0.59
0.67
0.78
0.87
0.77

0.64
0.73
0.86
1.06
1.18
1.03

1.35

0.70
0.81
0.97
1.22
1.35
1.19

0.71
0.86
1.04
1.22
1.31
1.15
16.500

gl
0.626

0.49
0.57
0.65
0.74
0.77
0.68
19.500

g2
0.380

0.73
0.85
0.97
1.1
1.16
1.02

0.47
0.53
0.58
0.64
0.66
0.59
22,500

0.69
0.79
0.86
0.95
0.99
0.88

0.42
0.50
0.56
0.58
0.60
0.55
25.500

0.62
0.74
0.83
0.87
0.90
0.82

0.37
0.43
0.48
0.53
0.56
0.53
28.500

0.55
0.64
0.71
0.80
0.84
0.80

19.500 22.500 25.500 28.500

g2
0.330

DIALux

Strona 11



Projekt 27.10.2019 D I -A- l
tanowa: Altematywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Wykres wartosci u x

Jezdnia 1 (M5)

Wspélczynnik konserwacji: 0.67
Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm Uo Ul TI%) EIR
[edim?] 2035  20.40 <15
20.50
v0.56 v0.62 v0.60 v8 *0.71

* instruktywnie, poza oceng

Poziome natezenie oswietlenia

1,00 m
T i Ta ke e T Tee e o
R YR R S O R
43 F +2 +° + +£ 4% 2 4 +'3
14 +11 +7.7 I_|_6.2=' E-i-5'5= _|_5.5 +rs.2 _|_7'.7 _'_1‘1 't[m)’ == | 600m
1 ? B . : 5. :
o AR R S N T R
4 4 +% 420 5 - +> {8 e
3,00 m
30,00 m )
Obserwator 1
Luminacja przy suchej jezdni
.35 ’U.db;‘ _{_U.db ,.}—9:43 _|_U.4f _'_U.4't': _i_U.4H +U7U +U.4A _I_'U—S'/ e
: 0. g i i ; .5 g ; i
= B T o e ke bt b Lo R o
+.B +g.5 +D.52 =+.§ii= j_o. 22 +.1 _‘L(_].m +O.58 _|_0.56 .=_|_0.48 .
_;_2.51 4 .50 40 _}9.7 H*go).s _E_;J.a +D.77 = _'_;).64 +0.58 _,_0.53 600m
—| +.55 _ig.s _l_:.si _I_z.z {.91} _I_.ji _1_0.68 +.66 4_0.60 _l_o.se ._
—f—0‘51 4 5 4 5 4 .6 _|_0.80 _‘_0. 40- +0.59 _‘_0 55 _!_0.53
300m

30.00 m

DIALux Strona 13



27.10.2019

Projekt

DIALux

tanowa: Altematywa 1 / Jezdnia 1 (M5) / Wykres wartosci

Luminacja przy nowej lampie

1.00m

6,00 m

300m

66

75

sl —
84

75(

5
=] 0|TnU =0 o ©
B RE 5 8 8

5.5 % AT

n.m_,.om“JAq.
B2y, O

0.59
0.67
0.79

+
+
_I_ s

0.87
65

-
_|_0.

IT

.85 = ,0.92

57
66
75
81
0.64

_|_U
_I_g}.
__|_0.
4_0
_|_0

IT

30,00m

Strona 15
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Projekt 27.10.2019 D Q
tanowa: Altematywa 1/ Chodnik 1 (P4) / Wykres wartosci L u x
Chodnik 1 (P4)
Wspdtczynnik konserwacji: 0.67
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix]
2 5.00 21.00
<7.50
v 591 v 2.85
Poziome natezenie oswietlenia
1,00 m
=
= = e 2 = | s00m
.—_AI>‘ 5
i TZ 186 56 473 T&U 4y 73 ; z :
N e
4 4. : 4 . 3.7 4.9 4
SR o o S S A ol -
: g 3.1 2.8 g 3.1 4.1 6.2 ;
4 482 1 @1 29 29 31 a1 ez e4

Projektowanie, nawstwa

I nadzor elektrdin eraetyczny

mgr inz. Czgstaw ¥iojszko
upr. bud. Y4778/ wimg

DiALux
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“ \/ \; [Q Fi ( ( P66 | 50Kz AR Poland friendly
Oznaczenie fioc Zasilanie Sirfzi;'szf;f:!ny i Kat wiecenia || Barwa swiatla WSP:CZY“MK Wymiary Waga
Type Pav.er Supply sl ED/‘ Angle Golour of ight o W;'::; . CZ’":V';S;O;S Weight
W] [VAC] [im] {K] [cosy] [mm] tkg]
RAND-35-E-D 35 176-264 3500//4250 140°x 80° 4000 >0,95 600x115x174 4,40
RAND-47-E-D 47 176-264 4700:/5200 140°x 80° 4000 =0,95 600x115x174 4,40
RAND-58-E-D 58 176-264 5800//6700 140°x 80° 4000 >0,85 600x115x174 4,40
RAND-55-NR-D 55 176-264 7300//8200 140°x 80° 4000 >0,85 600x115x174 4,40
RAND-75-NR-D 75 176-264 8000/10100 140°x 80° 4000 >0,85 G00x115x174 4,40
RAND-§5-NR-D 85 176-264 10500//11700 140°x 80° 4000 >0,95 600x115x174 4,40
RAND-55-NR-G-D 55 176-264 7300//8200 140°x 80° 4000 >0,85 600x115x174 4,60
RAND-75-NR-G-D 75 176-264 8000//10100 140°x BO® 4000 >0,85 600x115x174 4,60
RAND-85-NR-G-D 85 176-264  10500//11700 140°x 80° 4000 >0,85 B600x115x174 4,60
RAND-75-N-D Ih 176-264 8700//9800 140°x% 80° 4000 >{,95 600x115x174 4,40
RAND-95-N-D 85 176-264  10500//11700 140°x 80° 4000 >0,85 600x115x174 4,40

Oprawa drogowa LED budowy dwukomorowej. Karpus i zintegrowany uchwyt mocowania wykonane z aluminium odlewanego
cisnieniowo, klosz w postaci bezbarwnej szyby hartowanej, zamyka komore lampy do stopnia IP66.

Mocowanie na wysiggnikach lub masztach rurowych, o srednicy 48-60 mm, regulacja kata odchylenia 159,

Panel LED wymienny, ze specjalng optyka, Ra>70, z diodami o trwatogci sredniej 100 tysigcy godzin,

Wersje RAND-XX-NR - zasilacz regulowany (1-10V lub DALL). RAND-XX-E, RAND-XCX-NR - wersja bez szyby

hartowane], Opcjonalnie: diody o Ra280, inna barwa Swiatta, dowolny kolor kerpusu, rézne uchwyty do montazu nasciennego,
czujnik zmierzchowy i ruchu.

Road LED luminaire of two chambers construction. Housing and mounting bracket made of die-cast aluminum.,

Diffuser of clear hardened glass, closing the lamp chamber fo IP66 protection degres. Mounting on side, or post top enlry arms
with a diameter of 48-60 mm, with adjusiable angle +15° Removable LED module with special optics, CRI2 70, average
100000 h life timg. RAND-XX(-NR - models with dimmable driver (1-10V or DALY).

RAND-XX-E, RAND-XX-NR - models without hardened glass.

Option: LED'’s with CRI=80, different colovur of ight, any colour of housing (RAL), different wall mounting brackets, light ard
movement sensor.
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UERNE OBALNE
Rodzina produkicy:  Produet family
Ozrizczenie CE  CE marking
Znak ENEC ENEC mark
Stopien ochrony [P protection
Stopien odpornosci IK 1K profection
Poczgtkowa temperatura barwowa
Trwatosclamp LED  LED lifespan
lios¢ LED/Modé moduldw/Moc  Quantity of light soures
Panel LED wymienny  Replaceable LED panel
Wymienny zasilacz  Replaceable driver
Optyka Optic
Kolor obudowy RAL  Housing RAL colour
Fotokomérke Photocell
Regulacja strumienia  Dimming
Cdtaczenie zas. przy otwarciu  Disconnecior
Podigczenie zasilania  Power supply connector
Diawnica kablowa Cable gland
Zakres temperatur otoczenia  Ambient temperature rohge
Installation
Adiustable angle

Initial light colour

ontaz
Kat regulacji

GENERAL I

FORKATION

RAND

&

IP66 pytoszezelna, strugocdporna Dustproof, vate proof
IK08 wandaloodporna  Vandalproof

5700K (Z); 4000K (D)

100 000 h

36/1/35W, 36/1/47W, 36/1,58W, 36/1/56W, 36/1/76W, 36/1/96W
+

+

140%:80°
RALS006
Opcja  Optlion
Wersje NR”
Opcja  Option
Zlgczka $rubowa  Screw connector 3x4mm®

M2

-30°C + +35°C

@60 mm (maszt lub wysiegnik)  post-fop or side-eni) ¥

-15%+ +15° (maszt  post-top) -15° + +150 (wysiegnik  side-entry/)

Models ,NR” (1-10V, DAL )

PARAWETRY ELEKTRYCZNE ELECTRICAL PARAMETERS

Klasa ochronnosci  Frofection class

Tolerancja poboru energii elekir.  Power consumption folerance
Wspotczynnik mocy  Power factor

Napigcie zasilania  Supply voltage

Cazgstotliwose napigcia  Voltage frequency

Odpornosc na przepigcia  Overvoltage resistance

MATERIALY KONSTRUKCYJRE
Korpus Housing
Ditawnica kablowa
Optyka Optics
Klosz Cover
Ksztalt klosza Cover shapse
Rodzaj klosza Cover finish

Cable gland

NUMERY KATALOGOWE OPRAW
Kod produkiu  Product number

RAND-35-E-Z EAN 5806190733931
RAND-35-E-D EAN 5806190731661
RAND-47-E-Z EAN 5906190733948
RAND-47-E-D EAN 5906190731753
RAND-58-E-Z EAN 5306190733955
RAND-58-E-D EAN 5906180730060
RAND-55-NR-Z EAN 5306190733870
RAND-55-NR-D EAN 5806190731616
RAND-75-NR-Z EAN 5906180733887
RAND-75-NR-D EAN 5306190731678
RAND-85-NR-Z EAN 5306130733884
RAND-85-NR-D EAN 5906190731685

PAKOWARIE | WAGA PACKAGING AND WEIGHT
llo$¢ sztuk w opakowaniu  Pieces in packaging 1
Waga netio Net weight

RAND-XX-E 4,40 kg
RAND-XX-N 4,40 kg
RAND-XX-NR 4,40 kg
RAND-XX-NR-G 4,60 kg

1

+10%

20,85

176 + 264 VAC
50+ 60 Hz

6 kV (10kV opcja  option)

CONSTRUCTION MATERIALS

Aluminium edlew cisnisniowy High-pressure die-cast aluminium
Tworzywo PA  Plastic PA

PMMA  Acrylic
Szklo hartowane
Plaski  Flat
PrzeZroczysty Clear

Hardened glass

LUMINAIRES CATALOGUE NUMBERS

RAND-65-NR-G-Z
RAND-55-NR-G-D
RAND-75-NR-G-Z
RAND-75-NR-G-D
RAND-95-NR-G-Z
RAND-85-NR-G-D

EAN 5806130733800
EAN 5806180731623
EAN 5806180733817
EAN 5806180731647
EAN 5806190733924
EAN 5306180731654

RAND-75-N-Z* EAN 5806180733862
RAND-75-N-D* EAN 5806180731609
RAND-85-N-Z* EAN 5806190733962
RAND-85-N-D* EAN 5306190734563

* - wersje oprav: w | klasie ochronnogci
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Nazwa wyrobu:

Dane techniczne:

o o ;g ey - e E S B F P =55 = B 5 5 T f‘ 5, B
BIURO BADAWCZE DS. JAKOSCY

04-702 Warszawa, ul. Mieczysfawa Poiaryskicgo 26

<

tel.: +48 22 812 69 38; fax: 448 22 815 65 £0; e-mail: bbj@bbj.pl
CERTYFIKAT ZGODNOSCI Z
CERTIFICATE OF CONFORMITY Z

nr Z/12/076/14/A1
No. 2/12/076/14/A1

Dostawca: TELE~-FONIKA Kable S.A.
{Nazwa | adres) ul, Hipolita Cegielskiego 1
Supplier: 32-400 Myélenice, Poland

(Mame and address)

Producent: TELE~FONIKA Rable S.A.
(Nazwa | adres) ul. Hipolita Cegielskiego 1
Manufacturer: 32-400 Myslenice, Poland
(Narme and address)

Przewody elektroenergetyczne samonoéne o zytach aluminiowych

Name of the product: oraz o izolacji z polietylenu usieciowanege uodpornionego
na rozprzestrzenianie sie plomienisz.
Cross linked non flame propagating pelyethylene insulated, power
bundle assembled aerial cables, with aluminiuwn conductors.

Typ (model): As¥Sn

Type (modal):

napiecie znamionowe 0,6/1 kV, liczba i przekroje znamionowe

Technical data: Zyi w mm? : 1x25<70; 2x%16+35; 4x16+120; 4x25+25+4x%120435;
4335+2x16<4%120+2x35
zated voltage 0,6/1 kV, number and nominal cross-secticnal avea
of conductors, in mm': 1x25+70; 2x16+35; 4x16-120,
¢x25425+4x1204+35; 4x35+2x%71 64312042535
Typ programu la wediug PN-EN ISO/IEC 17067
certyfikacji:
Type of 1z according to PN-EN ISC/IEC 17067
certification scheme:

gonawster

Z;%rébka wymienionego wyZej wyrobu zostata zbadana i uznana,

orm(-y) flub dokumentéw normatywnych:
sample of the aforeseid product was tested and found to be in conformity with the requirement of the
standard(s)and/or normative document:

jako spelniajgca wymagania

Norma(-y)/ dokumenty normatywne Raport(-y) z badari nr Wydany(-g) przsg
Standard(s)/normative documents Test reporl(s) No. Issued by
1400000~5240-0626/87595 VDE
PR~-HD 626 S1:2002+A2:2003
LP-11.353 SEP - BBJ

Raport z badari stanowi integralng czeé¢ niniejszege certyfikatu
Test Report forms integral part of this Certificate

‘:.;Fu-.
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Kierownik Jednostki Certyfikujacej
Certification Body Manager

Warszawa, 2016-04-06

Zbigniew Brzozowski




DEKLARACIA ZGODNOSCI WE

Nr TF3/WE/0054.1

| Producent: TELE-FONIKA KABLE S.A.
| Adres: ul. Hipolita Cegielskiego 1, 32-400 My€lenice

niniejszym deklaruje, ze wyréb

Opis wyrobu:
Przewody elektroenergetyczne samonogne o zytach aluminiowych i izolacji z

poliefylenu usieciowanege odpernego na rozprzestrzenianie plomienia. Jedno i
wielozylowe, napiecie znamionowe: 0.6/1 kV

Oznaczenie typu:
AsXSn - 0,6/1 kV

|

jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy: (cznie ze wszystiimi jej zmianami)

2006/95/WE Dyrektywa niskonapieciows
(Dz. U. UE L 374 z dn. 27.12.2006)

Rozporzzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (D2.U.2007.155.1089)

Zgodno$¢ wymienionego wyrobu z postanowieniami Dyrektywy potwierdza dotrzymanie wymagan nastgpujacych norm:

Nr i data wydania dokumentu: Tytul:

PN-HD 626 S1:2002/A2:2003 |Energetyczne kable napowietrzne na napigcie znamionowe
Uo/U(Um): 0, 6/1 (1, 2) kV

ZN-TF-207:2007 Przewody elektroenergetyczne samonosne o izolacji z polietylenu
usieciowanego na nap.znam. 0,6/1(1,2) kV, do linii napowietrznych.
Wymagania i badania

Informacje dodatkowe:

Znak B i Certyfikat zgodnosci SEP-BBJ (B/12/156/11/M1, Z/12/076/14)

Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono oznaczenie CE:...04
“rojeklowanie, wykonawstwe
i Nadzor elekiroe

. i i HQehyezny
Krakéw dnia: 07.03.2016 Mor ind, Cregigin /\g‘a?@;,;f;‘
upt, :;u\iw_»&,.. .
Kierownik Dziatu Kontroli Jakosci, Szymon Dukata T L S
(stanowisko osoby reprezentujacej producenta, imie i nazwisko) podpis
@okument nr: 7

Stronz 17 1
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i Materiatéw
Budowlanych

ZAKELAD CERTYFIKACJI

02-676 Warszawa, ul. Postepu ¢
tel.(+48 22) 548 87 04, e-mail. certyfikacja@icimb.pl; wnw.icimb. pl

CERTYFIKAT ZGODNOSCI
ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
1487-CPR-2/ZKP/14

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
z poz. zm. (Rozporzadzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi sig do wyrobu budowlanego:

prefabrykowane stupy strunobetonowe typu E i EM
z betonu sprezonego wirowanego

przeznaczone do stosowania jako konstrukcje napowietrznych linii
elektrycznych lub telekomunikacyjnych

wprowadzane do obrotu przez:

ZPUE S.A

ul. Jedrzejowska 79¢
29-100 Wioszczowa

wyprodukowane w zakfadzie:
jw.

Niniejszy certyfikat potwierdza, e wszystkie postanowienia dotyczgce oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych, okreslone w zataczniku ZA normy:

EN 12843:2004
(odpowiednik krajowy: PN-EN 12843:2008)

w systemie 2+ sg stosowane oraz Zze
zaktadowa kontrola produkcji spetnia wszystkie wymagania okreslone powyzZej.

Niniejszy certyfikat obowigzuje od dnia 23.11.2016r.” i pozostaje wazny tak diugo, dopoki metody
badan ilub wymagania dotyczace zaktadowej kontroli produkcji, zastosowane do oceny wiagciwosci

uzytkowych zadeklarowanych charakterystyk, zawarte w zharmonizowanej normie oraz sam wyrdb i warunki
Jego wytwarzania w zakladzie nie ulegng istotnej zmianie.

Dyrektor Instytutu Ceramiki
i Materiatéw Budowlanych

A A

dr hab. inz. Adam Witek, Prof. ICIMB

Kierownik
Zaktadu Cergyﬁk?cji o

7 /’7/[:7 & L’ ST

mgr inz. Matgorzata Warda-Pruszkowska

Tvertel
Warszawa, aktualizacja dnia 23.11.2016r.
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DEKLARACIA WEASCIWOSCH UZYTKOWYCH
Nr:E 4/12,6/2018

Stronalz1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrabu: Tabela nr 1, kolumna nr |

Prefabrykowane maszty jednolite - napowietrzne linie niskiego i Sredniego napigeia,
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowaniz: napowietrzne linie telefoniczne, napowietrzne linic oswietleniowe, konstrukeje
wsporcze. Dla okreslenia nosaosci (obliczeniowe)) przyjcto melode 2

ZPUE S.A. ul. Jedrzejowska 79c 29-100 Wioszczowa hitp:/f weww . zpre.pl

% Producent: Tel+48 41 38 81 24); Fax. +48 41 38 81 001 _e-mail:markeling wke@2zpue.pi,
4. Upowainiony przedstawiciel: -

5. System(-y) oceny | weryfikacji statoéci whaiciwosci uiytkowych: System 2+

6. *  Norma zharmonizowana: PN EN 12843:2008

Tednostialub jednasti nowhkonane Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych w Warszawie
o3 . e ) wydal Certyfikat Zgodnosci Zakladowej Kontroli Produkcji nr 1487-CPR-2/ZKP/14

5 b Europe]ski dokument aceny: NPD Jednostka ds. Oceny technicznej: NPD
Europejska ocena techniczna: NPD lednostka lub jednostki notyfikowane: NPD
7 Deklarowane wiasciwoécl uiytkowe
Tabela 1 Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Kol.
Typ wyrobu | Noénoéé Wymiary Zerdzi Masa Sita Hos¢
nr typu (kN) L: (kg) Niszczgea [szt]
- do[mm) do[mm] [kN]
E12/2,5 2,5 12,0 173 353 1156 4,5 -
g E 12/4,3¢ 43 12,0 173 353 1298 77 -
- g E 12/43 4.3 12,0 218 398 1605 7.7
= ;
£ ®| ¥|ElM 6 12,0 173 353 1298 10,8
E 9 5 | E126 6 120 | 218 398 1605 10,8
Qo = -
Z & gEN0 10 12,0 218 398 1822 18,0
g 91 &z
§ &| 4| E1RM2 12 12,0 218 398 1930 21,6 -
g oll
£ &| ® [ E125c 15 12,0 218 398 2090 27,0
E E 12120 20 120 | 218 398 | 2306 36,0
] EM 12/15 15 12,0 263 443 2225 27,0 -
EM 12/17.5 17,5 12,0 263 443 2383 3.5 -
EM 12/20 20 12,0 263 443 2492 36,0 -
EM 12725 25 12,0 263 443 2518 45,0
EM 12/30 30 12,0 308 488 3017 54,0
EM 12/35 35 12,0 308 488 3096 63,0 -
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja (cchniczna
Nosnoéé Tabela I, Kolumna 2 PN-EN 12843:2008 Prefabrykaty z betonu ~Maszty i shipy
EN 12843:2004
Wymiary Tabela 1, Kolumna 3 PN-EN 12843:2008 Prefabrykaty z betouu -Masaty i slupy
EN 12843:2004
Klasa betonu [>] C40/50 PN N 206:2014-4 Beton-Cagéé
1.Wymagania,wiasciwosci,produkeja i zgodnosé
Stal spreZajgca (wytrzymalo$é na rozeigganic) Rm min. — 1670 N/mm? pr EN 10138-1:2000 Stal sprezajyca. Wymagania ogéilne.
(granica plastycznosei) Re min, ~ 1470 Nfmm?
Stal zbrojeniowsa Rm min. - 550 N/mn? PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu, Prety
Re min. - 500 Nfmm? | Z¢browane.
Klasa ckspozycji betonu z uwagi nat korozje spowodowang XC4
karbonatyzacjg
Klasa ekspozycji betenu z uwagi na oddzialywanie Fhl-EM 206: 3014-4 Beton-Crgst
i L.Wymag ania.wiasciwosci.produkeja i zgodnode

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna Projekt Techniczny
dokumentacja techniczna
E Wiasciwosci uiytkowe okreslonego powyiej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiadciwoéci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnoé¢
producenta okreslonego powyiej.

- = - - ‘ RHROWNTR
Nazwisko i funkcja / Name and function lwariczyk Piotr  Kierownik Wydzialu Z@%nm anyeh
Miejce i data /Place and date Wioszczowa dnia: 02.01.2018r. Podpis/ Sign
Protr{vwarit Tk




URZAD MIEJSKI 5w t6dzki
W KONSTANTYNOWIE £GDZKIA Konstantynow t6dzki, dn. 30.10.2019 r.

Referat Gospodarki Przestrzenne] i Nieruchomos.
95-050 Konstantyndw t6dzks
ul. Zalerska 2

GPN.6727.460.2019

Referat Inwestycji i Ochrony Srodowiska
Urzedu Miejskiego w Konstantynowie
todzkim

w miejscu

Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomoé$ci informuje, ze na teren
nieruchomosci potozonej w Konstantynowie £.édzkim, stanowigcej pas drogowy ul. Lanowej,
okreslonej jako dziatki o numerach ewid. 92/2, 93/1, 94/1, 95/4, 96/1, 97/1, 99/1 i 100/19
w obrebie K-17, obowigzujgcy jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w czesci obszaru miasta Konstantynow todzki zatwierdzony Uchwatg nr XXXVIII / 355 / 05
Rady Miejskiej w Konstantynowie todzkim z dnia 28 grudnia 2005 roku, ogtoszong
w Dzienniku Urzedowym Wojewodziwa todzkiego z dnia 09 marca 2006 roku, Nr 74, poz.
642.

Dla dziatek o numerach ewid. 92/2, 93/1, 94/1, 95/4, 96/1, 97/1 i 99/1 w / w plan
ustala, jako przeznaczenie podstawowe — teren drogi dojazdowej oznaczony na rysunku
planu symbolem 2KDD - ul. tanowa o szerokosci 10,0m w liniach rozgraniczajgcych
i przekroju poprzecznym jednojezdniowym, dwupasowym.

Dla dziatki o numerze ewid. 100/19, w / w plan ustala, jako przeznaczenie
podstawowe — teren drogi dojazdowej oznaczony na rysunku planu symbolem 5KDD - ul.
Przygraniczna o szerokosci 10,0m w liniach rozgraniczajgcych i przekroju poprzecznym
jednojezdniowym, dwupasowym.
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95-050 Konstantynow t.6dzki

il. Zgierska 2 , , . . o ;
LS Konstantynow £.6dzki, dnia 21 pazdziernika 2019 r.

10S.7230.173.2019.JP-US

DECYZJA Nr173/19

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z zm.) w zwigzku
z wystapieniem Firmy FUH Topolski Pawel z siedziba w Konstantynowie £6dzkim, przy
ul. Laskiej 7A dzialajgcej w imieniu Inwestora: Gminy Konstantynéw Lodzki z siedzibg
w Konstantynowie fodzkim przy ul Zgierskiej 2, w sprawie uzgodnienia lokalizacji budowy
o$wietlenia ulicznego w pasie drogowym ulicy Lanowej (dz. nr ewid. 92/2, 93/1, 94/1, 95/4,
96/1, 97/1, 99/1 100/19 obrgb K-17) w Konstantynowie £odzkim.

wyrazam zgode

na umieszczenie w ww. pasie drogowym na budowe os$wietlenia ulicznego
ul. Lanowej w zakresie przedtozonej dokumentacji i zgodnie z zalacznikiem graficznym.

Inwestor przed przystgpieniem do robdt powinien uzyskaé w Urzedzie Miejskim
w Konstantynowie Lodzkim decyzje na zajecie pasa drogowego, przedktadajac pozwolenie
na budowg* lub zgloszenie budowy* oraz uzgodniony projekt organizacji ruchu.

Powyzsze zezwolenie na lokalizacj¢ urzadzenia niezwigzanego z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, jest réwnoznaczne z przyznaniem
inwestorowi prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, niezbednego do dokonania
zgloszenia wlasciwemu organowi wykonania-robét budowlanych lub uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe, oraz zgoda na budOW¢ urzadzéﬁ,

, ot
PQUCZENIE - ;

Od niniejszej decyzji shuzy ' 5tr9n&”é?“ 0 "'_j'.okame do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego, w terminie 14 dni od ({ma\dofigg;ema; niniejszej decyzji za posrednictwem
Burmistrza Konstantynowa Lodzkiego. 2 HE

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
1 prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak
jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia

odwotania.
Zalgjeaniki: Z up. BURMISTRZA
1. Mapa projektowa z dnia 12.06.2019 Kierow
Otrzymuja: i O
1. Pawel Topolski, ul. Laska 7Am, 95-050 Konstantynéw Lodzki;
2. aa. mgr Bl Deeic Pa

- jesli wymagane
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII OSWIETLENIA ULICZNEGO
W KONSTANTYNOWIE EODZKIM UL. LANOWA

Kody i nazwy robot (CPV):

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45232210-7 Roboty elektryczne w zakresie linii napowietrznych Nn.

INWESTOR: Gmina Konstantynéw ¥.6dzki
ul. Zgierska 2
95-050 Konstantynow Lodzki

Pro;ektowame g awstwo
i nadzor elektr Khie qetyczny
mgr inz. Czetaw j

Opracowal:



BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.
Oswietlenia uliczne w Konstantynowie Lddzkim ul. Zanowa.
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg o$wietlenia ulicznego w Konstantynowie L.odzkim ul. Lanowa

1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych wykonaniem
oswietlenia wg zakresu okreslonego w dokumentacji projektowe;.

1.5. Okreslenia podstawowe.
1.5.1 Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne, przeznaczone do

przesylania energii elektrycznej, sktadajace si¢ z przewodow, izolatoréw, konstrukcji

wsporczych i osprzetu.

1.5.2. Napigcie znamionowe linii U - napigcie migdzyprzewodowe, na ktére linia jest

zbudowana.

1.5.3. Przgslo . czgs¢ linii napowietrznej, zawarta migdzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi.

1.5.4. Zwis f . odleglos¢ pionowa migdzy przewodem a prost 13czaca punkty zawieszenia

przewodu w $rodku rozpietosci przesta.

L35.5. Slup - konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocg
fundamentu.

L.5.6. Wysiggnik . element profilowy montowany na wierzchotku lub na boku stupa shizacy do
zamocowania i ustawienia oprawy oswietleniowej w pozycji pracy.

1.5.7. Oprawa oswietleniowa . urzadzenie shuzace do rozdziahu, filtracji i przeksztalcania strumienia
Swietlnego wysylanego przez Zrédio $wiatta zawierajace wszystkie niezbedne elementy do
przymocowania i polaczenia z instalacjg elektryczng.

1.5.8. Fundament - konstrukcja betonowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do ustawienia stupa lub szafy
os$wietleniowej.

1.5.9. Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
o$wietleniowe.

1.5.10 Osprzet linii - zbior elementéw przeznaczonych do laczenia i zakoficzenia przewodow.

1.5.11. Skrzyiowanie takie miejsce na trasie linii , w ktérym jakakolwiek czesé rzutu poziomego linii
, przecina lub pokrywa jakgkolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii lub innego urzadzenia
naziemnego.

1.5.12. Linia kablowa — kabel wielozylowy w ukladzie wiclofazowym albo kilka kabli jedno - lub
wielozylowych polaczonych réwnolegle, tacznie z osprzgtem, ulozone na wspdlnej trasie i faczace
zaciski tych samych dwéch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.5.13. Trasa kablowa - pas terenu, na ktérym ulozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

1.5.14. Osprzet elektryczny linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do laczenia,
rozgaltezienia i zakonczenia kabli.



1.5.15. Skrzyiowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$é rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

1.5.16. Zblitenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$é miedzy linia kablowa,
urzgdzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegloéé dopuszczalna dla
danych warunkéw ukladania bez stosowania przegréd lub oslon zabezpieczajacych i w ktérym nie
wystepuje skrzyzowanie.

1.5.17. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczgsciej okraglym, przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i dziataniem luku elektrycznego.

1.5.18 Dodatkowa ochrona przeciwporaieniowa - ochrona czgsci przewodzacych, dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w ST ,,Wymagania og6lne kod CPV 45000000-7.

Przed rozpoczgciem robét, Wykonawca powinien zapoznag sig z terenem w ktérym prowadzone beda
roboty, celem zaplanowani odpowiedniego frontu robét i zdefiniowania ewentualnych utrudnien i
zagrozefi. Wykonywanie prac nalezy, na biezaco uzgadniaé z Kierownikiem budowy. Po zakoriczeniu
robdt a przed ich odbiorem, Wykonawca dokonuje technicznego sprawdzenia jakoéci wykonanych
prac w raz wykonaniem i oceng przewidzianych przepisami pomiaréw.

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie obowiazujgcych
przepisow BHP. Kwalifikacje oséb wykonujgcych roboty elektryczne powinny byé stwierdzone i
udokumentowane waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi grupy E1 #/lub DI.

Po zakoriczeniu prac Wykonawca przekarze Zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza wraz z
protokotami préb i pomiaréw oraz inwentaryzacjg geodezyjna.

Jakos¢ prac i uzytych materialéw musi spetnia¢ wymogi obowiazujacych przepiséw oraz norm.

1.7 Dokumentacja robét montazowych i prefabrykacyjnych.

Dokumentacj¢ robot montazowych stanowia:

- projekt budowlano-wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwieh
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26czerwea
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pbézniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszcezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaws z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobéw, protokoly odbioréw czesciowych, koficowych oraz robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu z zalgezonymi protokofami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).




Montaz elementéw instalacji linii energetycznych nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji
projektowej 1 szczegélowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych i
instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia.

1.8 Nazwa i kody.
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzef rozdzielczych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45232210-7 Roboty elektryczne w zakresie linii napowietrznych nN

2.0 MATERIALY.

2.1 Ustoje i fundamenty.
Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny speinia¢ wymagania PN-80/B- 03322 Zaleca

si¢ stosowanie fundamentéw i elementéw ustojowych typowych ujetych w tabeli montazowej
zamieszczonych w projektach.

2.2 Konstrukcje wsporcze.
Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywaé sily

pochodzace od zawieszonych przewodéw, uzbrojenia, oprawy oswietleniowej i parcia wiatru,
uwzgledniajgc lokalizacje w strefach klimatycznych Polski. Ich budowa powinna by¢ taka, aby w
zadnym miejscu napr¢zenia materialu nie przekraczaty dopuszczalnych naprezen zwyktych, a dla
warunkéw pracy zakléceniowej lub montazowej - dopuszezalnych naprezen zwigkszonych.

W projekcie zastosowano zerdzie E10,5/4,3 i ZN10/200. Zerdzie powinny by¢ wyposazone w zacisk
uziemiajacy.

2.3 Wiysiegniki.

Ksztalt i wymiary wysiggnikéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.

Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do stupéw i opraw o$wietleniowych uzywanych do o$wietlania
drog. W projekcie zastosowano wysiegniki jednoramienne o dtugosci | m.

2.4 Oprawy oswietleniowe.

Oprawy o$wietleniowe powinny spetnia¢ wymagania PN-83/E-06305; PN-79/E-06314; PNIEC 598-2-
3 grudzien 1994. Ze wzgledu na wysoka skutecznoéé Swietlng, trwato$¢ i statosé strumienia
swietlnego w czasie zaleca sig¢ stosowanie opraw ze zrodiem $wiatta typu LED (zastosowane oprawy
powinny charakteryzowac si¢ strumieniem swietlnym bezposrednim lub posrednim, $wiattem o
barwie cieplej maks. 4000 st.K, trwatosci min. 100000 h (po tym czasie oprawa musi zachowaé 90%
strumienia swietlnego), min. IK 08). Oprawy powinny charakteryzowa¢ si¢ szerokim ograniczonym
rozsylem Swiatla i posiada¢ konstrukej¢ zamknigta o stopniu zabezpieczenia przed wptywami
zewnetrznymi komory lampowej min IP66 i klasg ochronnosci I1. Elementy oprawy takie jak: ukltad
optyczny i korpus powinny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych. Oprawy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz 5°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 80% w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

Zrodha §wiatta w oprawach oéwietleniowych powinny emitowa¢ strumienie §wietlne,,o”[Im] o
minimalnej wartosci:5800Im dla Zrodta §wiatla led 58W

Klasa ochronnosci Il wg PN-E-06300/03.

Stopien ochrony uktadu optycznego IP-67 wg PN-E-08106.

Stopiefi ochrony dla osprzgtu elektrycznego IP-45 wg PN-E-08106.



2.5 Szafa oswietleniowa.

Szafa o$wietleniowa powinna by¢ wykonana z estraduru w 1I klasie ochronnosci, zamontowana na
fundamencie i wyposazonej zgodnie ze schematem zawartym w dokumentacji oraz wytycznymi
PGE Dystrybucja Oddziat L.6dz-Miasto.

2.6 Przewody dla podiaczenia opraw odwietleniowych.

Przewody do potaczenia bezpiecznika z opraws, powinny speia¢ wymagania PN-E-90184. Nalezy
stosowa¢ przewody o napigciu 750V, wielozylowe z zylami miedzianymi o przekroju zyl nie
mniejszym niz 2,5 mm?2 i izolacji polwinitowe;.

2.7 Wkiadki bezpiecznikowe.

Wiiadki bezpiecznikowe montowane na przewodach linii o$wietleniowej powinny speniaé
wymagania PN-E-06160/10.

W projekcie zastosowano zaciski izolacyjne odgaleZno- bezpiecznikowe typu SV 19.25

2.8 Osprzet.

Osprzgt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spefniaé
wymagania PN-91/E-06400.01. Osprzet powinien wykazywaé si¢ wytrzymaloscia mechaniczna nie
mniejszg niz czesc linii z ktéra wspblpracuje oraz powinien by¢ odporny na wplywy atmosferyczne i
korozj¢ zgodnie z PN-93/E-04500. Czgsci osprzetu przewodzgce prad powinny byé wykonane z
materialéw majacych przewodnos¢ elektryczng zblizona do przewodnosci przewodéw roboczych oraz
powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duza powierzchnig styku i doktadno$é polaczenia z
przewodem lub innymi czgéciami przewodzacymi prad, ponadto powinny byé zabezpieczone przed
mozliwoscig powstawania korozji elektrolitycznej. Ponadto do budowy linii nalezy stosowaé osprzet
nie powodujgcy nadmiernego powstawania strat energii.

2.9 Przewody.
W elektroenergetycznych liniach napowietrznych niskiego napigcia powinny by¢ stosowane przewody

z materialéw o dostatecznej wytrzymatosci na rozciaganie i dostatecznej odpornosci na wplywy
atmosferyczne i chemiczne.

W' opracowaniu stosowano przewody w izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na
rozprzestrzenienie pfomienia typu AsXSn 4x 16 mm2 spelniajgce wymagania ZN-94/MP-13- K2108.

2.10 QOdgromniki.
Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowaé odgromniki zaworowe o napigciu roboczym 0,5kV i

znamionowym pradzie wyladowczym 5 kA PN-IEC99-4:1993.
Dla przewod6w samonosnych nalezy stosowaé ograniczniki przepieé typu GXO 0,66/5 lub SE
45.166/Bz-5

2.11 Prety uziomowe,
Do wykonywania uziomdw pretowych nalezy stosowaé prety stalowe miedziowane ©16 wg.
PN- 75/H-93200. ’

2.12 Kable elektroenergetyczne Nn.

- wielozylowe z Zylami aluminiowymi o izolacji i powloce polwinitowej PN-93/E-90401.

Przy budowie linii kablowych nalezy stosowa¢ zgodne z dokumentacja projektowa kable typu: YAKY
o napieciu znamionowym 1 kV,

2.13 Rury ochronne.

z polietylenu wysokiej ggstodci, karbowana warstwa zewnetrzna i gladka warstwa wewnetrzna,
zamknigta konstrukcja Scianki zapewniajaca rurze bardzo wysoka sztywno$é obwodowa, stosowane
na przepusty pod drogami i ulicami, skrzyzowania z innymi sieciami, laczone zlaczkami
zewnetrznymi; ZN-96/TP S.A.-016,




2.14 Folia.

-z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli - kalandrowa z uplastycznionego PCV, barwy
niebieskiej, grubosci min. 0.5 mm, gat. I, szerokosci dopasowanej do ilosci kabli w wykopie, jednak
nie mniejszej niz 200 mm, wg BN-68/6353-03,

2.15 Bednarka.
- stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325.

2.16 Odbiér materialéw na budowie.

Materialy dostarczone na teren budowy powinny posiadaé $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i
swiadectwa gwarancyjne.

Jezeli istnieja jakiekolwiek watpliwosci dotyczace jego przydatnosei lub jakosci, materiat taki nalezy
podda¢ ponownemu badaniu.

2.17 Skladowanie materialéw na budowie.
Materialy nalezy dostarcza¢ na budowe sukcesywnie w miarg postepu robét.

3. SPRZET.

3.1 Sprzet do wykonania robét.
Wykonawca powinien uzywaé tylko takiego sprzetu i maszyn, ktére gwarantujg whasciwa realizacje
rob6t. Sprzet musi posiadaé aktualne badania dopuszczajgce do ruchu i pracy oraz by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
Do obstugi sprzgtu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i
staz pracy.
Wykonawca przystepujacy do budowy oswietlenia powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacych maszyn i sprzetu:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem,

- spawarki transformatorowej,

- zaggszczarki wibracyjnej spalinowej,

- ciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5- 10t °

4. TRANSPORT

4.1 Transport materialéw.
Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy o$wietlenia powinien wykaza¢ si¢ mozliwocia
korzystania z nastepujacych $rodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dluzycowe;j,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego,

- przyczepy do przewozZenia kabli.
Przewozone materialy i elementy powinny by¢ ukladane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wykopy pod slhupy o$wietleniowe.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw pod fundamenty, Wykonawcama obowigzek
sprawdzenia:

- lokalizacji,

- warunkow geologiczno-wodnych,




- uzbrojenia podziemnego terenu
Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana w zaleznosei od glebokosci, uksztaltowania terenu oraz
warunkéw gruntowych. Wykopy nalezy wykonywa¢ w sposéb nie powodujacy naruszenia naturalnej struktury
dna wykopu i zgodnie z norma PN-B-06050.

5.2 Montaz shupéw.

Zerdzie betonowe i strunobetonowe nalezy uzbraja¢ w osprzet w pozycji poziomej na wyréwnanym
podfozu lub dopiero po ustawieniu przy uzyciu samochodu specjalnego z platforma 1 balkonem.

Stupy nalezy ustawia¢ zgodnie z instrukcja montazu wydang przez ich producenta.

W zaleznosci od warunkéw pracy i rodzaju , stupy w ich czgsci podziemnej nalezy wyposazy¢ w belki
ustojowe. Polaczenia stalowe elementdw ustojowych powinny byé chronione przed korozja przez
malowanie lakierem asfaltowym i spemiaé wymagania PN-85/B-01805 oraz PN-91/B-01813.
Stawianie stupéw powinno odbywac si¢ za pomoca sprzetu mechanicznego przestrzegajac zasad
okreslonych w ,Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchytka osi shuipa od pionu po jego
ustawieniu nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.3 Montaz wysiegnikow.

Wysiggniki nalezy montowa¢ na stupach stojacych zgodnie instrukcja montazu wydana przez ich
producenta.

Czgs¢ pionowa wysiggnika nalezy wsunaé przymocowaé do bocznej powierzchni stupa . Po
ustawieniu, nalezy go unieruchomi¢ Pion wysi¢gnika nalezy ustala¢ pod obcigzeniem oprawa
ofwietleniowa lub cigzarem rownym jej ciezarowi.

Wysiegniki w stosunku do osi jezdni lub stycznej do osi (w przypadku gdy jezdnia jest w tuku)
powinny by¢ ustawione pod katem 90°.

5.4 Montaz opraw o$wietleniowych.

Kazdg oprawg z lampg przed zamontowaniem jej na stupie, nalezy podtaczyé do sieci i sprawdzié jej
dziatanie.

Oprawy oswietleniowe z lampami nalezy montowaé po ustawieniu stupéw o$wietleniowych z
samochodu z platformg i balkonem.

Lampy powinny by¢ dostosowane do opraw o$wietleniowych.

Oprawy powinny by¢ mocowane w spos6b trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wplywem
warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowe;.

5.5 Montaz przewodéw.

Przewody zasilajace oprawy oswietleniowe nalezy zacigga¢ do wysiegnikéw przed zamontowaniem
opraw.

Do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym trojzylowym przewodzie.

O ile nie przewidziano inaczej w Dokumentacji Projektowej, przewody taczace oprawy o$wietleniowe
z tabliczkami bezpiecznikowymi stupa powinny posiadaé zyly miedziane o przekroju nie mniejszym
niz 2,5 mm2.

5.7. Roboty ziemne.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé dobrana w zaleznodci od glebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca si¢ wykonywanie wykopow wasko
przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadaé
wymaganiom BN-83/8836-02.

Zaleca si¢ wykonywanie kompletnych odcink6w linii kablowych, z wykopaniem i zasypaniem rowéw
tego samego dnia, chyba Ze teren wykopéw bedzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem dzieci.
Réw kablowy powinien mig¢ glgbokosé minimum 0,8 m. Szerokos¢ rowu na dnie powinna byé nie
mniejsza niz 0,4 m. Zmiang kierunku rowu nalezy wykonaé po tuku.




5.8. Ukladanie kabla.

Ukladanie kabli wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.

Kable nalezy ukiadac¢ na dnie rowdéw kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku
grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwa piasku o tej samej grubosci. Na warstwe piasku
nalezy nasypa¢ warstwg gruntu rodzimego grubosci 15 c¢m, przykryé folia ostrzegawcza z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim i zasypaé gruntem.

Zaleca sig: uktadanie kabli niezwlocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do
szybkiego odbioru robét ulggajacych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C dla kabli o izolacji i
powloce z tworzyw sztucznych.

Przy ukladaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna $rednica kabla.

W miejscu skrzyzowania ukladanego kabla z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi DVK lub SRS
o §rednicy 75mm.

W jednej rurze powinien by¢ ulozony tylko jeden kabel.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca si¢ wykonanie uszczelnien z
materiatow wi6knistych, np. sznura konopnego Iub pianki uszczelniajace;.

Rura ochronna zatozona na kablu powinna wystawaé minimum 0,50 m po obu stronach krzyzowanego
uzbrojenia podziemnego.

Kable w rowie powinny by¢ ulozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem od 1 do 3 % dlugosci
rowu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunigé gruntu.

Kable ulozone w ziemi powinny byé zaopatrzone na calej dlugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyzowania z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do przepustow.

Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace, co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla wg normy,

- znak uzytkownika, - rok ulozenia kabla.

Przy ukfadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi, nalezy
zachowywa¢ minimalne odleglosci od innych sieci i urzadzen podziemnych, okreslone w normie N
SEP-E-004.

5.9 Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.
Jako ochrong przeciwporazeniowa dodatkows nalezy stosowaé Szybkie Wylaczanie Zasilania zgodnie

z PN-IEC-60364-4-41«
Wszystkie metalowe czgsci mogace znalezé si¢ pod napieciem w warunkach zaktéceniowych, nalezy
polaczy¢ przewodem miedzianym z zaciskiem uziemiajgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Badania przed przystagpieniem do robét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materialéw. Na zadanie Inspektora Nadzoru nalezy dokonaé
testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wyniku
badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa cechowania.

6.2 Badania w czasie wykonvywania roboét

6.2.1 Wykopy pod ustoje.
Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopéw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie $cianek




przed osypywaniem si¢ ziemi. Wykopy powinny byé tak wykonane aby zapewnione bylo w nich
ustawienie fundamentéw lub ustojéw, zgodnie z lokalizacja i rzednymi posadowienia okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej.

6.2.2. Ustoje.

Program badaf powinien obejmowa¢é sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewngtrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny byé zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B- 06281. Ponadto nalezy sprawdzié
usytuowanie fundamentéw w planie i rzedne posadowienia.

Po zasypaniu fundament6éw lub wykonaniu ustojow ziemnych, nalezy sprawdzié stopien zaggszczenia
gruntu, ktéry powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-8932-01.

6.2.3.Slupy zelbetowe i strunobetonowe.

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
- lokalizacii,

- kompletnos$ci wyposazenia i prawidtowosci montazu,

- doktadnosci ustawienia shupéw w pionie i kierunku,

- stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukeji stalowych i osprzetu,

- zgodnosci posadowienia z Dokumentacjg Projektowa

6.2.4. Wysiegniki.
Ustawienia wysiggnikéw wzgledem o$wietlanej jezdni lub stycznej do jej Iuku, powinno by¢é
wykonane z tolerancjg+2°.

6.2.5. Zawieszenie przewoddow.

Podczas montazu przewodéw nalezy sprawdzié jakos$é polaczefi zamontowanych konstrukeji
stalowych i osprzgtu oraz przeprowadzi¢ kontrole wartosci naprezen zawieszanych przewodéw.
Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych wartosci normalnych. Wartoéci tych naprezen
dla poszczeg6lnych rodzajéw przewodéw i typéw linii nalezy przyjaé z Dokumentacii Projektowej. Po
wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokos¢ zawieszonych przewodéw nad obiektami
krzyzujgeymi. Przewody nie powinny by¢ zawieszone nizej niz podane w Dokumentacji Proj ektowej i
PN-E-05100-1:1998.

6.2.6. Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uzioméw taSmowych nalezy wykonaé pomiar glebokosci utozenia bednarki,
stanu polaczen spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktory
powinien osiggna¢ co najmniej 0,85. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary
ich rezystancji. Wartosci pomierzonych rezystancji powinny byé mniejsze lub co najmniej réwne
wartosciom podanym w Dokumentacji Projektowe;.

6.2.7 Linie kablowe.

Sprawdzenie i odbiér robét powinny by¢ wykonane zgodnie z norma N SEP-E-004.

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu rob6t kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno podlegaé:
- glebokosci zakopania kabli,

- grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- stopien zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi,

- ulozenie kabli w rowach kablowych.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki moga byé uznane
za dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych nie wigcej niz 10 %.

- Sprawdzenie cigglosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zy roboczych i powrotnych oraz zgodnoéci faz nalezy wykonywaé przy uzyciu



przyrzadow o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za dodatni, jezeli
poszczegllne zyly nie maja przerw oraz jedli poszczegélne fazy na obu konicach linii s3 oznaczone
identycznie.

- Pomiar rezystancji izolacji.

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujgc
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartoéci. Wynik nalezy uznaé za dodatni,
Jezeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancii izolacji kabli
wykonanych wg PN-93/E-90401.

6.2.8. Badania po wykonaniu robét.
W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie

wykonywania rob6t, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazié zgode na
niewykonywanie badan po wykonaniu robét.

6.3 Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonaé pomiary glebokosci utozenia bednarki
oraz sprawdzi¢ stan polgczef spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzié stopiefi zageszczenia i
rozplantowanie gruntu.

Pomiary gigbokosci utozenia bednarki wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie powinna byé
zakopana plycej niz 60 cm.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacji o§wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy
zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarowymi budowanego o$wietlenia s3:

- dla linii na stupach typu E/ZN z przewodami AsXSn - metr
- dla linii kablowej - metr

- dla stupa z pojedynczym wysiggnikiem i oprawg - komplet,
- dla szafy o$wietleniowej - komplet.

8.0DBIOR ROBOT.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektows i
poleceniami Inspektora Nadzoru , jezeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 6 daty wynik

pozytywny.
9. PODSTAWA PEATNOSCL

9.1 Cena jednostki obmiarowe;j.

Jednostki obmiarowe wymieniono w p. 7.1

Cena obejmuje:

- montaz fundamentu dla szafy oswietleniowej,

- montaz shupéw i wysiegnikow,

- montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach,

- montaz szafy oSwietleniowej na fundamencie,

- wykonanie inwentaryzacji: lokalizacji shup6w i szafy oswietleniowej,




- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

- uporzadkowanie terenéw z odpadéw powstatych przy budowie o§wietlenia,
- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;j,

- koszt nadzoru uzytkownika.

- koszt wylaczenia napigcia

- koszt materiatow

- dostarczenie materiatow

- podlaczenie linii do sieci

- wykonanie testéw i pomiardéw linii

- konserwacja linii w okresie gwarancji

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-76/E-02032 O$wietlenie drog publicznych.

PN-CEN/TR- 13201-1 Wybdr klas oswietlenia

PN-CEN/TR - 13201-2 Wymagania oswietleniowe

Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami penoizolowanymi oraz z przewodami niepemoizolowanymi.
PN-E-05100-1:1998- Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

PN-93/E-045000 Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze. Powloki ochronne cynkowe
Zanurzeniowe.

PN-IEC99-4:1993 Ograniczniki przepigé. Beziskiemikowe zaworowe ograniczniki przepiec z tlenkow
metali do sieci pradu przemiennego

PN-91/E-06400.01 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Postanowienia ogélne.

PN-EN 50086-2-4:2002 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czest 2-4:
Wymagania szczeg6towe dla systeméw rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czesé 5 Wymagania szczegdlowe
dotyczace zestawOw napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogblnie
dostegpnych Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w sieciach.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i montaz wyposaZenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukiady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-1EC-603 64-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. PN-
76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-E-90184 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

PN-E-06314 Elektryczne oprawy os$wietleniowe zewnetrzne.

PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogélne wymagania i badania.
PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napigcia.

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych o$wietleniowych
i energetycznych linii napowietrznych.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

BN-6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku

winylu.



10.2. Inne dokumenty.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogloszenia Jjednolitego
tekstu ustawy - Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, poz. 1126 z dnia 10.11,2000r.

- USTAWA - Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r wraz z
pdZniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. Ustaw nr 43, poz. 430 z dnia
2.03.1999r. ¢

- Zasady ochrony od przepigé i koordynacja izolacji sieci elektroenergetycznych ustanowione w
200Ir przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarkiw sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 z dnia 17.09.1999r,

- Wytyczne technologii budowy linii kablowych nn oraz dobér osprzetu. Opracowanie: COBR
»Elektromontaz”. Maj 1996r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Tom V. Instalacje
elektryczne. Wyd. 1988r.
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