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tawka z oparciem

—

Rodzaj stali
Stal zwykta/ocynk i lakier proszkowy

kolor : betonowy

Rodzaj Drewna
Drewno egzotyczne / iroko

Wymiary
dhugos¢ 170 cm
szerokos¢ 40,5 cm
wysokos¢ 45,5 cm

Rodzaj stali
Stal zwykta/ocynk i lakier proszkowy

kolor : betonowy

Rodzaj Drewna
Drewno egzotyczne / iroko

Wymiary

glebokos¢ 35 cm
szeroko$¢ 35 cm
wysokos¢ 85 cm

Rodzaj stali
Stal zwykta/ocynk i lakier proszkowy

kolor : betonowy

Rodzaj Drewna
Drewno egzotyczne / iroko

Wymiary
dlugos¢ 171 cm
szeroko$¢ 50,7 cm
wysokos¢ 76 cm

tawka bez oparcia

Kosz na Smieci




Stojak na rowery

Rodzaj stali
Stal zwykta/ocynk i lakier proszkowy

kolor : betonowy

Rodzaj Drewna
Drewno egzotyczne / iroko

Wymiary
glebokos¢ 5 cm
szerokos$¢ 52 cm
wysokos¢ 80 cm

Stacja meteorologiczna z klatka
drewniang w wersji dydaktycznej

klatka meteo mata, drewniana,
dydaktyczna; zawierajaca:
e termometr, higrometr, barometr -
j;‘ zegary tarczowe, analogowe;
e termometr ekstremalny
(MIN/MAX);
e deszczomierz plastikowy;
e wskaznik kierunku i predkosci
wiatru;
o tabliczka informacyjna;
e maszt murowany aluminiowy
umozliwiajacy instalacje klatki na
wysokosci okoto 140cm n.p.t.;




Gra uczy rozpoznawania gatunkow drzew
1 krzewow. W 6 tabliczkach gatunkowych
opisane zostaly najwazniejsze elementy

z zakresu biologii kazdego z nich. Ponizej
zamontowano 6 zadrukowanych paneli
tematycznych (tworzywo STS). Kazdy

z paneli, w gornej czesci zawiera
powigkszenie elementu, zobrazowane
grafikg lupy.

Dzigki tablicy dowiemy si¢ jaka wysokos¢
osiggaja drzewa iglaste, jaka lisciaste,
jakie preferuja podtoze, jakie zastosowanie
maja np. kwiaty, kora (aspekt leczniczy),
czy tez drewno (opat, przemyst meblowy
itd). Konstrukcja wykonana z aluminium
malowanego proszkowo gwarantujacego
odpornos¢ na warunki atmosferyczne.
Zadrukowane tabliczki wykonane

z aluminium w ramkach,z
wysokogatunkowego tworzywa sa
zabezpieczone utwardzonym lakierem.

Edukacyjna gra terenowa -

Dendrologia

Dane techniczne

* Konstrukcja wymaga systemu montazu
na przedhuzanych nogach aluminiowych.
» Wysokiej jakosci wydruk UV na
aluminium, zabezpieczony utwardzonym
lakierem.

« Obracane tabliczki zamontowane w
sposob uniemozliwiajacy przypadkowe
skaleczenie. Pionowe prety wykonane ze
stali nierdzewnej.



Edukacyjna gra terenowa - Ekologia

Celem zabawy jest ustawienie
prostopadtoscianow w uktadzie
horyzontalnym, w taki sposob by zawarte
na nich informacje tworzyly logiczny ciag
myslowy. W zdobyciu wiedzy pomoze
duzy dwustronny panel edukacyjny z
wyjatkowymi opracowaniami, ktore
utatwig autoedukacje uzytkownikow.
Uuczy czytania ze zrozumieniem,
koncentracji, spostrzegawczos$ci i
uzupehia wiedz¢ z ré6znych obszarow
tematycznych wraz z umiej¢tnoscia
zastosowania jej podczas zabawy. Forma
konstrukcji utatwia zgrupowanie dzieci w
jednym miejscu podczas prowadzenia
zaje¢ w plenerze.

Konstrukcja wykonana z aluminium.
Zadrukowany panel aluminiowy
zabezpieczony lakierem utwardzalnym, w
opracowanym autorskim procesie
zabezpieczania druku przed czynnikami
atmosferycznymi. Zadrukowane kostki
wykonane z aluminium w ramkach z
wysokogatunkowego tworzywa.

Tematyka - Ekolog
Dane techniczne

* Konstrukcja stelaza w cato$ci wykonana
z aluminium.

* Obracane kostki aluminiowe z wysokiej
jakos$ci nadrukiem zabezpieczonym
lakierem utwardzalnym UV.

* Glowna tablica z zadrukiem
dwustronnym.

* Mozliwos¢ nieodptatnej personalizacii,
umieszczenia logotypow, itp.

* Montaz w gruncie w tatwy 1 przystepny
sposob, za pomoca systemu “Mentor”.
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Tablica dydaktyczna - pulpit
Stelaz aluminiowy w formie pulpitu w dydaktyczny
catos$ci wykonany z aluminium. Idealne
zastosowanie do tablic gatunkowych,
informacji wizualnych, map
orientacyjnych na terenie parkow,
ogrodow, $ciezek zdrowia. Glowny panel
nachylony do przodu ulatwiajacy czytanie.

Konstrukcja wykonana z wysokiej jakosci
aluminium. Zadrukowana aluminiowa
powierzchnia tablicy zabezpieczona
lakierem utwardzalnym w opracowanym
autorskim procesie zabezpieczania druku
przed czynnikami atmosferycznymi.
Aluminium w standardowych kolorach z
palety RAL. Inne opcje RAL na zyczenie.
Montaz w gruncie w tatwy 1 przystepny
sposdb, za pomocg systemu “Mentor”.

Wymiary
Tabula 01 — 90x60 cm

Dane techniczne

» Wysokiej jakosci wydruk UV na
aluminium zabezpieczony utwardzonym
lakierem.

* Trwata i mocna konstrukcja.



Kosz na $mieci dydaktyczny -
SWIATOWID/TOTEM

Rozbudowana wersja TOTEMU.
Wspanialy kosz, ktory przede wszystkim
uczy uzytkownikow prawidlowe;j

segregacji odpadow. Jednakze doskonale
sprawdzi si¢ rowniez w odniesieniu do
zagadnien zwigzanych z OZE (Odnawialne
Zrédta Energii) lub innych obszarow
tematycznych. Celem  zabawy  jest
ustawienie prostopadtoscianow w uktadzie
wertykalnym, w taki sposéb by zawarte na
nich informacje tworzyly logiczny ciag
myslowy.

Nowoczesna forma doskonale komponuje
si¢ z architekturg miejska. Konstrukcja
wykonana z aluminium z nadrukiem UV
zabezpieczonym utwardzonym lakierem
nadajagcym  odporno$¢ na  warunki
atmosferyczne.  Zadrukowane  kostki
wykonane z aluminium w ramkach
Boki kosza doskonale sprawdza si¢ jako
no$nik informacji.

Tematyka - Segreguj odpady.

Dane techniczne
* Montaz w gruncie

» Wysokiej jakosci wydruk UV na
aluminium, zabezpieczony utwardzonym
lakierem odpornym na $cieranie i ogien
z wysokogatunkowego tworzywa.

* Obracane kostki zamontowane w sposob
uniemozliwiajacy przypadkowe
skaleczenie.



Tabliczka do oznaczania roslin

Crataegus laevigata

- - - - 1 . 5 . & \ \‘.
Tabliczki aluminiowe Paul's Scane

Grog dwuszyikow

malowane farbg proszkowa to trwate 1
estetyczne rozwigzanie do oznaczania
ro$lin etykiety samoprzylepne plastikowe
catkowicie odporne na dziatanie
warunkow atmosferycznych,

z wydrukowanym kolorowym zdjeciem,
opisem i informacj3.

Wymiary: (12,5 x 8,5 x 40 cm)

Domek dla owadow - hotel na

owadoéw
Wymiary:

e Szeroko$¢: 9 cm, Dhugosé: 13 cm,
Wysokos$¢: 26 cm

e Material: Sosna

e Kolor: Mix koloréw, Szary,
Naturalny

e Waga: 0,3 kg

e Mrozoodporny




Poidetko dla ptakow

Materiat

e kamien
e wielkos¢: D 30cmx H7cm

Budki legowe

W zestawie widac jakie sg roznice w
wymiarach budek.

Budka 1 - dla ptakow wielkosci Bogatki

Wymiary budki : wysoko$¢ z wieszakiem
34 cm; wysokos¢ budki 29 cm; szerokos¢
13,5 cm; glebokos¢ 13,5 cm; denko
wewnatrz 9,5 x 9,5 cm; gr. desek 2 cm;
wielko$¢ otworu 34 mm; di. otworu
wlotowego 2 cm; taczone sztyftami Scm

Budka nadaje si¢ dla wrébli , mazurkow ,
duzych sikor , muchotéwek

Budka 2- dla ptakoéw wielkos$ci Modraszki

ej wymiary: -wysokosc catkowita 34cm
(31cm z wieszakiem metal.), wysoko$¢
budki 30cm, dlugos$¢ 16cm (bez daszku)-
szeroko$¢ 16¢cm (bez daszku), -Srednica
otworu 35mm typ A lub 29mm typ Al-
grubos¢ Scianki przy otworze wlotowym
5cm-grubos¢ desek okoto 2,5¢cm-waga
okoto 2,5kg. Budke ze wzgledu na


https://www.maxipoz.pl/index.php?mod=shop&cat=42&pID=373
https://www.maxipoz.pl/index.php?mod=shop&cat=42&pID=373

wielkos¢ otworu 29mm zasiedlajg tylko
najmniejsze ptaki
sikorymodra,uboga,czarnoglowa,sosndwka
,czubata-muchotéwka mata

Budka 3 - dla ptakow wielkos$ci Szpaka

wymiary: wys.catkowita Slcm (44cm z
wieszakiem metalowym) - wys.budki
43cm - glebokos¢ 19cm - szeroko$¢ 19cm
- §r. otworu 48mm - grubos$¢ $ciany
przedniej 5cm - waga okoto 6kg

Budka 4 - dla ptakow wielkosci Dudka z
otw.65mm wymiary: -wys.catkowita
59,5cm-wys.budki 52,5¢cm -dlugos¢ 22cm-
szeroko$¢ 22cm -§rednica otworu 65mm-
grubos¢ $cianki przy otworze wlotowym
5cm-grubos¢ desek 2,5cm -waga okoto
9kg zasiedlajg rozne ptaki np.Dudek,
Kraska (gatunek gingcy wymagajacy
ochrony czynnej migdzy innymi przez
wieszanie tego typu budek) -Dzigcioty
wszystkie polskie gatunki oprocz
czarnego-Soéweczka (rzadki gatunek)-
Pelzacz lesny 1 ogrodowy-Kretogtow-
Kowalik-Muchotéwki,
zatobna,biatoszyja,mata-Sikory kilku
gatunkow-Wrobel-Mazurek-Szpak



