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UPRAWNIENIA
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Zaswiadczenie
0 mumerne wengfikacyjrym:

tOD-RML-VIF-HTE *

Pan lacek FRYDRYSIAK o numerze ewidencyjrym £O0/IE/0526/02

adres zamieszkania ul. Ketlinga 11 m. 16, 92-432 todz

jest czionkiem todzkiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-09 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgoy Rady Lodzkie] Okregowe] lzby Indynisrdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slsktroniconym (Dz. UL 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
elekironicznej opatrzone bezpiecrym podpisem elektronicenym weryfikowsnym przy pomocy wadnezo kweifilbowanezo cerbyfikabu sy
rownowazne pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami winsnorscznymi.|

" weryfikaci poprwnoid canych w nindejszym zassiadceniu modne sprawcsii 2a pomon numen wenyfikacyjinego TaSwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa wanw.piib.org.pl lub kontaktujsc siz 2 biurem wihascwe] Olkrgzowej lzby Indymizrow
Budownictwa.
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SPIS RYSUNKOW

L.p. | NUMER RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA
1 E1 PZT - instalacja oswietlenia terenu 1:500

2 E2 Schemat szafki SR -

3 E3 Schemat szafki SR1 -

4 E4 Schemat oswietlenia terenu -

Informacje ogéine

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt w zakresie instalacji oswietlenia terenu na skwerach
miedzy ul. Sadowa-Daszynskiego-Sucharskiego w Konstantynowie £6dzkim.

Skwery podzielone zostaty umownie na:

- skwer ,A” po potudniowej stronie ul. Sadowej

- skwer ,B” po potnocnej stronie ul. Sadowej

Inwestor
Gmina Konstantynéw t.6dzki; Konstantynow £édzki, ul. Zgierska 2

Podstawa opracowania

1) Kopia mapy zasadniczej

2) Inwentaryzacja istniejgcych sieci

3) Koncepcja oswietlenia,

4) Konsultacje miedzybranzowe,

5) Uzgodnienia i wytyczne uzyskane od inwestora,
6) Obowigzujgce normy i przepisy.

Opis techniczny

1. Istniejgcy stan oswietlenia terenu

Na terenie znajdujg sie energetyczne sieci kablowe zasilajace istniejgce stupy
oswietleniowe. Istniejgce stupy oswietleniowe sg stupami typu ulicznego .

Istniejgce stupy oswietleniowe przewidywane sg do likwidacji. Inwestor wystgpi do
gestora sieci oswietlenia o usuniecie istniejacych stupéw oswietleniowych..

2. Projektowane rozwigzania techniczne.

Planowane instalacje oswietleniu terenu zwigzane sg z projektowang aranzacjg
zagospodarowanie.

W zwigzku z projektowang aranzacjg skwerdow projektowane jest nowe os$wietlenie,
zasilanie pomp do instalacji wodnych oraz nowe trasy kablowe. Szczegoty na planie PZT
oraz na schematach.
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Na terenie skwerdw, zgodnie z przewidywang architektoniczng aranzacja, projektuje
sie nastepujgce elementy:

- szafki rozdzielczo-zasilajgce SR i SR1 zasilajgce oSwietlenie terenu i pompy
instalacji wodnych

- stupy aluminiowe, okragte, o wysokosci 4,5 m z oprawg LED montowang na
wysiegniku

- oprawy gruntowe LED w ciggach komunikacyjnych

- projektory/naswietlacze LED montowane w gruncie do podswietlania nasadzen
zielonych

Z szafek SR i SR1 zostang wyprowadzone linie kablowe do poszczegdlnych grup
stupéw oswietleniowych i pomp.

- z szafki SR obwody oswietlenia i zasilania pompy dla skweru ,B”

- z szafki SR1 obwody oswietlenia i zasilania pompy dla skweru ,A”

W szafkach SR i SR1 znajdujg sie zabezpieczenia obwoddéw oraz styczniki
zatgczajgce. Sterowanie zatgczaniem/wytgczaniem oswietlenia odbywaé sie bedzie
automatycznie z wykorzystaniem czujnika zmierzchowego oraz z mozliwoscig sterowania
recznego.

Zasilanie zrealizowane zostanie ze zlgcza kablowego ZKP z pomiarem energii
(opracowanie PGE). Zasilacz z ZKP wprowadzony zostanie do szafki rozdzielczej SR. Z
szafki SR zasilona zostanie szafka rozdzielcza SR1.

Zasilacz kablowy z SR do szafki SR1 utozony bedzie pod ul. Sadowg w rurze
ochronnej sr. 110 mm. Utozenie kabla wykona¢ metodg przecisku.

Kable i przewody uktada¢ w gruncie na gtebokosci 0,7-0,8 m. W miejscach zblizenia i
skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy kable uktada¢é w rurach
ochronnych.

Przejscie kabla pod ul. Sadowg wykonac na gteb. 1,0 m od nawierzchni ulicy.

Catos¢ tras kabli przykry¢ folig koloru niebieskiego. Kable wyposazy¢é w trwate
oznaczniki.

W rejonie skrzyzowan i zblizeh kabli z pozostatg siecig uzbrojenia podziemnego
kable uktada¢ w rurach ochronnych $r. 70 mm.

3. Uwagi koncowe

o \Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

e Prace prowadzone w zblizeniu z istniejagcym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywac
recznie po uprzednim zawiadomieniu uzytkownika danej sieci o terminie rozpoczecia
robot.

e Prace prowadzone w zblizeniu z istniejagcymi drzewami nalezy wykonywaé

e Wybudowane elementy sieci oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
norma.

e Prace ziemne prowadzi¢ po uprzednim wytyczeniu geodezyjnym.

e Po zakonczeniu prac teren budowy nalezy uporzadkowaé oraz wykonac
inwentaryzacje geodezyjng wybudowanego przytgcza.
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4,

Zestawienia podstawowych materiatow

41 Zestawienie dla skweru ,,A”
Lp |Nazwa llo§¢ | jm |Uwagi
A |LINIE KABLOWE
1 |Kabel YKYZo 5x10 20 mb |ukt. w gruncie
2 |Kabel YKYZo 5x6 800 mb |ukt. w gruncie
3 [Kabel YKYZo 5x4 20 mb |ukt. w gruncie
4 |Przewdd DY 2,5 120 mb |ukk. w stupach osw.
5 |Przewod Dyzo 2,5 60 mb |ukt. w stupach o$w.
6 |Bednarka 25x4 200 mb |ukt. w gruncie
7 |Rura ochronna @110 mm 15 mb |rura np. SRS110
B |OSWIETLENIE
1 |Oprawa gruntowa LED; IP67 29 kpl |Oprawa LED; 2000 Im; 4000K; 23W;
2 Oprawa gruntowa projektorowa / 13 kpl |Oprawa LED; 3000 Im; 4000K 28W;
naswietlacz LED; IP67 P kat rozsytu 40 st.
Stup oswietleniowy parkowy, okragty, Stup aluminiowy , okragty; h=4,5 m;
3 |aluminium, o wys. 4,5 m z oprawg LED typu 12 kpl |oprawa parkowa LED; 48W; 7000 Im;
parkowego; IP67 5000K
C |SZAFKI ROZDZIELCZE
Szafka w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego; 1P65;
1 kpl |posadowiona na prefabrykowanym
fundamencie; wymiary 600x800x200
Szafka SR1 mm (szer X wys X gteb)
Roztgcznik 3P; 40A kpl
Ochronnik przepieciowy 4P; kl. T2 1 kpl
Wytgcznik nadmiarowopradowy 3P; C20A 1 kpl
1 Wytgcznik nadmiarowopradowy 3P; C16A 1 kpl
Wytgcznik nadmiarowopradowy 1P; B6A 1 kpl
Roztgcznik bezpiecznikowy 4 kpl
matogabarytowy; 3P; -/63A
Przetgcznik 3-pozycyjny A-O-R; 16A 1 kpl
Stycznik 3z; 230V; 40A 4 kpl
Wytgcznik réznicowopradowy ; 4-polowy; 1 kpl

40A; 30mA; AC
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4.2

Zestawienie dla skweru ,,B”

40A; 30mA; AC

Lp [Nazwa llosé jm _ |Uwagi
A |LINIE KABLOWE
1 |Kabel YKYZo 5x10 5 mb |ukt. w gruncie
2 |Kabel YKYZo 5x6 130 mb |ukt. w gruncie
3 |Kabel YKYZo 5x4 50 mb |ukt. w gruncie
B |OSWIETLENIE
1 |Oprawa gruntowa LED; IP67 8 kpl |Oprawa LED; 2000 Im; 4000K; 23W;
2 Oprawa gruntowa projektorowa / 1 kol Oprawa LED; 3000 Im; 4000K; 28W;
naswietlacz LED; IP67 P kat rozsyiu 40 st.
C |[SZAFKI ROZDZIELCZE
Szafka w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego; IP65;
1 kpl |posadowiona na prefabrykowanym
fundamencie; wymiary 600x800x200
Szafka SR mm (szer x wys x gleb)
Roztgcznik 3P; 63A kpl
Ochronnik przepieciowy 4P; kl. T1+T2 1 kpl
Wytgcznik nadmiarowopradowy 3P; C20A 1 kpl
L Wytacznik nadmiarowopragdowy 3P; C16A 1 kpl
Wytgcznik nadmiarowoprgdowy 1P; B6A 1 kpl
Roztgcznik bezpiecznikowy 2 kpl
matogabarytowy; 3P; -/63A
Przetacznik 3-pozycyjny A-O-R; 16A 1 kpl
Stycznik 3z; 230V; 40A 1 kpl
Wytacznik réznicowoprgdowy ; 4-polowy; 1 kpl
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